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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét budowlano-instalacyjnych w zakresie zgodnym z ,Projektem wykonawczym
instalacji  wentylacji dla PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO Z GARAZEM PODZIEMNYM.

"Dokumentacja projektowa, budowlana i wykonawcza, specyfikacje techniczne, przedmiary,
kosztorysy itp., stanowig catos¢ dokumentaciji projektowe;j

a elementy, wymagania czy informacje zawarte w choc¢by jednym z nich, sg obowiazujgce dla
catosci opracowania tak jakby byty zawarte w catej dokumentacji"

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacje Techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg realizacji instalacji wentylaciji
, @ W szczegolnosci:

1.3.1 Uktad WG — Instalacja wyciggu bytowo gospodarczego z garazy.

1.3.2 UKELAD 1NP — Instalacja napowietrzania przedsionkow klatki schodowe

1.3.3 UKELAD 2NP — Instalacja napowietrzania przedsionkow klatki schodowe;j

1.3.4 UKLAD 3NP - Instalacja napowietrzania przedsionkow klatki schodowe;j

1.3.5 UKLAD 4NP - Instalacja napowietrzania przedsionkow klatki schodowe;j

1.3.6 UKLAD 1T - Instalacja wentylacji wyciggowej z pomieszczenia wezta cieplnego
1.3.7 UKLAD 2T — Instalacja wentylacji wyciggowej z pomieszczenia przytgcza wody
1.3.8 UKLAD 3T - Instalacja wentylacji wyciggowej z rozdzielni elektryczne;j

1.3.9 UKLAD 5T — Instalacja wentylacji wyciggowej ze zbiornika retencyjnego

1.3.10 UKLAD L - Instalacja wentylacji wyciggowej z komorek lokatorskich

1.3.11 UKLAD 1S - Instalacja wentylacji wyciggowej z sanitariatu na poziomie garazy
1.3.12 UKELAD WK, WL, G- Wentylacja bytowa mieszkan

1.3.13 UKLAD OK- Instalacja wyrzutu z okapow kuchennych

1.3.14 UKELAD KL- Wentylacja bytowa klatek schodowych.

1.4. Kolejnos¢ realizacji inwestycji:
Wybor Wykonawcy w oparciu o Ustawe o Zamdéwiemach Publicznych
Podpisanie umowy z Wykonawcg na wykonanie robot
Sporzgdzenie harmonogramu wykonania robét przez Wykonawce
Przekazanie placu budowy
Wykonanie robét przez Wykonawce
Odbidr robot

1.5. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego,
wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot



budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania
robot, przekazywania polecen i innej korespondencji pomiedzy Wykonawca, Kierownikiem
Budowy, Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolna do samodzielnego petnienia funkcji techniczno -
uzytkowych. Zadanie moze polegaé na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa,
modernizacjg/przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacijag projektowa
i specyfikacjami technicznym, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru- osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego upowazniona do nadzorowania
robét i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenie przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w
formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektanci — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.
Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja obiektu budowlanego lub catkowita
modernizacja/przebudowa.

Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar)

Wentylacja — wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego czesci.

Wentylacja naturalna — wentylacja powstajgca na skutek réznicy temperatur oraz cisnieh na
zewnatrz i wewnatrz pomieszczenia.

Wentylacja grawitacyjna — wentylacja naturalna wywotana réznicg temperatur powietrza na
zewnatrz i wewnatrz pomieszczenia.

Wentylacja mechaniczna — wentylacja wywotana dziataniem urzadzehh mechanicznych
wprawiajgcych powietrze w ruch.

Wentylacja ogdlna — wentylacja catego pomieszczenia lub zespotu pomieszczen.

Wentylacja miejscowa — wentylacja okreslonej przestrzeni w pomieszczeniu, stanowiska pracy lub
urzgdzenia produkcyjnego.

Nawiew miejscowy — wentylacja nawiewna do okreslonej czesci pomieszczenia, stanowiska pracy
lub urzgdzenia produkcyjnego.

Wyciag miejscowy — wentylacja wywiewna z okreslonej czesci pomieszczenia, stanowiska pracy lub
urzagdzenia produkcyjnego.

Wentylacja nawiewna — wentylacja spowodowana doprowadzeniem powietrza do pomieszczenia.
Wentylacja wywiewna — wentylacja spowodowana odprowadzeniem powietrza z pomieszczenia.
Wentylacja nadci$nieniowa — wentylacja, przy ktorej cisnienie powietrza w pomieszczeniu
wentylowanym jest wyzsze od ci$nienia na zewnatrz pomieszczenia.

Wentylacja podcisnieniowa — wentylacja, przy ktorej cisnienie powietrza w pomieszczeniu
wentylowanym jest nizsze od cisnienia na zewngtrz pomieszczenia.

Klimatyzacja — wentylacja mechaniczna zapewniajgca utrzymanie w pomieszczeniu okreslonej
temperatury i wilgotnosci powietrza, niezaleznie od zewnetrznych warunkéw klimatycznych oraz
zmiennych zyskow ciepta i wilgotnosci w pomieszczeniu.

Urzadzenie wentylacyjne — zespét elementéw powodujgcych wymiane powietrza w
pomieszczeniu lub jego czesci. Urzadzenie wentylacyjne moze by¢ okreslonego rodzaju, w
zalezno$ci od rodzaju wentylacji, np. urzgdzenie wentylacji mechanicznej, urzgdzenie wentylaciji
podcisnieniowe;j itp.

Element urzgdzenia wentylacyjnego — element spetniajgcy okreslong funkcje w urzadzeniu
wentylacyjnym.

Wentylator — wg PN-92/M-43011.

Filtr — element oczyszczajgcy powietrze na zasadzie zatrzymywania pytu w warstwie materiatu fil-
trujgcego, przez ktéry przeptywa oczyszczane powietrze.

Filtr suchy — filtr z suchg warstwg materiatu filtrujgcego

Filtr dziatkowy suchy — filtr z dziatkami wymiennymi wypetnionymi suchymi materiatami filtrujg-
cymi, jak papier porowaty, lignina, wtékna z tworzyw sztucznych.

Nagrzewnica ramowa wodna — nagrzewnica ramowa, w ktérej czynnikiem grzejnym jest woda.
Zespot ogrzewczo-wentylacyjny — element stuzgcy do ogrzewania i wentylacji pomieszczen,
skfadajacy sie z nagrzewnicy i wentylatora we wspolnej obudowie.

Chtodnica ramowa wodna — chtodnica, w ktérej czynnikiem chtodzgcym jest woda.

Chiodnica bezposredniego parowania — chiodnica, w ktérej chtodzenie odbywa sie przez
parowanie czynnika chtodniczego wewnatrz chtodnicy.

Klimakonwektor — element do nawiewania powietrza do pomieszczenia klimatyzowanego,
umieszczony bezposrednio w tym pomieszczeniu, z ejekcjg powodujgcg mieszanie powietrza
doprowadzonego z komory klimatyzacyjnej z powietrzem obiegowym, wyposazony w wymiennik
ciepta do ogrzewania lub ochtadzania powietrza.



Przewdd wentylacyjny — element do przeptywu powietrza wentylacyjnego. Przewody wentylacyjne
mogg mie¢ przekroj kotowy, prostokatny lub inny.

Prostka wentylacyjna — odcinek przewodu wentylacyjnego o niezmiennym przekroju i prostej osi.
Ksztattka wentylacyjna — odcinek przewodu wentylacyjnego o statym lub zmiennym przekroju i
dowolnym kierunku osi, przez ktory przeptywa stata lub zmienna ilo$¢ powietrza.

Dyfuzor — ksztattka wentylacyjna, ktorej przekrdj poprzeczny ulega ciggtemu zwiekszaniu w kie-
runku przeptywu powietrza.

Konfuzor — ksztattka wentylacyjna, ktorej przekrdj poprzeczny ulega ciggtemu zmniejszaniu w kie-
runku przeptywu powietrza.

tuk — ksztaltka wentylacyjna, ktorej os jest tukiem o promieniu wiekszym od Srednicy lub szero-
kosci przewodu wentylacyjnego.

Kolano — ksztattka wentylacyjna, ktérej os jest tukiem o promieniu réwnym lub mniejszym od
Srednicy lub szerokosci przewodu wentylacyjnego.

Ksztattka rozgateziona — ksztaltka wentylacyjna, w ktérej nastepuje tgczenie lub rozdzielenie
strumieni powietrza.

Kratka wentylacyjna — element zakonczajgcy urzadzenie wentylacyjne od strony pomieszczenia
wentylacyjnego, osadzony w Sciance przewodu lub w przegrodzie budowlanej, nadajgcy
przeptywajgcemu strumieniowi powietrza odpowiedni charakter i kierunek.

Anemostat — nasada zakonczajgca urzadzenie wentylacyjne nawiewne przeznaczona do
przestrzennego i kierunkowego rozpraszania strumienia powietrza nawiewnego do pomieszczenia.
Szczelina nawiewna — otwor nawiewny, w ktérym stosunek dtugosci bokéw jest wigkszy niz 10:1.
Obudowa wentylacyjna — obudowa zrodfa zanieczyszczen potgczona z urzagdzeniem wentylaciji
wyciggowe;j .

Okap — obudowa wentylacyjna usytuowana bezposrednio nad zrédtem wydzielania
zanieczyszczen powietrza, ciepfa lub pary.

Czerpnia wentylacyjna — element, przez ktory zasysane jest powietrze zewnetrzne.

Wyrzutnia wentylacyjna — element, przez ktory usuwane jest powietrze na zewnatrz budynku
Przepustnica jednoptaszczyznowa — element do regulacji ilosciowej przeptywu powietrza, o jednej
ptaszczyznie obrotowej i osi obrotu w $rodku ptaszczyzny.

Przepustnica wychylna — przepustnica jednoptaszczyznowa o osi obrotu na jednej z krawedzi.
Przepustnica wieloptaszczyznowa — element do regulacji ilosciowej przeptywu powietrza
skfadajgc} sie z wielu ptaszczyzn obrotowych.

Kréciec elastyczny — odcinek przewodu wentylacyjnego wykonany z materiatu elastycznego.
Amortyzator — element zmniejszajgcy przenoszenie drgah na ostréj budowlany.

Otwor kontrolny — element umozliwiajgc) dostep do wnetrza urzgdzenia wentylacyjnego.

Tlumik — element zmniejszajgcy hatas przenoszony przez powietrze przeptywajgce przez
przewod wentylacyjny.

Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z normami PN-83/B-03430,

PN-73/B-03431, PN-EN 1886:2001, PN-68/B-01411, PN-87/B-02151-02, PN-76/B-03420

1.6. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczehstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowag, ST i
poleceniami Inzyniera.

Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz z pozwoleniem na budowe i ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi , dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa
komplety ST.

Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia, i dokumenty, uwzgledniajgce podziat na
dokumentacje projektowa:

1.6.1.1. Zamawiajgcego;
1.6.1.2. Sporzadzong przez Wykonawce (Powykonawczg)

Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce
Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodni z Inzynierem oraz innymi odpowiednimi
instytucjami dokumentacje powykonawczg - 2 egz.

Zmiany w dokumentaciji projektowej
W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w sposobie realizacji zadania w stosunku do
projektu, wyniktej podczas budowy, Wykonawca i Inspektor Nadzoru moga je wprowadzi¢ w
porozumieniu z Projektantem generalnym oraz Projektantem branzowym sprawujgcym Nadzor
Autorski. Wszelkie zmiany muszg by¢ odnotowane w Dzienniku Budowy, Dokumentaciji
Powykonawczej, notatkach stuzbowych, protokotach.

Zgodnos¢ robét z dokumentacija projektowg i ST
Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez



Inspektora stanowig czes¢ umowy, a wymagania okre$lone w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczanie sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw zadania muszg wykazywac zgodnosé¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych ocen nie mogag przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST
i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu zadania, to takie materiaty zostang zastgpione
wiasciwymi na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizaciji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét. Wykonawca ogrodzi lub
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP)
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych BHP. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, Ze wszystkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie kontraktowe;j.

Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakohczenia robot przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposob, aby budowa byta w zadowalajgcym stanie az do odbioru ostatecznego.
Koszt ochrony i utrzymania Robot powinien by¢ uwzgledniony w Cenie Kontraktowej. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien
rozpoczac¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne , ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakdéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem robét i w sposéb ciagty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inwestora.
Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia kontraktu na wypadek wyrzadzenia szkody
Zamawiajagcemu lub osobom trzecim w zwigzku z prowadzonymi pracami.
Réwnowaznos¢ norm i zbiordw przepisdow prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego norm i przepiséw o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe
lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajgce rowny lub wyzszy stopieh wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice
pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi do zatwierdzenia.
Instalacje powinny by¢ wykonywane zgodnie z:
Polskimi Normami (PN),
Obecnie obowigzujgcym Prawem Budowlanym i wymaganiami wszelkich wtadz lokalnych,
przepisdw i regulacji terenowych,



~WVarunkami Technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych — tom Il —
Instalacje sanitarne i przemystowe”;

Prace montazowe wykonac¢ zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instal

ze szczegOlnym zwrdceniem uwagi na zeszyt nr 5 — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
Instalacji Wentylacyjnych z zachowaniem warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine
Materialy stosowane w realizacji instalacji wentylacji zostaty wyszczegdlnione w Dokumentacji
Projektowej oraz w niniejszym opracowaniu. Podstawowe urzadzenia zastosowane w realizacji
muszg by¢ objete co najmniej 3-letnig gwarancjg. Dotyczy to nastepujgcych grup produktdw:

2.1.1.1. Wentylatory

Przy wykonywaniu robot budowlanych moga byé stosowane wytgcznie wyroby budowlane o
wiasciwoséciach uzytkowych spetniajgcych warunki okreslone w art. 5 ust.1 pkt. 1 Prawo
Budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie.
Wszystkie elementy i materiaty wyposazenia instalacji wentylacji
i klimatyzacji powinny spetnia¢ Wymagania Techniczne COBRTI Instal
w szczegolnosci zeszyt nr 5 - Warunki Techniczne Wykonania
i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych oraz odpowiadaé Polskim Normom.
Wykonawca robot powinien przedstawi¢ Inspektorowi szczegotowe informacije o zrodle produkcii,
zakupu wyrobdéw budowlanych i urzgdzen przewidzianych do realizacji robot - wtasciwie
oznaczonych, posiadajgcych certyfikat na znak bezpieczenhstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje
zgodnosci z Polskg Norma, a takze inne prawnie okreslone dokumenty. Kierownik budowy jest
zobowigzany przez okres wykonywania rob6t budowlanych przechowywaé dokumenty stanowigce
podstawe ich wykonania, a takze oswiadczenia dotyczgce wyrobdw budowlanych jednostkowo
zastosowanych w projekcie budowlanym.
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom
Wszystkie uzyte materiaty powinny byé nowe i posiada¢ dopuszczenie do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z
pozniejszymi zmianami. Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac
budowy, ktére nie uzyskaty akceptacji Inspektora Nadzoru Budowlanego, powinny by¢
niezwtocznie usuniete z placu budowy.
Dopuszcza sie zmiane materiatow i elementéw sktadowych instalacji wentylacji oraz technologii
wykonania na produkty innych producentéw o takich samych lub wyzszych parametrach
technicznych.

2.2. Rodzaje materiatéw i urzagdzen

Wentylator silnik komutowany elektronicznie z automatykg HC IP 44 — klasa B
wyclggowy - predko$¢ obrotowa 500-1500 obr/min

- zasilanie pradem jednofazowym 230 V — 50 Hz

- pobo6r mocy 118 W

- parametry pracy 400 m3/h 100 Pa

- Anemostaty prostokatne ze skrzynka rozpreznag

- Nawiewnik wirowy prostokatny ze skrzynkg rozprezng

- Kratki wentylacyjne

- Kratki przeptywowe

- Zawory kotowe DN 100, 125, 160, 200

- Przepustnice jednoptaszczyznowe typ B stalowe kotowe

- Przepustnice wieloptaszczyznowe prostokatne typ A

- Klapy p.poz

- Thumiki akustyczne ptytowe prostokatne i okragte

- Czerpnia scienna

- Przewody i ksztattki wentylacyjne typ A/l oraz przewody
wentylacyjne typu spiro z blachy ocynkowanej (wg PN-89/H-92125)

- Plaszcz z blachy stalowej o grubosci 1,1 mm na przewody
wentylacyjne bieghgce na zewnatrz budynku

- Przewody freonowe

- Izolacja kanatéw wentylacyjnych wetng mineralng o grubosci 100
mm

- Izolacja kanatéw wentylacyjnych wetng mineralng o grubosci 40
mm

- Izolacja przewoddw freonowych otuling Armaflex AC o grubosci 9




mm

- Obudowa ogniochronna kanatéw wentylacyjnych

Przytoczone w niniejszej dokumentacji nazwy wiasne elementow i urzadzeh majg na celu
okreslenie standardu wyposazenia oraz pozadanej jakosci poszczegdinych elementéw i urzadzen.

Ogodlne wymagania dotyczgce central wentylacyjnych i wentylatoréw:

Ukfady wentylacyjne muszg zosta¢ wyposazone w uktad regulacji predkosci obrotowej,
umozliwiajgcy ograniczenie ilosci wymienianego powietrza poza okresem uzytkowania obiektu
Zakres dostaw dla poszczegoinych branz podany zostat ponize;j.
Ramy zakresu dostaw dla poszczegdlinych branz podane =zostaly wzajemnie
skoordynowane i ujete sg ponizej.
- W branzy wentylacji dostarczane beda:
- W branzy elektrycznej nalezy przewidzie¢ zasilenie wentylatorow
- W branzy AKPIA nalezy przewidzie¢:
Utozenie przewoddw sterowniczych oraz potgczenie zasilania pomiedzy
szafg oraz poszczegdlnymi urzgdzeniami.
=  Wykonanie automatyki wentylatoréw, (zasilane bezposrednio przez branze
elektryczng).
= Dostawe i montaz elementéw regulujgcych wydatek powietrza
poszczegoélnych urzadzen (wentylatory,)..
Prace dodatkowe zwigzane z uruchomieniem, regulacja oraz oznaczeniem urzadzen
wentylacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie numeracji uktadu oraz kierunku przeptywu
powietrza/czynnika, nalezy uja¢ w pozycji dotyczace danego elementu.

Ogoblne wymagania dotyczace instalaciji:

Instalacje wentylacji nalezy wykonac¢ z blachy stalowej ocynkowanej prostokatne i okragte
gtadkie, trojniki, kolana, dyfuzory i inne ksztaitki do w/w kanatow. Elementy mocujgce: obejmy,
zawiesia, kotwy, sruby Powierzchnie przewodéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i
wgniecen. Materiaty powinny by¢ jednorodne, bez wzeréw, wad walcowania itp. Powierzchnie
pokry¢ ochronnych nie powinny mie¢ ubytkow, pekniec i tym podobnych wad.

Szczelnosé przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN - B -

76001.

Wykonanie przewodoéw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom

normy PN - B — 03434.

Potgczenia przewoddéw wentylacyjnych z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN

- B -76002

Przewody wentylacyjne uktadéw nawiewnych i wywiewnych nalezy zabezpieczy¢ wedtug

ponizszych wytycznych:

- Przewody wentylacyjne prowadzone na zewnatrz budynku, zabezpieczy¢ niepalng izolacjg
termiczng i przeciwkondensacyjng o grubosci 100mm, zrealizowang w oparciu 0 mate
lamelowg z wetny mineralnej o gestosci co najmniej 35kg/m3 oraz prowadzi¢ w ptaszczu
ochronnym. Wymaga sie, aby izolacja nie zmieniata swojej pierwotnej grubosci na
prostych odcinkach kanatéw, zagieciach i naroznikach (ukfad widkien prostopadty do
ptaszczyzny podtoza).

Przewody wentylacyjne biegngce wewnatrz budynku, prowadzgce powietrze zewnetrzne
od czerpni oraz powietrze usuwane w obszarze do wyrzutni, zabezpieczy¢ niepalng
izolacjg termiczng i przeciwkondensacyjng o grubosci 40mm, zrealizowang w oparciu o
mate lamelowg z weiny mineralnej o gestosci co najmniej 35kg/m3. Wymaga sie, aby
izolacja nie zmieniata swojej pierwotnej grubosci na prostych odcinkach kanatéw,
zagieciach i naroznikach (uktad widkien prostopadty do ptaszczyzny podtoza).

Przewody instalacji prowadzone w obszarze budynku, powinny miec izolacje termiczng i
przeciwkondensacyjng o grubosci 40mm, zrealizowang w oparciu o mate lamelowg z
wetny mineralnej o gestosci co najmniej 35kg/m3. Wymaga sie, aby izolacja nie zmieniata
swojej pierwotnej grubosci na prostych odcinkach kanatéw, zagieciach i naroznikach
(uktad wtdkien prostopadty do ptaszczyzny podioza).

Przewody wentylacyjnej indywidualnych uktadéw wywiewnych (wentylatory) prowadzone w
szachtach - zabezpieczy¢ niepalng izolacjg termiczng i przeciwkondensacyjng o grubosci
40mm, zrealizowang w oparciu o mate lamelowg z wetny mineralnej o gestosci co
najmniej 35kg/m3. Wymaga sie, aby izolacja nie zmieniata swojej pierwotnej grubosci na
prostych odcinkach kanatéw, zagieciach i naroznikach (ukfad widkien prostopadty do
ptaszczyznypodtoza).

Przewody wentylacyjnej uktadéw wywiewnych prowadzone poza obszarem budynku,
zabezpieczy¢ niepalng izolacjg termiczng i przeciwkondensacyjng o grubosci 100mm,

8



zrealizowang w oparciu o mate lamelowg z welny mineralnej o gestosci co najmniej
35kg/m3 oraz prowadzi¢ w ptaszczu ochronnym. Wymaga sie, aby izolacja nie zmieniata
swojej pierwotnej grubosci na prostych odcinkach kanatéw, zagieciach i naroznikach
(ukfad wiékien prostopadty do ptaszczyzny podtoza).
- Odstepstwa bgdz uszczegotowienie od powyzszych zalecen ujeto w opisie technicznym.
= Potagczenia wentylatorow z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane za pomocag
elastycznych elementéw tgczacych wykonanych z materiatdw co najmniej trudno zapalnych,
przy czym ich dlugosc¢ nie powinna przekraczac 0,25 m.
= Wszystkie elementy zakonczenia instalacji wentylacji, takie jak kratki wentylacyjne,
anemostaty nawiewne i wyciggowe, zawory wentylacyjne, czerpnie i wyrzutnie, nalezy
pomalowaé stosownie do koloru okreslonego przez Biuro Architektoniczne dla danego
obszaru. Przed zamdéwieniem nalezy kazdorazowo potwierdzi¢ z Biurem Architektonicznym
podany w dokumentacji kolor.
= Anemostaty, kratki oraz zawory wentylacyjne nawiewne i wywiewne nalezy potgczyé
z kanatami wentylacyjnymi za posrednictwem kanatéw elastycznych typu flex o dtugosci nie
wiekszej niz 4m.
= Kanaly wentylacyjne montowa¢ do scian budynku, stropu oraz konstrukcji na typowych
zawiesiach wentylacyjnych.
= Kanaly wentylacyjne prowadzone na dachu montowa¢ na podporach sytemowych np.
Walraven.
* Przewody freonowe instalacji klimatyzacji nalezy izolowac otulinami termo- i paroizolacyjnymi
kauczukowymi (kolor czarny).
=  Wszystkie klapy ppoz muszg by¢ wyposazone w pomiar potozenia przepustnicy (krahcowki)
oraz w sitowniki umozliwiajgce ich nadzorowanie i sterowanie z centralki ppoz. Uktady
pozarowe pracowac bedag na napieciu 24V.
= Na kanatach wentylacyjnych nalezy wykonaé otwory rewizyjne zgodnie z wytycznymi COBRTI
Instal.
= Elementy nawiewne nalezy dobra¢ w sposéb, zapewniajgcy utrzymanie predkosci powietrza
na poziomie przebywania ludzi ponizej 0,25 m/s, réznicy temperatur ponizej 0,5K oraz
poziomu dzwieku ponizej 32 dB(A) oraz 38 dB(A) — zaleznie od obszaru.
= Prace dodatkowe zwigzane z oznaczeniem kanatow wentylacyjnych, w szczegolnosci w
zakresie numeracji uktadu oraz kierunku przeptywu powietrza/czynnika, nalezy ujg¢ w pozyciji
dotyczgce danego elementu.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdét, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inzyniera
Budowy i musi spetnia¢é wymogi stawiane odnosnymi przepisami. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
powinna gwarantowac¢ wykonanie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentac;ji
projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera Budowy w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzet
powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami
producenta oraz stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Maszyny i urzadzenia mozna
uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Nalezy je
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.

Sprzet poméa1ro1wy.

111, anemometr
3.1.1.2. termometr
3.1.1.3. higrometr

4. TRANSPORT

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przedmioty przed przemieszczaniem i ich uszkodzeniem.
wentylatory nalezy przewozi¢ z szczegolng ostroznoscig ze wzgledu na zamontowang automatyke.
Transport pozostatych elementow instalacji wentylacji np. ksztattki wentylacyjne, przewody, kanaty
wentylacyjne przewozic tak, aby nie ulegly uszkodzeniu.

5. WYKONYWANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg lub kontraktem, za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg i wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Osoby zatrudnione przy montazu powinny
posiada¢ wymagane kwalifikacje i uprawnienia.
Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja - Zakres robot. Przewiduje sie wykonanie instalacji
wentylacji Stadionu Miejskiego w Tychach zgodnie z dokumentacjg projektowa.
W zakres robét instalacyjnych wchodza:

- montaz przewoddéw wentylacyjnych, ksztattek, czerpni i wyrzutni powietrza



- montaz nawiewnikow i kratek nawiewnych i wywiewnych
- montaz ttumikow
- montaz izolacji
- montaz przepustnic regulacyjnych
- montaz wentylatoréw
Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkéw w odlegtosci
umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. W przypadku potgczen kotnierzowych
odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ przynajmniej 100 mm. Dopuszcza sie zmniejszenie powyzszego
wymiaru w obszarach o szczegodlnie duzej ilosci instalaciji.
Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywa¢ w otworach, ktérych
wymiary sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodéw lub
przewodow z izolacjg. Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone
wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.
Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z
uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodow tak aby ugiecie sieci
przewodow nie wptywato na jej szczelno$c¢, wlasciwosci aerodynamiczne i
nienaruszalnos¢ konstrukcji. Do zawieszenia kanatow stosowaé prety nagwintowane,
szyny z otworami oraz amortyzatory gumowe. Wymagane prety gwintowane nalezy
dobiera¢ odpowiednio do masy podwieszanych elementéw: M6 - do 180 kg, M8 - do 320
kg, M10 -do 500 kg, M12 — do 700 kg. Nalezy stosowac prety stalowe ocynkowane
posiadajgce klase wytrzymatosciowg 4,8 lub 5,6. Zamocowania przewodow do
konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajgce z ciezaréw:
-przewodow,
-materiatéw izolacyjnych
-elementéw instalacji nie zamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci
przewodow np. thumikéw, przepustnic, itp., elementéw sktadowych podpor lub
podwieszen, osoby lub oséb, ktdre bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewodow w
czasie czyszczenia lub konserwaciji.
Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢
wykonane w sposob nieobnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegrod.
Izolacje cieplne przewodow powinny mie¢ szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne, a
w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej
powierzchni izolacji, odpowiednia odpornos¢ na przenikanie wilgoci.
Izolacje cieplne niewyposazone przez producenta w warstwg chronigcg przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikow
atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie
oston na swojej zewnetrznej powierzchni.
Materiat podpér i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos¢ na
korozje w miejscu zamontowania.
Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.
Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z
uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodow tak aby ugiecie sieci
przewodow nie wptywato na jej szczelno$c¢, wlasciwosci aerodynamiczne i
nienaruszalnos¢ konstrukciji.
Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia
wynikajgce z ciezaréw:
a) przewodoéw;
b) materiatu izolacyjnego;
c) elementdéw instalacji nie zamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci
przewodow, np. ttumikéw, przepustnic itp.;
d) elementéw skladowych podpér lub podwieszen;
e) osoby lub osdéb, ktére bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewodoéw w czasie
czyszczenia lub konserwacji.
Zamocowanie przewoddéw wentylacyjnych powinno by¢ odporne na podwyzszong
temperature powietrza transportowanego w sieci przewodow, jesli taka wystepuje.
Elementy zamocowania podpér lub podwieszeh do konstrukcji budowlanej powinny mie¢
wspotczynnik bezpieczenstwa réwny, co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego
obcigzenia.
Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpor powinny miec
wspotczynnik bezpieczenhstwa réwny, co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy
plastycznoéci pod wplywem obliczeniowego obcigzenia.
Poziome elementy podwieszen i podpor powinny mie¢ mozliwo$¢ przeniesienia
obliczeniowego obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich
potgczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie
przekraczato 0,4 % odlegto$ci miedzy zamocowaniami elementéw pionowych.
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Potgczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpdr powinny
mie¢ wspofczynnik bezpieczenstwa rowny, co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy
plastycznoéci pod wplywem obliczeniowego obcigzenia.
W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzgdzenia i elementy w sieci przewodéw
mogty by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich
zamocowanie do konstrukcji budynku.
W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscig cieplng konstrukcja
podpor lub podwieszen powinna umozliwia¢é kompensacje wydtuzen liniowych.
Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m
od zrodta drgan powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z
materiatow elastycznych lub wibroizolatoréw.
Przed przystgpieniem do montazu kanatéw wentylacyjnych nalezy skoordynowaé
wzajemnie i ustali¢ szczegétowy harmonogram prac poszczegdélnych branz,
zapewniajgcy bezkolizyjne przeprowadzanie poszczegdélnych robdt.

Wentylatory.

Sposob zamocowania wentylatoréw powinien zabezpieczaé przed przenoszeniem ich drgan

na konstrukcje budynku (przez stosowanie fundamentéw, ptyt amortyzacyjnych, amortyzatorow

sprezynowych, amortyzatoréw gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie fgcznikéw
elastycznych.

Amortyzatory pod wentylator nalezy rozmieszcza¢ w taki sposob, aby Srodek ciezkoSci
wentylatora znajdowat sie w potowie odleglosci pomiedzy amortyzatorami. Wymiary
poprzeczne i ksztatt tgcznikow elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami i ksztattem

otworéw wentylatora. Dlugos¢ tacznikow elastycznych (L) powinna wynosié¢ 100 < L < 250 mm.

taczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt
tacznika podczas pracy wentylatora i jednoczesnie, aby drgania wentylatora nie byly
przenoszone na instalacje.

Podczas montazu wentylatora nalezy zapewnic:

- odpowiednie (poziome lub pionowe), w zaleznoéci od konstrukcji, ustawienie osi
wirnika wentylatora;

- rownolegte ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika; ustawienie két pasowych w
ptaszczyznach prostopadtych do osi wirnika wentylatora i silnika (w przypadku
wentylatoréw z przektadnig pasowg).

- przektadnie pasowe nalezy zabezpieczy¢ ostonami.

Nawiewniki wirowe, kratki nawiewne, wywiewne i okapy

Elementy ruchome nawiewnikdw i wywiewnikdw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z

mozliwoécig ich przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposéb

trwaty.

Nawiewnikdéw nie powinno sie umieszcza¢ w poblizu przeszkédd (takich jak np. elementy

konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) majgcych zakitdécajgcy wptyw na ksztatt i

zasieg strumienia powietrza.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potgczone z przewodem w sposob trwaly i szczelny.

Przewdd tgczacy sie¢ przewodow z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak

najkrétszg trasg, bez zbednych tukéw i ostrych zmian kierunkow.

W przypadku tgczenia nawiewnikdw lub wywiewnikéw z siecig przewodow za pomocg przewodow

elastycznych nie nalezy: zgniata¢ tych przewoddw,

- stosowac przewodoéw dtuzszych niz 4 m.

Jedli umozliwiajg to warunki budowlane:

- dlugos¢ (L) prostego odcinka przewodu o s$rednicy D, doprowadzajgcego powietrze do

nawiewnika powinna wynosic: L > 3D;

- przesuniecie (s) osi nawiewnika w stosunku do osi otworu w sieci przewoddéw, do ktorego

podigczony jest przewdd o srednicy D, doprowadzajgcy powietrze do nawiewnika powinno

wynosié: s < L/8.

Sposéb zamocowania nawiewnikow i wywiewnikédw powinien zapewni¢ dogodng obstuge,

konserwacje oraz wymiane jego elementéw bez uszkodzenia elementdéw przegrody.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych" prac

budowlanych.

Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji

catkowicie otwartej.

Anemostaty z filtrem EU9 nalezy wyposazy¢ w przepustnice powietrznoszczelne sterowne

automatycznie za posrednictwem sitownikow. Sitowniki nalezy zabudowaé w obszarze

skrzynki rozpreznej, tak by dostep serwisowy mozliwy byt od strony pomieszczenia, po
zdjeciu ptyty czotowej anemostatu.

Okapy w kuchniach zawodowych powinny by¢ wykonane z materiatu niepalnego, o odpornosci

na korozje i wytrzymatosci mechanicznej odpowiadajgcej, co najmniej stali odpornej na korozje

o grubosci minimalnej 1,0 mm oraz spetnia¢ nastepujgce wymagania:
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- wyposazenie w fatwo dostepne filtry tluszczowe (dotyczy okapdédw nad urzadzeniami
kuchennymi, w ktérych w czasie przygotowania potraw powstaje tluszcz);
- wykonanie z materiatdw odpornych na dziatanie ttuszczu, wilgoci i wysokiej temperatury np.
ze stali nierdzewnej;
- zamontowanie mozliwie nisko nad urzgdzeniem kuchennym z zachowaniem przepisow
BHP oraz minimalnej wysokosci zamontowania filtra tluszczowego nad powierzchnig
gotowania wg ponizszej tablicy:

Czerpnie i wyrzutnie
Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjne przed
wplywem warunkoéw atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji, daszkéw ochronnych
itp.
Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed
przedostawaniem sie drobnych gryzoni, ptakéw, lisci itp.
Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny by¢ zamocowane w sposéb zapewniajgcy
wodoszczelnos¢ przejscia przez dach.

Przepustnice oraz uktady regulujgce przeptyw powietrza.
Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajgce, nastawiane recznie, powinny by¢
wyposazone w element umozliwiajgcy trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym
pofozeniu. Mechanizmy napedu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiemych luzdw
powodujgcych powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy instalaciji.
Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwia¢ tatwg zmiane potozenia topat w
petnym zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia
otwartego i zamknietego.
Szczelnos¢ przepustnicy zamykajgcej w pozycji zamknietej powinna odpowiadaé, co
najmniej klasie | wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751.
Szczelnos¢ obudowy przepustnic powinna odpowiadaé, co najmniej klasie A wg klasyfikaciji
podanejw PN - EN 1751.
W uktadach regulatorow zmiennego przeptywu stosowa¢ dynamiczng przetwornice
cisnienia umozliwiajgcg szeroki zakres regulacji strumienia powietrza 1:10.
Regulatory przeptywu powietrza wyposazy¢ nalezy fabrycznie w obudowy tlumigcej oraz
ttumiki to stronie pomieszczenia

Klapy przeciwpozarowe
Klapy przeciwpozarowe sg przeznaczone do automatycznego odcinania stref pozarowych
w systemach wentylacji . Klapy przeznaczone sg do zabudowy w przegrodach
budowlanych stanowigcg oddzielenie stref pozarowych przy przejsciu przez nie przewodu
wentylacyjnego. Montaz klapy jest nie zalezny od kierunku przeptywu powietrza.
Wyzwalacz termiczny jest dostepny z zewnatrz klapy i jest tatwy w rewizji. Wszystkie opcje
wykonania klapy sg wyposazone w nie mniej niz dwa otwory rewizyjne.
Klapy przeciwpozarowe sg elementami budowlanymi przebadanymi w zakresie odpornosci
ogniowej. Nalezy je stosowac¢ zgodnie z wytycznymi producenta, postanowieniami Aprobaty
Technicznej oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami.

Ttumiki hatasu
Tlhumiki powinny byé potgczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z
oznakowaniem zawierajgcym:
- kierunek przeptywu powietrza,
- wersje usytuowania tlumika w instalacji (np. gora ).
W pomieszczeniach z wewnetrznymi zrédtami hatasu (np. w maszynowni wentylacyjnej)
ttumiki nalezy montowaé w przewodach wentylacyjnych jak najblizej przegrody akustycznej
(Sciana, strop) oddzielajgcej to pomieszczenie od pomieszczenia sgsiedniego. Odcinek
przewodu pomiedzy ttumikiem a przegrodg powinien by¢ zaizolowany akustycznie.
Sie¢ przewodoéw nalezy fgczy¢ z ttumikiem za pomocg tagodnych ksztattek przejsciowych.
Stosowac ttumiki hatasu z materiatem ttumigcym typu absorpcyjnego. Wypetnienie z wetny
mineralnej o ciezarze min. 120 kg/m3, z laminowanym wioknem szklanym, niepalne, nie
chtongce wilgoci, nie butwiejgce, nie stanowigce zagrozenia dla zdrowia.
O ile nie zostato to inaczej okreslone w dokumentaciji projektowej ttumiki nalezy dobiera¢
zgodnie z ponizszymi zasadami.
Thumik prostokatny sktada sie z ramy okalajgcej, wykonanej z blachy stalowej ocynkowane;j
oraz z kombinacji niepalnych ptyt wetny mineralnej, stanowigcej wkfad dzwiekochtonny,
ktory absorbuje energie akustyczng. Zewnetrzna powierzchnia wktadu dzwiekochtonnego
pokryta jest specjalng tkaning, ktéra zabezpiecza kulise przed odrywaniem czgstek wetlny
mineralnej przy predko$ci przeptywu powietrza do 20 m/s. Powierzchnie boczne kulisy
zatamane chronigce wypetnienie kulisy. Obudowa zewnetrzna, tworzgca kanat prostokatny,
wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej, potgczonej felcem podtuznym. Ttumiki
prostokatne nalezy montowaé w ciggach wentylacyjnych z pionowo ustawionymi kulisami.
Thumik rurowy sktada sie z obudowy wykonanej z blachy stalowej ocynkowanej. Wewnatrz
obudowy znajduje sie wktad dzwiekochtonny. Wktad dzwiekochtonny typu absorpcyjnego
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stanowi wetna mineralna o grubosci 50 mm, ostonieta od wewngtrz perforowang blachg
stalowg ocynkowana.

Thumiki nalezy tak dobrac¢, aby nie przekracza¢ predkosci przeptywu powietrza w ttumiku
zgodnie z ponizszymi zasadami:

- strumien przeptywu do 5.000 m3/h - predkosci powietrza w ttumiku do 8 m/s

- strumien przeptywu od 5.000 do 10.000 m3/h - predkosci powietrza w ttumiku do 10 m/s
- strumien przeptywu powyzej 10.000 m3/h - predkosci powietrza w ttumiku do 12 m/s
Ksztatt ramy kulis powinien by¢ aerodynamiczny (R>15mm) i tak uksztattowany, aby
zapewnic utrzymanie szumow wiasnych ttumika na poziomie nie wyzszym niz:

- dla predkosci powietrza w ttumiku do 8 m/s — 35 dB (moc akustyczna)

- dla predkosci powietrza w ttumiku do 10 m/s — 40 dB (moc akustyczna)

- dla predkosci powietrza w ttumiku do 12 m/s — 50 dB (moc akustyczna)

Dla ttumikéw prostokatnych o szerokosci ponizej 600 mm przewidziano zastosowanie
ttumikéw z kulisami o szerokosci 100mm, a dla ttumikéw o szerokosci 600 mm i wiekszej,
ttumiki z kulisami o szerokosci 200 mm. llos¢ kulis nalezy dobra¢ zgodnie z ponizszg
tabelg:

Szerokos¢ ponad
kulis w mm <300 |300-450 |450-600 |600-800 | 800-1200 | 1200-1600 | 1600-2000 2000

Kulisy o szerokosci 100 mm Kulisy o szerokosci 200 mm

losckulis | 1 | 2 | 3 2 3 4 5 6

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogéine
Zapewnienie jakosci wykonania poszczegolnych zakresow robét regulujg odpowiednie normy oraz
dokumentacja techniczna dotyczgca niniejszego zakresu branzy wentylacji . Wykonawca jest
zobowigzany do zastosowania jak rowniez przestrzegania, obowigzujgcych i aktualnych na dzieh
realizacji, norm i przepiséw obejmujgcych wykonywany zakres robot. Nieobowigzujgce normy
mogg stuzy¢ w celach poglgdowych jako np. poradnik. Wymagang projektem oraz obowigzujgcymi
przepisami jako$¢ wykonywanej instalacji wentylacji
i klimatyzacji powinien zapewni¢ wykonawca przez stosowanie wiasciwych materiatéw, metod
wytwarzania i montazu oraz nadzoru technicznego i kontroli. Wymaganie to dotyczy réwniez
dziatalnoéci projektowej wykonawcy. System jakosci stosowany przez wykonawce powinien byé
otwarty na dodatkowg kontrole ze strony zamawiajgcego lub organu niezaleznego, w catym
procesie realizacji zamowienia. Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za
jakos¢ wykonanych robot.

6.2. Kontrola dziatania
Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacii
zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegdine elementy instalacji takie jak filtry,
wentylatory, wymienniki ciepta itp. zostaly prawidlowo zamontowane i dziatajg efektywnie.
Prace wstepne
Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykonaé nastepujgce prace
wste,pne
Probny ruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny);
- Nastawienie i sprawdzenie klap pozarowych;
- Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkéw
eksploatacyjnych;
- Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych;
- Nastawiene strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku; jesli to konieczne,
ustawienie kierunku wyptywu powietrza z nawiewnikéw;
Nastawienie i sprawdzenie urzgdzen zabezpieczajgcych;
Nastawienie uktadu regulacji i ukladu przeciwzamrozeniowego;
Nastawienie regulatoréw regulacji automatycznej;
Nastawienie elementéw dtawigcych urzadzeh umiejscowionych w instalacjach
ogrzewczej, chiodzacej i nawilzajgcej, z uwzglednieniem wymaganych parametréw
eksploatacyjnych;
- Nastawienie elementdw zasilania elekirycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;
- PrzediozZenie protokotdéw z wszystkich pomiarow wykonanych w czasie regulacji wstepney;
- Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.
Kontrola dziatania wentylatorow i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych
- Kierunek obrotéw wentylatoréw;
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- Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposéb regulacji wydajnosci wentylatora;
- Dziatanie wytgcznika;
- Wigczanie i wylgczanie regulacji oraz uktadu regulacji przepustnic;
- Dziatanie systemu przeciwzamrozeniowego;
- Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych;
- Dziatanie i kierunek regulacji urzgdzeh regulacyjnych;
- Elementy zabezpieczajgce silnikow napedzajgcych.
Kontrola dziatania wymiennikow ciepta
- Dziatanie i kierunek regulacji urzgdzeh regulacyjnych;
- Kierunek obrotow pomp cyrkulacyjnych wymiennikéw ciepta;
- Dziatanie regulacji obrotowych regeneratoréw ciepta;
- Doprowadzenie czynnika do wymiennikdw.
Kontrola dziatania filtrow powietrza
Wskazania réznicy cisnienia i monitorowanie.
Kontrola dziatania przepustnic wieloptaszczyznowych
Sprawdzenie kierunku ruchu sitownikow.
Kontrola dziatania klap pozarowych
- Badanie urzgdzenia wyzwalajgcego i sygnatu wyzwalajgcego;
- Kontrola kierunku i potozen granicznych klap i wskaznika.
Kontrola dziatania nawiewnikéw i wywiewnikdw oraz kontrola przeptywu powietrza w pomieszczeniu
Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikdw i wywiewnikéw; Préba dymowa do wstepnej
oceny przeptywdw powietrza w pomieszczeniu jak rowniez cyrkulacji powietrza w
poszczegolinych punktach pomieszczenia (w specjalnych przypadkach okreslonych w projekcie
lub umowie).
Kontrola dziatania elementéw regulacyjnych i szaf sterowniczych
Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatycznej i blokad w réznych warunkach
eksploatacyjnych przy réznych wartosciach zadanych regulatoréw, a w szczegélnosci:
Wartosci zadanej temperatury wewnetrznej;
- Wartosci zadanej temperatury zewnetrznej;
- Dziatania wigcznika rozruchowego;
- Dziatania przeciwzamrozeniowego;
- Dziatania klap pozarowych (wyzwalanie i sygnalizowanie);
- Dziatania regulacji strumienia powietrza;
- Dziatania urzadzen do odzyskiwania ciepfa;
Wspotdziatania z instalacjami ochrony przeciwpozarowe;.
Ze wzgle,du na mozliwos¢ czyszczenia instalaciji wentylacji nalezy przeW|dZ|ec otwory rewizyjne lub
przygotowac elementy sktadowe instalacji do demontazu. Nalezy zapewnic¢ dostep w celu
czyszczenla do nastepujgcych, zamontowanych urzadzen:
A klap pozarowych(z jednej strony)
1.2 wentylatoréw przewodowych(z dwdch stron)
1 2 przepustnic(z dwdch stron)
1.5

OO D®
I\)I\)I\)I\)l\)

ttumikow hatasu o przekroju kotowym(z jednej strony)
. ttumikéw hatasu o przekroju prostokatnym(z jednej strony)

6.2.1.6. filtrow(z dwdch stron)
Po zakonczeniu regulacji instalacji nalezy wykonac¢ pomiary akustyczne dla poszczegdinych
pomieszczehn. Wymagany poziom dzwieku powinien znajdowac sie w zakresie wartosci
wymaganych dla tego typu obszaréw zgodnie z normg PN-87/B-02151/02.

6.3. Pomiar szczego6lnych parametrow instalacji
Pomiary powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajgce odpowiednig wiedze i
doswiadczenie. Przed rozpoczeciem pomiardw kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktéw
pomiarowych, uzgodni¢ metody pomiarow i rodzaj przyrzgdow pomiarowych, a mformaCJe te podac
w dokumentach odbiorowych. W pomieszczeniach o powierzchni nie wiekszej niz 20 m? nalezy
przyjaé, co najmniej jeden punkt pomiarowy; wieksze pomieszczenia powinny by¢ odpowiednio
podzielone. Punkty pomiarowe powinny by¢ wybierane w strefie przebywania ludzi i w miejscach,
w ktérych oczekuje sie wystepowania najgorszych warunkow. Czynniki wptywajgce na jakos¢
powietrza wewnetrznego oraz strumienie objetosci powietrza, charakterystyki cieplne, chtodnicze i
wilgotnosciowe, charakterystyki elektryczne i inne wielkosci projektowe powinny by¢ mierzone w
warunkach projektowanej wielkosci strumienia objetosci powietrza instalacji. Tolerancje
mierzonych wartosci, ktére powinny byé uwzgledniane w czasie doboru przyrzgdéw pomiarowych,
podano w tablicy.

Dopuszczalna niepewnos$é mierzonych parametrow
Parametr Niepewnos¢™)
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Strumienh objetosci powietrza w pojedynczym pomieszczeniu +20%

Strumien objetosci powietrza w calej instalaciji +15%

Temperatura powietrza nawiewanego 12°C

Wilgotnos¢ wzgledna + 15% wartosci mierzonej
wilgotnosci wzglednej

Predkosc powietrza w strefie przebywania ludzi + 0,05 m/s

Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi +1,5°C

Poziom dzwieku A w pomieszczeniu +3dBA

*) Wartosci niepewnosci pomiarow zawierajg dopuszczalne odchytki od wartosci projektowych
jak rowniez wszystkie btedy pomiarowe

7. OBMIAR ROBOT

Do obliczenia naleznosci przyjmuje sie wykonanie wszystkich prac niezbednych do wykonania
instalacji wentylacji . Obmiar robot przewiduje sie dokona¢ w oparciu 0 Dokumentacje Projektows i
ewentualnie dodatkowe ustalenia wynikle w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.

Instalacja wentylacji powinna byé poddana pomiarom i sprawdzona przed oddaniem jej do

eksploatacji oraz po kazdej modernizacji i przebudowie w celu potwierdzenia zgodnosci wykonania

z wymaganiami PrPN-EN 12599.

Odbiory uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST

i wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania

z zachowaniem niezbednych tolerancji daty wyniki pozytywne.

Odbiory miedzyoperacyjne:

Odcinki kanatéw, dla ktérych wymagana jest préba szczelnosci

Otwory w scianach, stropach i dachach

Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac
Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w pehi
wykonano wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodno$ci
ich wykonania z projektem oraz z obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzié¢ nastepujgce dziatania:

- Poréwnanie wszystkich elementow wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowa,
zaréwno w zakresie materiatow, jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie
wiasciwosci i czesci zamiennych;

- Sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz z
zasadami technicznymi;

- Sprawdzenie dostepnoéci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie,
czyszczenie i konserwacje;

- Sprawdzenie czystosci instalaciji;

- Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalaciji

Przy odbiorze Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

- Projektowg dokumentacje powykonawcza,

- Protokdty z dokonanych pomiarow,

- Protokdty odbioru robét zanikajgcych,

Z kazdego odbioru i proby nalezy sporzadzi¢ protokdt, ktoéry jest ewidencjonowany i
przechowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbiér koncowy dokonywany jest miedzy innymi
na podstawie protokotéw odbioréw czesciowych elementow zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
oraz prob.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogodlne
Sposoby rozliczenia ptatnosci zostang okreslone w umowie pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.

Wstepnie przyjmuje sie, iz podstawg ptatnosci bedzie cena ryczattowa, skalkulowana przez
Wykonawce za jednostke obmiarowag ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

15



Kwota  ryczattowa  pozycji bedzie  uwzglednia¢  czynnosci,  wymagania
i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w ST i w
Dokumentaciji Projektowej.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

Kwoty ryczattowe bedg obejmowag:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- wartos¢ zuzytych materialdbw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

- wartosci pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

1.

PN-EN 779 +AC: 1998

Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogolne;.
Wymagania, badania, oznaczenie.

2.

PN-EN 1505:2001

Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki
wentylacyjne z blachy o przekroju prostokgtnym.
Wymiary.

PN-EN 1506:2001

Wentylacjo budynkow. Przewody proste i ksztattki
wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym. Wymiary.

PN-EN 1751:2002

Wentylacja budynkow. Urzgdzenia wentylacyjne
koncowe. Badania aerodynamiczne przepustnic
regulacyjnych i zamykajgcych.

PN-EN 1806:2002

Kominy. Ksztaltki ceramiczne do kominow
jednopowtokowych. Wymagania i metody badan.

PN-EN 1822-1:2001

Wysokoskuteczne filtry powietrza (HEPA i ULPA).
Czesc¢ I: Klasyfikacja, badanie parametrow,
znakowanie.

PN-EN 1 822-2:2001

Wysokoskuteczne filtry powietrza (HEPA i ULPA).
Cze$c¢ 2: Wytwarzanie aerozolu, przyrzady
pomiarowe, statystyka zliczania czastek.

PN-EN 1 822-3:2001

Wysokoskuteczne filtry powietrza (HEPA i ULPA).
Cze$c¢ 3: Badanie ptaskiego materiatu filtracyjnego.

PN-EN 1822-4:2002

Wysokoskuteczne filtry powietrza (HEPA i ULPA).
Czesc¢ 4: Okreslanie przecieku filtru (metoda
przeszukiwania).

10.

PN-EN 1822-5:2002

Wysokoskuteczne filtry powietrza (HEPA
i ULPA).Czes¢ 5: Okreslanie skutecznosci filtru.

11.

PN-EN 1 886:2001

Wentylacjo budynkow. Centralne wentylacje
i klimatyzacyjne. Wiasciwosci mechaniczne.

12.

PN-EN 12220:2001

Wentylacja budynkow

13.

PN-EN 12236:2003

Wentylacja budynkow. Powieszenia i podpory
przewodow wentylacyjnych. Wymagania
wytrzymatosciowe.

14.

PN-EN 1 2238:2002 (U)

Wentylacja budynkow. Elementy koncowe. Badania
aerodynamiczne i wzorcowanie w zakresie
zastosowan strumieniowego przeptywu powietrza.

15.

PN-EN 12239:2002 (U)

Wentylacja budynkow. Elementy koncowe. Badania
aerodynamiczne i wzorcowanie w zakresie
zastosowan wyporowego przeptywu powietrza.

16.

PN-EN 12589:2002 (U)

Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki

17.

PN-EN 12599:2002

Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody
pomiarowe dotyczgce odbioru wykonanych instalacji
wentylacji .

18.

PN”2EN 13030:2002 (U)

Wentylacjo w budynkach. Sie¢ przewodow. Wymiary i
wymagania mechaniczne dotyczace przewodow
elastycznych.

19.

PN-EN 13180:2002 (U

Wentylacja w budynkach. Wymagania dotyczgce
przyrzgdow do pomiaru predkosci powietrza w
wentylowanych pomieszczeniach.

20.

PN-EN 13182:2002 (U)

Wentylacja w budynkach. Wymagania dotyczgce
przyrzgddéw do pomiaru predkosci powietrza w
wentylowanych pomieszczeniach.

21.

PN-ISO 5221:1994

Rozprowadzanie i rozdziat powietrza. Metody pomiaru
przeptywu strumienia powietrza w przewodzie.

22.

PN-82/B-02403

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe
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zewnetrzne.

Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe

23.| PN-76/B-03420 powietrza zewnetrznego.

Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe
24.| PN-78/B-03421 powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach

przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
25.| PN-67/B-03430 zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania

(Zmiana Az3).

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
26.] PN-83/B-03430/Az3;2000 zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania

(Zmiana Az3)

Wentylacja mechaniczna w budownictwie.
27.| PN-73/B-03431 Wymagania.

Wentylacja. Wentylacja naturalna w budownictwie
28. PN-67/B-03432 przemystowym. Wymagania techniczne.

Wentylacja. Instalacje wentylacji mechaniczne;j
29.| PN-87/B-03433 wywiewnej w budynkach mieszkalnych

wielorodzinnych. Wymagania.

j Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe

30., PN-87/B-03433: 1999 wymagania i badania.

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne z cegty.
31, PN-89/B-10425 Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

j Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnosé.

33| PN-B-76002:1996 Wentylacja. Potgczenia urzadzen, przewodow i

ksztattek wentylacyjnych blaszanych.
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