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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

INSTALACJI WENTYLACJI

1.

USTALENIA FORMALNO-PRAWNE

Projekt opracowano odpowiednio do obowigzujacych uzgodnien i warunkéw realizacii
aktualnych w dniu oddania projektu Zamawiajgcemu. Realizacja projektu po uptywie
24 miesiecy od daty przekazania opracowania Zamawwqacemu wymagac bedzie aktuallzacn
przyjetych w projekcie uzgodnieri i dostosowania rozwigzan projektowych do wymagan
aktualnych Polskich Norm i innych przeplsow oraz do aktualnych warunkow wykonawstwa
i dostaw. 5

Dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowq i Jest kompletna z punktu widzenia celu,
ktéremu stuzy.

2. PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Podstawg niniejszego opracowania s3:

Zlecenie przekazane przez PRACOWNIA PROJEKTOWA AIM ARCHITEKCI
ARKADIUSZ MISKIEWICZ

Podktady architektoniczne przekazane przez Zamawiajgcego

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. nr 207/2003, poz. 2016 z p6zn.
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002
poz. 690 z pézn. zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Przepisy szczegdtowe i Normy Polskie odnoszace sie do zakresu opracowania.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji co dla budynku Mieszkalnego

Wielorodzinnego z Garazem Podziemnym Warszawa ul. T.Korzona.

Inwestor: TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO WARSZAWA

Obiekt:

POENOC SP. Z 0.0. WARSZAWA UL. L. PELCZYNSKIEGO 30

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z GARAZEM
PODZIEMNYM WARSZAWA, UL. T. KORZONA DZIALKI NR EW.
29,31, 33, 34, 35, 37 Z OBR. 4-10-05
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3. ZALOZENIA DO PROJEKTU

Zalozenia do projektu:
= Obliczeniowa temperatura i wilgotno$¢ powietrza zewnetrznego w okresie zimy:
t, = -20°C, ¢, = 100%
=  Obliczeniowa temperatura i wilgotnos¢ powietrza zewnetrznego w okresie lata:
= +3OOC, QL= 45%
= |lo&¢ powietrza higienicznego na osobe:
30 m3/h — dla pomieszczen wentylowanych
=  Parametry powietrza wewnatrz budynku:
20 °C w pomieszczeniach statego przebywania ludzi w okresach chtodnych.

4. OPIS SZCZEGOLOWY PROJEKTOWANYCH UKLADOW
WENTYLACYJNYCH. o e

4.1. UKLAD WG - Instalacja wyciagu bytowo gospodérczego Z garazy.

Dla garazu projektuje sie wentylacje mechaniczng wywiewna realizowanag przez 3
wentylatory zbiorcze wraz z automatyka . Wentylatory w wykonaniu zewnegtrznym
umieszczone na dachu budynku. Wentylatory wyciagowe dwubiegowe z regulatorem
dwubiegowym wspdipracujace z detektorami tlenku wegla. Przyjeto rozktad wycigganego
powietrza w ilosci 60% gorg i 40% dotem (odprowadzenie powietrza kratami usytuowanymi
0,3m nad podtogg). Do obliczen ilosci powietrza przyjeto 150 m3/h na samochdéd.
Usuwanie powietrza poprzez kraty wentylacyjne z przepustnicami regulacyjnymi
umieszczone pod stropem pomieszczenia, sie¢ kanatéw z blachy stalowej ocynkowanej,
piony wentylacyjne WG prowadzone w wydzielonym szachcie wentylacyjnym nad dach
budynku, szacht obudowany p.poz. wg projektu architektury.

Aby skompensowaé usuwane z garazu powietrze zaprojektowano 4 kanaty typu Z,
zakonczone kratkg nawiewng o wielkosci 1000x250, wyposazong w lamele nastawne.
Rozmieszczenie kanatéw nawiewu grawitacyjnego NG zgodne z czescig graficzng
opracowania.

Obliczenia ilosci powietrza wyciggowego przeprowadzono wg ,Zalecen do projektowania
garazy i warsztatow naprawczych” cz. | i Il opracowanych przez Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy INSTAL. Informacja INSTAL 10/99 i 11/99.

llos¢ tlenku wegla emitowanego przez samochody do garazy:

E X d +e, X i )% px10°

- e1=0,69 - emisja tlenku wegla — bieg jatowy (kg/h na pojazd),

- 2=0,75 - emisja tlenku wegla podczas przejazdu samochodu przez garaz (kg/h na pojazd),
- t=20 - czas rozruchu (s),

- s - droga przejazdu przez garaz (m),

- p=0,8 - wspotczynnik jednoczesnosci ruchu pojazdow,

co = (&

llos¢ powietrza zewnetrznego:

VZZLXH

SCOdop - SCOzew (m3[h)
- SCOdop = 118 - najwyzsze dopuszczalne stezenie tlenku wegla w srodowisku pracy
(mg/m3),
- SCOzew = 10 - stezenie tlenku wegla w powietrzu zewnetrznym (mg/m3),
- n - ilo$¢ samochodow,
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- Droga lloss i : e
o llosé ' orzejazdu tlenku llos¢ p_ome"crza Przyfjeta ilog¢
samochodow : wegla | wg obliczen Vz | powietrza Vw
przez garaz ECO
szt. m mg/h m3/h m3/h
WG 58 60 6700 3598 8700

Dziatanie wentylacji:

| bieg - praca ciagta zapewniajaca 0,5+1,0w/h—4350m3/h — dziatanie ciggte

Il bieg - dziatanie niezalezne w przypadku przekroczenia stezenia tlenku wegla (I stopien 23
mg/m3, |l stopien ~117 mg/m3 — sygnalizacja $wietlna i dzwigkowa). Rozmieszczenie
detektoréw pokazano na rzucie garazu (zasilenie i uruchomienie detektorow w zakresie robot
elektrycznych).

Garaz nalezy wyposazy¢ w kompletny system detekcji tlenku wegla wyposazony w centralke
sterujgca, czujniki oraz system sygnalizacji przekroczenia stgzenia i tablice informacyjne.

4.2. UKLAD 1NP - Instalacja napowietrzania przedsionkéw klatek schodowych

.,,‘N

Do napowietrzania przedsionkéw klatki schodowej zaprojektowano natynkowe wentylatory
osiowe o wydatkach Q=50m3/h kazdy. Powietrze czerpane bedzie z klatkl schodowej
kratkami osiatkowanymi o ér. 125mm. Przejécia kanatu wentylacyjnego przez wyd2|elone
strefy p.poz zabezpieczy¢ klapa p.poz .
Upust naddatku powietrza do przestrzeni garazu poprzez kratki transferowe dn100
zabezpieczone klapami p.poz

4.3. UKLAD 2NP - Instalacja napowietrzania przedsionkow klatki schodowej

Do napowietrzania przedsionkéw klatki schodowej zaprojektowano natynkowe wentylatory
osiowe o wydatkach Q=50m3/h kazdy. Powietrze czerpane bedzie z klatki schodowej
kratkami osiatkowanymi o ér. 125mm. Przejscia kanatu wentylacyjnego przez wydzielone
strefy p.poz zabezpieczy¢ klapa p.poz .

Upust naddatku powietrza do przestrzeni garazu poprzez kratki transferowe dn100
zabezpieczone klapami p.poz

4.4. UKLAD 3NP - Instalacja napowietrzania przedsionkéw klatki schodowej

Do napowietrzania przedsionkéw klatki schodowej zaprojektowano natynkowe wentylatory
osiowe o wydatkach Q=50m3/h kazdy. Powietrze czerpane bedzie z klatki schodowej
kratkami osiatkowanymi o $r. 125mm. Przej$cia kanatu wentylacyjnego przez wydzielone
strefy p.poz zabezpieczyc¢ klapg p.poz .

Upust naddatku powietrza do przestrzeni garazu poprzez kratki transferowe dn100
zabezpieczone klapami p.poz

4.5. UKLAD 4NP - Instalacja napowietrzania przedsionkow klatki schodowej

Do napowietrzania przedsionkoéw klatki schodowej zaprojektowano natynkowe wentylatory
osiowe o wydatkach Q=50m3/h kazdy. Powietrze czerpane bedzie z klatki schodowej
kratkami osiatkowanymi o ér. 125mm. Przejécia kanatu wentylacyjnego przez wydzielone
strefy p.poz zabezpieczy¢ klapa p.poz .

Upust naddatku powietrza do przestrzeni garazu poprzez kratki transferowe dn100
zabezpieczone klapami p.poz
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4.6. UKLAD 1T - Instalacja wentylacji wyciggowej z pomieszczenia wezia cieplnego

Do usuwania 2 wymian powietrza z pomieszczenia wezta cieplnego zaprojektowano
kanatowy wentylator wyciggowy z fabrycznym regulatorem obrotéw podwieszony pod
sufitem pomieszczenia 07. Podtgczenie wentylatora z instalacja poprzez elastyczne krocce
montazowe. Mocowanie wentylatora do sufitu poprzez wibroizolatory. Wentylator wyttumiony
standardowymi ttumikami okragtymi.

Powietrze zostanie usuniete do przestrzeni garazu kréécem osiatkowanym dn125,
zabezpieczonym klapg p.poz..

Kompensacja powietrza poprzez system kompensacyjny, z komérek lokatorskich 08, 06
Wszystkie przejscia kanatow przez przegrody ogniowe zabezpieczy¢ klapg o odpornosci nie
mniejszej niz przegroda.

4.7. UKEAD 2T - Instalacja wentylacji wyciggowej z pomieszczenia przyfgcza wody

Do usuwania 2 wymian powietrza z pomieszczenia przytacza wody zaprojektowano
kanatowy wentylator wyciggowy z fabrycznym regulatorem obrotéw podwieszony pod
sufitem pomieszczenia 65. Podtgczenie wentylatora z instalacjg poprzez elastyczne krdéce
montazowe. Mocowanie wentylatora do sufitu poprzez W|br0|zolat0ry Wentylator wyttumiony
standardowymi ttumikami okragtymi.

Powietrze zostanie usuniete do przestrzeni garazu kroccem 03|atkowanym dn125,
zabezpieczonym klapg p.poz.. s a0

Kompensacja powietrza poprzez system kompensacyjny, Z; komorek lokatorskich 66-73
Wszystkie przejécia kanatow przez przegrody ogniowe zabezpieczy¢ klapg o odpornosci nie
mnigjszej niz przegroda.

4.8. UKLAD 3T - Instalacja wentylacji wyciggowej z rozdzielni elektrycznej

Do usuwania 5 wymian powietrza z pomieszczenia rozdzielni elektrycznej zaprojektowano
natynkowy wentylatory wyciggowy o wydajnosci 50m3/h. Powietrze zostanie usunigte do
przestrzeni garazu kré¢cem osiatkowanym dn125, zabezpieczonym klapg p.poz.
Kompensacja powietrza poprzez system kompensacyjny, z komunikacji 64

Wszystkie przejécia kanatéw przez przegrody ogniowe zabezpieczy¢ klapg o odpornosci nie
mniejszej niz przegroda.

4.9. UKLAD 5T - Instalacja wentylacji wyciggowej ze zbiornika retencyjnego

Do usuwania 5 wymian powietrza z pomieszczenia zbiornika retencyjnego zaprojektowano
kanatowy wentylator wyciagowy z fabrycznym regulatorem obrotéw podwieszony pod
sufitem pomieszczenia 43. Podtgczenie wentylatora z instalacjg poprzez elastyczne kroé¢ce
montazowe. Mocowanie wentylatora do sufitu poprzez wibroizolatory. Wentylator wyttumiony
standardowymi ttumikami okragtymi.

Powietrze zostanie usuniete do przestrzeni garazu kroccem osiatkowanym dn200,
zabezpieczonym klapg p.poz..

Kompensacja powietrza poprzez system kompensacyjny, z powierzchni garazu.

Wszystkie przejscia kanatéw przez przegrody ogniowe zabezpieczy¢ klapa o odpornosci nie
mniejszej niz przegroda.

4.10. UKLAD L — Instalacja wentylacji wyciggowej z komérek lokatorskich

Do usuniecia powietrza z komoérek lokatorskich, na poziomie garazu, zaprojektowano
wentylatory kanatowe z regulatorami. Powietrze usuwane z pomieszczen jest odprowadzone
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do przestrzeni ogélnej garazu poprzez okragte wyrzutnie powietrza o sr.125mm. Przejscia
kanatéw wentylacyjnych przez wydzielone strefy p.poz zabezpieczy¢ klapami p.poz.
Kompensacja powietrza poprzez system kompensacyjny, z powierzchni garazu.

Wszystkie przejécia kanatow przez przegrody ogniowe zabezpieczy¢ klapg o odpornosci nie
mniejszej niz przegroda.

4.11. UKLAD 1S - Instalacja wentylacji wyciggowej z sanitariatu na
poziomie garazu

Do usuwania powietrza z sanitariatu na poziomie garazy zaprojektowano natynkowy
wentylatory wyciagowy o wydajnosci 50m3/h. Powietrze zostanie usuniete do przestrzeni
garazu kro¢cem osiatkowanym dn125, zabezpieczonym klapg p.poz.

4.12. UKLAD WK, WL, G- Wentylacja bytowa mieszkan

Zaprojektowano odrebne uktady wyciagowe dla kuchni (ozn. WK), sanitariatow (ozn. WL)
oraz pomieszczen bytowych (B). Przyjeto ilosci powietrza usuwanego z poszczegolnych
pomieszczeh zgodnie z wymogami sanitarno-higienicznymi na poziomie:

kuchnie 50 m3/h
tazienki 50 m3/h
toalety 30 m3/h
pomieszczenia bytowe 50 m3/h

Nawiew powierza zewnetrznego do pokoi oraz kuchni zrealizowano przez higrosterowane
nawiewniki écienne . Liczba nawiewnikow w lokalu wynika z sumarycznej ilosci powietrza
usuwanego z mieszkania podzielonej przez maksymalng wydajno$¢ nawiewnika. Lokalizacja
nawiewnikéw w czesci graficznej opracowania.

Usuwanie powietrza z sanitariatow i kuchni poprzez higrosterowane wyciggowe
wyposazone sg w czujniki, ktére reagujac na zmiane wilgotno$ci wzglgdnej powietrza w
zakresie 35-75% steruja stopniem przestoniecia otworu, co w konsekwencji reguluje
strumien usuwanego powietrza z pomieszczen. Wydajno$¢ zawiera sie w zakresie 10-75
m3/h.

Przepiyw projektowy przez nalezy ustawi¢ za pomoca jednej z przepustnic (przepustnicy
recznej) z zaleznosci od wielkosci podcisnienia dyspozycyjnego.

Zdemontowanie lub zamiana kek wyciggowych w pomieszczeniach spowoduje
rozregulowanie pracy catego pionu.

Powietrze bedzie usuwane kanatem ponad pota¢ dachowa. Przewiduje sie kanaty typu
SPIRO. Kanaly nalezy zaizolowaé matami z welny mineralnej gruboéci 20mm w alufolii .
Kanaty prowadzone ponad powierzchnig dachu nalezy zaizolowa¢ matami z weiny
mineralnej grubosci 50 mm w alufolii oraz ptaszczem z blachy stalowej ocynkowane;.

Na dachu, na zakoriczeniu piondw wentylacyjnych nalezy zamontowa¢ nasady zasilane
sterownikami .

Potgczenie pionu wentylacyjnego z nasadg begdzie wykonane za pomocg potelastycznego
tlumika o ditugosci 1,2 m oraz kroééca przytaczeniowego z kotnierzem.

Usuwanie powietrza z pomieszczen bytowych poprzez higrosterowane wyciggowe .
wyposazone sg w czujniki, ktére reagujac na zmianeg wilgotnosci wzglednej powietrza w
zakresie 35-85% sterujg stopniem przestoniecia otworu, co w konsekwencji reguluje
strumien usuwanego powietrza z pomieszczen. Wydajno$é zawiera sie w zakresie 10-90
m3/h.

Do usuwania zuzytego powietrza ponad pota¢ dachowg zaprojektowano wentylator dachowy
wyposazony w automatyke Higrobalance dostosowujgca prace wentylatora do stopnia
otwarcia kek wyciggowych. Podigczenie wentylatora poprzez elastyczne krocce montazowe .
Do wytlumienia szuméw pracujacego wentylatora przewidziano ttumiki elastyczne
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4.13. UKEAD OK- Instalacja wyrzutu z okapow kuchennych

W kuchni przewidziano pion pozwalajgcy na podigczenie okapu kuchennego przez
uzytkownika.. Przewiduje sie kanaty typu SPIRO z blachy stalowe.

Kazde podigczenie do pionu zostanie zabezpieczone szczelng klapg zwrotng o Srednicy
@125 mm .

Wejscia do pionéw okapowych w mieszkaniach do chwili podigczenia okapu przez
uzytkownika, zabezpieczy¢ szczelnym deklem.

Piony nalezy zaizolowa¢ matami z weiny mineralnej grubosci 20 mm w alufolii . Kanaty
prowadzone ponad powierzchnig dachu nalezy zaizolowa¢ matami z weiny mineralnej
grubosci 50 mm w alu. foli oraz ptaszczem z blachy stalowej ocynkowanej.

Na dachu, na zakonczeniu pionow okapowych nalezy zamontowa¢ nasady zasilane
serownikami .

Potaczenie pionu okapowego z nasada bedzie wykonane za pomocg potelastycznego
thumika o dlugosci 1,2 m oraz krééca przytgczeniowego z kotnierzem.

Zadaniem nasad jest utrzymywanie statego niewielkiego podci$nienia w kanale, co
zapobiega przenoszeniom sie zapach6éw w miedzy kondygnacjami. Konstrukcja nasady
pozwala swobodny przeplyw powietrza witaczanego z wentylatoréw zamontowanych w
okapach kuchennych.

4.14. UKLAD KL — Wentylacja bytowa klatek schodowych

Nawiew powierza zewnetrznego do klatek schodowych zreallzowano przez higrosterowane
nawiewniki §cienne.

Usuwanie powietrza z klatki schodowej poprzez zlokallzowane na suﬂme kratki wyciggowe
dn160 o wydajnosci 120m3/h kazda.

Powietrze bedzie usuwane kanatem ponad potaé dachowq PrzeW|du1e sie kanaly SPIRO.
Kanaly nalezy zaizolowa¢ matami z wetny mineralnej grubosci 20mm w alufolii . Kanaty
prowadzone ponad powierzchnig dachu nalezy zaizolowa¢ matami z wetny mineraine;
grubosci 50 mm w alufolii oraz ptaszczem z blachy stalowej ocynkowane;.

Na dachu, na zakonczeniu pionéw wentylacyjnych nalezy zamontowac nasady zasilane
serownikami.

1. OCHRONA PPOZ

Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego stref pozarowych wyposazono w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o
klasie odpornosci ogniowej (El), rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego, przy czym jezeli sa prowadzone przez strefe pozarowa, ktorej nie
obsiuguja, moga alternatywnie by¢ obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej
(El), wymaganej dla klap ppoz. Obudowy przewodéw do wymaganej klasy odpornosci
ogniowej uktadu lub przewody samonoéne o wymaganej klasie odpornosci ogniowej winny
byé wykonywane wediug zasad wynikajgcych z aktualnych aprobat technicznych dla

zastosowanych systemow. Wszystkie klapy wyposazy¢ w elementy budowlany w postaci
topikéw.

2. WYTYCZNE BUDOWLANE

- Wykona¢ otwory w cianach i stropach dla prowadzenia przewodow wentylacyjnych,

- Przed instalacja wentylatoréw oraz kek wyciagowych zapozna¢ sig z ich instrukcjami
montazu,

- Podczas produkcji stolarki okiennej nalezy wykona¢ otwory pod nawiewniki okienne, 0S¢ i
miejsce wg projektu; w przypadku okien aluminiowych nalezy zastosowaé dodatkowo mufe
montazows,

- Przy przejsciu instalacji przez roézne strefy pozarowe nalezy zastosowaé klapy
przeciwpozarowe.
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3. WYTYCZNE MIEDZY BRANZOWE ELEKTRYCZNE

Nalezy przewidzie¢ odprowadzenie zasilania elektrycznego po poszczegolnych elementow
wentylacyjnych.

4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA.

Zakres Stosowanie do zapiséw Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. wsprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) informuje sig, Ze w trakcie prac
montazowych przy realizacji instalacji wentylacji wystgpi¢ moga nastepujace rodzaje prac
okreslone w § 6 ww Rozporzadzenia:

1. Roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z
wysokosci ponad 5,0 m,
W trakcie montazu elementow mstaiacp wentyiacyjnej zlokalizowanych na dachu
budynku, wystepowa¢ moze niebezpieczeristwo upadku z wysokosci ponad 5,0 m.
Dotyczy to w szczegdlnosci: transportu,, posadowienia i instalacji centrali
wentylacyjnej , oraz wentylatoréw dachowych.
Roboty wykonywane przy uzyciu dzmgow oraz roboty budowlane prowadzone przy
montazu ciezkich elementow, ktérych masa przekracza 1,0 t.
Podczas montazu urzadzen wentylacyjnych wystepowac beda prace zwigzane z
koniecznoscig wykorzystania w ich trakcie urzadzen dzwigowych. Dotyczy to w
szczegolnosci: transportu | posadowienia centrali wentylacyjnej

Przed przystgpieniem do wykonywania prac nalezy poinstruowaé pracownikow o
wystepujgcych niebezpieczenstwach zwigzanych z rodzajem wykonywanych prac oraz o
koniecznych érodkach bezpieczenstwa, takich jak: stosowanie paséw bezpieczenstwa przy
pracach na wysokosci, usunieciu z obszaru wykonywania prac osob niezaangazowanych w
realizacje danego zakresu prac, sprawdzenia elementow wykorzystywanych do transportu
ciezkich przedmiotow (jako$¢ i nacigg pasow transportowych) unikania poruszania si¢ pod
elementami przemieszczanymi przy uzyciu urzagdzen dzwigowych.

5. UWAGI KONCOWE

Wykonawca wymienionego zakresu robot, powinien zapoznaé si¢ z cato$cig dokumentacii
jednoczes$nie.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie si¢ uzupetniajgcymi. Wszystkie
elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie
ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak, jakby byly ujete w obu opracowaniach.
Elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu, a wedtug Wykonawcy niezbedne do
prawidtowego dziatania instalacji nalezy uwzgledni¢ w przedkiadanej ofercie. Pominigcie
przedmiotowych elementéw, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ich dostarczenia
i zamontowania.

Do zakresu prac Wykonawcy wchodzi wykonanie préb, regulacja i uruchomienia urzgdzen |
instalacji wg obowigzujgcych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania Iub

eksploatacji zgodnie z obowigzujacg procedura wraz z przeprowadzeniem stosownych
szkolen stuzb Inwestora.

Wszystkie roboty budowlano-konstrukcyjne winny by¢ wykonane przy uzyciu materiatow
odpowiadajgcych Polskiej Normie i posiadajgcych aktualne atesty, pod kierunkiem osoby
uprawnionej. Wszystkie urzgdzenia i elementy montowa¢ zgodnie z DTR.

Wszystkie materialy stosowane przy wykonywaniu instalacji winny posiada¢ wiasciwe atesty
higieniczne, p.poz., bezpieczenstwa i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji projektowej mozliwe s3 jedynie po
uzgodnieniu z projektantem potwierdzonym nadzorem autorskim lub wpisem do dziennika
budowy.

W czasie wykonywania robot okreslony w niniejszej opracowaniu, nalezy na biezgco
aktualizowaé dokumentacje projektowg. Po zakonczeniu robot nalezy wykonaé
dokumentacje powykonawcza.

Podczas wykonawstwa stosowac sie do przepisow zawartych w:
e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych, Dz. U. nr 47/2003, poz. 401.
o dla instalacji wentylacji: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalaciji
webtylacyjnych”. Zeszyt 5. COBRTI — Instal, Warszawa, wrzesien 2002

Niniejszy projekt wykonano zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim — Ustawa z dnia 04.02.1997 (Dz. U. Nr 24
z dnia 23.02.2003). e
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