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1 [obie: Budynek wielorodzinny BUDYNEK B
2 fadros okt twrez 2 o porcasicnmy Korzona 93, 95 dz. nr 29, 31, 33, 34, 35, 37, i ul. Chyrowska dz. nr 10 obreb 4-10-05 w Warszawie
3. Kliont{1); Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Warszawa Poinoc Sp.zo.0.
u: ienja instalacji elekitycznych (w zakresie ia_do sieci
4. elektroenen. BWI Stoen Operator 5z rozlicze nioyrych uhladéw  |nr No A N\Z — IZ\C\>m\\— Nmmq Data 6 I ol 2019-06-21
iarowych en. Uzgodrienia: | 2017-06-21 wazosd;
5. Aktualizacja nr. )
6.1, |Warunki przylaczenia (wp) wraz z Aneksami nr: ND/WK/09356/2015 z dn. 24.08.2015r,
71.  |Umowa o przytaczenie wraz z Aneksami nr ND/WK/09356/2015
81.  |Inne dokumenty RWE Stoen Operator pismo nr
9.1 ! Péiposrednie rozliczeniowe uktady pomiarowe energii elektrycznej - brak
. . 8 Rys. 1E-10 od ZK-22 sekcja 2 do
0.1, Liczba w..2.16w / $posdb Przylaczenia do OSD TG bud B
10.2. Typ kabla/przewodéw: YAKY 4x120mm2
103. Sposéb ia i i i i X - korytko kablowe
0.4, Dlugosé w.L.z.-tow: m 80
10.5.1 Spadek napigcia % 0,95%
10.5.2. Moc przylaczeniowa dla kazdego w.l.z.tu kw 70
106.1. . W mialscu . I Typ urzadzenia; - L2 (400)
106.2. (. A 3x160
10.7.1. . w Rp——— Typ urzadzenia: - Np.. DPX 160
10.7.2. I, A 3x126A
11, Typ kabla/przewodéw oraz .mno.mg _uas.mnnmz_m izabezp. przed Rys. IE-10 w elnicy Pomi ina ie parteru
uszkodzeniami mechanicznymi
1t.2. Miejsce ukladaw 1y - Rys. [E-10 R ielnica Pomi na ie parteru
Diugosé: m wg. Rys, {E-10
Spadek napigcia na w.l.z.-tach inst. Wewnetrznej % <0,5
11.5. taczny maksymainy spadek nap. {poz. 10.5.1 oraz 11.4): % <1
11.6.1. b . ie w ielnicy gtéwnej Typ wg. Rys. IE-10
(na paczgtku wiztu):
118.2. |, zabezpieczenia: A wg. Rys. IE-10
12. kw 80
§ e
1. omiarowe(7]: KW 80 wg. Bilansu Mocy (**) - BUDYNEK B
14. taczna liczba bezposrednich ukladow pomiarowych: szt. 18
15, Rodzaj uktadu pomiarowego (1- lub 3-faz.): - 3-faz 3-faz 3-faz _ _ _
t
e wl 125 [ 5 12,5 _ |
17, - Mieszkania ADM garaz _ _ _ _
R 303 16A [ |
- ®) memm zewzgledu | R 303 25A
* na rozruch
19, Liczba uktadéw pomiarowych o danej mocy umownej: szt 16 1 1 _ _
Uwaga: HAREEY
1. Nalezy pr ¢ . Wytycznych projch i rkonywania rozliczeniowvch ukladow pomiarowych energii elektryezngj na terenic innogy Stoen Operator Sp. z 0.0.
2. Uklady pomiarowe nalezy instalowaé w micjscu dostepnym dla sluzb ekspl xjnyeh innogy Stoen Operator Sp. 200 . ul = czks 18
/
3. Szafki liczaik z okienkami Aliwiajgeymi odezt - opisac w sposob trwaly DA_.m 29 Warszawad
4. Zabezpi ia przedlicznil d pradowe, sclektywne w stosunku do zabezpiccret odbiorczych, dobrag do mocy przydziclonej dla lokali. tet, ONN mNd.wmumJ
5. Wszystkic elementy wewnetrznej linii zasil f (rozety, zabezpi ia przelicznil ) pray: ac do oplomb
6. Dazyé do tego by liczba el 5 dlegajges plomt byla jak
7. Zaleca sig zastosowanic ogranicznikow przepige.
8. Odbior i sprawdzenic instalacji po i umowy i opl. oplaty przvigezeniowe.
9. Oryginat dnieni d. i¢ na komisji odbi
10.  Maksymalny przekréj przewodéw zasilaj cyeh i odbiorezych liczniki wynosi 16 mm®.
11. Obok rozdzielni pomiarowej lub wewnatrz nalezy przewidzieé miejsce o iarach 300x300x200 na montaz urzadzen do zdalnego odc: danych pomiarowych (koncentrator i modem GPRS).
Wy lezy p wym
12 Na wyrazng prosbe innogy Stoen Operator Sp. z 0.0. nalezy umozliwi¢ podly bwod ilaj d do zdal odezytu danych pomiarowych wyprowadzonego z gléwnego toru pradowego
" wewnetrzngj linii zasilajace;.
13 W przypadku licznikéw, ktére posiadajg rozlacznik zliwiajacy zak ie lub wyly ie odbi zdalnie, nalezy zab. przedlicznik pozostawié zalaczone,

Zaleca sig, aby liczniki nie byly pozbawione napiecia przez okres dhuzszy niz 7 dni, co moze wplynad

Zalyczniki: Rys. Rys. 1E-10 (wraz z doborem w.l.z-t6w i bilansem mocy).

() W przypadku jakichkolwiek zmian w tresci W.P. lub w Umowie Przytgczeniowej niniejsze uzgodnienie traci moc.

na terminowy odezyt danych pomiarowych,

(™) Nalezy podpisac nowe umowy sprzedazy na projektowane liczniki zgodnie z powyzszym zestawieniem.

Informacje dodatkowe

) lub imie i nazwisko klienta

RWE Stoen Operator Sp. 2. 0.0.

3] W obiektach linie zasilajage nalezy ostaniac na cafej ich dhugosci few
rurze ochronnei. e w korytky 2 pokrvwa d ia. Dotvezy to take
[4] Nalezy podaé prad whiadki topikowej, j e zasilajaca w migjscy ia do sieci
+ i w stacji ransformatorowel, ziqczu kablowym lub na linii napowietrznej (jozli przylacze i ma e w miejscu
18] I e na weisciu przylacza do gownej
15l Moe peracieniiveg ¢ waruhéw prryicrmnia (|xdara tak s zowala WICTL watunk rch iresiia)deseli sarunid okrsdfajs e i hilka Erytacsy naliy
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23=211 oznacza. e abiekt zasilony zostanie trzema przviaczami, dwoma zasilania podstawoweqo o macach 68 | 123 kW iednvi
: g Sai i 2y Y pedvmadi, idy niszalezne ukiasy gomi

ROFEE MOCiaty sumy, prry v fey| Mo Z prrisery jast

m zasiiania rezerwoweqo o mocy praviaczeniowei 20 kW.
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