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W zwigzku ze ztozonym do zatwierdzenia projektem organizacji ruchu dla

ul. Chyrowskiej i ul. Korzona zwigzanej z planowang budowa budynku mieszkalnego

oraz dziatajgc w oparciu o0 § 8 ust. 2 pkt. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z

dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie szczegbétowych warunkdéw zarzgdzania ruchem

na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177 z dnia

14 pazdziernika 2003r. poz. 1729), odsylam ziozong dokumentacje celem

wprowadzenia nastepujgcych zmian:

Plan orientacyjny wykonac w skali zgodnej z ww. rozporzadzeniem.
Prawidtowo zinwentaryzowaé istniejgce w terenie oznakowanie np. na
skrzyzowaniu ul. Borzymowskiej i ul. Chyrowskiej, czy tez istniejgcy prég
zwalniajgcy i jego oznakowanie na ul. Korzona

Przy wyjezdzie z garazu na poziom terenu (przed linig rozgraniczajgcg ulicy,

na dziatce wtasnej) nalezy wykonac¢ spocznik o pochyleniu maksymalnym 5%

i dtugosci minimum 5,0 m - wpisa¢ na plan sytuacyjny wartos¢ pochylenia
zjazdu do garazu. Zaproponowane rozwigzanie zaktadajgce pochylenie zjazdu
8% tuz przed chodnikiem jest niebezpieczne i nie moze uzyskaé¢ mojej
akceptacji. Nalezy rowniez oddali¢ ciag pieszy od wyjazdu z garazu
podziemnego na ul. Korzona. Obecne umieszczenie chodnika nawet przy
zastosowaniu spocznika o pochyleniu 5% nie zapewni bezpieczenstwa

pieszym.
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Na rysunku przeznaczonym do zatwierdzenia nie pokazywaé pdl widocznosci
Odbiér Smieci nalezy przewidzie¢ na terenie wiasnym.
Wskaza¢ na planie sytuacyjnym wymienione w legendzie projektowane

chodniki oraz obrzeza
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