c.
innogy
stoem opeERaToR
1. [oviekt Budynek wielorodzinny BUDYNEK A
2. |nares obektu ez 2 vrporzagiamym): Korzona 93, 95 dz. nr 29, 31, 33, 34, 35, 37, i ul. Chyrowska dz. nr 10 obreb 4-10-05 w Warszawie
3. Kiiant{1]: Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Warszawa Péinoc Sp. z 0.0.
Uzgednienia instalacji el 1 i i ieci
4. . RWE Stoen Orerator Sp. Z 0.0, i rozliczeni uktadéw  |nr: - Data | 2019-06-21
omiarowych en. elektr }j2! NQA N\Z— Z\C\>m\\— Nmma Snonmz_maw 2017-06-21 Data waznosc
5. Aktualizacja nr: [¢]
61, |Warunki przytaczenia (wp) wraz z Aneksami nr ND/WK/09356/2015 z dn. 24.08.2015r.
71, |Umowa o przylaczenie wraz z Aneksami nr: ND/WK/09356/2015
s1.  [Inne dokumenty RWE Stoen Operator pisma nr
9.1 1. Pélposrednie rozliczeniowe ukiady pomiarowe energii elektrycznej - brak
. . . Rys. |E-09 od ZK-22 sekcja 1 do
10.1. Liczba w.l.2.-tow / Sposdb Przylaczenia do OSD 1 TG bud A
10.2. Typ ¥abla/przewodéw: YAKY 4x120mm2
10.3. Spzséb ia i eczeni hani EL3 korytko kablowe z pokrywa
10.4. Dhugosé w.l.z.-tow: m 95
10.5.1 Spadek napi % 0,99%
1052, Moc przylaczeniowa dla kazdego wi.z.-tu KW 70
1061, e 5 [ Typ urzadzenia: - L2 (400)
1062. [ A 3x160
107.1. - felnioy giownellS]: Typ urzadzenia: - Np.. DPX 125
107.2. /1,71, A 3x112A
i, Typ kabla/przewoddéw oraz ,mvo.wOw _uai.mnmm:_, izabezp. przed R Rys. [E09 w elnicy Porni inap parteru
uszkodzeniami mechanicznymi
11.2. Miejsce zai ia uktadow pomi Y - Rys. IE-09 Pomi na iomie parteru
1.3, Diugosé: m Rys. IE-09
11.4, Spadek napigcia na w.i.z.tach inst. Wewnetiznej % <0,5
11.5. taczny maksymalny spadek nap. {poz. 10.5.1 oraz 11.4): % <1
11.6.1. i e w ielnicy gléwnej Typ i Rys. |E-09
(na poczatku wiz-tu).
1162, I, zabezpieczenia: A Rys. 1E-09
12. Catkowita moc czeniowa obiektul6): KW 70
: e

13. pomiarowsl7l: KW 70 wg. Bilansu Mocy (**) - Budynek A
14, taczna liczba bezposrednich uktadéw pomiarowych: szt. 17
15 Rodzaj ukiadu pomiarowego (1- lub 3-faz.): - 3-faz 3-faz
s w | 12,5 8
17. Mieszkania ADM

R 303 20A
18. ®) wwwwm ze wzglgdu _

na rozruch
19, Liczba ukiadow pomiarowych o danej mocy umownej: sa. 16 1 _
Uwaga: of Sp.2 0.0.
1, Nalezy preestrzegad Wytycznych projoktowania i wykonywania rozli veh ukladéw pe vch energii elektrveznej na terenic innogy Stoen Operator Sp. z 0.0, < mﬁ o en Ovﬁqm AZT ZCJ
2. Uklady p Jowaé w migjscu dostepnym dla sluzb ckspl Ajnych innogy Stoen Operator Sp. 700 . _DDOW m_mn._os.m m.z ! 32
3. Szafki licznikowe 7 okienkami nmozli cymi odczyt — opisaé w sposob trwaly ’Dimwﬁ%ﬂwm \ m
4 b przedlicznik d pradowe, selektywne w ku do zabezpi it odbiorczych, dobraé do moey przvdziclonci dla lokali. ut wCQNK/NZ «WNN(ZN

! 3
5. Wszystkie elementy wewngtrzngj linii zasilajgegj (rozety, zabezpi ia przelicznikowe) przy ¢ do oplomt ia. Of@@@ wNa mm|N»
6. Dazy¢ do tego by liczba el ow podlegajacych oplombowaniu byla jak najmnuic; ﬂm,‘ @WMOLm
7. Zalcca sig zastosowanic ogranicanikow przepiec. ” _ >z.~l
8. Qdbiér i sprawdzenie instalacji po i iv umowy i opl iu oplaty preylaczeniowe;j.
9. Oryginat dnienia przed i¢ na komisji odbi . .LQQS \
10. Maksymalny przekeo) pr 16w zasilajaeych i odbiorczych liczniki wynosi 16 mm’, 7
11.  Obok rozdzielni pomi j lub natrz nalezy przewidzied miejsce o wymiarach 300x300x200 na montaz urzadzen do zdalnego odezytu danych pomiarowych (koncentrator i modem GPRS).
12 Na wyrazng prosbg innogy Stoen Operator Sp. z 0.0. nalezy umozliwi¢ pod: ie obwodu zasilaja urzadzenia do zdalnego odezytu danych pomiarowych wyprowadzonego z gléwnego toru pradowego
" wewngtrznej linii zasilajacej.

13 W przypadku licznikéw, ktore posiadaj facznik zliwiajacy zalgczanie lub wyljczanie odbi zdalnie, nalezy zabezpi ie przedlicznil pozostawi¢ zalk

Zaleca sig, aby liczniki nie byly pozbawione napigcia przez okres dhuzszy niz 7 dni, co moze wplynaé na terminowy odezyt danych pomiarowych.
Zalyezniki: Rys. Rys. 1E-09 (wraz z doborem w.l.z-téw i bilansem mocy).
(*) W przypadku jakichkolwiek zmian w tresci W.P. lub w Umowie Przylaczeniowej niniejsze uzgodnienie traci moc.
(**) Nalezy podpisa¢ nowe umowy sprzedazy na projektowane liczniki zgodnie z powyzszym zestawieniem.

Informacye dodatkowe

11 Nazwa Klienta (razen firmy. sotidzielni mi jowe]) lub imis | nazwisko Klienta

rurze ochronnei, wkorytku 2
141 Nalezy podag prad i whiadki

do sieci

1. w stacji transformatorowel, ztaczu kablowym lub na j (ezeli przylacze i ma jieczenie w miejscu

51 i e na wejéciu przylgeza do ielnicy giowne]

1 Moc pr=yéaczeniowa Z warunkew prryiacsaris [pacana tak. jak zostata w tych warunkach okreslona)_Jezeli warunki okreslain moc na kilka o nalesy fodad mog jake sury. 12y oy |eteil iores 2 prIviNETy jos nalesy 1n
zazhaczyt, np. 68+20{rez.}+123=211 oznacza, ze obiekt zasilony zostanie irzema przylaczami, dwoma zasilania podstawowege o macach 68 i 123 KW i iednvm zasilania rezerwowego o mocy przylaczeniowel 20 kW.

[ Wyliczona (z ieni ik ow gci mog I 2 projektu. W przypadkuy, gdy ni ukiady I 53 pudowane tale dla zasilania naley to zaznaczyé w sposéb opi W przypisie

81 Nale2y syyszczearnié uktady comi ze wzaledu na moe umowng, na ktére =a razie petrzeby dodaine kalienng o, uklady poin 1-faz. zmaca 4 % T uklady romiarows 3-faz 2 moca 12 17 {25 kW |moc nalezy podawag 2 doldadnoscii 1 K4

9] Prad obliczony dfa danej mo:

nac i i przed ukladem It i jako najbliz pradowi wylic wwierszy im, 2

np. 20C, 630, sel. 3x25.



