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STOEN OPERATOR

1. [obieke: Budynek wielorodzinny BUDYNEK D
2. adres obieitu uraz 2 v pozacowymy: Korzona 93, 95 dz. nr 29, 31, 33, 34, 35, 37, i ul. Chyrowska dz. nr 10 obreb 4-10-05 w Warszawie
3, Kiient]11: Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Warszawa Potnoc Sp. zo.o.
V) ienia i lektryeznych (w zakresie ia do sieci
. lekt RWE Stoen Operator . 7 0.0. i rozlizzeniowych ukladow | nr - " 2019-06-21
I e : " 2017/NI-N/U/AS/12559 Vngoein | 2017-06-21  [oos vasrser
5. Aktualizacja nr; )
6.1, |Warunki przylaczenia (wp) wraz z Aneksami nr: ND/WK/09356/2015 z dn. 24.08.2015r.
71, |Umowa o przylgczenie wraz z Aneksami nr: ND/WK/09356/2015
1. |inne dokumenty RWE Stoen Operator pismo nr
0.1 1.

Pélposrednie rozliczeniowe uktady pomiarowe energii elektrycznej - brak

Rys. |E-12 od ZK-22 sekcja 2 do

i 1.2.46 laczenia d

10.1. Liczba w..2.t6w / Sposéb Przylaczenia do 0SD 1 TG bud D

10.2. Typ kablafprzewodéw: YAKY 4x120mm2

10.3. Spostt ia i i i i 3]: korytko kablowe z pokrywg

104, Diugosé w.l.z.-tow: m 50

1059 Spadek napigcia % 0,50%

1052, Moc przylaczeniowa dla kazdego w.l.z.-tu W 67

10.8.1. ) e w miejscy . Typ wrzgdzenia: - L2 (400)

1062. 1o/l A 3x180

1071, : =3 jelicy gibwneiisl: Typ urzadzenia: - Np.. DPX 125

10.7.2. 1/, A 3x112A

i Typ kabla/przewodéw oraz ,mvo.moa nas.maNm:., i2zabezp. przed Rys. [E-12 w ielnicy Pomi jna ie parteru
uszkodzeniami mechanicznymi

12 Miejsce zai ia ukladéw i y - Rys. IE-12 F i na iomie parteru

11.3. Diugosé: m wg. Rys. [E-12

11.4. Spadek napigcia na w.l.z.-tach inst. Wewngtrznej % <0,5

11.5. Laczny maksymalny spadek nap. (poz. 10.5.1 oraz 11.4): % <1

11.6.41 |0 berpi ie w ienicy giownej | TYP ja: Rys. [E-12

[~ (na poczatku wiz-tu).

162, |, zabezpieczenia: A Rys. [E-12

12.
P et
1. omiarowe 71 Kw 67 wg. Bilansu Mocy (**) - Budynek D
14, taczna liczba bezposrednich uktaddw pomiarowych: szt. 17
T
15, Rodzaj uktadu pomiarowego (1- lub 3-faz.): - 3-faz 3-faz
— . i — |
.2 00.
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t 7

szt 16 1 | _ ta ONN m.w._.. Mm
1. ¢ .Wytycznych projektowania i wykonywania rozli veh ukladdw pomi veh energit elektryczngj na terenic innogy Stoen Operator Sp. 7 0.0. -ﬂ.
2. Uklady pomi nalezy instalowaé w micjscu dostgpnym dla sluzb ekspl vjnyeh innogy Stoen Operator Sp. 700 . aU/MOLm“q‘ r—
3 Svafki licznikowe z okienkami umozliwiajaeymi odezyt — opisa¢ w sposéb trwaly 7
4. b przedlicznik dmi pradowe. selektywne w ku do zabezpi i odbiorczych. dobra¢ do mocy przydziclongj dia lokali.
5. Wszystkie elementy wewnetrznej linii zasilajgcej (rozoty. zabezpi ia przelicznik prz ¢ do oplomt
6. Dazy¢ do tego by liczba el 6w podlegajacych oplombowaniu byla jak
7. Zaleoa sig zastosowanie ogranicznikéw przepieé.
8. Odbiér i sprawdzenie instalacji po li iu umowy i opk: iu oplaty przylg .
9. Oryginal uzgodnienia pred: i¢ na komisji odbi 3.
10. Maksymalny przekroj pr 6 ilajgeyeh i odbiorczych liczniki wynosi 16 mm?®.
11, Obok rozdzielni pomiarowe;j lub wewngtrz nalezy przewidzieé miejsce o wymiarach 300x300%200 na montaz urzadzefi do zdalnego odczytu danych pomiarowych (koncentrator i modem GPRS).
12 Na wyrazng prosbe innogy Stoen Operator Sp. z 0.0, nalezy umozliwié podia obwodu zasilajgcego urzadzenia do zdal odczytu danych pomi ych wyprowad: z gléwnego toru pradowego

wewngtrznej linii zasilajacej.
13 énnuvﬁ,w&e li : ik ‘. u._n&_‘m posiad g,u, rozk " ... zliwiajacy zaly .. lub w Ta ie odbiorcy N&__iw. nalezy zabezpi i u_..umm: ik i¢ zak
" Zaleca sig, aby liczniki nie byly pozbawione napiecia przez okres dhuzszy niz 7 dni, co moze wplynaé na terminowy odczyt danych pomiarowych.
Zalaczniki: Rys. Rys. [E-12 (wraz z doborem w.Lz.-téw i bilansem mocy).
(%) W przypadku jakichkolwiek zmian w tresci W.P. lub w Umowie Przytaczeniowej niniejsze uzgodnienie traci moc.
(**) Nalezy podpisac nowe umowy sprzedazy na projektowane liczniki zgodnie z powyzszym zestawieniem.

i nazwisko klienta.

Jril W obiektach linie zasilajace nale2y ostaniaé na calej ich diugosci jew
rurze ochronnel, ie w korvtu 2 pokrywa do fa. Dotyczy to takze

[4] Nale2y podaé prad [ widadki topikowe; j ie zasitajaca w miejscu da sieci | RWE Stoen Operator Sp. 2. 0.0.
+ Y. w stacji transformatorowej, ztaczut kablowyem fub na j (jezeli przytacze i ma i ie w miejscu 3
15 ieczenie na wejsciu przylacza do ielnicy aléwne]
6] Moc. I warunkow lia (podana tak, jak Zostata w tych kresk Jezeli warunki okreslaja moc na kilka preylaczy nalezy podaé moc jako sume. przy czym, jezeli kiores przylaczy jest i (lub ni i} nalezy to
zaznaczyt, np. 68+20(rez.)+123=211 oznacza, ze obiekt zasilony zostanie trzema przvlaczami, dwoma zasilania podstawowedo o macach 68 | 123 kW i iednym zasilania rezerwowego o mocy orzviaczeniowei 20 kW,
[7) Wyliczona (; ieni ikow i i moc 2 projekty, W przypadku. gdy nj uktady pom sa bydowane talee dla zasitania nalezy to zaznaczye w 3poséb opisany w przypisie

1| tialegy, i uldany | I 78 wrigdy na mac umowny, ria kidre sa proj iw risgie patrzety dedaige kesnnny. np uktady alll iz zmoca 4 507 B uklady i A-faz zmoeg 12 171 25 KW {mps nalesy pod FL LIV

ol ci i I przed uitadem I i jako najbili pradowi wylic W wierszy im, 2

np. 20C, 63D, sel. 3x25.
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