O
innogy
sTomn oPERATOR
T Budynek wielorodzinny - BUDYNEK C
2 [adresovek ez e poradiomm: Korzona 93, 95 dz. nr 29, 31, 33, 34, 35, 37, i ul. Chyrowska dz. nr 10 obrgb 4-10-05 w Warszawie
2. Kiienti1); Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Warszawa Pélnoc Sp. z 0.0.
Uzgodnienia instalaci elekt i i ieci
4. elektroeners. RWE Stoen Operator $i1. z 0.0. i rozliczeniowych uktadow.  |nr: NQA N\Z — IZNC\>m\A Nmmm Data | 201 9.06-21
i ch en. elekir.}[2 Uzgodnienia: 2017-06-21 Data waznoscl|
5. Aktualizacja nr )
51, |Warunki przylaczenia (wp) wraz z Aneksami nr: ND/WK/09356/2015 z dn. 24.08.2015r.
71, |Umowa o przytaczenie wraz z Aneksami nr: ND/WK/09356/2015
8.1, Inne dokumenty RWE Stoen Operator pismo nr
9.1 L Péiposrednie rozliczeniowe uktady pomiarowe energii elektrycznej - brak
1041 16w / Sposéb Przytaczenia do OSD 1 Rys. 1E-11 %mw—“.unwommxc_.m 1do
10.2. Typ kabla/przewodow: - YAKY 4x120mm2
103, Sposéb ia ieczeni i 3[: - korytko kablowe z pokrywa
10.4. Diugosé w.l.z.tow: m 85
1851 Spadek napiecia % 0,65%
10.5.2. Moc przylaczeniowa dla kazdego w.l.z.tu KW 67
10.6.1. " o w miejscy Wi Typ urzadzenia: - L2 (400)
1062, flo/hest A 3x160
10.7.1. . ow — Typ urzadzenia: - Np.. DPX 125
10.7.2. (VS A 3x112A
] Typ kabla/przewoddw oraz sposéh prowadzenia i zabezp. przed Rys. [E-11 W s " i na iomie parteru
o uszkodzeniami mechanicznymi N ys- ) P
11.2. Migjsce zail ia ukladéw pomi y - Rys. IE-11 ielnica Pomi: na iomie parteru
11.3. Diugoéé: m wg. Rys. IE-11
11.4. Spadek napigcia na w.l.z.-tach inst. Wewnetrznej % <05
115. £ gczny maksymalny spadek nap. (pozZ. 10.5.1 oraz 11.4): % <1
11.6.1. pi e w ielnicy glownej | TYP urza ia: Rys. IE-11
(na poczatku wiz-tu).
11.6.2. |, zabezpieczenia: A Rys. |E-11
12, KW 67
13, kW 67 wg. Bilansu Mocy (**) - Budynek C
14, taczna liczba bezposrednich ukladéw pomiarowych: szt 17
15. Rodzaj uktadu pomiarowego (1- lub 3-faz.): 3-faz 3-faz | _ _ |
16. kw 12,5 5 _ | _ |
T T
1. Mieszkania ADM _ 7
|
ssoap | R 303 16A | [
18. Prad znamionowy zabezpieczenia rzedlicznikoweso[10] ® Ix25A 2ze wzgledu
N na rozruch { {
19, Liczba uktadéw pomiarowych o danej mocy umownej: szt. 16 1 _ _ _ — \_
Uwaga:
1 Nalezy preestrzegac . Wytycmych projektowani wykonywania rozli iowych ukladow pomi voh energii clektryezngj na terenic innogy Stoen Operator Sp. z 0.0.
2 Uklady pomi nalezy instalowaé w migjscu dostgpnymt dla sluzb kspl vinych innogy Stoen Operator Sp. 700 .
3 Szafki licznikowe 2 okienkami umozliwiajgeymi odezyt — opisaé w sposob trwaly O
) Sp.2 00
4 Zabezpi ia przedlicznik dmi ro-pradowe. selektywne w ku do zabozpi f odbiorczych, dobraé do mocy praydriclone dla lok O N—.UﬂOa ﬁ.
, e B ) ) groen OF -NU)
5 Wszystkic elementy wewngtrzngj linii zasilaj (rozety, zat przel k ) pry do oplomt X .—990@% WZ— Dz ﬁz
6. Dasyé dotego by liczba ol sw podlegajqeych oplombowaniu byla jak imeQm m..,on,zm
7 Zaleca si zastosowanie ogranicznikéw przepieé. /3, = COwa )m —330®<
8 Odbiér i sprawdzenic instalacji po zrealizowani umowy i opl iu oplaty przyl 1owej. er.’ @@O /ZN_‘wNm,zm)
9 Oryginal dnienia przed: i¢ na komisji odbiorczej ONN mN.Twmle e
. . . , tel. AT
10. Maksymainy przekedj przewodéw sasilajgeyeh i odbiorczych liczniki wynosi 16 mm”. ﬂlou
11.  Obok rozdzielni pomi 5 lub 1gtrz nalezy przewidzie¢ miejsce o wymiarach 300x300x200 na montaz urzadzef do zdalnego odezytu danych pomiarowych (koncentrator i modem GPRS). ﬂ
12 Na wyrazng probe innogy Stoen Operator Sp. z 0.0, nalezy umozliwié podiaczenie cbwodu zasilajacego urzadzenia do zdalnego odozytu danych pomiarowych wyprowadzonego z giéwnego toru pradowego —%NBNOE
- wewnetrznej linii zasilajacej. pdart S
13 W przypadku licznikéw, kiére posiadaj facznil zliwiaja g ie lub wyla: ie odbiorcy zdalnie, nalezy zabezpieczenie przedlicznikowe pozostawi¢ zalaczone.
" Zaleca sig, aby liczniki nie byly pozbawione napigcia przez okres diuzszy niz 7 dni, co moze wplynaé na terminowy odczyt danych pomiarowych.
Zalyczniki: Rys. Rys. IE-11 (wraz z doborem w.l.z.-téw i bilansem mocy).
(%) W przypadku jakichkolwiek zmian w tresci W.P. lub w Umowie Przylaczeniowej niniejsze uzgodnienie traci moc.
(**) Nalezy podpisac nowe umowy sprzedazy na projektowane liczniki zgodnie z powyzszym zestawieniem.
Informacje
1] Nazwa Klienta (nazwa firmy 11 lub i | nazwisko Klienta.
2, Ten wiersz #ypelnia RWE Stoen OQuerator $0.2.00,
13t dzone w obiektzch jinie zasilaiace nale; oslania¢ na cate] ich diuzosct
rurze ochronnei, e w korviiu z pokiywa do ia. Dotvezy to takze
E..iéﬁ;%;&&%%&%t zasilajaca w miejsCy przyiacsenia znel HWE Stoen Operator §4.2,0.0.
i, w stagji transformatorowe], ziaczu kablowym lub na j (ezeli przyiacze i ma ia do linii )
5] i ie na wejsciu przylacza do ielnicy gléwne}
5 Moc b vczeniowa 2 warunkow priryiecenia |ppdara tak &  scaruniach okgesional. Jizsll warunk] oreslald mc na ki grZyiicry naiety pIIECITOC ik SUNE TrTL G e KOreS Z il fest i i raiaty fo
zaznaczyé, np, 68+20(rez.y+123=211 oznacza, ze obiekt zasilony zastanie frzema i, dwoma zasilania o macach 68 i 123 KW | jednym zasilania rezerwowedo o mocy bizviaczeniowei 20 kW.
L Wylzona ieni ey i sci moc i prolidls W pexyiadinl_ddy slkdady 5 musowane taleze dia zasilania nalety to zaznaczst « hpasbb opisany w rypisis
|8] Naley. 6Inic kiady I 2e wzglydu na moc ymowny_ e kidre 4 iolektowane/budowane (W (azie putrzeby dodaic kolumny_ np: ukkacy i 1-faz. zmoca 4 517 KWW jKlady iarowe 3-faz 2 moza 12, 17125 KW | moo nalezy modawaé z dokladno$ely | kY

11 Prad obliczony dla dane: umoy

i (i zasilania 1-faz, jub 3-faz.

1512 faE=d uklad i : iako nalll pradowi o vomiISZU im + Zaznaszee i ; piiad riba, e 20C, 30 g4l 238



