URZAD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
Biuro Drogownictwa i Kemunikacji

Inzynier Ruchu m.st. Warszawy

ul. Marszatkowska 77/79, 00-683 Warszawa, tel. 22 443 06 25, 22 443 06 26, faks 22 443 06 32
www.um.warszawa.pl

BD-IR-I0-OR.7221.1784.2015.PBU (4.PBU) Warszawa, dn. 17.09.2015r.
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W odpowiedzi na przestane przez Panstwa pismo pozostajgce w zwigzku z

wystosowanym przeze mnie pismem nr BD-IR-10-OR.7221.1784.2015.PBU (2.PBU)

z dnia 27.08.2015r.-informuje, ze zatgczone propozycje rozwigzan nie uwzgledniajg—

wszystkich moich uwag. W zwigzku z powyzszym w dalszym ciggu oczekuje na

wprowadzenie nastgpujacych zmian:

Przestane rozwigzania w dalszym ciggu nie przedstawiaja prawidtowo
istniejgcej organizacji ruchu na skrzyzowaniu ul. Borzymowskiej i ul.
Chyrowskiej. Uwaga ta dotyczy wlotu ul. Chyrowskiej.

Informuje, ze przedstawione rozwigzanie pochylen na rampach zjazdowych
jest niezgodne z zapisami § 79 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie w
zwigzku z powyzszym nie moze uzyska¢c mojego zatwierdzenia. Pragne
rowniez zauwazy¢, ze projektowane rozwigzanie musi zapewni¢ odpowiednie
warunki widocznosci miedzy pieszym, a wyjezdzajgcym z garazu pojazdem.
Poglad prezentowany w Panstwa opisie technicznym dotyczgcy tego, ze
wprowadzone rozwigzania majg zapobiega¢ przed ,wtargnieciem pieszego
przed nadjezdzajgcy pojazd” jest niestuszne, poniewaz to kierujacy pojazdem,
ktéry przecina ciag pieszy jest zobowigzany do zachowania szczegolnej
ostroznosci w stosunku to niechronionego uczestnika ruchu drogowego,
poruszajgcego sie po przestrzeni przeznaczonej przede wszystkim dla niego.

Zalecam zatem oprocz zastosowania wymaganego przepisami pochylenia
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rampy odsuniecie ciggu pieszego od wyjazdu z garazu.

Pola widocznosci prosze pokazac na oddzielnych rysunkach.

Odbiér $mieci nalezy przewidzie¢ na terenie wtasnym. W sytuacji jesli nie jest
to mozliwe z uwagi na ograniczenia konstrukcyjne budynku nalezy zmieni¢

konstrukcje obiektu.
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