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Dotyczy : warunkéw technicznych zaopatrzenia w wode i odprowadzania sciekow bytowych
oraz wod opadowych dla projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Korzona dz nr ew. 29, 31, 33, 34, 35, 37, obreb 4-10-05 w Warszawie.

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spotka Akcyjna
w odpowiedzi na pismo, ktére wptyneto dnia 11.05.2015r. informuje , ze w/w budynek mozna
bedzie zaopatrzy¢ w wode na cele socjalno-bytowe w ilosci 4,48 dm®/s (dla 139 mieszkancow),
oraz na cele p.poz wewnetrzne w ilosci 5,0 dm®/s z istniejacego przewodu wodociagowego
DN-200 mm w ul. Korzona.

Informujemy, ze nasza Spétka zapewnia cisnienie wody w sieci miejskiej w wysokosci
0,25 MPa.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 10,0 dm?®/s nalezy realizowaé
w oparciu o hydranty zlokalizowane na przewodzie wodociggowym DN-200 mm w ul. Korzona
i DN-100mm w ul. Chyrowskie;.

Scieki bytowe oraz wody opadowe mozna bedzie odprowadza¢ do istniejgcego kanatu
ogodlnosptawnego @0,30m w ul. Korzona lub 20,30m w ul. Chyrowskie;.

Jednoczesénie informujemy, iz do miejskiej sieci kanalizacyjnej bedzie mozna odprowadzi¢ wody
opadowe w iloéci nie przekraczajacej ilosci obliczonej z przedmiotowej dziatki dla zatozonego
wspotczynnika sptywu W= 0,3. Wieksze ilosci wod opadowych nalezy gromadzi¢ w zbiorniku
retencyjnym zaopatrzonym w urzgdzenie ograniczajace przeptyw i odprowadza¢ w okresie
pogody bezdeszczowe]. Dopuszczamy takze inne sposoby zagospodarowania nadmiaru wéd
opadowych.

Na zaopatrzenie w wode i odprowadzanie $ciekdéw bytowych i wéd opadowych nalezy
opracowaé dokumentacje techniczng zgodnie z obowiazujacymi przepisami i ztozy¢ w naszej
Spoice celem uzgodnienia. Do projektu dotaczy¢ dokument wtasnosci nieruchomosci.

Jednoczesnie informujemy, ze istniejgce przyfacza wodociggowe nalezy zlikwidowaé pod
nadzorem Zakiadu Sieci Wodociggowej ul. Czerniakowska 106/124.

Dodatkowo zwracamy uwage, ze na terenie projektowanego parkingu zlokalizowany jest
przewdd wodociggowy DN 200 mm w ul. Korzona.
W zwigzku z powyzszym nie nalezy sytuowaé miejsc postojowych na uzbrojeniu ww. sieci.

Zataczniki :
1. egz. mapy z danymi KIEfo
2. egz. map geodez. — zwrot DZIAEY RO

Otrzymuje :
1. Arch. Tech. Il 12083
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