
SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

MONTAŻ ROZDZIELNIC ELEKTRYCZNYCH
(SST_02)

(Kod CPV 45315700-5)

Specyfikacja zosta a sporzł ądzona w systemie SEKOspec na podstawie standardowej 
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.



1



SPIS TREŚCI

WSKAZÓWKI METODYCZNE
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 
1.2. Przedmiot ST 
1.3. Zakres stosowania 
1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST 
1.5. Określenia podstawowe, definicje 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
1.7. Dokumentacja robót montażowych i prefabrykacyjnych 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE W A Ł ŚCIWOŚCI MATERIA ÓW Ł
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST – Specyfikacja Techniczna
SST – Szczegó owa Specyfikacja Technicznał
ITB – Instytut Techniki Budowlanej
PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości

Specyfikacja zosta a sporzł ądzona w systemie SEKOspec na podstawie standardowej 
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

2



1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Nawa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego
Projekt budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym. Warszawa ul. 
Korzona, dzia ki nr ew. 29,31,33,34,35,37 z obr. 4-10-05.ł

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są wymagania  dotyczące 
wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  prefabrykacją i  montażem  rozdzielnic 
elektrycznych  niskiego  i  średniego  napięcia,  stosowanych  w  obiektach  kubaturowych 
oraz obiektach budownictwa inżynieryjnego.

1.3 Zakres stosowania ST
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 

w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność,  że 
podstawowe  wymagania  będą spe nione  przy  zastosowaniu  metod  wykonaniał  
wynikających z doświadczenia oraz uznanych regu  i zasad sztuki budowlanej.ł

1.4. Przedmiot i zakres robót obj ętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczą zasad wykonywania 
robót  związanych  z  prefabrykacją i  montażem rozdzielnic  elektrycznych  dla  obiektów 
kubaturowych  oraz  obiektów  budownictwa  inżynieryjnego.  ST  dotyczy  wszystkich 
czynności mających na celu wykonanie robót związanych z:
– kompletacją  wszystkich   materia ów   i   urzł ądzeń  potrzebnych   do   wykonania 

(prefabrykacji) rozdzielnicy, 
– wykonaniem wszelkich robót pomocniczych potrzebnych do przygotowania obudowy 

rozdzielnicy (w szczególności roboty ślusarsko-spawalnicze i malarskie) oraz montażu 
wyposażenia rozdzielnicy, 

– zamontowaniem wszystkich elementów, aparatów i urządzeń rozdzielnicy w sposób i w 
miejscu zgodnym z dokumentacją techniczną, 

– dokonaniem wszelkich połączeń instalacyjnych,  szyn zbiorczych wewnętrznych przy 
użyciu materia ów oraz ł środków wg dokumentacji technicznej, 

–  wykonaniem  wewnętrznych  połączeń ochronnych  oraz  połączeń ochronnych 
konstrukcji  pomiędzy  poszczególnymi  segmentami  rozdzielnicy  oraz  z  szyną 
uziemiającą obiektu, 

–  wykonaniem  oznakowania  zgodnego  z  dokumentacją techniczną wszystkich 
elementów rozdzielnicy zawartych w dokumentacji, 

–  przeprowadzeniem  wymaganych  prób  i  badań oraz  potwierdzenie  protoko amił  
kwalifikującymi prefabrykat do montażu, jako element instalacji elektrycznej, 

– opakowaniem i przygotowaniem do transportu na miejsce zamontowania, 
– montażem rozdzielnicy w miejscu określonym w dokumentacji technicznej, 
– przeprowadzeniem wymaganych prób, badań i pomiarów ze sporządzeniem protoko ówł  

kwalifikujących rozdzielnicę (prefabrykat) do eksploatacji. 

1.5. Określenia podstawowe, definicje
Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zgodne z odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-07, 
a także podanymi poniżej:
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Rozdzielnica  elektryczna  (tablica)  –  zespó  aparatury  odpowiednio  dobranej  ił  
połączonej w bloki funkcjonalne (pola),  s uł żący do zasilania, zabezpieczania urządzeń 
elektrycznych przed skutkami zwarć i przeciążeń, realizacji wyznaczonych zadań danego 
pola oraz kontroli  linii  i  obwodów instalacji  elektrycznej.  Aparatura, stanowiąca wraz z 
obudową (obudowami) rozdzielnicę, w zależności od potrzeb może spe niał ć następujące 
funkcje: zmiany napięcia instalacji, łączeniowe, rozdzielcze, zabezpieczania, pomiarowo-
kontrolne, sygnalizacyjne i alarmowe.
Klasa  ochronności  –  umowne  oznaczenie,  określające  możliwości  ochronne 
urządzenia, ze względu na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku.
Stopień ochrony  obudowy  IP  –  określona  w  PN-EN  60529:2003,  umowna  miara 
ochrony przed dotykiem elementów wyposażenia rozdzielnicy oraz przed przedostaniem 
się cia  sta ych,  wnikaniem  cieczy  (szczególnie  wody)  i  gazów,  a  którł ł ą zapewnia 
odpowiednia obudowa.
Wyposażenie  rozdzielnicy  elektrycznej  –  zespó  aparatury  i  systemów  poł łączeń 
wewnętrznych  potrzebnych  do  realizacji  wszelkich  celów  wyznaczonych  danej 
rozdzielnicy.
Obwód  elektryczny  (instalacji  elektrycznej)  –  zespó  elementów  poł łączonych 
pośrednio  lub  bezpośrednio  ze  źród em energii  elektrycznej  za  pomocł ą chronionego 
przed  przetężeniem  wspólnym  zabezpieczeniem  kompletu  odpowiednio  połączonych 
przewodów elektrycznych. Obejmuje przewody czynne, przewody ochronne (jeżeli są), 
urządzenia  ochronne  i  przyłączoną aparaturę łączeniową,  sterowniczą i  akcesoria. 
Przewód ochronny może być wspólny dla różnych obwodów.
Deklaracja  zgodności  –  oświadczenie  producenta  lub  jego  upoważnionego 
przedstawiciela stwierdzające, na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób budowlany 
jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną, a w przypadku braku takiej z
Polską Normą wyrobu, niemającą statusu normy wycofanej lub aprobatą techniczną.

1.6. Ogólne wymagania dotycz ące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja robót monta żowych i prefabrykacyjnych
Dokumentację robót montażowych i prefabrykacyjnych stanowią:
– projekt budowlany i  wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy dokumentacjił  
projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. 
z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 

–  specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  (obligatoryjne  w  przypadku 
zamówień publicznych),  sporządzone  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra 
Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004  r.  w  sprawie  szczegó owego  zakresu  i  formył  
dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 

– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
26  czerwca  2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy 
informacyjnej oraz og oszenia zawierajł ącego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
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ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami),
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów 
lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów, 

–  protoko y odbiorów czł ęściowych,  końcowych oraz  robót  zanikających i  ulegających 
zakryciu z załączonymi protoko ami z badał ń kontrolnych, 

– dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 
7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 
Prefabrykację i  montaż rozdzielnic  należy  wykonywać na  podstawie  dokumentacji 

projektowej  i  szczegó owej  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robótł  
montażowych i prefabrykacji, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE W A Ł ŚCIWOŚCI MATERIA ÓWŁ
Wszelkie nazwy w asne produktów i materia ów przywo ane w specyfikacji s uł ł ł ł żą ustaleniu 
pożądanego  standardu  wykonania  i  określenia  w ał ściwości  i  wymogów  technicznych 
za oł żonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań.

Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych 
producentów pod warunkiem:
– spe niania tych samych w ał ł ściwości technicznych, 
–  przedstawienia  zamiennych  rozwiązań na  piśmie  (dane  techniczne,  atesty, 

dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta). 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące w ał ściwości materia ów, ich pozyskiwania ił  
sk adowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2ł
Do wykonania i montażu instalacji  i  urządzeń elektrycznych w obiektach budowlanych 
należy  stosować przewody,  kable,  osprzęt  oraz  aparaturę i  urządzenia  elektryczne 
posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub 
jego upoważniony przedstawiciel:
– dokona  oceny zgodnoł ści z wymaganiami dokumentu odniesienia wed ug okreł ślonego 

systemu oceny zgodności, 
– wyda  deklaracjł ę zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane 

specyfikacje  techniczne,  normy  opracowane  przez  Międzynarodową Komisję 
Elektrotechniczną (IEC)  i  wprowadzone  do  zbioru  Polskich  Norm,  normy  krajowe 
opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji 
ds.  Przepisów  Dotyczących  Zatwierdzenia  Sprzętu  Elektrycznego  (CEE),  aprobaty 
techniczne, 

– oznakowa  wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowił ązującymi 
przepisami, 

–  wyda  deklaracjł ę zgodności  z  uznanymi  regu ami  sztuki  budowlanej,  dla  wyrobuł  
umieszczonego w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, 

– wyda  oł świadczenie,  że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego 
do  jednostkowego  zastosowania  w  obiekcie  budowlanym,  z  indywidualną 
dokumentacją projektową,  sporządzoną przez  projektanta  obiektu  lub  z  nim 
uzgodnioną. 
Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem 
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posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w 
zatwierdzonym  projekcie  dotyczącym  montażu  urządzeń elektroenergetycznych  w 
obiekcie budowlanym.

2.2. Rodzaje materia ówł
Wszystkie  materia y  do  prefabrykacji  i  montał żu  rozdzielnic  powinny  odpowiadać 
wymaganiom  zawartym  w  dokumentach  odniesienia  (normach,  aprobatach 
technicznych).
2.2.1.  Obudowy
Stanowią element pomocniczy przy budowie rozdzielnicy elektrycznej (samodzielnie nie 
są elementem instalacji  elektrycznej);  spe niajł ą rolę zabezpieczającą przed  dotykiem 
elementów  pod  napięciem,  są elementem łączącym podzespo y rozdzielnicy,  chronił ą 
przed  przedostawaniem się do  wewnątrz  cia  obcych  (stopieł ń ochrony  obudowy  IP), 
poprzez  montaż wyposażenia  dodatkowego  umożliwiają prawid owe  funkcjonowanieł  
rozdzielnicy  w  zmieniających  się warunkach  zewnętrznych  i  przy  różnym obciążeniu, 
podnoszą estetykę instalacji elektrycznych, umożliwiają prawid owy montał ż.

Należy przestrzegać stosowania tylko takich zamienników obudów, którewymieniane 
są jako marka referencyjna.

Wykonujący prefabrykację powinien sprawdzić czy poszczególne elementy obudowy 
(lub ca a obudowa) posiadajł ą certyfikat zgodności lub aprobatę techniczną bądź nadaną 
przez wytwórcę deklarację zgodności.  Wymagania ogólne dotyczące pustych obudów 
rozdzielnic  i  sterownic  niskonapięciowych  podane  są w  PN-EN  50298:2004,  PN-EN 
62208:2005 (U).

Podczas przygotowywania obudowy rozdzielnicy do wyposażania w zaprojektowane 
urządzenia  lub  prefabrykaty  sk adowe,  muszł ą zostać zachowane  wszelkie  uwagi  i 
wytyczne producenta obudowy dotyczące metod łączenia obudów w zestawy, sposobu 
montowania  lub  usuwania  ścianek  bocznych  wg  potrzeb,  zastosowania  zalecanych 
materia ów zł łącznych  i  uszczelniających  obudowy sk adowe.  Wszelkie  zaczepy,  uchał  
oraz wzmocnienia transportowe montować zgodnie z instrukcją producenta obudów.
Należy  stosować wszelkie  zaprojektowane  pomocnicze  elementy  systematyzujące 
porządek  wewnątrz  rozdzielnicy  (uchwyty,  prowadnice  i  koryta  kablowe,  maskownice, 
panele  szczotkowe  itp.)  oraz  stosować odpowiednie  zabezpieczanie  elementów  po 
obróbce mechanicznej (zaprawki).

Listwy oraz linki uziemienia powinny wyróżniać się odpowiednimi kolorami, zgodnie z 
PN-EN 60446:2004.
2.2.2.  Wyposażenie wewnętrzne rozdzielnic
Sk ad  zestawu  elementów  wewnł ętrznych  rozdzielnicy  określa  projekt,  jednocześnie 
wykonujący prefabrykację powinien sprawdzić czy wszystkie zaprojektowane elementy 
wyposażenia wewnętrznego posiadają nadany przez wytwórcę certyfikat zgodności lub 
aprobatę techniczną bądź deklarację zgodności.

Należy przestrzegać stosowania tylko takich zamienników elementów wewnętrznych 
rozdzielnicy, które wymieniane są jako marka referencyjna.

Osprzęt  ten należy montować do obudowy za pomocą:  p yty montał żowej  lub  p ytył  
zabudowy, szyn lub belek nośnych zunifikowanych lub zaprojektowanych, pó ek i szuflad.ł

Połączenia  wewnętrzne  elementów  należy  wykonywać za  pomocą:  szyn  poprzez 
zaciski  szynowe,  szyn  elastycznych,  zacisków  przyłączeniowych  lub  przewodów. 
Przewody o przekroju  ży y do 2,5 (4) mmł 2 należy pocynować, natomiast na przewody 
powyżej 4 mm2 należy montować końcówki kablowe wg instrukcji producenta.
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Dla  rozdzielnic  teleinformatycznych należy  używać elementów  przyłączeniowych 
prefabrykowanych  jak  kable  czteroparowe,  krosowe,  świat owody  krosowe,  pigtaile  ił  
patchkordy o określonych d ugoł ściach.
2.2.3.  Elementy mocujące rozdzielnice
Wykonujący montaż rozdzielnicy lub każdego z jej segmentów powinien sprawdzić czy 
wszystkie  zaprojektowane  elementy  mocujące  posiadają nadany  przez  wytwórcę 
certyfikat zgodności lub aprobatę techniczną bądź deklarację zgodności.
Podstawowe sposoby montażu:
– zabetonowanie w pod oł żu lub ścianie przygotowanych w obudowie kotew stalowych, 
–  osadzenie  w  pod oł żu  przy  użyciu  ko ków kotwił ących  lub  rozporowych  (otwory  do 

mocowania przygotowane w obudowie), 
–  przykręcenie za pomocą materia ów zł łącznych lub przyspawanie do przygotowanej 

konstrukcji wsporczej.tn 
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2.3. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do robót monta żowych i prefabrykacji 
rozdzielnic
Wyroby do robót montażowych i prefabrykacji rozdzielnic mogą być przyjęte na budowę, 
jeśli spe niajł ą następujące warunki:
–  są zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką podaną w  dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej (szczegó owej) SST, ł
– są w ał ściwie oznakowane i opakowane, 
– spe niajł ą wymagane w ał ściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
–  producent  dostarczy  dokumenty  ł świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i 

powszechnego  lub  jednostkowego  zastosowania,  a  w  odniesieniu  do  fabrycznie 
przygotowanych  prefabrykatów  również karty  katalogowe  wyrobów  lub  firmowe 
wytyczne stosowania wyrobów. 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych i prefabrykacji  – wyrobów i 

materia ów nieznanego pochodzenia.ł
Przyjęcie materia ów i wyrobów na budowł ę powinno być potwierdzone wpisem do 

dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania wyrobów do monta żu i prefabrykacji rozdzielnic
Wszystkie materia y i prefabrykaty pakowane powinny był ć przechowywane i 
magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być 
suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” 
Kod CPV 45000000-7, pkt 3
Prace  można  wykonywać przy pomocy wszelkiego  sprzętu  zaakceptowanego  przez
Inspektora nadzoru.

Spawanie powinno odbywać się przy użyciu spawarek o parametrach wymaganych dla 
grubości  materia ów  uł żytych  na  poszczególne  elementy  obudowy,  dla  łączenia 
elementów  miedzianych  należy  stosować spawanie  gazowe  lub  ukowe  w  os onieł ł  
gazowej.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
4.1. Ogólne  wymagania  dotycz  ące  transportu  podano  w  ST  „Wymagania 
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4 

4.2. Transport materia ów ł
Podczas transportu na budowę z miejsca sk adowania po prefabrykacji naleł ży zachować 
ostrożność aby nie uszkodzić zamontowanych elementów wewnętrznych.

Duże rozdzielnice  należy przygotować do  transportu  dzieląc na elementy  o  wadze 
umożliwiającej atwe dostarczenie na miejsce zabudowywania. Stosował ć opakowania w 
przypadku możliwości uszkodzeń transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagani  a ogólne” Kod CPV

Specyfikacja zosta a sporzł ądzona w systemie SEKOspec na podstawie standardowej 
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

8



45000000-7, pkt 5
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  dokumentacją 
techniczną i  umową oraz  za  jakość zastosowanych  materia ów i  jakoł ść wykonanych 
robót.

Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami 
inspektora nadzoru.

5.2. Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych
Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnicy dokonuje się w oparciu o projekt techniczny, 
uwzględniający wymagania stawiane wyrobowi.  Do najważniejszych wymogów należą: 
stopień ochrony, ilość wolnego miejsca do montażu, lokalizacja (rodzaj pomieszczenia) 
typ  rozdzielnicy,  dane  dotyczące  sieci  zasilającej,  miejsce  zasilania  i  odp ywów orazł  
przekroje kabli, specyfikacja wyposażenia. W oparciu o powyższe dane należy sporządzić 
schemat ideowy, który zwykle jest załącznikiem do dokumentacji.

Następnym  etapem  jest  rozrysowanie  widoku  i  wyposażenia  rozdzielnicy  w  celu 
uzgodnienia planu z inspektorem nadzoru lub technologiem. Przy nieskomplikowanych 
rozdzielnicach etap ten można pominąć.

Po skompletowaniu wszystkich potrzebnych wg specyfikacji elementów rozdzielnicy 
należy dokonać mocowania i połączeń aparatów i urządzeń wg zaleceń producentów.

Przy skomplikowanych uk adach wyposał żenia należy sporządzić kartę technologiczną 
dla prefabrykacji, stanowi ona załącznik do protokó u zdawczego rozdzielnicy.ł

Prefabrykacja rozdzielnicy elektrycznej powinna uwzględniać wszelkie wytyczne 
projektanta co do wymaganych cech obudowy, a w szczególności:
– stopień ochronności, 
– wymiary zewnętrzne każdego elementu obudowy, 
– typ rozdzielnicy ze względu na sposób montażu: wolnostojąca, przyścienna, naścienna, 

wnękowa 
–  typ  rozdzielnicy  ze  względu  na  napięcie  robocze:  średniego  napięcia,  niskiego 

napięcia, s aboprł ądowa, 
– sposób zasilania i odp ywu: „od góry” lub „od do u”, ł ł
–  typ  przyłączenia  do  instalacji:  p yty  przepustowe,  d awice,  zaciski,  przył ł łączenie 

bezpośrednie, 
– sposób mocowania wyposażenia w obudowie: p yty montał żowe i os onowe, elementył  

dystansowe, szyny nośne zunifikowane lub zaprojektowane, opracowane wg wymagań 
normy PN-EN 60439-2:2004, 

– rodzaj materia u i kolor elementów obudowy, ł
–  sposób  zabezpieczenia  przed  dostępem  osób  nieuprawnionych,  opracowane  wg 

wymagań normy PN-EN 60439-3:2004, 
– kompletność montażu wyposażenia dodatkowego, 
– kompletność i prawid owoł ść opisów oraz znaków wytypowanych dla danej rozdzielnicy; 

znaki znajdujące się wewnątrz i na zewnątrz rozdzielnicy, 
– oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzielnicy winno być wykonane w sposób 

czytelny najlepiej przy pomocy drukarki i nie powinno zakrywać danych technicznych 
aparatów i osprzętu, 

–  w  każdej  rozdzielnicy  (najlepiej  w  drzwiczkach)  powinna  znajdować się kieszeń 
przeznaczona na rysunek schematu rozdzielnicy. 
Ze względu na funkcje jaką spe niajł ą, można wyróżnić rozdzielnice i sterownice. Oba 

typy tablic mogą być wykonane jako: g ówne, podrozdzielnice i rozdzielnice (sterownice)ł
Specyfikacja zosta a sporzł ądzona w systemie SEKOspec na podstawie standardowej 
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odbiorcze np. obwodowe, piętrowe lub wydzielone dla konkretnych instalacji.
Ze względu na sposób montażu rozróżnia się następujące typy:
– wolnostojące, 
– przyścienne, 
– wiszące (naścienne), 
– wnękowe. 

Rozdzielnica  (sterownica)  musi  spe niał ć wymogi  PN-EN  60439-1:2003  (zgodnej  z 
międzynarodową IEC-439-1).  Wymagane jest  świadectwo  badań dla  prefabrykowanej 
rozdzielnicy lub sterownicy, zgodne z ww. wymogami normy.

Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainstalowania na terenach budów musi 
spe niał ć wymogi norm PN-EN 60439-4:2004 oraz PN-EN 60439-4:2005(U).

Rozdzielnica  (sterownica)  przeznaczona  do  zainstalowania  w  miejscach 
ogólnodostępnych musi spe niał ć wymogi normy PN-EN 60439-5:2002.

Rozdzielnica  (sterownica)  powinna  być wyposażona  w  maskownicę z  tworzywa 
sztucznego, chroniącą przed skutkami napięcia dotykowego, jeśli występuje możliwość 
kontaktu bezpośredniego z elementami pod napięciem.

Wszystkie konstrukcje przyścienne rozdzielnic (sterownic) powinny zapewniać dostęp 
do kompletu elementów wykonawczych od frontu.

Przy  konstruowaniu  rozdzielnicy  (sterownicy)  należy  przewidzieć rozwiązanie 
pozwalające  na  ewentualną rozbudowę uk adu,  bez  koniecznoł ści  zmiany  systemu 
rozdzielnic  (w  przypadku,  kiedy  pozostawiona  np.  dwudziestoprocentowa  rezerwa 
miejsca okaże się niewystarczająca).

Sposób rozmieszczenia montowanego wewnątrz wyposażenia powinien uwzględniać 
zasadę jednorodności  w  ramach  wydzielonego  segmentu  rozdzielnicy  oraz 
równomierności rozk adu w ramach dysponowanej powierzchni.ł

Rozdzielnice  (sterownice)  montowane  poza  pomieszczeniami  ruchu  elektrycznego 
powinny być wykonane minimum w II klasie ochronności.

W pomieszczeniach rozdzielnic SN, NN i  rozdzielnic  piętrowych należy przewidzieć 
dywaniki izolacyjne, stanowiące standardowe ich wyposażenie.

Na drzwiach rozdzielnicy (sterownicy) winien znajdować się szyld z nazwą rozdzielnicy 
zgodną z nazwą rozdzielnicy ze schematu g ównego zasilania budynku. Szyld winien był ć 
przymocowany w sposób trwa y.ł

5.3. Montaż rozdzielnic elektrycznych
Zakres robót obejmuje:
– przemieszczenie w strefie montażowej, 
– rozpakowanie, 
– ustawienie na miejscu montażu wg projektu, 
– wyznaczenie miejsca zainstalowania, 
– trasowanie, 
–  wykonanie  ślepych  otworów  poprzez  podkucie  we  wnęce  albo  kucie  ręczne  lub 

mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w sufitach, ścianach lub pod oł żach, 
– osadzenie ko ków osadczych plastikowych oraz dybli, ł śrub kotwiących lub wsporników 

wraz z zabetonowaniem, 
– montaż wraz z regulacją mechaniczną elementów odmontowanych na czas mocowania 

(drzwiczki, klamki, zamki, pokrywy), 

Specyfikacja zosta a sporzł ądzona w systemie SEKOspec na podstawie standardowej 
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– podłączenie uziemienia, 
–  sprawdzenie  prawid owoł ści  usytuowania  w  pomieszczeniu,  w  szczególności 

zachowania minimalnych szerokości przejść i dróg ewakuacyjnych, 
– sprawdzenie prawid owoł ści dzia ania po zamontowaniu, ł
– przeprowadzenie prób i badań. 

Przy podłączaniu rozdzielnicy do instalacji elektrycznej należy pamiętać aby wszystkie 
kable odp ywowe wyposał żyć w szyldy z adresami, warunek ten jest szczególnie ważny 
przy dużej ilości kabli odp ywowych.ł

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
Kod CPV 45000000-07 pkt 6 

6.2. Szczegó owy wykaz oraz zakres pomonta ł żowych badań rozdzielnic zawarty 
jest w PN-EN 60439-1:2003 i PN-E-04700:1998/Az1:2000 

6.3. Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze sk adajł ące się z oględzin 
częściowych i końcowych polegających na kontroli: 
– zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 
– zgodności połączeń z ustalonym w dokumentacji powykonawczej, 
– napisów informacyjno-ostrzegawczych, 
–  dzia ania  przyrzł ądów  kontrolno-pomiarowych  i  rejestrujących  (liczniki  energii 

elektrycznej), 
– dzia ania sygnalizacji stanu po oł ł żenia łączników, 
– stanu i gotowości ruchowej aparatury i napędów łączników, 
– stanu zewnętrznego g owic kablowych, ł
– stanu kana ów kablowych, kabli i konstrukcji wsporczych, ł
– stanu ochrony przeciwporażeniowej, 
– stanu urządzeń wentylacyjnych – ch odzenie rozdzielnicy, ł
– schematu stacji, rozdzielnicy lub sterownicy, 
– stanu i kompletności dokumentacji eksploatacyjnej, 
– sprawdzenie ciąg oł ści przewodów fazowych, neutralnych i ochronnych, 
–  poprawności  wykonania  połączeń  śrubowych  instalacji  elektrycznej  potwierdzonych 

protoko em przez wykonawcł ę montażu. 
Dodatkowo dla rozdzielnic SN-15 do 30 kV należy wykonać sprawdzenia odbiorcze 

polegające na:
– pomiarach rezystancji izolacji g ównej wył łączników, 
– pomiarach rezystancji torów prądowych wyłączników, 
–  pomiarach  rezystancji,  czasów  w asnych  i  czasów  niejednoczesnoł ści  zamykania  i 

otwierania wyłączników, 
– badania gazów wyłączników z SF6 (jeżeli wymaga tego producent), 
– próbach szczelności wyłączników z SF6 (jeżeli wymaga tego producent), 
– pomiarów czasów ą czenia uk adów zwiernik – odł ł łącznik, 
– pomiarów rezystancji izolacji uzwojeń pierwotnych i wtórnych przek adników. ł

Specyfikacja zosta a sporzł ądzona w systemie SEKOspec na podstawie standardowej 
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Dla uk adów sterowniczo-sygnalizacyjno-pomiarowych sprawdzenia odbiorcze polegajł ą 
na:
– pomiarach rezystancji izolacji, 
– sprawdzeniach funkcjonalnych, ruchowych i nastawczych, 
– zbadaniu przyrządów kontrolno-pomiarowych i rejestrujących (analizatory sieci), 
– zbadaniu wartości nastawczych wyłączników, przekaźników termicznych, przekaźników 

różnicowo prądowych, itp. 
Rezystancja  izolacji  obwodów  nie  powinna  być mniejsza  niż 50  MΩ.  Rezystancja 

izolacji poszczególnych obwodów wraz z urządzeniami nie powinna być mniejsza niż 20 
MΩ. Pomiaru należy dokonać miernikiem rezystancji instalacji o napięciu 1 kV.

Po  wykonaniu  oględzin  należy  sporządzić protokó y  z  przeprowadzonych  badał ń 
zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materia amił
Wszystkie  materia y,  urzł ądzenia  i  aparaty  nie  spe niajł ące  wymagań podanych  w 
odpowiednich  punktach  specyfikacji,  zostaną odrzucone.  Jeśli  materia y,  urzł ądzenia  i 
aparaty nie spe niajł ące wymagań zosta y wbudowane lub zastosowane, to na polecenieł
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na w ał ściwe, na w asny koszt.ł

Na  pisemne  wystąpienie  Wykonawcy  Inspektor  nadzoru  może  uznać wadę za 
niemającą zasadniczego wp ywu na jakoł ść funkcjonowania urządzenia (aparatu itp.)  i 
ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wym agania ogólne” 
Kod CPV 45000000-7, pkt 7 

7.2. Szczegó owe  zasady  przedmiaru  i  obmiaru  robót  monta   ł żowych  i 
prefabrykacji 

Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary 
odpowiadające zawartym w dokumentacji i tak:
– dla rozdzielnicy: szt., kpl., 
– dla osprzętu montażowego w rozdzielnicy: szt., kpl., m, 
– dla aparatów montażowych w rozdzielnicy: szt., kpl., 
– dla przewodów, kabli, rur, listew: m, kpl. 

Specyfikacja zosta a sporzł ądzona w systemie SEKOspec na podstawie standardowej 
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7.3.  W  specyfikacji  technicznej  szczegó owej  dla  montał  żu  i  prefabrykacji 
rozdzielnic, opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamówienia, mo żna ustalić 
inne szczegó owe zasady przedmiaru i obmiaru przedm iotowych robótł
W  szczególności  można  przyjąć zasady  podane  w  katalogach  zawierających 
jednostkowe nak ady rzeczowe dla odpowiednich robót.ł

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 8

8.2. Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających
8.2.1.  Odbiór międzyoperacyjny
Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót 
mających wp yw na wykonanie dalszych prac.ł
Odbiorowi takiemu podlegają m.in.:
– wykonanie i montaż konstrukcji, 
– ustawienie na stanowiskach aparatów, urządzeń, d awików, baterii kondensatorówł  

z przynależną do stosowania aparaturą, 
– ustawienie tablic sterowniczych i przekaźnikowych w nastawni, 
– ustawienie rozdzielnicy, 
– obwody zewnętrzne g ówne i pomocnicze, ł
– instalacje oświetleniowe, grzejne, telefoniczne i inne. 
8.2.2.  Odbiór częściowy
Należy  przeprowadzić badanie  pomontażowe  częściowe  robót  zanikających  oraz 
elementów urządzeń,  które ulegają zakryciu, uniemożliwiając ocenę prawid owoł ści ich 
wykonania po ca kowitym ukoł ńczeniu prac.

Podczas  odbioru  należy  sprawdzić prawid owoł ść montażu  oraz  zgodność z 
obowiązującymi przepisami i projektem:
– instalacji wtynkowych i podtynkowych, 
– sieci uziemiającej, kablowej i odwadniającej uk adanej bezpoł średnio w ziemi, 
–  fundamentów,  uziomów  fundamentowych  i  przepustów  umieszczonych  w 

fundamentach. 
8.2.3.  Odbiór końcowy
Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy 
przeprowadzić po zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi 
urządzeń zasilających.
Zakres badań obejmuje sprawdzenie:
– izolacji torów g ównych, ł
– izolacji torów pomocniczych, 
– dzia ania funkcjonalnego obwodów pomocniczych, ł
– dzia ania mechanicznego ł łączników, blokad itp., 
– instalacji ochronnej. 

Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach PN-
IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Badania  napięciem  probierczym  wykonuje  się tylko  jeden  raz.  Jeżeli  producent
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dostarczy  protokó  z tych badał ł ń, rozdzielnice SN sprawdza się napięciem obniżonym do 
75% napięcia probierczego, a rozdzielnice o napięciu do 1 kV – induktorem, sprawdzając 
tylko rezystancję izolacji.

Badania  dzia ania  obwodów pomocniczych  polegajł ą na  sprawdzeniu  prawid owoł ści 
dzia ania  uk adów  zabezpieczeł ł ń,  sterowania,  sygnalizacji,  blokad,  automatyki  i 
samoczynnego  załączania  rezerwy.  Badania  należy  przeprowadzić wed ug programu,ł  
który powinien być częścią dokumentacji eksploatacyjnej.

Badania dzia ania mechanicznego ł łączników, blokad itp. wykonuje się na napędach
łączników  oraz  związanych  z  nimi  blokadach  mechanicznych.  Należy  wykonać 5 
normalnych cykli roboczych (zamknięcie – otwarcie) każdego łącznika.

W rozdzielnicach dwucz onowych naleł ży wykonać 5 cykli przestawień każdego cz onuł  
ruchomego – od stanu pracy do stanu spoczynku (próby) i od stanu spoczynku (próby) do 
stanu pracy.

 Ł ączniki sterujące wyposażeniem cz onu naleł ży zamykać i otwierać w stanie pracy i w 
stanie próby. W trakcie próby trzeba także sprawdzić prawid owe dzia anie blokad tegoł ł  
cz onu.ł

Badania należy przeprowadzić wed ug instrukcji rozdzielnicy. Wyniki badał ń trzeba 
zamieścić w protokole odbioru końcowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
9.1. Ogólne  ustalenia  dotycz  ące  podstawy  rozliczenia  robót  podano  w  ST 
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9 

9.2. Zasady rozliczenia i p atnoł ści 
Rozliczenie  robót  montażowych  i  prefabrykacyjnych  rozdzielnic  może  być dokonane 
jednorazowo po wykonaniu pe nego zakresu robót i ich koł ńcowym odbiorze lub etapami 
określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawę rozliczenia oraz p atnoł ści wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie:
–  określonych  w  dokumentach  umownych  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilości  robót 

zaakceptowanych przez zamawiającego lub 
– ustalonej w umowie kwoty rycza towej za okreł ślony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania, montażu i prefabrykacji rozdzielnic lub kwoty rycza toweł  
obejmujące roboty ww. uwzględniają:
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie do stanowiska roboczego materia ów, narzł ędzi i sprzętu, 
– obs ugł ę sprzętu nie posiadającego etatowej obs ugi, ł
–  ustawienie  i  przestawienie  drabin  oraz  lekkich  rusztowań przestawnych 

umożliwiających  wykonanie  robót  na  wysokości  do  4  m  (jeśli  taka  konieczność 
występuje), 

– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powsta ych w czasie robót, ł
– uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
– usunięcie pozosta oł ści, resztek i odpadów materia ów w sposób podany wspecyfikacjił  

technicznej szczegó owej, ł
– likwidację stanowiska roboczego. 

Specyfikacja zosta a sporzł ądzona w systemie SEKOspec na podstawie standardowej 
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W  kwotach  rycza towych  ujł ęte  są również koszty  montażu,  demontażu  i  pracy 
rusztowań niezbędnych do wykonania robót na wysokości do 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robót wed ug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbł ędnych 
rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej 
p atnoł ści.  Sposób  rozliczenia  kosztów  montażu,  demontażu  i  pracy  rusztowań 
koniecznych  do  wykonywania  robót  na  wysokości  powyżej  4  m,  należy  ustalić w 
postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej (szczegó owej) SST montał ż rozdzielnicy 
elektrycznej, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

1. PN-E-04700:1998/Az1:20  Urządzenia  i  uk ady  elektryczne  wł  

00
obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania
pomontażowych  badań  odbiorczych
(Zmiana Az1).

2 . PN-E-05163:2002 R o z d z i e l n i c e i sterownice
niskonapięciowe  os onił ęte.  Wytyczne
badania  w warunkach wy adowaniał
ukowego,ł powsta egoł w wyniku
zwarcia wewnętrznego.

3 . PN-EN 50274:2004 R o z d z i e l n i c e i sterownice
niskonapięciowe. Ochrona przed
porażeniem   prądem   elektrycznym.
Ochrona przed niezamierzonym
dotykiem bezpośrednim części
niebezpiecznych czynnych.

4. PN-EN 50298:2004 Puste obudowy rozdzielnic i sterownic 
niskonapięciowych. Wymagania 
ogólne.

5 . PN-EN 50300:2005(U) Rozdzielnice i sterownice
niskonapięciowe.  Ogólne  wymagania
dotyczące niskonapięciowych
rozdzielnic tablicowych
przeznaczonych do
elektroenergetycznych stacji
r o z d z i e l c z y c h .

6 . PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego
napięcia   Część  1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogólnych
charakterystyk, definicje.

7 . PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego
napięcia – Część 4.41. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa –
Ochrona przed porażeniem
elektrycznym.

8 . PN-IEC Instalacje  elektryczne  w  obiektach

60364-4-442:1999
budowlanych
– Ochrona dla z a p e w n i e n i a
bezpieczeństwa
–  Ochrona  przed  przepięciami  – 
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9. PN-IEC 60364-4-

473:1999 

Ochrona  instalacji  niskiego  napięcia 
przed  przejściowymi  przepięciami  i 
uszkodzeniami  przy  doziemieniach  w 
sieciach wysokiego napięcia.

Instalacje  elektryczne  w  obiektach 
budowlanych
–  Ochrona  dla  zapewnienia 
bezpieczeństwa.  Stosowanie  środków 
ochrony  zapewniających 
bezpieczeństwo  –  Postanowienia 
ogólne – Środki ochrony przed prądem 
przetężeniowym.

10. PN-HD 60364-5-51:2011   Instalacje  elektryczne  w  obiektach 
budowlanych
–  Dobór  i  montaż wyposażenia 
elektrycznego  –  Postanowienia 
ogólne.

11. PN-IEC 60364-5-53:2000  Instalacje  elektryczne  w  obiektach 
budowlanych  –  Dobór  i  montaż 
wyposażenia  elektrycznego  – 
Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

12. PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa 
przy wspó dzia aniuł ł cz owiekał z
maszyną,  oznaczanie  i  identyfikacja.
Oznaczenia identyfikacyjne
przewodów barwami albo cyframi.

1 3 . PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice
niskonapięciowe.  Część 1: Zestawy
badane w pe nym i niepe nym zakresieł ł
badań typu.

1 4 . PN-EN 60439-2:2004 Rozdzielnice i sterownice
niskonapięciowe. C z ęść 2:
Wymagania   dotyczące   przewodów
szynowych.

1 5 . PN-EN 60439-3:2004 Rozdzielnice i sterownice
niskonapięciowe. C z ęść 3:
Wymagania dotyczące
niskonapięciowych rozdzielnic i
sterownic przeznaczonych do
instalowania w miejscach dostępnych
do użytkowania przez osoby
niewykwalifikowane. Rozdzielnice
tablicowe.

1 6 . PN-EN 60439-4:2004 Rozdzielnice i sterownice
niskonapięciowe. C z ęść 4:
Wymagania   dotyczące   zestawów
przeznaczonych do instalowania na
terenach budów (ACS).

1 7 . PN-EN 60439-4:2005(U) Rozdzielnice i sterownice
niskonapięciowe. C z ęść 4:
Wymagania   dotyczące   zestawów
przeznaczonych do instalowania na
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terenach budów (ACS).

1 8 . PN-EN 60439-5:2002 Rozdzielnice i sterownice
niskonapięciowe. Część 5:
Wymagania  szczegó owe  dotyczł ące
zestawów n a p o w i e t r z n y c h
przeznaczonych do instalowania
w miejscach    ogólnie dostępnych.
Kablowe rozdzielnice szafowe (CDCs)
do rozdzia u energii w sieciach.ł

19. PN-EN 60529:2003 Stopnie  ochrony  zapewnianej  przez 
obudowy (Kod IP).

20. PN-EN 62208:2005(U) Puste obudowy rozdzielnic i sterownic 
niskonapięciowych. Wymagania 
ogólne.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 

4) Arkady, Warszawa 1990 r. 
–  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  ITB  część D:  Roboty 

instalacyjne.  Zeszyt  2:  Instalacje  elektryczne  i  piorunochronne  w  budynkach 
użyteczności publicznej. Warszawa 2004 r. 

– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. 
Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r. 

10.2.2. Ustawy
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 

poz. 881).
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 

późn. zmianami).
10.2.3. Rozporządzenia
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegó owegoł  

zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

–  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og oszenia zawierajł ącego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 
z późn. zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spe niał ć notyfikowane jednostki uczestniczące w 
ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE 
(Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 

Specyfikacja została sporządzona w systemie SEKOspec na podstawie 
standardowej specyfikacji technicznej opracowanej przez 
OWEOB Promocja Sp. z o.o.
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