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1.CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszego opracowania sg szczegétowe wymagania techniczne
okreslone jako warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych

instalacji wodociggowych i

kanalizacyjnych oraz hydrantow ppoz.,

Budynku

mieszkalnego wielorodzinnego z garazem podziemnym w Warszawie

Dokumentacja projektowa,

budowlana

i wykonawcza, specyfikacje techniczne,

przedmiary, kosztorysy itp., stanowig catos¢ dokumentacji projektowej a elementy,
wymagania czy informacje zawarte w choéby jednym z nich, sg obowigzujgce dla catosci
opracowania tak jakby byty zawarte w catej dokumentaciji.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Nazwa Robét Kody Roboét Zakres Robét (CPV)
Dziat |Grupa |Klasa
Roboty : 45 Roboty budowlane
ST
Instalacje
wodociggowe i
kanalizacyjne
45.2 Instalacje wodne (45244100-0)
Instalacje Instalacje w zakresie kanalizacji sciekowej
wodociggowe i (45232410-9)
kanalizacyjne
45.25 | Pozostate specjalistyczne roboty budowlane
Roboty budowlane
- montaz przejs¢ do zabetonowania
przejs¢ przez sciany (45252120-5)
Montaz instalaciji 45.3 Roboty budowlane w zakresie instalaciji
wodociggowych i budowlanych (45300000)
kanalizacyjnych




45.33 |Roboty budowlane w zakresie instalacji
wodnych ( 45330000-9)

- montaz rurociggu
- montaz zaworow
- montaz ztgczek

- pofgczenia rur

- montaz kotnierzy

- montaz wodomierzy i innych
elementéw armatury

- montaz pompowni Sciekow

- montaz rur ochronnych

- oznakowanie trasy rurociggu
- proba szczelnosci rurociggu
- ptukanie rurociggu

- dezynfekcja rurociggu

- izolacja
Montaz instalacji 45.31 |Roboty zwigzane z montazem instalacji
zasilania elektrycznych i osprzetu
energetycznego (45310000-1,-3, 45317200-4, 45317300-5)

AKP i sterowania . . o
- instalacje elektryczne zasilajgca

urzagdzenia U-400W,U=230, U-12W

- instalacje = pomiarowe, sterujgce i
zabezpieczajgce

1.3.0g6lne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robdét podano w Dokumentacji Projektowej. Instalacje
powinny by¢ wykonywane zgodnie z:

Polskimi Normami (PN),

Obecnie obowigzujgcym Prawem Budowlanym i wymaganiami wszelkich wiadz
lokalnych, przepiséw i regulacji terenowych,

Prace montazowe wykonac¢ zgodnie z Wymaganiami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano — Montazowych T. Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe

Wszystkie roboty wymienione w punkcie 1 nalezy wykonywaé zgodnie z projektem
budowlano - wykonawczym instalacji wodociggowo- kanalizacyjnych.

2.ZAKRES ROBOT

2.1.Zakres roboét objetych Specyfikacjg Technicznag

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania instalacji wodociggowej,
hydrantow ppoz., kanalizacyjnej oraz wewnetrznych instalacji sanitarnych, a w
szczegoblnosci:



2.2.Instalacja wodociggowa zimnej i cieptej wody uzytkowej

Roboty budowlane i pomocnicze zwigzane bezposrednio z wykonaniem instalacji
wodociggowej, wewnetrznych instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji w obiekcie

Utozenie przewoddw w kanatach instalacyjnych z mocowaniem
Montaz zaworu antyskazeniowego przed zestawem podnoszenia cisnienia

Montaz zespotu urzadzen podnoszgcych cisnienie w instalacji wraz z kompletem
armatury zaporowej, zwrotnej oraz pomiarowo - kontrolne;j

Utozenie rurociggbw w wylewkach podtogowych oraz pod posadzkg w rurach
ochronnych i przepustowych

Wykonanie podejs¢ odptywowych do przyboréw sanitarnych wraz z mocowaniem
Montaz zawordéw odcinajgcych i przelotowych

Montaz zestawow wodomierzowych

Ptukanie instalacji wodociggowe;j

Proba szczelno$ci instalacji

Montaz armatury czerpalnej

Roboty instalacyjne wody zimnej

Roboty instalacyjne wody cieptej i cyrkulaciji

Montaz urzgdzen

Ptukanie i dezynfekcja rurociggéw

Wykonanie przejs¢ ognioodpornych przez $ciany wydzielenia ognioodpornego

Roboty budowlane i pomocnicze zwigzane bezposrednio z wykonaniem instalacji wody
hydrantowej w obiekcie

Roboty instalacyjne, montazowe rurociggéw instalacji hydrantéw ppoz.
Montaz szafek hydrantowych wnekowych, nasciennych oraz wysuwanych
Montaz zaworéw hydrantowych wraz z kompletem wyposazenia szafki hydrantu

2.3.Instalacja kanalizacji podposadzkowej sanitarnej, deszczowej

Roboty ziemne, budowlane i pomocnicze zwigzane bezposrednio z wykonaniem
instalacji podposadzkowej kanalizacji sanitarnej, deszczowej w obiekcie.

Roboty ziemne — wykonanie wykopow pod kanaty rurowe

Zabezpieczenie scian wykopow

Wykonanie podtoza pod uktadane kanaty rurowe

Zasypanie wykopow i zageszczenie gruntu

Wykonanie podejs¢ odptywowych z mocowaniem

Utozenie rurociggdéw w gotowych wykopach na podsypce piaskowej i w kanatach
instalacyjnych z mocowaniem

Przecigganie rur kanalizacyjnych przez przepusty pod fawami oraz przez $ciany
fundamentowe w rurach stalowych ochronnych

Wykonanie podejs¢ odptywowych
Proba szczelno$ci instalacji
Montaz rewizji



2. 4.Instalacja kanalizacji sanitarnej
Roboty, budowlane i pomocnicze zwigzane bezposrednio z wykonaniem instalacji
kanalizacji sanitarnej w obiekcie.

Montaz pionéw i poziomych kanatdw rurowych, montowanych pod stropem oraz na
Scianach budynku wraz z mocowaniem

Wykonanie podejs¢ odptywowych od przyboréw sanitarnych z mocowaniem
Utozenie rurociggéw w Scianach w kanatach instalacyjnych z mocowaniem
Montaz czyszczakdw, rewizji, rur wywiewnych oraz zaworéw napowietrzajgcych
Montaz wpustéw Sciekowych oraz elementéw odwodnien liniowych

Montaz zlewdéw w pomieszczeniach technicznych

Montaz misek ustepowych

Biaty montaz umywalek, brodzikéw

Montaz syfondéw dla poszczegdinych przyboréow sanitarnych

Roboty instalacyjne wewnetrznej kanalizacji sanitarnej

Proba szczelno$ci instalacji

Roboty izolacyjne

2.5.Instalacja kanalizacji deszczowej i odwodnienia

Roboty instalacyjne wewnetrznej kanalizacji deszczowej grawitacyjnej w oparciu o
systemowe rozwigzania

Odwodnienie dachu

Montaz rurociggéw instalacji odwodnienia dachu

Montaz ogrzewanych wpustéw dachowych systemu grawitacyjnego
Proba szczelnosci kanatow rurowych

Roboty izolacyjne

2.6.0kreslenia podstawowe

W punktach 2.1-2.4 podano podstawowe grupy roboét budowlano-montazowych w
zakresie wykonania instalacji wody zimnej, cieplej wody uzytkowej oraz instalacji
kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Na wykonawcy spoczywa obowigzek wykonania
robét w petnym zakresie zwracajgc uwage na roboty towarzyszace, o ktérych nie mowi
sie w punktach.

Instalacja wodociggowa - Instalacje wodociggowg stanowig ukfady potgczonych
przewodow, armatury i urzgdzen, stuzgce do zaopatrywania budynku w zimng i cieptg
wode, speiniajgcg wymagania jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych
dotyczgcych warunkow, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

Woda do spozycia przez ludzi - Woda spetniajgca wymagania jakosciowe okreslone w
rozporzadzeniu Ministra Zdrowia.

Instalacja wodociggowa wody zimnej - Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci
wodociggowej rozpoczyna sie bezposrednio za zestawem wodomierza gtéwnego, a
instalacja zimnej wody pochodzgcej z wlasnego ujecia (studni) - od urzadzenia, za
pomoca, ktdrego jest pobierana woda z tego ujecia.

Instalacja wodociggowa wody cieptej - Instalacja cieptej wody rozpoczyna sie
bezposrednio za zaworem na zasileniu zimng wodg urzadzenia do przygotowania cieptej
wody.



Cisnienie robocze instalacji, prob (lub popcr) - Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy
instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, kiére dla zachowania zaktadanej
trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w Zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji - Najwyzsza warto$¢ cisnienia statycznego wody w
najnizszym punkcie instalaciji.

Cidnienie probne, pprébne - Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktorym
dokonywane jest badanie jej szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN - Cisnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatos¢ elementu
instalacji w temperaturze odniesienia réwnej 20 °C.

Temperatura robocza, (trob) (lub toper) - Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy
instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, kiéra dla zachowania zaktadanej
trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie. Temperatura
robocza instalacji wody zimnej wynosi 10 °C, a instalacji wody cieptej 60 °C.

Instalacja kanalizacyjna - Instalacja kanalizacyjna to zespé6t powigzanych ze sobg
elementow stuzgcych do odprowadzania nieczystosci gospodarczych i fekalnych z
budynkéw mieszkalnych i innych obiektow budowlanych.

Przybory sanitarne - Przybory sanitarne i wpusty stuzgce do przyjmowania i
odprowadzania sciekdw;

Podejscie kanalizacyjne - Podejscia kanalizacyjne tj. przewody odprowadzajgce Scieki z
przyborow i wpusty do piondw kanalizacyjnych ( przewodow spustowych) lub przewodu
odptywowego;

Piony kanalizacyjne - Piony kanalizacyjne odprowadzajgce scieki doptywajgce
podejsciami ze wszystkich kondygnacji danej czesci budynku do przewodéw poziomych;

Poziomy kanalizacyjne - Przewody odptywowe lub przewody zbiorcze (poziomy),
taczgce jeden lub kilka piondw z kanalizacjg zewnetrzng lub innym odbiornikiem;

Przewody wentylacyjne - Przewody wentylacyjne to przewody figczace instalacje
kanalizacyjng sciekow bytowo-gospodarczych z atmosferg, stuzgce do wentylowania tej
instalacji oraz wyréwnania cisnienia

Zamkniecia wodne - Zamkniecia wodne - urzadzenia zabezpieczajgce przed
wydostawaniem sie gazéw z instalacji kanalizacyjnej;

Czyszczaki - Czyszczaki - elementy instalacji umozliwiajgce dostep do wnetrza
przewodu kanalizacyjnego w celu jego oczyszczenia;

Srednica nominalna (DN) - Srednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczbg, w
przyblizeniu rowng srednicy rzeczywistej (dla rur - Srednicy zewnetrznej, dla kielichow
ksztattek - srednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

Nominalna grubos¢ scianki rury (e) - Grubo$¢ Scianki, ktéra jest dogodnie zaokraglong,
liczba, w przyblizeniu réwng rzeczywistej grubosci Scianki rury wyrazonej w milimetrach.

Szereg rur (S) - dla rur z tworzywa sztucznego - Liczbowe oznaczenie szeregu rur, ktére
jest bezwymiarowa, zaokraglong liczbg zwigzang z geometrig rur. Jest on wyrazony
zaleznoscig: S = DN-e/2e, DN - $rednica nominalna zewnetrzna, e - nominalna grubos¢
Scianki.

Znormalizowany wspétczynnik wymiarow (SDR) - dla rur z tworzywa sztucznego -
Liczbowe oznaczenie szeregu rur, ktdre jest zaokragglong liczbg w przyblizeniu rowng
stosunkowi nominalnej srednicy do nominalnej grubos$ci $cianki. - SDR = DN/e, UWAGA:
relacja miedzy S i SDR jest nastepujgca: SDR = 2S + 1

Temperatura awaryjna, ta (lub tmai) - dla instalacji wykonanej z przewodow z tworzywa
sztucznego - Najwyzsza dopuszczalna temperatura czynnika przekraczajgca
temperature roboczg, jaka moze wystgpi¢ w czasie pracy instalacji, w ktérej nastgpito



uszkodzenie systemu sterujgcego i zabezpieczajgcego instalacje, ktéra dla zachowania
zakfadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

Pompa cyrkulacujna - Do wymuszenia obiegu cyrkulacyjnego pompa obiegowg

Trwato$¢ instalacji - wykonanej z przewodéw z tworzywa sztucznego - Dla przewodoéw z
tworzyw sztucznych zaleznos¢ zaktadanej trwatosci instalacji od cisnienia i temperatury
podano w ZAT - Zaleceniach do udzielania aprobat technicznych. Przyjmuje sie jg przy
zatozeniu 50-letniego okresu eksploatacji instalacji, z uwzglednieniem sum czaséw
pracy w temperaturach o okre$lonych wartosciach. Temperatura awaryjna instalacji
wykonanej z przewodow z tworzywa sztucznego moze wystepowaé sumarycznie przez
100 godzin w czasie 50-letniego okresu eksploatacji instalacji, przy czym jednorazowy
czas temperatury awaryjnej nie moze przekroczy¢ trzech godzin. Diuzsze okresy
wystepowania temperatury awaryjnej mogg spowodowac¢ ograniczenie trwatosci
instalacji wykonanej z przewodéw z tworzywa sztucznego.

3.MATERIALY

3.1.Wymagania ogélne

Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie dopuszcza sie wyroby instalacyjne - w odniesieniu, do ktérych wydano
certyfikat na znak bezpieczenstwa i certyfikat zgodnoéci lub deklaracje zgodnosci z PN
albo aprobatg techniczng, - umieszczone w wykazie wyrobow niemajgcych istotnego
wplywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i
stosowanych wedtug tradycyjnie uznawanych zasad sztuki budowlanej. Taki wykaz
wyrobow zostat okreslony w Rozporzgdzeniu MSWIA z dnia 24.07.1998 (Dz.U. nr 99,
poz. 637) Dla udokumentowania zgodnosci stosowania materialdbw zgodnie z ustawg,
wykonawca winien posiada¢ stosowne dokumenty umozliwiajgce kontrole przez
Inwestora.

Dla kazdego stosowanego materiatu lub wyrobu, w tym takze poszczegdlnych
sktadnikéw nalezy zachowa¢ wymagania dotyczgce transportu, przechowywania i
skladowania, zawarte w odpowiednich normach i instrukcjach producenta. W
przypadkach wymagajacych dodatkowych wyjasnien lub uscislen Wykonawca ma
obowigzek uzyska¢ brakujgce dane od producenta oraz sprawdzi¢ poprawnos¢ i
zgodnos$¢ otrzymanych danych z obowigzujgcymi normami i innymi dokumentami.

Materiaty stosowane do wykonania wewnetrznej instalacji wod. — kan. oaz hydrantow
ppoz. zostaty wyszczegdlnione w Dokumentacji Projektowe;j

Dopuszcza sie zmiane materiatdw i elementéw sktadowych instalacji wod-kan oraz
technologii wykonania pod warunkiem uzyskania zgody projektanta branzowego ww.
instalacji.

Wszystkie materialty powinny mie¢ aktualne dopuszczenia PZH oraz dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, zas elementy ppoz. dodatkowo dopuszczenie CNOBP.

3.2.Wyszczegdlnienie podstawowych materiatléw — Armatura i urzadzenia

Na instalacji wodociggowej przewidziano:

Zawory kulowe przelotowe, kurki spustowe, zawory czerpalne, o przytgczach
gwintowanych w zakresach srednic DN15 — DN50

Zawory kulowe przelotowe, o potgczeniach kotnierzowych w zakresach srednic DN65 —
DN80

Zawory réwnowazgce — DN15



Termostatyczna regulacja temperatury wody w instalacji cyrkulacyjnej w zakresie 35 - 60
°C

- automatyczna dezynfekcja realizowana w stalej temperaturze > 65 °C z
jednoczesnym zabezpieczeniem instalacji cyrkulacyjnej przed przekroczeniem
temperatury 75 °C (automatyczne odciecie cyrkulaciji)

Zawor éwiercobrotowy. DN 15

- dla podtgczenia misek ustepowych, baterii umywalek i zlewozmywakow

Zawory czerpalne ze ztgczkg do weza, DN15 — DN20

Zawory zwrotne na rurociggach ttocznych zestawéw hydroforowych DN65 — DN80

Armatura czerpalna, baterie z zaworami odcinajgcymi i wezykami umywalkowe;
zlewozmywakowe, natryskowe

— odporne na zniszczenie instalacji wody (czes¢ elektron. oddzielona od
instalacji wody)

— odporne na wandalizm
— higienicznego (system bezdotykowy)

UWAGA: Urzagdzenia typu; umywalki, zlewozmywaki, wanny, miski ustepowe, itp. muszg
by¢ zgodne z wytycznymi architektéw.

Umywalki:

Pobdr wody w umywalce bedzie odbywat sie z zastosowaniem baterii umywalkowej
stojgcej na wode ciepta oraz wode zimng umieszczonej na umywalce.

Wanna:
Pobdr wody w wanne bedzie odbywat sie z zastosowaniem baterii wannowej wiszgcej
na scianie na wode cieptfa oraz wode zimng.

WC:
Miska ustepowa - stojgca miska WC wyposazony w zbiornik na wode.

Dezynfekcja:

Dezynfekcje termiczng oparto o wielofunkcyjne termostatyczne zawory cyrkulacyjne z
automatyczng funkcjg dezynfekcji.

Automatyczna dezynfekcja realizowana jest przy statej temperaturze >65°C z
jednoczesnym zabezpieczeniem instalacji cyrkulacyjnej przez przekroczeniem
temperatury 75°C (automatyczne odciecie cyrkulacji). W celu kontroli temperatury wody
cyrkulacyjnej wszystkie zawory wyposazone bedg w termometr.

Zestawy podnoszenia cisnienia:

- dla celow bytowo-gospodarczych sterowany przetwornicg czestotliwosci o
nastepujgcych parametrach:

- wydajnosé: Q = 15,32 dm¥/s
- wysokos¢ podnoszenia: H = 125 kPa
- zapotrzebowanie na moc: P=1,1 kW 3~400 V, 50 Hz, 3,2 A

Przewiduje sie, ze komplet zestawu hydroforowego stanowi ukfad 2-pompowy (praca +
rezerwa) na ramie wraz z kompletem kolektora ssawnego i ttocznego oraz armaturg
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zwrotna i zaporowg, z naczyniem wzbiorczym i wlasng szafg sterowniczg. Praca
zestawu sterowana przetwornicg czestotliwosci.

- dla celéw nawadniania zieleni pompa ttoczgca o nastepujgcych parametrach:
- wydajnosé: Q = 4,0 dm?/s
- wysokos$¢ podnoszenia: H = 552 kPa
- zapotrzebowanie na moc: P = 1,5 kW, 1~230 V, 50 Hz, 9,2 A

- dla celéw p.poz. sterowany przetwornicg czestotliwosci o nastepujgcych parametrach:
- wydajnosé: Q = 10,8 dm¥/s
- wysokos¢ podnoszenia: H = 102 kPa
- zapotrzebowanie na moc: P = 1,1 kW, 3~400 V, 50 Hz, 3,2 A

Przewiduje sie, ze komplet zestawu hydroforowego stanowi ukfad 2-pompowy (praca +
rezerwa) na ramie wraz z kompletem kolektora ssawnego i ttocznego oraz armaturg
zwrotna i zaporowg, z naczyniem wzbiorczym i wlasng szafg sterowniczg. Praca
zestawu sterowana przetwornicg czestotliwosci.

Rury i armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) dla dane;j
instalacji oraz posiada¢ dopuszczenia PZH.

3.3.Wyszczegodlnienie podstawowych materialéw — Instalacja hydrantowa — Armatura i
urzadzenia

Instalacje wewnetrznych hydrantéw ppoz. nalezy wyposazy¢ w typowg armature
odcinajgca, zwrotng oraz kontrolno-pomiarowa, zasilang z przytagcza — opisane w
oddzielnym opracowaniu.

Instalacja wyposazona w nastepujgce rodzaje hydrantéw:

- HP-33 — hydrant wewnetrzny zawieszany, nascienny, w konfiguracji pionowe;j z
dodatkowym miejscem na gasnice. Komplet hydrantu obejmuje zawdr hydrantowy
DN33, pradownice oraz beben z wezem potsztywnym @33 o dlugosci weza 30m,

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciSnienie, temperatura) dla dane;j
instalacji oraz posiada¢ dopuszczenia CNOBP.

3.4 Wyszczegodlnienie podstawowych materiatéw — Rury i ksztaltki dla zimnej wody

Rury wielowarstwowe @16-65, rury PP PN20 @75-90. Maksymalne cisnienie pracy 10
bar przy temperaturze 20 °C, dla instalacji wody zimnej oraz instalacje wody cieptej o
temperaturze 60 °C i ci$nieniu 10 bar, maksymalna temp. pracy 95°C.

3.5.Wyszczegodlnienie podstawowych materiatldbw — Rury i ksztaltki dla instalacji
hydrantowej

Dla instalacji wody hydrantowej przewiduje sie rurociggi stalowe ocynkowane zgodnie z
PN-80/H-74200, PN16, o potgczeniach gwintowanych lub na opaski rowkowane.

Ztaczki z mosigdzu powlekanego galwanicznie, z gwintem wewnetrznym w zakresach
Srednic @16-25, oraz ztgczki z gwintem wewnetrznym z podejsciem pod klucz o
Srednicach & 50-90.
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Ztaczki z gwintem zewnetrznym w zakresie $rednic @ 16-25, ztgczki z gwintem
zewnetrznym z podejsciem pod klucz o srednicach & 32-63

Plytki montazowe ze stali ocynkowanej do mocowania kolan nasciennych. Wyposazona
w system szczelin i otwordéw utatwiajgcych podtgczenie kolana oraz spinki
zabezpieczajgcej przed skroceniem.

3.6.Wyszczegodlnienie podstawowych materiatldbw — Rury i ksztaltki dla instalacji
kanalizacji sanitarnej

Rury i ksztattki kanalizacji wewnetrznej PVC

Rury i ksztaltki kanalizacji wewnetrznej w zakresie srednic 850 do 8200 wykonane z
PVC.

Rewizje i czyszczaki dla wszystkich systeméw wyspecyfikowanych w dokumentacji
projektowej

Zamkniecia wodne dla wszystkich systeméw wyspecyfikowanych w dokumentaciji
projektowej

Rury wywiewne @ 75/110/160 PVC.

3.7.Wyszczegodlnienie podstawowych materialdow — Przybory sanitarne i elementy
odwodnienia oraz urzagdzenia odwadniajace

Zakres dostawy, podstawowe parametry, material wyszczegélniony w punkcie 3.2.

Miska ustepowa

Umywalka

Miska ustepowa dla niepetnosprawnych
Umywalka dla niepetnosprawnych
Brodzik pod natrysk z syfonem
Zlewozmywak

Wanna

Zakres dostawy, podstawowe parametry, material wyszczegolniony w projekcie
instalacji wod - kan.

Zestawy montazowe dla przyboréw sanitarnych do zabudowy

— Miska ustepowa dla niepetnosprawnych - Zestaw montazowy dla misek
ustepowych do podtynkowego montazu, wsporniki dystansowe

— Umywalka - Zestaw montazowy dla umywalek, syfon, wsporniki dystansowe

— Umywalka dla niepetnosprawnych - Zestaw montazowy dla umywalek do
podtynkowego montazu, uchwyty wraz z elementami montazowymi, syfon,
wsporniki dystansowe

— Komplet poreczy i uchwytéw dla niepetnosprawnych
— Wanna - Zestaw montazowy dla wanien,

— Zlewozmywak - Zestaw montazowy dla zlewozmywakdéw, wsporniki
dystansowe
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Wpusty podtogowe:

— Wopust podiogowy DN 50, odptyw pionowy, o przepustowosci 1,8 I/s, z
wyjmowanym syfonem, z wysokoscig zamkniecia wodnego 50 mm, z
uszczelkg wargowg i pokrywg ochronng na czas budowy. Z Kkotnierzem
uszczelniajgcym z PP i przeciw koinierzem ze stali nierdzewnej. Nasadka z
regulacjg wysokoéci, z kratkg ze wzorem owalu 120x120 mm i ramg ze stali
nierdzewnej, z systemem rownoczesnego zamykania i wyjmowania. Sitko na
zanieczyszczenia, wyjmowane.

— Wopust poditogowy DN 100, odptyw pionowy, o przepustowosci 1,8 I/s, z
wyjmowanym syfonem, z wysokoscig zamkniecia wodnego 50 mm, z
uszczelkg wargowg i pokrywg ochronng na czas budowy. Z Kkotnierzem
dociskowym uszczelniajgcym z PP i przeciw kotnierzem ze stali nierdzewnej.
Nasadka z regulacjg wysokosci, z kratkg ze wzorem owalu 120x120 mm i
ramg ze stali nierdzewnej, z systemem réwnoczesnego zamykania i
wyjmowania. Sitko na zanieczyszczenia, wyjmowane.

— Wopust parkingowy DN 100 z pionowym odptywem, z osadnikiem i okrggtym
rusztem szczelinowym

3.8.Wyszczegodlnienie podstawowych materiatdbw — Rury i ksztaltki dla instalacji
kanalizacji deszczowej

Odwodnienie dachu w systemie grawitacyjnego odprowadzenia wody deszczowej

Rury i ksztattki kanalizacji zewnetrznej i wewnetrznej PVC w zakresie srednic @50 -
@250mm.

Rewizje i czyszczaki dla wszystkich systemow wyspecyfikowanych w dokumentacji
projektowe PVC

3.9.1zolacja rurociagéw

Rurociggi wody zimnej i cieptej - izolowac cieplnie zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r.

Rurociaggi instalacji wody zimnej, cieptej, cyrkulacyjnej, hydrantéw ppoz. oraz kanalizaciji
podstropowej — nalezy zabezpieczy¢ izolacjg przeciwroszeniowg ze spienionego
kauczuku syntetycznego o wspétczynniku oporu dyfuzyjnego przenikania pary wodne;j
u>7000, o grubosci zgodnej z rozporzgdzeniem.

Piony kanalizacji sanitarnej i opadowej przebiegajgce przez pomieszczenia uzytkowe
wyposazy¢ w izolacje akustyczng wykonang z mat izolacyjnych systemowych lub
podobnych o tych samych parametrach.

Kanalizacje technologiczng pod posadzkowag nalezy w catosci zabezpieczy¢ otuling o
grubosci 50mm zabezpieczong folig PE wyposazong w kabel grzewczy samoregulujgcy
sie dobrany na temperature utrzymania +40°C.

3.10.Przeprowadzenie instalacji przez sciany oddzielen pozarowych

Wszystkie rurociggi instalacyjne przechodzace przez sciany oddzielen pozarowych dla
obiektu nalezy zabezpieczy¢ przy uzyciu systemow przegréd ogniowych -
ogniochronnych mas uszczelniajgcych stosowanych z wetng mineralng niepalng, kaset
lub opasek ogniochronnych.

Dla rur z materiatéw palnych —PE i PVC nalezy zastosowac¢ opaski ogniochronne
CP648 — HILTI, Walrawen — zgodnie z aprobatg techniczng ITB-15-6194/2003 dla klasy
odpornosci ogniowej danej przegrody.
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Wszystkie przejscia przez przegrody ogniowe muszg by¢ wykonane z materiatdéw oraz w
sposob posiadajgce atest CNOBP.

3.11.Rury ostonowe

Rury ostonowe, ochronne oraz przepustowe przez sciany i tawy fundamentowe nalezy
stosowac stalowe — wg PN-80/H-74219 - wigksze o dwie dymensje niz rury
przewodowe.

3.12.Przejscia szczelne

Wszystkie przejscia szczelne rurociggdw przechodzacych przez sciany zbiornika i Sciany
zewnetrzne

— typ tancuchowy.

4. TRANSPORT | SPRZET
Sprzet uzywany w robotach instalacyjnych musi odpowiada¢ przepisom
eksploatacyjnym w zakresie:
— wymagan uzytkowych
— kontroli stanu technicznego
— warunkéw BHP i p.poz.
— Sprzet powinien posiada¢ certyfikat ,B”.
Wykonawca odpowiada za zastosowanie urzgdzen.

Sprzet stosowany do robét instalacyjnych musi byé uzytkowany zgodnie ze swoim
przeznaczeniem.

Przeglady techniczne i naprawy muszg by¢ prowadzone przez autoryzowane firmy
wskazane przez producenta sprzetu i posiadajgce wymagane uprawnienia do
konserwacji i napraw sprzetu.

Sposob i warunki transportu materiatéw i wyrobéw budowlanych instalacyjnych muszag
by¢ zgodne z odpowiednimi normami zakresie:

— ilos¢ przewozonego materiatu

— sposobu jego ukfadania na srodku transportu

— sposobu zabezpieczenia przewozonego tadunku

— sposobu zatadunku u dostawcy i wytadunku w miejscu docelowym

Maszyny, sprzet i urzgdzenia stuzgce do transportu uzywane w obrebie placu budowy
muszg spetnia¢ warunki techniczne i odbiorowe zgodne z obowigzujgcymi przepisami
transportowymi, branzowymi i technicznymi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robo6t, zarbwno w miejscu tych robét,
jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wyladunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien
uzyska¢ akceptacje Inzyniera Budowy i musi spetnia¢é wymogi stawiane odnosnymi
przepisami. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera
Budowy w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzet powinien mie¢ ustalone
parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta
oraz stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Maszyny i urzadzenia mozna
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uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Nalezy je
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.

5.WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét
Roboty instalacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi:
- normami podstawowymi
- normami zwigzanymi z normami podstawowymi

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlano — montazowych”
tom 11 Wydawnictwo Arkady Warszawa 1988 — sprawdzajgc aktualnosé norm i
przepisdw zwigzanych wymienionych w tym opracowaniu;

- przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robot

- przepisami bhp i ochrony p.poz w zakresie obowigzujgcym dla danego zakresu
robot,

- projektami wykonawczymi branzowymi,
- ustaleniami podjetymi w czasie petnienia nadzoru autorskiego

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt instalacji wodociggowych
COBRTI Instal z.7 Warszawa 2003.

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét instalacji kanalizacyjnych
COBRTI Instal z.12 Warszawa 2003.

- DTR urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Do zgrzewania rur, ksztattek i
ztgczek PE nalezy stosowac urzadzenia systemowe Producenta materiatu lub przez niego
dopuszczone. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inzyniera w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy witasnoscia Wykonawcy Ilub wynajety do wykonania rob6ot ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostang zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

5.1.W zakres robét instalacyjnych wchodza

Montaz rurociggéw wodnych stalowych
Instalacje wodociggowe wody zimnej nalezy wykonywac z rur wielowarstwowych PE.

Montaz rurociggdéw wielowarstwowych wodnych PE

Maksymalne odlegtosci pomiedzy punktami mocowania przewodéw poziomych
wykonywanych z tworzyw sztucznych dla najczesciej uzywanych $rednic w instalacjach
wewnetrznych:
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Srednica przewodu Maksymalna

(mm] odlegtosé
J 20 130 cm
325 150 cm
J 32 160 cm
40 170 cm
@ 50 200 cm
J 63 220 cm
a75 240 cm
@90 240 cm

Prace montazowe nalezy wykonywac¢ w temperaturze powyzej 0°C.

Przy montazu pionéw na co drugiej kondygnacji nalezy przewidzie¢ punkt staty,
bezposrednio pod odgatezieniem instalacji np. pod trojnikiem.

Potgczenia zaprasowywane sg traktowane jako nieroztgczne w zwigzku, z czym mozna
je zalewa¢ betonem, zabezpieczajgc je folig polietylenowg lub papierem falistym. (nie
przewiduje sie)

Przewody z tworzywa sztucznego prowadzone w strefach podstropowych powinny by¢
montowane na wspornikach i uchwytach w sposdb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem. Przewody zamocowa¢ do konstrukcji budynku za pomocg typowych
uchwytoéw lub wspornikdw w oparciu o systemowe rozwigzania. Pomiedzy przewodem, a
obejmg uchwytu lub wspornika zastosowac przektadki elastyczne.

Przy instalowaniu rur PE nalezy pamieta¢ o tym, aby nie pozostawia¢ wolnego, nie
zamocowanego konca rury, szczegdlnie przy instalowaniu kré¢céw odpowietrzajgcych i
spustowych.

Rury PE powinny by¢ instalowane w taki sposob, aby uniemozliwi¢ ich mechaniczne lub
termiczne uszkodzenie.

Dopuszcza sie malowanie rur PE. Najlepiej do tego celu uzy¢ farbe wodng akrylowg z
potyskiem do powierzchni zewnetrznych lub rozpuszczalng.

Rury sktadowane w temperaturze ponizej -10°C, powinny by¢ zabezpieczone przed
uderzeniami, zgnieceniami i mechanicznymi przecigzeniami.

Nie nalezy doprowadza¢ do zamarzniecia czynnika w rurze.

Ciecie rury wykonujemy specjalnymi obcinarkami przeznaczonymi dla réznych srednic
rury, prostopadle do jej osi.

* nozyce @14+20 mm posiadajg mozliwo$¢ obciecia rury ostonowej peszel bez
uszkodzenia rury PE

* obcinak krgzkowy do rur @ 25+63 lub & 50+110 mm. Sposéb ciecia: obracamy
obcinakiem prosto-padle do osi rury regulujgc po kazdym obrocie zagtebienie ostrza

* Srednice @ 63+110 mm obcinamy przy pomocy urzgdzenia z tulejg, w ktérg wktadamy
rure. Podczas obrotu ostrze po obwodzie przecina rure, a zagtebienie regulujemy przy
pomocy $ruby. Urzadzenie to posiada rowniez ostrze do fazowania.

Zginanie reczne
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Rure nalezy trzymacC oburgcz, rece w odlegtosci ok. 40cm od siebie i zgina¢ do
uzyskania wymaganego promienia; minimalny wynosi 5D (D - Srednica zewn.).

W celu uniknigcia zatamania rury lub jej przewezenia uzywamy nastepujgcych narzedzi:
* sprezyny wewnetrznej (wyginanie na koncowym odcinku rury) max & 32 mm

* sprezyny zewnetrznej (wyginanie na dowolnym odcinku rury) max & 25 mm

« gietarki, dzieki ktorej otrzymujemy regularne tuki max @ 25 mm lub @ 32 mm

« gietarki mechanicznej (hydraulicznej lub elektrycznej) umozliwiajgcej wyginanie rur do
@ 32 mm

Kalibrowanie i fazowanie jest czynnoscig przygotowujacg kohcowke rury do
pozniejszego montazu ztgczki. Dzieki tej operacji na krawedzi wewnetrznej rury
tworzymy faze, ktéra umozliwia nam fatwiejsze wejscie rury w ztgczke. Do tego celu
uzywamy nastepujgcych narzedzi dla poszczegélnych srednic:

* do @ 14-32 mm rozwiercamy otwor wewnatrz rury, 3-4 razy krecgc narzedziem wokét
osi rury, wysokos¢ fazy 2 mm,

* @ 40+75 mm fazujemy az do osiggniecia oporu,

*@90iJ 110 mm rure fazujemy przy pomocy tego samego narzedzia, co do obcinania
uwazajac, aby ostrze podczas fazowania nie doszto do warstwy aluminium. Wysoko$c¢
fazy: 4 mm

Potgczenie gwintowane zaciskowe:

Na specjalnie przygotowang koncowke rury naktadamy nakretke. Nastepnie rure
wprowadzamy na tuleje podporowg zigczki. Zaciskamy poprzez dokrecenie nakretki.
Tuleja podporowa zostaje przy tym mocno ztgczona z rurg. Takie potgczenie nie
wymaga uszczelnienia w postaci tasmy teflonowej czy widkna konopnego i mozna je
wielokrotnie odkrecac i zakrecac, z tym, ze rura wraz z korpusem ztgczki tworzy trwate
potaczenie. W przypadku stwierdzenia przecieku w miejscu potgczenia rury z korpusem,
nalezy go wycig¢ i zastgpic nowym, gdyz po zgnieceniu Kkorpus ztgczki jest
nierozbieralny.

Montaz armatury zaporowej

Zgodnie z dokumentacjg techniczng i wytycznymi producenta.
Montaz armatury czerpalnej z wykonaniem podejs¢

Wysoko$¢ ustawienia armatury czerpalnej powinna by¢ nastepujaca:

- zawory czerpalne do zlewéw oraz baterie Scienne do umywalek, zmywakdéw
zlewozmywakow — 0,25+0,35 m nad przyborem, liczac od gornej krawedzi przedniej
Scianki przyboru do osi wylotu podejscia punktu czerpalnego,

- baterie scienne i mieszacze do natryskéw — 1,0+1,5 m nad posadzkg basendw, liczac
od wylotow osi podejs¢ punkdw czerpalnych

Do baterii i zawordw czerpalnych stojgcych nalezy stosowaé tgczniki elastyczne,
ograniczajgce rozchodzenie sie hatasu i drgan powodowanych dziataniem tej armatury.

Montaz armatury regulacyjne;j

Zgodnie z dokumentacjg techniczng i wytycznymi producenta dla wielofunkcyjnego
zaworu cyrkulacyjnego.

Montaz zestawu podnoszgcego cisnienie wody:

a) Miejsce ustawienia
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- Urzadzenie nalezy ustawi¢ w pomieszczeniu suchym, dobrze wentylowanym i
zabezpieczonym przed mrozem, zamykanym (wymagania wedtug normy DIN 1988).

- W pomieszczeniu nalezy przewidzie¢ odpowiednie odprowadzenie wody z posadzki.

- Do prac konserwacyjnych nalezy przewidzie¢ odpowiednio duze miejsce, przy czym gtowne
wymiary podane sg na zatgczonym planie ustawienia. Swobodny dostep do urzgdzenia
powinien by¢ przynajmniej z dwdch stron.

- Powierzchnia ustawienia powinna by¢ pozioma i rowna.

- Urzadzenie przewidziane jest na maksymalng temperature otoczenia od +0 °C do 40 °C
przy wzglednej wilgotnosci powietrza 50 %.

- W celu unikniecia przenoszenia dZzwigkow i potgczenia bez naprezeh z rurami przed i za
urzgdzeniem nalezy zastosowac¢ kompensatory z ogranicznikiem

b) Montaz

- Fundament/podtoze

Konstrukcja urzgdzenia umozliwia ustawienie na wybetonowanym ptaskim podtozu.
Podparcie ramy podstawowej na amortyzatorach z regulowang wysokoécig zapewnia
izolacje dzwiekowag wzgledem bryty budynku.

W przypadku dodatkowego przymocowania do podtoza przez uzytkownika nalezy zwrdcic
uwage, czy podjeto wiasciwe srodki w celu unikniecia przenoszenia dzwiekéw przez ciato
state.

Podtaczenie hydrauliczne i rurociggi

* Przy podtgczeniu do publicznej sieci wodociggowej nalezy przestrzega¢ wymogow
lokalnego przedsigbiorstwa wodociggowego.

» Urzadzenie nalezy podigczy¢ dopiero po zakohczeniu wszystkich prac spawania

i lutowania oraz po wymaganym ptukaniu i ewentualnie dezynfekcji rurociggdéw

i dostarczonego urzgdzenia do podwyzszania ci$nienia.

* Rurociggi uzytkownika nalezy bezwzglednie zainstalowaé bez naprezeh. Do tego celu
zaleca sie kompensatory ogranicznikiem lub elastyczne przewody fgczeniowe, aby unikngé
naprezen potgczen rurowych i zminimalizowac przenoszenie drgan urzadzenia na instalacje
budynku. Mocowania rurociggu nie nalezy umieszczaé na orurowaniu urzadzenia, aby
unikng¢ przenoszenia dzwigkéw na bryte budynku.

* Podtaczenie nastepuje, w zaleznosci od warunkéw lokalnych, z prawej lub z lewej

strony urzgdzenia. Zamontowane juz kotnierze zaslepiajgce lub pokrywy gwintowe nalezy
ewentualnie przestawié.

* Opory przeptywu przewodu ssacego nalezy utrzymacé mozliwie jak najmniejsze (tzn. krotki
przewod, mato krzywizn, wystarczajgcy zawdr odcinajgcy), w przeciwnym wypadku przy
duzych przeptywach moze zadziataé zabezpieczenie przed brakiem wody na skutek duzej
straty cisnienia. (Zwroci¢ uwage na NPSH pompy, unikac¢ strat cisnienia i kawitacji).

- Higiena

W przypadku zastosowania do wody pitnej nalezy sprawdzi¢, czy cata instalacja zasilania
wody pitnej zostata przekazana uzytkownikowi w stanie bez zarzutu pod wzgledem
higienicznym. Nalezy przestrzega¢ odpowiednich wytycznych podanych w normie DIN 1988
Cze$¢ 2 rozdziat 11.2 i komentarzy do normy DIN.

Zgodnie z wymogami konieczne jest ptukanie i dezynfekcja.

Ptukanie przewodow i urzgdzenia zmniejsza ryzyko pogorszenia jakosci wody pitnej!

W celu prostego wykonania ptukania urzgdzenia zalecamy zamontowanie trojnika

po stronie ciSnienia koncowego urzadzenia (w przypadku membranowego zbiornika
cisnieniowego po tej stronie — bezposrednio za tym zbiornikiem) przed nastepnym
urzgdzeniem odcinajgcym.

Odgatezienie z instalacjg odcinajaca, stuzy do oprdznienia do kanalizacji podczas ptukania i
musi by¢ odpowiednio zwymiarowane na maksymalny przeptyw pojedynczej pompy.
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- Zabezpieczenie przed suchobiegiem /brakiem wody

» Zamontowac¢ zabezpieczenie przed suchobiegiem:

* Bezposrednie podigczenie do publicznej sieci wodociggowe;j:

Zabezpieczenie przed brakiem wody (WMS) wkreci¢ do odpowiedniego kro¢ca w przewodzie
ssgcym zbiorczym i uszczelni¢ (podczas pdzniejszego montazu). Wykonaé potgczenia
elektryczne regulatora zgodnie z instrukcjg montazu i obstugi oraz schematu potgczen
regulatora.

- Membranowy zbiornik ci$nieniow

Membranowy zbiornik cidnienia (8 litréw) wchodzgcy w zakres dostawy urzgdzenia moze byé
ze wzgledow transportowych dostarczony w stanie nie zamontowanym (tzn. jako dodatkowe
opakowanie). Przed uruchomieniem nalezy go zamontowac na zaworze przeptywu.

W przypadku instalacji dodatkowego wiekszego membranowego zbiornika

ci$nieniowego nalezy przestrzegaé odpowiedniej instrukcji montazu i obstugi.

W przypadku instalacji wody pitnej nalezy zastosowac zbiornik membranowy przeptywowy
zgodnie z DIN4807. W tym przypadku nalezy zapewni¢ odpowiednie

miejsce na prace konserwacyjne lub wymiane.

Armature odcinajgcg nalezy przewidzie¢ w rurociggu przed zbiornikiem i za nim w celu
kontroli, prac przeglagdowych i konserwacyjnych.

Jesli maksymalny przeptyw objeto$ciowy urzgdzenia jest wiekszy od maksymalnej,

zalecanej przepustowosci objeto$ciowej membranowego zbiornika cisnieniowego

(dane na tabliczce znamionowej oraz instrukcja montazu i obstugi

zbiornika), wtedy przeptyw objetosciowy nalezy podzieli¢, tzn. zainstalowaé przewod
obejsciowy. Podczas wyznaczania wymiaréw nalezy uwzgledni¢ odpowiednie dane instalacji
i dane urzagdzenia dotyczgce ttoczenia. Nalezy tutaj uwzgledni¢ dostateczny przeptyw
zbiornika membranowego.

- Zawoér bezpieczehstwa

Po stronie cisnienia korncowego nalezy zainstalowaé atestowany zawér bezpieczenstwa, gdy
suma maksymalnego mozliwego ci$nienia wstepnego i maksymalnego ci$nienia ttoczenia
urzgdzenia moze przekroczy¢ dopuszczalne cisnienie pracy zainstalowanego elementu
instalacji. Zawor bezpieczenstwa musi by¢é tak zaprojektowany, aby przy cisnieniu
wynoszacym 1,1 x dopuszczalne cisnienie pracy, wystepujgcy wtedy przeptyw zostat
spuszczony (dane nalezy wzig¢ ze specyfikacji / charakterystyk urzgdzenia). Wyptywajacy
strumien wody musi zosta¢ bezpiecznie odprowadzony. Podczas instalacji zaworu
bezpieczehstwa nalezy przestrzega¢ odpowiedniej instrukcji montazu i obstugi oraz
obowigzujgcych

przepisow.

Membranowe zbiorniki cisnieniowe wymagajg regularnych kontroli zgodnie z dyrektywag
97/23/EG

Przed uruchomieniem urzadzenia nalezy takze wykonac¢ potgczenia elektryczne
(zabezpieczenie przed brakiem wody) z regulatorem instalacji (dane nalezy wzigé
z instrukcji montazu i obstugi).

- Kompensatory

W celu wykonania montazu urzadzenia bez naprezen nalezy potgczyé rurociag

z kompensatorami. Kompensatory muszg mie¢ ograniczenie dtugosci

zapewniajgce izolacje dzwiekowg w celu wychwycenia wystepujgcych sit reakcyjnych.
Kompensatory montuje sie w rurociggu bez naprezenia wstepnego. Przy pomocy
kompensatoréw nie mozna wyréwnaé braku pokrycia sie w linii lub przesuniecia rur.

Podczas montazu $ruby nalezy dokreca¢ rownomiernie na krzyz. Kohce srub nie mogg
wystawacé nad kotnierz. W przypadku prac spawalniczych w poblizu kompensatory nalezy
przykry¢ dla ochrony (wyrzucanie iskier, ciepto
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promieniowania). Czesci gumowych kompensatoréw nie wolno malowac farbg

i nalezy je zabezpieczy¢ przed zaolejeniem.

W instalacji kompensatory muszg by¢ zawsze dostepne do kontroli i dlatego nie mogg byé
owiniete izolacjg rur.

Kompensatory zuzywajg sie. Konieczne sg regularne kontrole, czy nie ma peknie¢ lub
pecherzy, sladow wolnej tkaniny lub innych wad

- Laczniki elastyczne

W przypadku rurociggéw z kréécami gwintowanymi mozna stosowac tgczniki

elastyczne, aby wykona¢ montaz bez naprezen, jak rowniez w przypadku

niewielkiego przesuniecia rur.

tagczniki elastyczne sktadajg sie z wysokiej jakosci weza ze stali nierdzewnej oraz z oplotu
ze stali nierdzewne;j.

W celu zamontowania przewidziano z jednej strony szczelne zigcze sSrubowe z gwintem
wewnetrznym. W celu potagczenia z orurowaniem z drugiej strony znajduje sie gwint
zewnetrzny rurowy. W zaleznosci od danej wielkosci nalezy zachowa¢ maksymalne
dopuszczalne odksztatcenia. tgczniki elastyczne nie nadajg sie do przejecia drgan osiowych
i skompensowania odpowiednich ruchéw. Przy pomocy odpowiedniego narzedzia nalezy
wykluczy¢ zagiecia lub skrecenia podczas montazu. W przypadku przesuniecia katowego rur
urzadzenie nalezy przymocowa¢ do podioza stosujgc odpowiednie $rodki w celu
zmniejszenia przenoszenia dzwiekdw.

W instalaciji fgczniki elastyczne muszg byé zawsze dostepne do kontroli i dlatego nie

mogg by¢ owiniete izolacjg rur.

Zbiorniki sg projektowane statycznie na zawarto$¢ znamionowa.

Pdzniejsze zmiany mogg powodowacé pogorszenie statyki i niedopuszczalne znieksztatcenia
lub nawet zniszczenie zbiornika. Przed napetnieniem zbiornik nalezy oczyscic¢ i przeptukac.
Po zbiornikach z tworzywa sztucznego nie wolno chodzic.

Wchodzenie lub obcigzenie pokrywy moze spowodowac uszkodzenie.

- Podiagczenie elektryczne

Podtgczenie elektryczne powinien wykonag elektryk instalator autoryzowany przez

lokalny zaktad energetyczny zgodnie z obowigzujgcymi przepisami lokalnymi.

Urzadzenie moze by¢ wyposazone w regulatory réznych typéw. Podczas

wykonywania potgczen elektrycznych nalezy bezwzglednie przestrzegaé wtasciwe;j

instrukcji montazu i obstugi oraz zatgczonych schematéw potgczen elektrycznych. Ponizej
podano ogdlne punkty, ktére nalezy uwzglednic:

* rodzaj pradu i napiecie zasilania sieciowego muszg odpowiada¢ danym na tabliczce
znamionowej i na schemacie potgczeh regulatora.

* przewdd zasilajgcy nalezy dobra¢é do mocy catkowitej urzadzenia (patrz tabliczka
znamionowa i specyfikacja).

» zewnetrzne zabezpieczenie musi by¢ zgodne z DIN 57100/VDEO0100

* urzgdzenie musi by¢ uziemione zgodnie z przepisami (tzn. zgodnie z lokalnymi przepisami i
warunkami), podtgczenia przewidziane do tego celu sg odpowiednio oznakowane.

Jako srodek ochronny przed niebezpiecznymi napieciami dotykowymi stosuje sie:
* w przypadku urzgdzen bez przetwornicy czestotliwosci (CO-...)

wytacznik réznicowo-pragdowy (wytgcznik Fl) z prgdem wyzwolenia 30 mA lub

» w przypadku urzgdzenh z przetwornicg czestotliwosci (COR-...) uniwersalny
wytacznik réznicowo-prgdowy z prgdem wyzwolenia 300 mA,

* stopien ochrony urzgdzenia i poszczegdlnych elementéw podano na tabliczkach
znamionowych,

+ dalsze srodki/nastawienia itp. podano w instrukcji montazu i obstugi oraz na
schemacie pofgczen regulatora.
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Montaz urzgdzen sanitarnych

Warunki montazu przyboréw i urzgdzen sanitarnych sg nastepujgce:

- zZlewozmywaki nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,80+0,90 m gdy sg przeznaczone do
pracy stojgcej oraz na wysokosci 0,60m, przeznaczone do pracy siedzgcej,

- miski ustepowe nalezy mocowaé do posadzek lub scian w sposdb zapewniajgcy tatwy
demontaz,

- przybory i urzadzenia tgczone z instalacjg kanalizacyjng nalezy wyposazy¢ w zamknigecia
wodne (syfony) o wysokosci min. 50mm, dostepne w celu ich czyszczenia,

- umywalki nalezy umieszczaé na wysokosci 0,75+0,80m nad podtogg, liczagc od gornej
krawedzi przyboru,

- przelewy z umywalki, zbiornikow sptukujgcych itp. Nalezy tgczyé z podejsciem
kanalizacyjnym powyzej zamknigcia wodnego,

- przybory wykonane z blachy (np. zlewozmywaki, wanny) nalezy ustawia¢ na elastycznych
podkfadkach w celu zmniejszenia hatasu i drgan,

Do odprowadzenia $ciekdw z przewoddw znajdujgcych sie ponizej poziomu zewnetrznej
sieci kanalizacyjnej nalezy stosowac przepompownie.

- urzgdzenie do przettaczania Sciekdw nalezy montowaé zgodnie z wytycznymi DTR,
producenta.

Préby szczelnosci instalacji wodnej i kanalizacyjnej

Probe szczelnosci instalacji wodnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
zawartymi w warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowych i w
warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych. Zgodnie
z wytycznymi probe szczelnosci nalezy przeprowadzac przed zastonieciem szachtow lub
kanatow, w ktorych sg prowadzone przewody badanej instalacji. Przed probag nalezy
napetnic¢ instalacje wodg oraz dokfadnie odpowietrzy¢. Wielkosci cisnieh probnych dla
réznych rodzajéw instalaciji:

Rodzaj instalacji Wymagane cisnienie prébne
nstalacja wody zimnej 1,5 X najwyzsze cisnienie robocze
instalacja wody cieptej 1,5 X najwyzsze cisnienie robocze

Wymagane cisnienie prébne podczas przeprowadzania badan szczelnosci instalacji
(bez wzgledu na rodzaj materiatu) jest pottora raza wyzsze od cisnienia roboczego i jest
takie samo dla instalacji wody zimnej i cieptej

Wymienione wartosci ciSnien nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut do
pierwotnej wartosci. Po 30 minutach spadek cisnienia nie moze przekracza¢ 0,06 MPa.
W czasie nastepnych 120 minut spadek cisnienia nie moze przekroczyé¢ 0,02 MPa. W
przypadku wystgpienia przeciekow podczas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy
je usunac i ponownie przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.

W przypadku przeprowadzania préby cisnienia dla instalacji wykonanej z tworzyw
sztucznych moze wystgpi¢ spadek cisnienia spowodowany elastycznoscig tych
przewodow.

Instalacje wody cieptej, po zakonczonej prébie cisnienia przeprowadzonej z wodg zimng
nalezy podda¢ badaniu przy ci$nieniu roboczym wodg cieptg o temperaturze 60st.C.
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Podczas badania szczelnosci instalacji kanalizacyjnej nalezy dokonac nastepujgcych
sprawdzen:

- pionowe przewody deszczowe wewnetrzne nalezy poddaé probie na szczelnos¢ przez
zalanie ich woda na catej wysokosci,

- wewnetrzne piony deszczowe powinny by¢é wykonane z materiatu, ktory wytrzyma
wysoko$¢ cidnienia rowng 1,5-krotnej wysokosci budynku,

- podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji sciekow bytowo-gospodarczych
nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

- kanalizacyjne przewody odptywowe odprowadzajgce S$cieki bytowo-gospodarcze
sprawdza sie na szczelno$¢ przez ogledziny po napetnieniu ich wodg powyzej kolana
taczgcego pion z poziomem.

Ptukanie i dezynfekcja rurociggdéw wodnych
Zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Przejécia P.POZ

Zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.2.W zakres robét budowlanych wchodza

Rurociggi wodne prowadzi¢ na konstrukcjach budowlanych (Sciany i stropy)
podwieszane na uchwytach, zgodnie z zaleceniami zawartymi w projekcie oraz
zaleceniami producenta danego typu rur

Montaz urzgdzen sanitarnych — zgodnie z og6inymi warunkami montazu

Montaz pozostatych urzadzeh wykonac scisle z zaleceniami producentéw i wg danych
zawartych w DTR dostarczanych wraz z wyrobem

Montaz odwodnien dachowych przeprowadzi¢ wg technologii opracowanej przez
producenta i zgodnie z jego wytycznymi oraz instrukcji montazu dostarczonej z
wyrobem (dotyczy gtéwnie wpustoéw dachowych)

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Wymagania ogdlne

Zapewnienie jakosci wykonania poszczegolnych zakreséw roboét regulujg odpowiednie
normy oraz dokumentacja techniczna dotyczgca niniejszego zakresu branzy
instalacyjnej. Wykonawca jest zobowigzany do =zastosowania jak rowniez
przestrzegania, obowigzujgcych i aktualnych na dzien realizacji, norm i przepisow
obejmujgcych wykonywany zakres robot. Nieobowigzujgce normy mogg stuzy¢ w celach
poglagdowych jako np. poradnik. Wymagang projektem oraz obowigzujgcymi przepisami
jakos¢ wykonania instalacji powinien zapewni¢ wykonawca przez stosowanie
wiasciwych materiatdw, metod wytwarzania i montazu oraz nadzoru technicznego i
kontroli. Wymaganie to dotyczy réwniez dziatalnosci projektowej wykonawcy. System
jakosci stosowany przez wykonawce powinien by¢ otwarty na dodatkowg kontrole ze
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strony zamawiajgcego lub organu niezaleznego, w catym procesie realizacji
zamowienia. Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za jakos¢
wykonanych robét.

Kontrola jakosci wykonania robét budowy instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych i
systemu odwodnienia dachéw powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz
robét. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy roboét zostaly spetnione. Jesli ktdérekolwiek z wymagan nie
zostalo spetnione, nalezy dang faze robét uznac¢ za niezgodng z wymaganiami normy i
po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie. Kontrola jakosci robdt
powinna obejmowac¢ nastepujgce badania:

Badanie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg nalezy wykonaC przez ogledziny
zewnetrzne wszystkich elementow i poréwnania z projektem oraz zapisami w dzienniku
budowy Ilub innymi réwnorzednymi dokumentami. Sprawdzenie, czy zmiany
wprowadzone w trakcie wykonywania Robét zostaly wniesione do Dokumentaciji
Projektowej i potwierdzone przez Inzyniera.

Badanie materiatéw uzytych do budowy nastepuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST:

Poréwnanie dokumentéw potwierdzajgcych jako$¢ wbudowanych materiatéw z normami
przedmiotowymi, atestami producentéw Ilub warunkami okreslonymi w ST oraz
porownanie bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne Ilub przez
odpowiednie badania specjalistyczne.

Rurociggi oraz poszczegodlne jego elementy poddane cisnieniu prébnemu nie powinny
wykazywac nieszczelnosci.

Sprawdzenie droznosci rurociggu.
Ogolne zasady kontroli jakosci robét:

Jakos¢ robot instalacyjnych jest sprawdzana przez osoby upowaznione, wymienione w
odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego

Badania i pomiary (sposob i czestotliwos¢)

Sposodb badah przeprowadzonych dla poszczegdlnych robét lub ich fragmentéw musi
doktadnie odpowiada¢ wymaganiom podanym w odpowiednich przepisach

Dokumenty powstate w wyniku przeprowadzonych badan i pomiaréw nalezy traktowac
jako czes¢ skiadowg odbioru i zatgczy¢ do dziennika budowy — dotyczy to m.in.
powykonawczych operatéw geodezyjnych, protokotdéw z pomiaréw geodezyjnych oraz
rzeczywistych odchytek montazowych.

6.2.Kontrola dziatania

Celem kontroli dziatania jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji zgodnie z
wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegdlne elementy instalacji zostaty
prawidtowo zamontowane i dziatajg efektywnie.

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy:
- PrzedtozZenie protokoldw z wykonanych préb szczelnosci

7.0BMIAR ROBOT

Do obliczenia naleznosci przyjmuje sie wykonanie wszystkich prac niezbednych
do wykonania instalacji wod.-kan. wraz z robotami towarzyszgcymi. Obmiar robdt
przewiduje sie dokona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowg i ewentualnie dodatkowe
ustalenia wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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Jednostki obmiarowe sg nastepujgce:

[m] - rurocigg razem z montazem, umocnieniem, poditozem i warstwa przykrywajgca,
wykop liniowy, oktadzina rury, na podstawie pomiaru .

[szt] - zasuwy, zawory odcinajgce, studzienki, przepompownie, urzgdzenia do
dezynfekcji - na podstawie ogledzin;

8.0DBIOR ROBOT.

Odbidr robot w kazdym zakresie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” tom Il —
Wydawnictwo ,Arkady” Warszawa 1988 — sprawdzajgc aktualno$¢ norm i przepisow
wigzanych wymienionych w tym opracowaniu.

Warunkami techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych COBRTI Instal
zeszyt nr 7. Warszawa 2003

Warunkami techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych COBRTI Instal
zeszyt nr 12. Warszawa 2003

Instalacja powinna byé poddana pomiarom i sprawdzona przed oddaniem jej do
eksploatacji oraz po kazdej modernizacji i przebudowie

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem niezbednych
tolerancji daty wyniki pozytywne.

Odbiory miedzyoperacyjne:
Odcinki rurociggow, dla ktérych wymagana jest préba szczelnosci
Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano
wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
projektem oraz z obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu
prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce dziatania:

- Poréwnanie wszystkich elementow wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektows,
zaréwno w zakresie materiatow, jak i ilosci oraz, je$li jest to konieczne, w zakresie
wiasciwosci i czesci zamiennych;

- Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasa-
dami technicznymi;

- Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i
konserwacije;

- Sprawdzenie czystosci instalacii;
- Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji

Przy odbiorze Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢é Zamawiajgcemu nastepujgce
dokumenty:

- projektowg dokumentacje powykonawczg,

- protokoty z dokonanych pomiaréw,

- protokoty odbioru robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
- préby szczelnosci instalacji i badania bakteriologiczne,

- wymagane dokumentacje projektowo powykonawcze,

- karty gwarancyjne,
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- wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techniczne.

Odbidr czesciowy, koncowy i ostateczny poszczegdinych robét budowlanych powinny
by¢ potwierdzone protokétami, ktore wraz z dziennikiem budowy stanowig podstawe
przekazania instalacji do eksploatacii.

Dla odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu obowigzujg zasady podane wyzej
oraz dodatkowo wymagane protokoly odbioru podtoza gruntowego i podsypek
piaskowych.

Z kazdego odbioru i proby nalezy sporzadzi¢ protokédt, ktéry jest ewidencjonowany i
przechowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbidr koncowy dokonywany jest
miedzy innymi na podstawie protokotéw odbioréow czesciowych elementow zanikajgcych

lub ulegajgcych zakryciu oraz préb.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Ustalenia ogodlne

Kwoty ryczattowe bedg obejmowag:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkéw i transportu na teren budowy,

- wartosci pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
- zakup materialéw i urzgdzen;

- uktadanie i montaz rur razem z armaturg;

- wykonanie potgczen rur i ksztattek;

- mocowanie rurociggow;

- montaz urzadzen wraz z ich wyposazeniem ;

- podigczenie elektryczne i sterowania urzgdzen;

- podigczenie urzgdzen AKP ;

- badanie szczelnosci, przeptukiwanie i dezynfekcja rurociggéw, urzgdzen, zbiornikow ;
- oznaczanie urzadzen i armatury ;

- wykonanie prac rozruchowych instalacji i urzadzen ;

- przeprowadzenie pomiaréw i badan odbiorczych.

Dokumentacja wykonawcza okresla konkretne technologie a takze konkretne urzadzenia i

materiaty dostawcdéw w poszczegodlnych branzach.

Oznacza to, ze w przetargu na wykonawstwo inwestycji nie mogg by¢ zaoferowane technologie,
urzgdzenia i materiaty o nizszym standardzie i gorszych parametrach technicznych niz okreslone
w dokumentaciji. Oferent proponujgcy inne technologie, urzadzenia i materiaty obowigzany jest
wykazac ich jakos¢ w analizie porownawczej. Ze wzgledu na to, ze rekojmia catego zespotu
autorskiego projektantéw trwa do zakohczenia inwestycji decyzje o uznaniu technologii, urzadzen

i materiatdw zastepczych jako rownorzednych podejmuje ten zespot.

Wykonawca sktadajgcy oferte na wykonawstwo inwestycji powinien szczegétowo zapoznac sie z
dokumentacjg i wszelkie ewentualne niejasnosci wyjasni¢ przed ztozeniem oferty, aby w niej ujgé



wszystkie niezbedne koszty realizacyjne warunkujgce prawidlowe wykonanie inwestycji jej
rozruch i dopuszczenie do uzytkowania.

Dokumentacja wykonawcza zawiera projekt wykonawczy to jest czes¢ opisowa, specyfikacje
techniczne, cze$¢ rysunkowg oraz przedmiary kosztorysowe.

W kazdym przypadku zaistnienia rozbieznosci pomiedzy projektem wykonawczym i
przedmiarami kosztorysowymi nadrzedne jest to co stanowi projekt wykonawczy.
Przedmiary kosztorysowe stanowig tylko materiat pomocniczy utatwiajgcy oferentowi
przygotowanie oferty na wykonawstwo.

Przyjmuje sie zasade, ze oferentami bedg firmy wykonawcze (generalny wykonawca i
podwykonawcy), ktorzy majg udokumentowang dobrg praktyke i posiadajg pozytywne opinie w
realizacji obiektow o wysokim standardzie jakosciowym.

Oferent w ofercie na wykonawstwo inwestycji ma ujgé wszystkie koszty:
- rozbidrek i demontazu wszystkich elementéw istniejgcych i niewykorzystanych,

- dostawy urzadzen i materialdbw wraz z robotami budowlanymi i montazowymi oraz
wszystkimi kosztami, ktore sg bezposrednio lub posrednio z nimi zwigzanymi,

- odbioroéw technicznych przejsciowych i koncowych wraz z wszystkimi czynnosciami i
kosztami z tymi odbiorami zwigzanymi,

- rozruchu technologicznego poszczegdlnych instalacji i catosci obiektu wraz z
wszystkimi czynnosciami i kosztami z tym rozruchem zwigzanymi,

- przekazania do uzytkowania wraz z wszystkimi kosztami zwigzanymi.

Oferent w ofercie o wykonawstwo inwestycji ma ujgé takze koszty, ktore wynikajg z
wszystkich przywotanych w dokumentacji wymagan technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlano — montazowych jak tez koszty, ktére wynikajg z obowigzujgcych przepiséw prawa
budowlanego, panstwowych i lokalnych przepiséw administracyjnych a takze wynikajgce z
dobrej praktyki wykonawcy.

Szczegolowy zakres wymagan dotyczacych wykonawcow inwestycji okresli dodatkowo
~opecyfikacja istotnych warunkéw zamowienia”, ktdéra bedzie obowigzywala w przetargu
ogtoszonym przez Inwestora.

10.NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy
PN-EN 1333:1998 Elementy rurociggow. Definicja i dobér DN
PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe pofgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na

gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe pofgczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na
gwincie.

PN-ISO 4064-2+Ad 1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.

PN-88/B-01058 Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach,
wymagania koordynacyjne elementéw wyposazenia i powierzchni funkcjonalnych

PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na
rysunkach

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-B-01706:1992/Az 1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
Zmiana Az1
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PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-87/B-02151.01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach, wymagania ogdine i srodki techniczne ochrony przed hatasem

PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dZzwigku w pomieszczeniach

PN-87/B-02151.03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Izolacyjno$¢ akustyczna przegréod w budynkach oraz izolacyjnosé
akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzgdzen cieptej wody uzytkowe;.

PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych

PN-81/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu) i polietylenu

PN-B-10702:1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania

PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-73001:1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki bezcisnieniowe. Wymagania i
badania

PN-B-73002:1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki ciSnieniowe. Wymagania i badania

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci
korozyjnej srodowisk

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane
PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw.

PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikdw.

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania.
ISO 10508:1995 Thermoplastics pipes and fittings for hot cold water systems
PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodoéw rurowych 2z tworzyw sztucznych do

.....

budowli — Polietylen PE — Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 1253-1/-2:2002 Wpusty Sciekowe w budynkach — Czes$¢ 1: Wymagania, Czesc¢ 2:
Metody badan.”

PN-EN 10219-2:2000 Ksztattowniki zamknigte ze szwem wykonane na zimno ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i wielkosci
statyczne”.

PN-EN 10111:2001 Blachy i tasmy walcowane na gorgco w sposob ciagly,
przeznaczone do obrébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy”.

PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw Czesé 3:
Przewody deszczowe. Projektowanie uktadu i obliczenia”

prPN-EN 806-1 Wymagania dotyczgce instalacji wodociggowych (wewnetrznych). Czesé
1:

Wymagania ogolne
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prPN-EN 1717 Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody uzytkowej w instalacjach
wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczgce urzadzen zabezpieczajgcych przed
przeptywem zwrotnym

prEN 12502-3 Ochrona materiatdbw metalowych przed korozjg. Ryzyko korozji w
systemach przewodzgcych wode. Czes¢ 3: Przeglad czynnikow wplywajgcych na
ogniwo cynkowane materiaty zelazne

prEN 12731 Plastics piping systems for hot and cold water

ZAT/97-01-005 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i ksztattki z
niezmiekczonego polichlorku winylu) (PVC-U) i elementy tgczace w rurociggach
ci$nieniowych do wody. Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL Warszawa, 1997r.

ZAT/97-01-010 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Ksztalki i elementy
taczace w rurociggach z polipropylenu (PP) i jego kopolimeréw Centrainy Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa, 1997r.

ZAT/99-02-013 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i ksztattki z tworzyw
termoplastycznych w instalacjach cieptej wody uzytkowej i centralnego ogrzewania.
Zalecenia dotyczgce zakresu stosowania, wymagan i badan Centralny Os$rodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa, czerwiec 1999r.

10.2.Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz.690)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, 1997)

Wymagania techniczne COBRTI Instal 1. Zabezpieczenie wody przed wtdérnym
zanieczyszczeniem.

Wymagania techniczne COBRTI Instal 7. Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych.

Wymagania techniczne COBRTI Instal 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji sieci kanalizacyjnych

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz.
1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190,
Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr
80/03 poz. 718)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz.
690, Nr 33/03 poz. 718)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r
w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr
74/99 poz. 836)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r w
sprawie aprobat i kryteribw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r w
sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r w
sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majgcych istothego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz 673)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999r w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce oraz wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarzaé zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia
lub $rodowiska, podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i
oznaczania tym znakiem oraz wyroboéw podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez
producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r w sprawie trybu
wydawania dokumentéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarzaé
zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub Srodowiska,
wyprodukowane w Polsce lub pochodzgce z kraju, z ktdorym Polska zawarta
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci
wystawianej przez producenta oraz rodzajéw tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003r
w sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz.714)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia
2000r w sprawie kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robot
budowlanych oraz cen czynnikdw produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu
inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekow (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r w sprawie wymaganh
dotyczgcych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02
poz.1718)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz.U. Nr 121/03 poz. 1138)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02
poz. 811)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)
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