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RURY PREIZOLOWANE
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] \ Odwodnienie
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UWAGI:

Prace ziemne nalezy rozpoczaé od sprawdzenia faktycznego posadowienia kolizji

podziemnych.

Nalezy pamietac, Ze istniejgce uzbrojenie podziemne i jego wysokosciowe posadowienie
oparte jest na niepetnych danych archiwalnych przedsiebiorstw branzowych i roboty ziemne

nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia.

W miejscu skrzyzowan i zblizen do istniejgcego uzbrojenia prace ziemne wykonywac
recznie z zachowaniem ostroznos$ci, zgodnie z obowigzujacymi normami.

Rzedne i lokalizacja istniejacych przewodow sieci cieptowniczej zostaly przyjete
orientacyjnie, na podstawie danych archiwalnych lub wizji lokalnej. Wiaczenie

w istniejgce przewody nalezy dostosowac do stanu isniejacego. Przy znacznych réznicach
nalezy skontaktowac sie z Veolia Energia Warszawa S.A. i biurem projektowy.

Przejscie przez Sciane wykona¢ za pomoca wiertnicy zapweniajgc minimum rozku¢ jako
przejscie szczelnie. Otwory w Scianie zewnetrznej budynku po zamontowaniu przewoddéw
preizolowanych zabetonowac, zagruntowa¢ dwukrotnie masg dyspersyjna.

Przytacza sieci cieptowniczej powyzej wody gruntowej.

NAWIERZCHNIA nawierzchnia syntetyczna piankowo -gumowa terﬁg mlﬁny kgg%gﬁaltgn parking - kostka behaton jezdnia asfaltowa parking - kostka behaton terﬁg mlﬁny chodnik- kostka behaton
. S 2 & S < S & 3 g < e 8 S < & 3 3 S & = 8 8 Umiejscowieni ow odcinajacych
ODLEGLOSCI - gz A i: £ &3 i g : § 5 PoE § s
2
£
o
wy By < < < < < = é
22 g z z z z z z Z
w o =z = = = = = = =
38 o 3 3 3 3 3 3 8
2 N < =4 < < < < .
oRe) ) E E g (’;‘) E (’;‘) Odwodnienie
e & e} e} e} ] e} 3 g 2xDn20 _ e
rojektowany wezet cieplny
(23%@2*6/51215535 ;';33';05/’\5%51525 ey ey g D — = T@%T: — T T e e e e e —— QQ: -_—— T T EQ g:gr‘]’%"dd”a?ce HKorzone
xXpn xun A%} t f pAv) t t )
Rura przeciskowa Rura ostonowa HOBAS Rura przeciskowa Rura ostonowa HOBAS § t8_
2xDz219,1x10 L=6,0m 2xDz220x7 L=2,6m 2xDz219,1x10 L=8,5m 2xDz220x7 L=2,5m % n “ Al
=

WYKAZ KOLIZJI

Lp. | Rodzaj kolizji

Sposob zabezpieczeniaJ

kan. kP160, Rz.d.=3.88

nie koliduje

wod. wD25, Rz.0.=4.15

nie koliduje

kabel eNP, Rz.0.=5.17

wg projektu zabaezpieczen

wod. wD25 , Rz.0.=3.99

nie koliduje

kabel eND, Rz.0.=5.01

wg projektu zabaezpieczen

kabel 2eWB, Rz.0.=5.00

wg projektu zabaezpieczen

wg projektu zabaezpieczen

kabel 2eNP, Rz.0.=4.99

wg projektu zabaezpieczen

kabel tmD-(n), Rz.0.=5.02

nie koliduje
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7 | kabel eSP, Rz.0.=4.99
8

9
e

kabel eNP, Rz.0.=4.83

wg projektu zabaezpieczen

17 | gazgD100, Rz.0.=4.74

kan. kP300, Rz.d.=2.49 nie koliduje

kan. kP300, Rz.d.=2.88 nie koliduje

13 | kan. kD1000, Rz.d.=1.67 nie koliduje
14 | wod. wP63 , Rz.0.=3.33 nie koliduje
15 | wod. wd150 , Rz.0.=3.45 nie koliduje
16 | wod. wP200 , Rz.0.23.46 nie koliduje
nie koliduje

18 | kabel eWB+eND, Rz.0.=4.74

wg projektu zabaezpieczen

19 | kabel eSP, Rz.0.=4.75

wg projektu zabaezpieczen

Y pracownia projektowa AiM Arkadiusz Miskiewicz

40-170 Katowice, ul.Brzozowa 13a, www.aimarchitekci.pl

architekc tel. 32 7654119, mob. 602108246, biuroaim@gmail.com

NAZWA PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PRZYLACZA

SIECI CIEPLOWNICZEJ DO BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO PRZY UL. T. KORZONA
usytuowanego na dz. nr ew. 29, 31, 33, 34, 35,37

obr. 4-10-05

INWESTOR

Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Warszawa Pétnoc
Sp. z 0.0., Warszawa, ul. T. Petczyrnskiego 30

IMIE | NAZWISKO NR UPR. PODPIS
GLOWNY PROJEKTANT mgr inz. J. Donew-Jatowicka| Wa-55/96
OPRACOWAL mgr inz. K. tachacz
OPRACOWAL .
mgr inz. W. Mazur
SPRAWDZAJACY - -
A mgr inz. M. Chociaj MAZ/0494/PWOS/06
REWIZJA BRANZA DATA STADIUM SKALA
- SANITARNA 01.2018 PBW 1:100/100
TYTUL RYSUNKU 3
PROFIL CZz.2 RYS. NR

NINIEJSZY PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM.RYSUNEK ANI ZADEN JEGO FRAGMENT NIE MOGA
BYC REPRODUKOWANE, POWIELANE LUB WYKORZYSTYWANE DO INNYCH CELOW BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTOROW.
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