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RZEDNA TERENU

5.98 | Potgczenie z istniejgcymi przewodami sieci preizolowanej 2xDn50/125

5.98 | Preizolowane odgatezenie prostopadte 2xDn40/110
5.98 | Studzienka S-1 zaworami odcinajgcymi 2xDn50/125

5.98 | Potgczenie z istniejgcymi przewodami sieci preizolowanej 2xDn50/125

RZEDNA 0SI SIECI 2 5 28

ZAGLEBIENIE OSI SIECI 3z g g
« 1 %o

SPADKI, DLUGOSCI oo

SREDNICA, MATERIAL

RURY PREIZ

2xDn 50/125

NAWIERZCHNIA

nawierzchnia sgntetyczna

piankowo-gumowa

ODLEGLOSCI e I I,
f§ o
8 S
a w
L N
z =
& %
2
e
WLACZERNIE PRZEWODAMI
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WLACZERNIE PRZEWODAMI
PREIZOLOWANYMI 2xDn 50/125 DO
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2xDn50/125

WYKAZ KOLIZJI

Lp.

Rodzaj kolizji

Sposéb zabezpieczenieJ

wod. wD25, Rz.0.=4,18

nie koliduje

UWAGI:

Prace ziemne nalezy rozpocza¢ od sprawdzenia faktycznego posadowienia kolizji podziemnych.

Nalezy pamietac, Ze istniejgce uzbrojenie podziemne i jego wysoko$ciowe posadowienie oparte jest na niepetnych
danych archiwalnych przedsigbiorstw branzowych i roboty ziemne nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostrozno$cia.
W miejscu skrzyzowarn i zblizen do istniejacego uzbrojenia prace ziemne wykonywac recznie z zachowaniem
ostroznosci, zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Rzedne i lokalizacja istniejgcych przewoddw sieci cieplowniczej zostaty przyjete orientacyjnie, na podstawie
danych archiwalnych lub wizji lokalnej. Wigczenie

w istniejace przewody nalezy dostosowac do stanu isniejgcego. Przy znacznych réznicach nalezy skontaktowac
sie z Veolia Energia Warszawa S.A. i biurem projektowy.

Przytacza sieci cieptowniczej powyzej wody gruntowej.
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NINIEJSZY PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM.RYSUNEK ANI ZADEN JEGO FRAGMENT NIE MOGA
BYC REPRODUKOWANE, POWIELANE LUB WYKORZYSTYWANE DO INNYCH CELOW BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTOROW.
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