
1
:
1
0
0

1:100

RZĘDNA TERENU

RZĘDNA OSI SIECI

ZAGŁĘBIENIE OSI SIECI

SPADKI, DŁUGOŚCI

ŚREDNICA, MATERIAŁ

NAWIERZCHNIA

ODLEGŁOŚCI

5
.
9
8

5
.
3
1

5
.
4
6

0
.
6
7

0
.
5
2

0
.
0
0

5
.
9
8

5
.
4
5

0
.
5
3

1
.
7
5

5
.
9
8

5
.
4
0

0
.
5
8

7
.
0
0

5
.
9
3

5
.
2
2

0
.
7
1

1
0
.
0
0

5
.
7
9

4
.
7
4

1
.
0
5

1
8
.
0
0

5
.
7
9

4
.
6
7

1
.
1
2

2
2
.
5
0

5
.
2
1

4
.
4
0

0
.
8
1

3
8
.
5
0

5
.
2
1

4
.
2
3

0
.
9
8

5
2
.
0
0

5
.
4
8

4
.
1
6

1
.
3
2

5
8
.
0
0

1.75 5.25

8

7.00m

3.00 8.00

60

11.00m

4.50 16.00

17

20.50m

13.50 6.00

12

19.50m

k
a
n
.
 
k
P

1
6
0
,
 
R

z
.
d
.
=

3
.
8
8

5
.
4
3

4
.
1
7

w
o
d
.
 
w

D
2
5
,
 
R

z
.
o
.
=

4
.
1
5

5
.
2
9

8
.
9
5

k
a
b
e
l
 
e
N

P
,
 
R

z
.
o
.
=

5
.
1
7

4
.
8
4

1
6
.
4
8

w
o
d
.
 
w

D
2
5
,
 
R

z
.
o
.
=

3
.
9
9

4
.
7
1

1
9
.
8
2

k
a
b
e
l
 
e
N

D
,
 
R

z
.
o
.
=

5
.
0
1

4
.
6
3

2
4
.
6
4

k
a
b
e
l
 
2
e
W

B
,
 
R

z
.
o
.
=

5
.
0
0

k
a
b
e
l
 
e
S

P
,
 
R

z
.
o
.
=

4
.
9
9

4
.
6
2

2
5
.
1
8

k
a
b
e
l
 
2
e
N

P
,
 
R

z
.
o
.
=

4
.
9
9

k
a
b
e
l
 
t
m

D
-
(
n
)
,
 
R

z
.
o
.
=

5
.
0
2

4
.
5
9

2
7
.
1
3

k
a
b
e
l
 
e
N

P
,
 
R

z
.
o
.
=

4
.
8
3

4
.
5
5

2
9
.
6
5

k
a
n
.
 
k
P

3
0
0
,
 
R

z
.
d
.
=

2
.
4
9

4
.
5
1

3
2
.
0
4

k
a
n
.
 
k
P

3
0
0
,
 
R

z
.
d
.
=

2
.
8
8

4
.
4
5

3
5
.
4
1

k
a
n
.
 
k
D

1
0
0
0
,
 
R

z
.
d
.
=

1
.
6
7

4
.
4
3

3
6
.
3
7

w
o
d
.
 
w

P
6
3
,
 
R

z
.
o
.
=

3
.
3
3

4
.
3
3

4
4
.
3
5

w
o
d
.
 
w

D
1
5
0
,
 
R

z
.
o
.
=

3
.
4
5

4
.
2
2

5
2
.
8
7

w
o
d
.
 
w

P
2
0
0
,
 
R

z
.
o
.
=

3
.
4
6

g
a
z
.
 
g
D

1
0
0
,
 
R

z
.
o
.
=

4
.
4
9

4
.
1
8

5
6
.
1
1

k
a
b
e
l
 
e
W

D
+

e
N

D
,
 
R

z
.
o
.
=

4
.
7
4

4
.
1
7

5
7
.
0
3

k
a
b
e
l
 
e
S

P
,
 
R

z
.
o
.
=

4
.
7
5

ODGAŁĘZIENIE  PROSTOPADŁE

2xDn40/110 OD  SIECI  2xDn50/125

O
D

G
A

Ł
Ę

Z
I
E

N
I
E

P
R

O
S

T
O

P
O

A
D

Ł
E

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

2,0

1,0

8,0

0,0

-1,0

-2,0

-3,0

-4,0

nawierzchnia syntetyczna piankowo -gumowa

chodnik

kost. behaton

parking - kostka behaton jezdnia asfaltowa parking - kostka behaton chodnik- kostka behaton

chodnik

kost. behaton

P
r
e
i
z
o
l
o
w

a
n
e
 
o
d
g
a
ł
ę
z
e
n
i
e
 
p
r
o
s
t
o
p
a
d
ł
e
 
2
x
D

n
4
0
/
1
1
0

 
o
d
 
s
i
e
c
i
 
2
x
D

n
5
0
/
1
2
5
,
 
R

z
.
o
.
=

5
.
3
1

S
t
u
d
z
i
e
n
k
a
 
S

-
2
 
z
a
w

o
r
a
m

i
 
o
d
c
i
n
a
j
ą
c
y
m

i
 
2
x
D

n
4
0
/
1
1
0

α
=

9
0
°
 
L
=

1
,
0
/
1
,
0
m

K
o
l
a
n
o
 
p
r
e
i
z
o
l
o
w

a
n
e

α
=

7
1
,
5
°
 
L
=

1
,
0
/
1
,
0
m

K
o
l
a
n
o
 
p
r
e
i
z
o
l
o
w

a
n
e

α
=

9
0
°
 
L
=

1
,
0
/
1
,
0
m

K
o
l
a
n
o
 
p
r
e
i
z
o
l
o
w

a
n
e

α
=

9
0
°
 
L
=

1
,
0
/
1
,
0
m

K
o
l
a
n
o
 
p
r
e
i
z
o
l
o
w

a
n
e

α
=

9
0
°
 
L
=

1
,
0
/
1
,
0
m

K
o
l
a
n
o
 
p
r
e
i
z
o
l
o
w

a
n
e

α
=

9
0
°
 
L
=

1
,
0
/
1
,
0
m

K
o
l
a
n
o
 
p
r
e
i
z
o
l
o
w

a
n
e

Rodzaj kolizji

Sposób zabezpieczenia

WYKAZ KOLIZJI

kan. kP160, Rz.d.=3.88

nie koliduje

Lp.

1

wod. wD25, Rz.o.=4.152

kabel eNP, Rz.o.=5.173 wg projektu zabaezpieczeń

1 2 3 4 5 7 9 10 11 12 13 14 15 17 18

6

8

16 19

wod. wD25 , Rz.o.=3.99

nie koliduje4

kabel eND, Rz.o.=5.015

6

7

8

kabel tmD-(n), Rz.o.=5.02

9 nie koliduje

kan. kP300, Rz.d.=2.49

10

11

12 nie koliduje
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SKALA
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14

15 nie koliduje

nie koliduje16
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Odwodnienie

2xDn20

~3,06

Prowadzić w rurach osłonowych HOBAS

2xDz220x7 L=2,5m

Prowadzić pod jezdnią w rurach

przeciskowych stalowcyh

2xDz219,1x10 L=8,5 m

Prowadzić w rurach osłonowych HOBAS

2xDz220x7 L=2,6m

Prowadzić pod zielenią w rurach

przeciskowych stalowcyh

2xDz219,1x10 L=6,0m

Rura przeciskowa

2xDz219,1x10 L=6,0m

Rura osłonowa HOBAS

2xDz220x7 L=2,6m

Rura przeciskowa

2xDz219,1x10 L=8,5m

Rura osłonowa HOBAS

2xDz220x7 L=2,5m
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Manszeta typu N

Umiejscowienie zaworów odcinających

uzgodnione z projektantem węzła cieplnego

Projektowany węzeł cieplny

ul.Korzona

Projektowany węzeł cieplny

ul.Korzona
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Punkt stały

teren zielony
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UWAGI:

Prace ziemne należy rozpocząć od sprawdzenia faktycznego posadowienia kolizji

podziemnych.

Należy pamiętać, że istniejące uzbrojenie podziemne i jego wysokościowe posadowienie

oparte jest na niepełnych danych archiwalnych przedsiębiorstw branżowych i roboty ziemne

należy prowadzić ze szczególną ostrożnością.

W miejscu skrzyżowań i zbliżeń do istniejącego uzbrojenia prace ziemne wykonywać

ręcznie z zachowaniem ostrożności, zgodnie z obowiązującymi normami.

Rzędne i lokalizacja istniejących przewodów sieci ciepłowniczej zostały przyjęte

orientacyjnie, na podstawie danych archiwalnych lub wizji lokalnej. Włączenie

w istniejące przewody należy dostosować do stanu isniejącego. Przy znacznych różnicach

należy skontaktować się z Veolia Energia Warszawa S.A. i biurem projektowy.

Przejście przez ścianę wykonać za pomocą wiertnicy zapweniając minimum rozkuć jako

przejście szczelnie. Otwory w ścianie zewnętrznej budynku po zamontowaniu przewodów

preizolowanych zabetonować, zagruntować dwukrotnie masą dyspersyjną.

Przyłącza sieci ciepłowniczej powyżej wody gruntowej.

RURY PREIZOLOWANE

2xDn 40/110
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