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1. Podstawa opracowania

- kopia mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500

- wizja lokalna przeprowadzona w sierpniu 2015 r.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest zabezpieczenie istniejgcej zieleni w postaci drzew i
krzewow zlokalizowanych w pasie frontu robét budowy przytgcza sieci cieptowniczej do
budynku przy ul. Korzona 93, 95, 97, 99, 101 / Chyrowska 10 w Warszawie.
Inwentaryzacje roslin wykonano w sierpniu 2015 r. Ogdétem w rejonie prowadzonych robét
zinwentaryzowano 10 jednostek roslinnych w postaci pojedynczych drzew lisciastych i
iglastych oraz krzewow lisciastych i iglastych.

W opracowaniu podano w formie tabelarycznej nazwe polskg i tacinskg, obwdd pnia na
wysokosci 1,30 m, powierzchnie krzewow, orientacyjng wysokosc¢ i zasieg korony oraz
0golny stan zdrowotny roslin.

Szczegotowy lokalizacje kazdej jednostki roslinnej, wraz z jej opisem (nr inwentaryzacyjny)

i zasiegiem korony, przedstawiono na planie sytuacyjnym w skali 1:500.

3. Opis terenu opracowania

Projektowana sie¢ cieptownicza zlokalizowana bedzie na terenie przy ul. Korzona,

czesciowo na terenie utwardzonym, czesciowo na trawniku.

4. Zabezpieczanie systemow korzeniowych i pni drzew

Projektowana inwestycja realizowana bedzie w zasiegu koron istniejgcych drzew oraz pod
grupg krzewdw, a co za tym idzie w obrebie systemu korzeniowego.

Prace ziemne w zasiegu koron drzew nalezy wykonywaé recznie, chronigc korzenie
grubsze niz 2 cm.

W przypadku ingerencji w system korzeniowy drzew nalezy chroni¢ korzenie np. poprzez
pokrycie $ciany wykopu warstwg torfu ogrodniczego i folig perforowang lub jutg. W czasie
prac nie nalezy dopuszczac do przesuszenia warstwy zabezpieczajgcej korzenie.
Uszkodzone korzenie nalezy oczyscic, a rany zabezpieczy¢ srodkiem impregnujgcym.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych sieci cieptowniczej nalezy zabezpieczy¢ pnie
2



drzew przed uszkodzeniem mechanicznym poprzez owiniecie ich wokét pnia jutg a
nastepnie odeskowanie (wys. 1,5-2 m).
Po zakonczeniu robdt nalezy zdemontowaC wszelkie zabezpieczenia i odtworzyc

zniszczone powierzchnie trawiaste.

5. Gospodarka istniejgca zieleniag

W wyniku budowy przytgcza sieci cieptowniczej nie jest wymagane wyciecie ani
przesadzenie drzew i krzewow.

Zabezpieczenie systemow korzeniowych wraz z odeskowaniem pnia nalezy wykonac dla
drzew o nrinwent. 2, 3, 4, 5, 6.

Przejscie rurociggu przytgcza sieci cieptowniczej pod krzewami (poz. inwent. 8) za
pomocg przecisku bez naruszenia krzewu, zabezpieczenie za pomocg wygrodzenia
barierami.

W zasiegu koron drzew i krzewdw roboty ziemne nalezy wykonywac recznie, przy
ograniczonej ingerencji w ich systemy korzeniowe.

Zabrania sie sktadowania materiatbw budowlanych i jezdzenia ciezkim sprzetem
w zasiegu koron drzew.

Po zakonhczeniu roboét nalezy bezwzglednie zdemontowacé wszelkie zabezpieczenia pni
drzew i korzeni oraz bariery i odtworzyC zniszczone trawniki po uprzednim oczyszczeniu
terenu z resztek pobudowlanych.

Szczegotowg dyspozycje istniejgcej zieleni przedstawiono w tabeli w poz. ,6” (stan

zachowalnosci).



6. Tabela inwentaryzacyjna drzew i krzewow

Nazwa projektu: dla potrzeb budowy przytgcza sieci cieptowniczej preizolowanej do budynku
mieszkalnego wielorodzinnego z garazem podziemnym przy ul. Korzona 93, 95,
97, 99, 101 / Chyrowska 10 w Warszawie
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