
1
:
1

0
0

1:100

RZĘDNA TERENU

RZĘDNA OSI SIECI

ZAGŁĘBIENIE OSI SIECI

SPADKI, DŁUGOŚCI

ŚREDNICA, MATERIAŁ

NAWIERZCHNIA

ODLEGŁOŚCI

5
.
9

8
5

.
3

0
0

.
6

8
0

.
0

0

5
.
9

8
5

.
3

1
0

.
6

7
0

.
7

5

5
.
9

8
5

.
3

2
0

.
6

6
2

.
2

5

5
.
9

8
5

.
3

3
0

.
6

5
3

.
0

0

0.75 1.50 0.75

11

3.00m

w
o

d
.
 
w

D
2

5
,
 
R

z
.
o

.
=

4
.
1

8

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

2,0

1,0

8,0

0,0

-1,0

-2,0

-3,0

-4,0

WŁĄCZERNIE PRZEWODAMI
PREIZOLOWANYMI 2xDn 50/125 DO
ISTNIEJACEGO PRZYŁACZA SIECI
2xDn50/125

WŁĄCZERNIE PRZEWODAMI
PREIZOLOWANYMI 2xDn 50/125 DO
ISTNIEJACEGO PRZYŁĄCZA SIECI

2xDn50/125

P
o

ł
ą

c
z
e

n
i
e

 
z
 
i
s
t
n

i
e

j
ą

c
y
m

i
 
p

r
z
e

w
o

d
a

m
i
 
s
i
e

c
i
 
p

r
e

i
z
o

l
o

w
a

n
e

j
 
2

x
D

n
5

0
/
1

2
5

P
o

ł
ą

c
z
e

n
i
e

 
z
 
i
s
t
n

i
e

j
ą

c
y
m

i
 
p

r
z
e

w
o

d
a

m
i
 
s
i
e

c
i
 
p

r
e

i
z
o

l
o

w
a

n
e

j
 
2

x
D

n
5

0
/
1

2
5

S
t
u

d
z
i
e

n
k
a

 
S

-
1

 
z
a

w
o

r
a

m
i
 
o

d
c
i
n

a
j
ą

c
y
m

i
 
2

x
D

n
5

0
/
1

6
0

P
r
e

i
z
o

l
o

w
a

n
e

 
o

d
g

a
ł
ę

z
e

n
i
e

 
p

r
o

s
t
o

p
a

d
ł
e

 
2

x
D

n
4

0
/
1

1
0

 
o

d
 
s
i
e

c
i
 
2

x
D

n
5

0
/
1

2
5

RURY PREIZ. FINPOL-ROHR

2xDn 50/125

S
T

U
D

Z
I
E

N
K

A
 
S

-
1

O
D

G
A

Ł
Ę

Z
I
E

N
I
E

 
P

R
O

S
T

O
P

A
D

Ł
E

nawierzchnia syntetyczna

S-1

Rodzaj kolizji

Sposób zabezpieczenia

WYKAZ KOLIZJI

wod. wD25, Rz.o.=4,18

nie koliduje

Lp.

1

UWAGI:

Prace ziemne należy rozpocząc od sprawdzenia faktycznego posadowienia kolizji

podziemnych.

Należy pamiętać, że istniejące uzbrojenie podziemne i jego wysokościowe

posadowienie oparte jest na niepełnych danych archiwalnych przedsiębiorstw

branżowych i roboty ziemne należy prowadzić ze szczególną ostrożnością.

W miejscu skrzyżowań i zbliżeń do istniejącego uzbrojenia prace ziemne

wykonywać ręcznie z zachowaniem ostrożności, zgodnie z obowiązującymi

normami.

Należy pamiętac, że rzędne i lokalizacja istniejących przewodów sieci ciepłowniczej

zostały przyjęte na podstawie danych archiwalnych. Włączenie w istniejące

przewody należy dostosować do stanu isniejącego. Przy znacznych różnicach

należy skontaktować się z Veolia Energia Warszawa S.A. i biurem projektowy.

Przyłącza sieci ciepłowniczej powyżej wody gruntowej
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PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PRZYŁACZA

SIECI CIEPŁOWNICZEJ DO BUDYNKU MIESZKALNEGO

WIELORODZINNEGO PRZY UL. T. KORZONA

usytuowanego na dz. nr ew. 29, 31, 33, 34, 35, 37

  obr. 4-10-05

pracownia projektowa AiM Arkadiusz Miśkiewicz

40-170 Katowice, ul.Brzozowa 13a, www.aimarchitekci.pl

tel. 32 7654119, mob. 602108246, biuroaim@gmail.com
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