
PUNKT STAŁY MONTOWANA DO POSADKI (PODŁOŻA) BUDYNKU

MONTAŻ RUR STALOWYCH Dn40

Uwaga:

Założono kotwienie do podłoża betonowego/żelbetowego.

W przypadku występowania innego typu podłoża, należy

zrewidować sposób kotwienia.

WYSZCZEGÓLNIENIE
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Kotwa segm. zabezp. HST3 M12x105 30/110 lub równoważne

Łącznik kątowy 3-otworowy MQW-3 lub równoważne

Łącznik szyny MQN lub równoważne

Obejma punktu stałego MFP NW50 lub równoważne

Stopa szyny MQP-124 lub równoważne

Szyna montażowa MQ-52/72 D6m lub równoważne
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Stopa szyny MQP-G lub równoważne

Łącznik kątowy 8-otworowy MQW-8/45 lub równoważne

Szyna montażowa MQ-21 D6m lub równoważne
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Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ

Sp. z o.o., Warszawa, ul. T. Pełczyńskiego 30

mgr inż. J. Donew-Jałowicka

NR UPR.

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PRZYŁACZA

SIECI CIEPŁOWNICZEJ DO BUDYNKU MIESZKALNEGO

WIELORODZINNEGO PRZY UL. T. KORZONA

usytuowanego na dz. nr ew. 29, 31, 33, 34, 35, ,37

obr. 4-10-05

NINIEJSZY PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM.RYSUNEK ANI ŻADEN JEGO FRAGMENT NIE MOGĄ

BYĆ REPRODUKOWANE,POWIELANE LUB WYKORZYSTYWANE DO INNYCH CELÓW BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORÓW.
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