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1.  Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi czes¢ konstrukcyjng projektu budowlanego
budowy zespotu oraz infrastrukturg techniczng przy ul. Handlowej/Radzy-
minskiej, w Warszawie, dzielnica Targéwek, dz. ew. nr 117/2 i 120/1, Obreb 4-
10-06.

2. Podstawa opracowania

Rzeczowe i techniczne podstawy do wykonania niniejszego projektu stanowig :

koncepcja architektoniczna zagospodarowania terenu - zespotu mieszkal-
no-ustugowego z garazem podziemnym i miejscami parkingowymi
naziemnymi oraz infrastrukturg techniczng przy ul. Handlowej/Radzymin-
skiej, w Warszawie, opracowana przez biuro projektow MARBUD-INWEST
Projektowanie i Realizacja Inwestycji, B. Siudalski, W. Kostrowicki Spotka
Jawna z Warszawy, z listopada 2017 r;

projekt budowlany - czes¢ architektoniczna - zespotu mieszkalno-ustu-
gowego z garazem podziemnym i miejscami parkingowymi naziemnymi
oraz infrastrukturg techniczng przy ul. Handlowej/Radzyminskiej, w
Warszawie, opracowany przez biuro projektow MARBUD-INWEST
Projektowanie i Realizacja Inwestycji, B. Siudalski, W. Kostrowicki Spotka
Jawna z Warszawy, ze stycznia 2018 r.;

dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczg dla
budowy budynku wielorodzinnego w Warszawie przy ul. Handlowej/Radzy-
minskiej, opracowana przez Geotechnike Mazowsze s.c. z Warszawy, ze
stycznia 2015 r;

dokumentacja geologiczno-inzynierska do projektu budowy zespotu
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, opracowana przez Geotechnike
Mazowsze s.c. z Warszawy, z listopada 2017 r.;

wytyczne Inwestora;

Polska Norma PN-82/B-02001, obcigzenia state;

Polska Norma PN-80/B-02010/Az1, obcigzenie Sniegiem;

Polska Norma PN-77/B-02011, obcigzenie wiatrem;

Polska Norma PN-82/B-02003, obcigzenia zmienne;

Polska Norma PN-82/B-02004, obcigzenia pojazdami;

Polska Norma PN-2002/B-03264, konstrukcje zelbetowe;

Polska Norma PN-B-03002 lipiec 1999, konstrukcje murowe;

Polska Norma PN-81/B-03020, posadowienie bezposrednie budowli;
literatura techniczna.
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Dane techniczne obiektu

Fundamenty

Ze wzgledu na kubature obiektu i jego konstrukcje, uwzgledniajgc sposob
posadowienia oraz ztozone warunki gruntowe, przyjeto dla posadowienia Il.
kategorie geotechniczna.

Projektowany zespot mieszkalno-ustugowy z garazem podziemnym i miejscami
parkingowymi naziemnymi oraz infrastrukturg techniczng sktada sie z dwoch
trzondbw mieszkalno-ustugowych o zréznicowanej ilosci kondygnacji nazie-
mnych (pierwszy jest czesciowo piecio- i szesciokondygnacyjny, drugi jest
czesciowo cztero-, szescio-, siedmio- i osSmiokondygnacyjny). Oba trzony
(budynki A i B) sg catkowicie podpiwniczone, za wyjatkiem czesci usytuowanej
w bezposredniej granicy z istniejgcym budynkiem przedszkola (projektowany
fundament bedzie lokalnie wyptycony do poziomu posadowienia istniejgcego
obiektu), na oddzielnych garazach podziemnych, posadowionych na
zelbetowych ptytach fundamentowych. Pomiedzy garazami zaprojektowano
wydylatowany od $cian garazy, podziemny zbiornik retencyjny. Poziom posa-
dowienia - 4,05 m (3,10 m n.p.w.) ponizej poziomu posadzki parteru (£0,00
budynku - 7,15 m n.p.w.), na gtebokos¢ przemarzania min. 1,00 m w stosunku
do poziomu terenu.

Obydwie ptyty fundamentowe bedg potgczone monolitycznymi Scianami piwni-
cy i stupami z monolityczng ptytg stropu nad piwnicg. Kondygnacje piwniczne
nie posiadajg zadnych podziatéw dylatacyjnych i kazda z nich tworzy w catosci
tzw. ,biatg wanne”, czyli zelbetowg konstrukcje wodonieprzepuszczalng, nie-
wymagajgcg dodatkowych izolacji przeciwwodnych..

Szczelnos¢ kondygnacji piwnicznych zapewni wewnetrzna (osadzona w osi
Sciany oraz odcinka ptyty fundamentowej) tasma ze specjalnych blach
uszczelniajgcych o szerokosci min. 150 mm, powlekanych srodkiem zapew-
niajgcym przyczepno$¢ swiezego betonu do blachy - np. Fradiflex 150 lub
rownowarte.

Piyty fundamentowe grubosci 60 cm, z lokalnym pogrubieniami do 0,90 m i
przegtebieniami pod szybami windowymi i niektérymi stupami, bedg wykonane
z betonu wodonieprzepuszczalnego klasy C30/37 (B37) W10, XC-4, XF-3, XA-
1, XM-1 zbrojonego stalg klasy AllIN, w/g zatgczonych obliczeh statycznych,
na warstwie chudego betonu grubosci 8-10 cm.

Podstawowe parametry betonu ptyty fundamentowe; :

« konsystencja S-3, opad stozka 10-13 cm (wytadunek z wykorzystaniem
pompy),
. wskaznik w/c < 0,46

« cement CEM-I lub CEM-III 32,5 lub 42,5 LH/NA, nie zawierajgcy popiotow,
« plastyfikator wg receptury,
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« frakcje kruszywa i piasku : piasek 0-2 mm, zwir 2-8 mm, zwir 8-16 mm, w/g
krzywej uziarnienia.

Ze wzgledu na projektowane wykonywanie posadzki zacieranej na gtadko,
mieszanka betonowa nie moze zawiera¢ pod zadng postacia domieszek:
pytow, miatow zuzlowo-weglowych, wtrgcen organicznych ani popiotow.

Potaczenie Scian z ptytg stropu projektuje sie zabezpieczy¢ tasmg peczniejgca
(bentonitowg). Proponuje sie dodatkowe uszczelnienie tego styku roboczego
od zewnatrz paskiem papy termozgrzewalnej szerokosci 50 cm, na zagrun-
towanym podtozu. Tasmy bentonitowe nalezy chroni¢ przed wilgocig do
momentu zabetonowania.

Wykonczenie powierzchni ptyty dennej przewiduje sie wykona¢ w technologii
posadzki przemystowej utwardzonej powierzchniowo metodg DST poprzez
rozsypanie utwardzacza w okreslonej dawce na swiezg ptyte betonowa.

Proponuje sie zastosowac utwardzacz mineralny na kruszywie kwarcowym, lub
syntetycznym np. BAUTOP, CORODUR, PANBEX Ilub inny réwnowarty o
parametrach nie nizszych niz :

e Scieralnos¢ na tarczy Bohmego max. 1,5 mm,
e wytrzymatosc na $ciskanie min. 70 MPa,
e twardosc¢ w skali Mohs'a min. 6.

Dozowanie preparatu w/g zalecen producenta dla uzyskania minimalnych
wymaganych parametrow technicznych.

Projektuje sie wykonanie impregnacji natryskowej na bazie modyfikowanych
krzemianéw w ilosci min. 0,1 I/m? preparatami SIKAFLOOR, BAUSEAL,
ASHFORD, PANBEX lub innymi rownowartymi.

Warunki geotechniczne

Teren przeznaczony do zabudowy jest nieznacznie nachylony, o rzednej 5,8 —
6,8 m n.p.w., zasadniczo niezagospodarowany, w pétnocno-zachodniej czesci
dziatki nr 117/2 utwardzony (parking o nawierzchni asfaltowej).

W obrebie projektowanych fundamentow wykonano w gruncie 12 otwordéw ba-
dawczych, z tego 10 do gtebokosci ca. 8,0 m, 2 do gtebokosci ca. 10 m od
poziomu istniejgcego terenu, o tacznej dtugosci 100 mb. Ponadto wykonano 2
sondowania sondg lekkg (w poblizu otworu nr 7 i 10) o fgcznej dtugosci 18 mb.
Szczegotowe wyniki badan gruntowych zostaty zawarte w cyt. na wstepie
dokumentacji geotechnicznej.

Wode nawiercono we wszystkich otworach na gtebokosci od 3,10 do 3,80 m od
p.t. w piaskach $rednich i grubych. Poziom swobodnego zwierciadta wdd
gruntowych moze ulec wahaniom w okresie intensywnych opadow lub ich
braku oraz wiosennych roztopéw o ok. 1 m.
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W podtozu badanego terenu pod warstwg nasypow niebudowlanych o
migzszosci od 0,6 do 2,20 m wystepujg grunty rodzime czwartorzedowe,
niejednorodne, ktére stanowig osady rzeczne.

Dla warstwy nasypow, ktére tworzg gtownie piaski drobne i Srednie z
domieszkg gruzu ceglanego i humusu nie okreslono parametrow geotech-
nicznych.

W obrebie gruntéw rodzimych wyodrebniono 3 warstwy geotechniczne:

warstwe la — stanowig grunty spoiste, wilgotne, gliny pylaste przerastane
pytem w stanie plastycznym, o usrednionym stopniu plastycznosci I. = 0,30.
Warstwa o charakterze nieciggtym i niewielkiej migzszosci ok. 0,60 m, wrazliwa
na zawilgocenie.

warstwe Ib — stanowig grunty niespoiste, wilgotne i nawodnione srednio-
zageszczone piaski drobne, o usrednionym stopniu zageszczenia lIp = 0,50.
Warstwa o charakterze nieciggtym i niewielkiej migzszosci ok. 0,60 m, maks.
1,30 m.

warstwe Ic - stanowig grunty niespoiste, wilgotne i nawodnione srednio-
zageszczone piaski srednie i grube z domieszkg zwiru bgdz na pograniczu
pospotek, o usrednionym stopniu zageszczenia |Ip = 0,50. Warstwa o
charakterze ciggtym, nieprzewiercona.

Rzedna posadowienia projektowanego obiektu 3,10 m n.p.w. wypada w
warstwie Ic, w warstwie piaskéw srednich i grubych sredniozageszczonych o Ip
= 0,50.

Stan zageszczenia podifoza gruntowego bezposrednio po wykonaniu wykopu
nalezy zbadac¢ ptytg VSS. Dla kazdego odcinka wykopu o powierzchni 700-800
m2 nalezy wykona¢ min. 3 pomiary w dnie wykopu. Kontrole nosnosci i
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytg o srednicy 30 cm, wg
PN-S-02205: 1998 Jezeli wtérny modut odksztatcenia wyniesie 80 do 90 MPa,
to nalezy podjgc prébe mechanicznego dogeszczenia podtoza ciezkim walcem
o masie min. 10 T, do uzyskania wartosci wtérnego modutu odksztatcenia na
poziomie min. 100 MPa. Jezeli wtérny modut odksztatcenia pomimo
dogeszczenia nie osiggnie wartosci 90 MPa, to nalezy pod fundamentami
dokona¢ wymiany gruntu. Wyniki badan nalezy przedtozy¢ projektantowi do
oceny, a postepowanie w przypadku koniecznosci przygotowania podtoza pod
fundamenty nalezy skonsultowaé z projektantem czesci konstrukcyjnej i
geotechnikiem. Odpowiedni wpis nalezy zamie$ci¢ w dzienniku budowy.

Zalegajgce w poziomie posadowienia oraz bezposrednio ponizej ewentualne
grunty stabonosne (badania geotechniczne takich nie wykazatly, ale mozliwe
jest wystgpienie lokalnych soczewek takich gruntéw) nalezy usung¢, wykop
nalezy pogtebi¢ do wartwy nosnej i wypetnic do poziomu posadowienia
warstwg chudego betonu lub podsypki (np. podsypka z piasku grubego czy
pospotki o wskazniku zageszczenia Is = 0,98 Ilub warstwa tupka
przyweglowego sortowanego. Modut wtérny dla prawidlowo wykonanej
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podsypki musi wynosi¢ min. 100 MPa co nalezy sprawdzi¢ ptyta VSS o
Srednicy 30 cm - E\,/E\1 < 2,2).

Zgodnie z zaleceniem geotechnika, roboty ziemne nalezy wykonywacC przy
niskim stanie wody gruntowe;.

Wykonanie i zabezpieczenie wykopu

Opisane wyzej warunki geotechniczne oraz przyjety poziom posadowienia ptyt
fundamentowychj -4,05 m (3,10 m n.p.w., ca. 3,25 m ponizej poziomu terenu)
w stosunku do poziomu £0,00 projektowanych budynkéw wymagajg wykonania
czesciowej obudowy scian wykopu, nie przewiduje sie jego statego odwod-
nienia. Roboty fundamentowe od strony podwdrza mozna zasadniczo
prowadzi¢ na otwartym wykopie oskarpowanym 1:1,5 oraz miejscowo 1:1. W
przypadku stwierdzenia lokalnie kolizji infrastruktury podziemnej z rozkopem,
nalezy zwiekszy¢ kat nachylenia skarpy wykopu irozwazy¢ zastosowanie w
tych miejscach torkretowania skarpy.

Ewentualne przesgczenia wod gruntowych nalezy okresowo odpompowywac
poprzez rzgpia zlokalizowane w poblizu miejsc tychze przesgczen. Bezpo-
Srednio przed betonowaniem ptyt fundamentowych, ewentualne rzgpia nalezy
wypetni¢ chudym betonem.

Wykop szerokoprzestrzenny nalezy w pierwszym etapie wykona¢ do poziomu
3,30 m n.p.w. Ostatnie 30 cm nalezy zdjg¢ bezposrednio przed wykonaniem
warstwy chudego betonu pod ptyty fundamentowe.
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Sciany zewnetrzne

Zewnetrzne $ciany nosne piwnic obiektu monolityczne, grubosci 30 cm, z beto-
nu wodonieprzepuszczalnego W10, klasy C25/30, zbrojonego stalg klasy AllIN,
stanowig podparcie dla monolitycznej ptyty stropu nad podpiwniczeniem i
podziemng czescig parkingu. Sciany pod czescig wielokondygnacyjng
ocieplone 10 cm warstwg styroduru do poziomu min. 1,0 m ponizej terenu.

Sciany nosne parteru i |. pietra zelbetowe, monolityczne o zréznicowane;
grubosci 18, 20 i 25 cm, ocieplone od strony zewnetrznej termoizolacjg grub.
18-20 cm. Sciany pozostatych kondygnacji naziemnych warstwowe: sciany
zelbetowe grub. 18, 20 i 25 cm (beton klasy C20/25 zbrojony stalg klasy AllIN)
lub murowane z bloczkéw silikatowych grub. 18 i 24 cm wzmocnione lokalnie
rdzeniami zelbetowymi, ocieplone od strony zewnetrznej termoizolacjg grub.
18-20 cm. Pasy parapetowe i nadprozowe sScian stanowig w czesci obiektu
belki-Sciany podpierajgce i usztywniajgce krawedzie stropdw.

Wszystkie powierzchnie betonowe widoczne nalezy wykona¢ w szalunkach
inwentaryzowanych. Po rozszalowaniu nalezy odciski stykéw ptyt ogradowac, a
ewentualne ubytki oczysci¢ z nienosnego materiatu i zaszpachlowa¢ masg
naprawczg do betondw.

Sciany wewnetrzne

Sciany wewnetrzne piwnicy monolityczne, grubosci 20-40 cm, z betonu klasy
min. C25/30, zbrojonego stalg klasy AllIN, stanowig podparcie dla monolitycz-
nej ptyty stropu nad podpiwniczeniem. W osiach E/F zaprojektowano dylatacje
od poziomu strpu nad piwnicg. W piwnicy $ciany przydylatacyjne wspierajg sie
na $cianie monolitycznej grubosci 40 cm.

Sciany nosne parteru i |. pietra zelbetowe, monolityczne o zréznicowane;
grubosci 18, 20 i 25 cm.

Sciany nos$ne pozostatych kondygnaciji zelbetowe grub. 18, 20 i 25 cm, oraz
murowane z bloczkéw silikatowych gruboéci 18 i 24 cm wzmocnione
odcinkowo rdzeniami zelbetowymi.

Sciany zelbetowe sg jednoczesnie elementem no$nym oraz usztywniajgcym
projektowanej konstrukcji obiektu.

Pozostate sciany wewnagtrz budynku, grubosci 8 lub 12 cm (wymurowane z
bloczkow silikatowych), petnig funkcje scian dziatowych.

Stropy i stupy.

Strop nad podpiwniczeniem zaprojektowano jako ptytowy monolityczny zelbe-
towy - beton kl. C30/37 (B37), zbrojony stalg kl. AllIN, w/g zatgczonych
obliczen statycznych.

W ptycie stropu nad piwnicg wyksztatcono lokalne pogrubienia (grzybki) ze
wzgledu na przebicie i usztywnienie ptyty. Rowniez lokalnie, pod czescig wielo-
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kondygnacyjng wprowadzono uzebrowanie ptyty powalajgce na przeniesienie
obcigzen ze scian i stupow nosnych wyzszych kondygnacii.

Stropy wyzszych kondygnacji réwniez monolityczne, ptytowe oparte na
monolitycznych Scianach zewnetrznych i wewnetrznych oraz czesciowo na
Scianach murowanych wzmocnionych lokalnie rdzeniami monolitycznymi.
Beton kl. C20/25 (B25), zbrojony stalg kl. AllIN, w/g zatgczonych obliczen
statycznych.

Ptyty balkonéw i zadaszen zmonolityzowane z ptytami stropow.

Pomimo zréznicowania obcigzen czesci pod budynkiem mieszkalnym i pod
podworzem, biorgc pod uwage zagtebienie czesci jednokondygnacyjnej min.
0,50 m pod powierzchnie terenu, wptyw przyrostu temperatur na konstrukcje
czesci podziemnej projektowanego obiektu uznano za pomijalny - jest
wyizolowana termicznie i pracuje praktycznie w statej temperaturze.
Zroznicowanie obcigzen zostanie skompensowane odpowiednim uktadem
zbrojenia. Nie przewiduje sie wykonywania dylatacji w poziomie ptyty stropowej
nad piwnica.

Stupy kwadratowe i prostokatne o przekroju od 35/35 do 35/80 cm, z betonu kl.
C25/30 (B30) do C30/37 (B37), zbrojonego stalg kl. AllIN. Strefa przebicia
pogrubiona, zbrojona dodatkowymi strzemionami lub wkfadami sztywnymi, w/g
obliczen statycznych.

3.5. Nadproza, nadciggi i wience.

Nadproza monolityczne, zbrojone i wylewane razem ze scianami zelbetowymi,
ucigglone, tworzg belki obwodowe dla poszczegodlnych stropow. Pozostate
nadproza (w $cianach murowanych wewnetrznych) prefabrykowane.

Wience zaprojektowano jako zintegrowane w ptytach stropowych monolitycz-
nych.

Nadciggi (attyki i belki parapetowe) wysokosci 0,50 do 1,50 m odcinkowo
usztywniajg ptyty stropowe.

Beton dla poszczegdlnych elementéw kl. C20/25 (B25) zbrojony stalg kl. AllIN,
w/g opisu na rysunkach konstrukcyjnych.

3.6. Schody i rampy.

Zespot budynkow sktada sie z trzonu potnocnego z czterema klatkami schodo-
wymi i trzonu potudniowego z dwiema dwubiegowymi, ptytowymi, wewnetrz-
nymi klatkami schodowymi w konstrukcji zelbetowej. Trzon potnocny
przedzielony jest dylatacjg w osiach E/F.

Wszystkie klatki schodowe o analogicznej konstrukcji - schody ptytowe, dwu-
biegowe ze spocznikiem zamocowanym w Scianach klatki schodowej, z betonu
klasy C20/25 (B25) zbrojonego stalg klasy A-IIIN.
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Rampy do obstugi czesci garazowej o konstrukcji ptytowej z betonu szczelnego
klasy C25/30 (B30) zbrojonego stalg klasy A-IlIN, zintegrowane z ptytami
fundamentowymi poszczegodlnych trzondéw. Zbiornik retencyjny w konstrukcji
zelbetowej jest usytowany pomiedzy budynkami garazy i stanowi autonomiczny
obiekt oddylatowany od garazy.

Szyby windowe.

Sciany szybéw windowych w konstrukcji zelbetowej grubosci 20 i 25 cm,
oddylatowane od Scian wygradzajgcych mieszkania, zmonolityzowane ze stro-
pami poszczegolnych kondygnaciji, stanowig usztywnienie konstrukcji budynku.
Zelbetowa ptyta stropu ostatniej kondygnacji w czesci zamykajgcej szyb
windowy jest podwyzszona tworzgc nadszybie o wysokosci 3,50 m. Gtebokos¢
podszybia 1,05 m, zgodnie z wytycznymi zawartymi w czesci architektoniczne;.
Konstrukcje szybow windowych nalezy wykonac¢ z betonu klasy min. C20/25
(B25) zbrojonego stalg klasy A-IlIN. Podszybie wyksztatcone jako
przegtebienie w ptycie fundamentowej z zachowaniem grubosci ptyty.

Dach.

Zadaszenie obiektu stanowi stropodach w konstrukcji zelbetowej monolitycznej
z betonu klasy min. C20/25 (B25) zbrojonego stalg klasy A-IIIN. Obwodowo
zelbetowa attyka z wyksztatconymi lokalnie daszkami.

Zadaszenie czesci garazowej stanowi zelbetowa ptyta monolityczna z betonu
klasy min. C30/37 (B37) W10, XC-4, XF-3, XA-1, zbrojonego stalg klasy A-IlIN
na ktérej urzadzony jest otwarty parking, chodniki i tereny z zielenig niska.

Dane lokalizacyjne

Usytuowanie

Lokalizacja zgodnie z opisem i rysunkami zatgczonymi w czesci architekto-
nicznej projektu.

Ograniczenie strefowe

Zasadniczo nie dotyczg przedmiotowego zakresu projektu, gdyz ze wzgledu na
usytuowanie, elementy konstrukcyjne nie bedg poddane dziataniom czynnikow
atmosferycznych jak woda, snieg, oblodzenie i wiatr oraz bezposrednie promie-
niowanie stoneczne.

Przedmiotowa konstrukcja zostata zaprojektowana dla |. strefy wiatrowe;j
zgodnie z PN-77/B-02011, oraz Il. strefy Sniegowej w/g PN-80/B-02010/Az1.
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5.  Warunki termiczne i akustyczne

Projektowane elementy konstrukcyjne bedg pracowa¢ w zasadniczo statych
warunkach temperaturowych i wilgotnosciowych poza nadziemnymi elemen-
tami czesci mieszkalnej, ktére zostaty podzielone dylatacjami na trzy
segmenty.

6. Zabezpieczenia antykorozyjne i p.-poz.

Zaprojektowane rozwigzania konstrukcyjne nie wymagajg zasadniczo innych
zabezpieczen antykorozyjnych poza standardowymi.

7.  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowla-
no-montazowych.

Wszelkie prace muszg by¢ wykonane przez odpowiednio wykwalifikowany
personel z zastosowaniem wiasciwych materiatow i urzgdzen zaleconych przez
dokumentacje projektowa.

Roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét ziemnych, drogowych i budowlano-montazowych".

8.  Oddziatywanie na istniejgce budynki.

Najblizsze zabudowania w sasiedztwie projektowanej inwestycji sg zlokalizo-
wane od strony potudniowo-zachodniej w bezposrednim sgsiedztwie ze Sciang
szczytowg budynku A.

Przyjety sposéb posadowienia projektowanego budynku w tej strefie —
wyptycenie fundamentéw do poziomu fundamentow istniejgcego budynku oraz
oddylatowanie obiektéw, ich konstrukcji zapewnia brak wptywu na istniejgcg
zabudowe.

9. Informacja odnosnie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa pracy w trakcie realizacji zamierzenia ustala
sie jako warunek obligatoryjnie obowigzujacy, ze wszystkie prace realizacyjne
bedg prowadzone zgodnie z ustaleniami :

- Kodeksu Pracy, Dziat Dziesigty - Bezpieczenstwo i Higiena Pracy;

« Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdbw Budowla-
nych z dnia 28.03.1972 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlano - montazowych i rozbidrkowych;
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Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia
20.02.1954 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze
Zurawi;

Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy z uwzgled-
nieniem w szczegolnosci dokonywania "oceny ryzyka zawodowego";

Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14.03.2002 w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach
transportowych;

Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn, i innych
urzagdzen technicznych robét ziemnych, budowlanych i drogowych;

przepisow zwigzanych z dziatalnoscig Panstwowej Inspekcji Sanitarnej;
pozostatych przepisow wynikajgcych z rodzaju prowadzonych prac :

(np. przepisy wewnetrzne Inwestora).

Przewidywany zakres robot konstrukcyjnych obejmuje:

roboty zwigzane z ustawieniem tymczasowego ogrodzenia;

roboty ziemne (niwelacja terenu, usuniecie warstw nasypu niekontrolowa-
nego, wykopy , lokalna wymiana podtoza, zasypka);

budowlano-montazowe (deskowanie, zbrojenie i betonowanie kolejnych
elementow Zzelbetowej konstrukcji projektowanego budynku, roboty
murarskie).

Kolejnos¢ wykonania robdt bedzie wynikata z przyjetych ustalen i harmo-
nogramu realizacji inwestycji :

niwelacja terenu, usuniecie warstw nasypu niekontrolowanego;
wykonanie wykopu, wykonanie czesciowej obudowy wykopu;
wykonanie niezbednej wymiany podtoza;

wykonanie niwelacji i badan ptytg VSS stanu podtoza gruntowego;
utozenie warstwy chudego betonu;

deskowanie, zbrojenie i betonowanie ptyty fundamentowej;
deskowanie, zbrojenie i betonowanie scian oraz stupow piwnic;
deskowanie, zbrojenie i betonowanie stropu nad piwnicg;
deskowanie, zbrojenie i betonowanie scian, stupow oraz stropéw kondyg-
nacji naziemnych;

roboty murarskie scian konstrukcyjnych kondygnacji naziemnych;
deskowanie, zbrojenie i betonowanie klatek schodowych;
wykonanie opaski zwirowej i zasypka scian piwnic.
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Z uwagi na wystepowanie ponadprzecietnych zagrozen pracownikéw (gtebokie
wykopy i praca na wysokosci) realizacja rob6t prowadzona bedzie w oparciu o
ponadstandardowe zabezpieczenie pracownikéw (zgodnie z wymogami wyni-
kajgcymi z w/w rozporzgdzen i przepisdw oraz norm).

Mikotéw, dnia 15.01.2018

opracowat :

mgr inz. Leszek Weszke mgr inz. Marta Weszke
Opracowujgcy Opracowujgcy
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OBLICZENIA STATYCZNE

zespotu mieszkalno-ustugowego z garazem podziemnym
I miejscami parkigowymi naziemnymi oraz infrastrukturg techniczng
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1. Zestawienie obcigzen

1.1. Zadaszenie

1.1.1. obc.ciezarem wtasnym konstrukcji - obcigzenia state w/g PN-82/B-02001

Stropodach
9, )7 9,°
e 040 * 20,00 2,000 1.2 2,40
5 geowtdknina 0,03 0,030 12 0,04
3 papa termozgrzewalna x22 C o007 0.14 12 017
3 izolacja - EPS 20 c:mo’20 C 045 0,090 12 0.11
4 beton spadkowy minbeO(;m . 2500 2.000 13 2,60
5 piyta zelbetowa 020 ¢ 2500 5.000 11 5,50
6 tynk cementowo—wap(i)?g:y . 19,00 0,190 13 0.25
Suma kN/m2 9,260 10,81
Suma bez ciezaru wlasnego konstrukcji 4,260 5,31
Daszek nad szybami windowymi
g," Y, g,
1 papa termozgrzewalnax22 C 007 0,140 12 017
5 izolacja - EPS 10 cmo’10 C o4 0,045 12 0,05
3 papa paroizolacyjna 006 0,060 12 0,07
4 ptyta zelbetowa 020 * 2500 5000 1.1 5,50
Suma KkN/m2 5,245 5,79
Suma bez ciezaru wlkasnego konstrukcji 0,245 0,29
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g, Y: g,
piyty chodnikowe na podkt. dystansowych
1 004 * 24,00 0,960 1,2 1,15
geowtdknina
2 0,03 0,030 1,2 0,04
izolacja - XPS 20 cm
3 020 * 045 0,090 1,2 0,11
papa termozgrzewalna x 2
4 5 * 007 0,140 1,3 0,18
5 warstwa paroizolacyjna 0,060 13 0,08
0,06
beton w spadku 5 -16 cm
6 0105 * 24.00 2,520 1,3 3,28
piyta zelbetowa
7 020 * 2500 5,000 1.1 5,50
tynk cementowo-wapienny
8 001 * 19,00 0,190 1,3 0,25
Suma kN/m2 8,990 10,58
Suma bez ciezaru wtasnego konstrukcji 3,990 5,08
Daszek nad wyjsciami i balkonami
k o
9, \ 9,
papa termozgrzewalna x2
1 2 * 007 0,140 1,2 0,17
izolacja - EPS 5 cm
2 005 * 045 0,022 1,2 0,03
papa paroizolacyjna
3 1 * 0,06 0,060 1,2 0,07
piyta zelbetowa ze spadkiem
4 021 * 2500 5,250 1,1 5,78
izolacja -EPS 5 cm
5 005 * 045 0,022 1,2 0,03
tynk elewacyjny
6 0,005 * 21,00 0,105 1,3 0,14
Suma kN/m2 5,600 6,21
Suma bez ciezaru wlkasnego konstrukcji 0,350 0,43
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Strop nad garazem

g," Y: g,
substrat 31-41cm
1 036 * 1850 6,660 1,2 7,99
geowidknina
2 0,03 0,030 1,2 0,04
zwir ptukany 10cm
3 010 * 22,00 2,200 1,3 2,86
geowidknina
4 0,03 0,030 1,2 0,04
izolacja - XPS 5 cm
5 005 * 045 0,022 1,2 0,03
papa termozgrzewalna x 2
6 2 * 008 0,160 1,3 0,21
ptyta zelbetowa spadku 28-39 cm
7 0335 * 2500 8,375 1,1 9,21
8 instalacje / podwieszenia przyjeto 0,200 13 0,26
0,20
Suma kN/m2 17,678 20,63
Suma bez ciezaru wlasnego konstrukcji 9,302 11,42
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g, Y, g,
azurowa kratka trawnikowa z tworzywa szt.
0.10 0,100 1,2 0,12
piasek /humus 10 cm
0100 * 22,00 2,200 1,3 2,86
kruszywo z reciklingu betonu 29-19 cm
0240 * 22,00 5,280 1,3 6,86
2zwir ptukany 10 cm
0400 * 20,00 2,000 1,3 2,60
geowtdknina 2x
* 006 0,060 1,2 0,07
izolacja - XPS 5cm
005 * 045 0,022 1,2 0,03
papa termozgrzewalna x 2
2 * 007 0,140 1,3 0,18
piyta Zelbetowa
028 * 2500 7,000 1,1 7,70
instalacje / podwieszenia - przyjeto 0200 13 026
0’20 ) k )
Suma KkN/m2 17,002 20,68
Suma bez ciezaru wlasnego konstrukcji 10,002 12,98
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g," Y, g,’
kostka betonowa 6 cm
1 0.060 * 24.00 1,440 1,2 1,73
podsypka cem.-piaskowa 3 cm
2 0,030 * 22,00 0,660 1,3 0,86
kruszywo z reciklingu betonu 34-24 cm
3 0290 * 22,00 6,380 1,3 8,29
2zwir ptukany 10 cm
4 0100 * 20,00 2,000 1,3 2,60
geowtdknina 2x
5 © 006 0,060 1,2 0,07
izolacja - XPS 5cm
6 005 * 045 0,022 1,2 0,03
papa termozgrzewalna x 2
7 2 * 007 0,140 1,3 0,18
piyta Zelbetowa
8 028 * 2500 7,000 1,1 7,70
9 instalacje / podwieszenia - przyjeto 0,200 13 0,26
0,20
Suma kN/m2 17,902 21,72
Suma bez ciezaru wtasnego konstrukciji 10,902 14,02
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g.* Y, 9.’
betonowa ptytki chodnikowe 4 cm
0,040 * 2400 0,960 1,2 1,15
piasek zageszczopny 5 cm
0.050 * 2200 1,100 1,3 1,43
kruszywo z reciklingu betonu 29-19 cm
0240 * 2200 5,280 1,3 6,86
zwir ptukany 10 cm
0,100 * 20,00 2,000 1,3 2,60
geowloknina 1x
006 0,060 1,2 0,07
izolacja - XPS 5 cm
005 * 045 0,022 1,2 0,03
papa termozgrzewalna x 2
2 * 007 0140 13 0.18
piyta zelbetowa
028 * 2500 7,000 1,1 7,70
instalacje / podwieszenia - przyjeto 0200 13 026
0,20 ’ ’ H
Suma kN/m2 16,762 20,29
Suma bez ciezaru wtasnego konstrukcji 9,762 12,59

Numer statystyczny REGON 276251461
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g," 2 g’
kostka betonowa 8 cm
1 0.080 * 24.00 1,920 1,2 2,30
podsypka cem.-piaskowa 4 cm
2 0,040 * 22,00 0,880 1,3 1,14
kruszywo z reciklingu betonu 31-21 cm
3 0260 * 2200 5,720 1,3 7,44
2wir ptukany 10 cm
4 0,100 * 20,00 2,000 1,3 2,60
geowtdknina 2x
5 006 0,060 1,2 0,07
izolacja - XPS 5 cm
6 005 * 045 0,022 1,2 0,03
papa termozgrzewalna x 2
7 2 * 007 0,140 1,3 0,18
ptyta Zelbetowa
8 028 * 2500 7,000 1,1 7,70
9 instalacje / podwieszenia - prz;geztc()) 0,200 13 0,26
Suma kN/m2 17,942 21,72
Suma bez ciezaru wlasnego konstrukcji 10,942 14,02

1.1.2. obcigzenia $niegiem w/g PN-80/B-02010/Az1

Obiekt ze wzgledu na lokalizacje w Warszawie znajduje sie w |l strefie.
nalezy przyja¢ Qx = 0,90 kKN/m2

Dach ptaski — kat nachylenia potaci a = 1,15°

Y S,
1 Q.= 0,90 C,= 0,80 0,72 1,50 1,08
Suma kN/m? 0,72 1,08
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efekt nawiania:

Dach pfaski - attyka -1 =2h (0,80 m, 1,50 mi 2,50 m) przyjeto 5,0 m

szk Y: szo
Q.= 0,90 C,= 0,89 0,80 1,20
1 C,= 25 2,25 1,50 3,38
C,= 1,78 1,60 2,40
0,80 1,20
Suma kN/m2 2,25 3,38
1,60 2,40|
1.1.3. obcigzenia wiatrem w/g PN-77/B-02011 (wyd. 3)
Ze wzgledu na lokalizacje przyjeto | strefe obcigzenia wiatrem
teren A; H<20m
budowla niepodatna na porywy wiatru, dach ptaski,
a« = 250 Pa Ce=1,0; C.=1,24; =18
C,=-09

P = 0,25%1,24*1,8%(-0,9) = -0,502 kN/m?
Por = 1,3%(-0,502) = -0,652 kN/m?

Cu = -0,4

D = 0,25%(1,0 + 1,24) *0,5 *1,8*(-0,4) = -0,202 kN/m?
Por = 1,3*(-0,202) = -0,263kN/m?
Cu =07

pa = 0,25%(1,0 + 1,24) * 0,5 *1,8%(0,7) = 0,353 kN/m?
por = 1,3%(0,353) = 0,459 kN/m?

ssanie (dach)

ssanie (dla scian)

parcie (dla Scian)

daszek / pozioma Zzaluzja / dach ptaski,

g« = 250 Pa Ce = 1,24; B=22
C, =-2,00

P = 0,25%1,0%2,2*(-2,00) = -1,10 kN/m?

Po1 = 1,3%(-1,100) = -1,43 kN/m? ssanie

Strona -25/106-
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C,=-1,00
Pt = 0,25*1,0*2,2*(-1,00) = -0,55 kN/m?
Po1 = 1,3%(-0,55) = -0,72 kN/m? ssanie
parcie wiatru analogicznie
1.1.4. obcigzenia zmienne w/g PN-82/B-02003
P, Y, P’
1 |obc. technologiczne 0,500 1,40 0,70
Suma kN/m2 0,50 0,70
P Y; P’
1 [taras / zadaszenie 2,00 1,40 2,80
Suma kN/m2 2,00 2,80
P, 7 P,
1 |obc. technologiczne - klimatyzatory 2,60 1,20 3,12
Suma KkN/m2 2,60 3,12

Numer statystyczny REGON 276251461
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1.2. Stropy

1.2.1. obcigzenia ciezarem wilasnym warstw posadzkowych i konstrukcji -
obcigzenia state w/g PN-82/B-02001

pomieszczenia mieszkalne, gospodarcze, techniczne, ciggi komunikacyjne,
ustugowe

cigg komunikacyjny

g,” Y: g’

1 warstwa wykor’mczenic())\f\é)a2 . 2100 0,420 12 0,50
2 jastrych cementowy 005 * 2100 1,050 12 1.26
3 [folia PE 0.03 0,030 12 0,04
4 styropian EPS 100 05’005m C 045 0,022 12 0,03
5 piyta Zzelbetowa 020 * 2500 5.000 11 5.50
6 tynk cementowo-wap(i)(’a(r)w:y . 19,00 0,190 13 0,25
Suma kN/m2 6,712 7,57

Suma bez ciezaru wlkasnego konstrukcji 1,712 2,07
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strop nad garazem

9., Y: 9.,
warstwa wykonczeniowa
1 0020 * 21,00 0,420 1,2 0,50
folia ptynna
2 0.06 0,060 1,2 0,07
jastrych cementowy
3 005 * 2100 1,050 1,3 1,36
folia PE 2x
4 0,06 0,060 1,2 0,07
izolacja akustyczna 2 + 3 cm
5 005 * 045 0,022 1,2 0,03
ptyta Zelbetowa
6 022 * 2500 5,500 1,1 6,05
wetna mineralna lamelowa
7 04 * 120 0,120 1,2 0,14
8 instalacje / podwieszenia 0,200 13 0,26
0,20
Suma kN/m2 7,432 8,49
Suma bez ciezaru wlasnego konstrukciji 1,932 2,44
balkony
g12k Yi g12o
piytki gresowe
1 0,020 * 21,00 0,420 1,2 0,50
folia ptynna
2 0.06 0,060 1,2 0,07
jastrych cementowy
3 005 * 21.00 1,050 1,3 1,36
folia PE
4 0,03 0,030 1,2 0,04
izolacja akustyczna 3 cm
5 003 * 045 0,014 1,2 0,02
papa termozgrzewalna x 2
6 2 * 008 0,16 1,2 0,19
piyta zelbetowa
7 020 * 2500 5,000 1,1 5,50
styropian
8 005 * 045 0,022 1,2 0,03
tynk cienkowarstwowy
9 0,005 * 21.00 0,105 1,2 0,13
Suma kN/m2 6,861 7,84
Suma bez ciezaru wtasnego konstrukciji 1,861 2,34
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strop miedzypietrowy

9., Y 9.

1 piytki podtogowe ceor.’aorgi)czn*e 2100 0,420 12 0,50
o [folia pynna 0.06 0060 12 0,07
3 jastrych cementowyo’050 . 2100 1,050 13 1.36
4 [foliaPE 0.03 0,030 12 0,04
5 izolacja akustyczna 20-:-035 CT 0.45 0,022 12 0,03
6 ptyta Zelbetowa 020 * 2500 5,000 11 5.5
7 tynk cementowo-wap(i)?g:y . 19,00 0,190 13 0,25
Suma kN/m2 6,772 7,75

Suma bez ciezaru wlasnego konstrukciji 1,772 2,25

strop nad przejazdem
g, Y: g,

1 Phyi gresowe 0020 * 2100 0420 12 0,50
o [folia pynna 0.06 0,060 12 0,07
3 jastrych cementowy 005 * 2100 1,050 13 136
4 [fohaPE 0.03 0030 12 0,04
5 izolacja akustyczna :(3)+025crr1 0.45 0,022 12 0,03
6 papa termozgrzewalna x22 . 008 0.16 12 0.19
7 ptyta zelbetowa 020 * 2500 5.000 11 5,50
g sropian 028 * 045 0,126 1,2 0,15
9 tynk cienkowarstwoz)\%of) . 2100 0,105 12 013
Suma kN/m2 6,974 7,97

Suma bez ciezaru wkasnego konstrukcji 1,974 2,47

Numer statystyczny REGON 276251461
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1.2.2. obcigzenia zmienne w/g PN-82/B-02003

P, Yi P’
1 |parking - obc. zastepcze 3,00 1,30 3,90
Suma kN/m2 3,00 3,90

P, 7 p,’
1 |dach obc. technologiczne 0,50 1,40 0,70
Suma kN/m2 0,50 0,70

P, Y, p,’
1 [taras 2,00 1,40 2,80
Suma kN/m2 2,00 2,80

P, Y, P,
1 |pomieszczenia mieszkalne 1,50 1,40 2,10
Suma KkN/m2 1,50 210

N 7 N
1 |balkony 500 1,30 6,50
Suma kN/m2 5,00 6,50

p, \7 p,’
1 |obc. naziomu/ ttumem 5,00 1,30 6,50
Suma kN/m2 5,00 6,50

p11k Yi p11°
1 |bud. mieszkalny — ciggi komunikacyjne 2,00 1,40 2,80
Suma kN/m2 2,00 2,80

p15k Yi l:)150
1 |droga - obc. zastepcze od przyczepy 12,00 1,20 14,40
Suma kN/m2 12,00 14,40

Numer statystyczny REGON 276251461
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1.3. Schody

1.3.1. obcigzenia ciezarem wtasnym - obcigzenia state w/g PN-82/B-02001

gzsk Vi gzso
ptytki ceramiczne
1 002 * 21,00 0,420 1,2 0,504
stopnie betonowe
2 0.50 01639 * 2500 2,049 1,1 2,253625
ptyta biegowa a= 30,34
3 0,8630 0,14 * 25,00 4,055 1 4,46
Suma kN/m2 6,524 7,22
Suma bez ciezaru wlasnego konstrukciji 2,469 2,76
1.3.2. obcigzenia zmienne w/g PN-82/B-02003
P, \7 P,
1 |Schody budynek mieszkal. — wspornikowe 5,00 1,30 6,50
Suma kN/m2 5,00 6,50
P, 7 P,
1 |Schody budynek mieszkalny 3,000 1,30 3,90
Suma kN/m2 3,00 3,90
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1.4. Obcigzenia ciezarem wtasnym scian

1.4.1. Sciany zewnetrzne - obcigzenia state w/g PN-82/B-02001

Sciana zewnetrzna

g31k Vi g31o
zelbet
1 0200 * 2500 5,000 1,1 5,50
ocieplenie styropianem
2 0180 * 045 0,081 1,2 0,10
ptyty wtbknowo-cementowe
3 001 * 22,00 0,22 1,3 0,29
Suma kN/m2 5,301 5,88
k o
9, Yt 9,
1 zelbet 6,250 1.1 6,88
0,250 25,00 ’ ’ ’
ocieplenie styropianem
2 0180 * 045 0,081 1,2 0,10
tynk cienkowarstwowy
3 0,006 * 21,00 0,126 1,2 0,15
Suma KkN/m2 6,457 7,12
k o
933 Yi gss
tynk gipsowy
1 0,010 * 16,00 0,160 1,3 0,21
bloczki silikatowe
2 0240 * 18,00 4,320 1,1 4,75
ocieplenie styropianem
3 0180 * 045 0,081 1,2 0,10
tynk cienkowarstwowy
4 0,005 * 21,00 0,105 1.2 0.13
Suma kN/m2 4,666 518

Numer statystyczny REGON 276251461
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g, Y: g,’
1 [nk gipsowy 0010 * 1600 0,160 1,3 0,21
> bloczki silikatowe 0180 * 18.50 3,330 11 3.66
3 ociepleniestyropiar(l)(i)g:)o © o045 0,090 12 0.11
4 tynkcienkowarstwozl)\%05 . 2100 0,105 12 0.13
Suma kN/m2 3,685 4,10

g, \Z 9.’
1 [beton 0250 * 2500 6,250 1,1 6,875
2 ociepleniestyrodurt(e)r,r;00 C o4s 0,045 12 0,05
3 tynkcienkowarstwo(v)\%% . 2100 0,105 12 0.13
Suma kN/m2 6,400 7,06

9, \7 9.’
1 tynkcienkowarstwo(\;\%05 . 2100 0.105 12 0.13
> ociepleniestyropiar(1)e’(;r;0 C 045 0,009 12 0.01
g 2elbet 02 * 2500 5000 1,1 5,50
4 ociepleniestyropiar(1)e,(rjr:130 C o045 0,014 12 0,02
5 tynkcienkowarstwo(v)\f)(/)05 . 2100 0,105 12 0.13
Suma KkN/m2 5,232 5,78
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9, Y 94
tynkcienkowarstwo(v)\%% . 2100 0,105 1,2 0,13
ociepleniestyropiar(l)t?;rggo . 045 0,081 1,2 0,10
zelbet 045 * 2500 3,750 1,1 4,12
ociepleniestyropiar(l)c?clr)r;30 . 045 0,014 1,2 0,02
tynkcienkowarstwozl)v’)(/)05 . 2100 0,105 1,2 0,13
Suma  kN/m2 4,054 4,49

1.4.2. Sciany wewnetrzne - obcigzenia state w/g PN-82/B-02001

g, Ve g,
i gipsowy 0,010 * 16,00 0160 1.3 021
bloczki silikatowe 0240 * 1800 4,320 1,1 475
i gipsowy 0,010 * 16,00 o6 18 02
Suma  kN/m2 4,640 5,17

g, Ve 9,
tynk gipsowy 0010 * 16.00 0,160, 1,3 0,208
bloczki silikatowe 0480 * 1850 3.330 1,1 3,66
tynk gipsowy 0010 * 1600 0,16 1,3 0,208
Suma  kN/m2 3,650 4,08

Numer statystyczny REGON 276251461
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gsok Y gsoo
tynk gipsowy
1 0,010 * 16,00 0,160 1,3 0,208
bloczki silikatowe
2 0180 * 18,50 3,330 11 3,66
bloczki MULTIPOR
3 0,060 * 115 0,069 1,3 0,09
tynk gipsowy
4 0010 * 16,00 0,16 1,2 0,19
Suma kN/m2 3,719 4,15
k o
9, Yi 9,
tynk gipsowy
1 0,010 * 16,00 0,160 1,3 0,208
beton
2 0200 * 25,00 5,000 11 5,50
bloczki MULTIPOR
3 0,050 * 115 0,058 1,3 0,07
tynk gipsowy
4 0010 * 16,00 0,16 1,2 0,19
Suma kN/m2 5,378 5,97
k o
9, Yi 9,
1 zelbet 6250 1.1 6,88
0,250 * 25,00 ’ ’ ’
Suma kN/m2 6,250 6,88
k o
9. Yi 9,
1 zeloet 5000 1.1 5,50
0,200 * 25,00 ’ ’ ’
Suma kN/m2 5,000 5,50
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1.4.3. Scianki dziatowe - obcigzenia zmienne dtugotrwate w/g PN-82/B-02003

P, v P,
Scianki dziatowe - obcigzenie zastepcze
T réwnomiemie rozlozone g, =05 0,75 1,20 0,90
Suma kN/m2 0,75 0,90
Py \7 P,
Scianki dziatlowe - obcigzenie zastepcze
T réwnomiernie rozlozone W, =05 1,25 1,20 1,50
Suma kN/m2 1,25 1,50

Numer statystyczny REGON 276251461
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Strop nad VII pietrem — stropodach
Ptyta stropowa — budynek A

Ptyta stropowa

Ptyta zelbetowa monolityczna grubosci 20 cm (ptyty petnych daszkdéw grubosci
16 cm), oparta na Scianach murowanych z bloczkéw silikatowych o grubosci
18 cm i zelbetowych Scianach o grubosci 20 i 25 cm. Strop bedzie dodatkowo
usztywniony odcinkami monolitycznie wykonanej attyki zelbetowej o wysokoSci
0,80 m.

Obliczenia zostaty przeprowadzone przy pomocy programu ABC Plyta.
Obcigzenie rbwnomiernie roztozone :
- cigzar wiasny +g. = 5,31 kN/m2

- cigzar wiasny + g, = 0,43 + 0,28 = 0,71 kN/m2 (daszki)
- cigzar wiasny + p. = 0,70 kN/m2 (obc.technologiczne)
- cigzar wlasny + s = 1,74 KN/m2 (wartosc¢ usredniona)
- cigzar whasny + s, = 1,08 kN/m2 (daszki i dach)

Przyjeto materiaty : beton C20/25 (B25) - stal AllIN - B500B

Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami numerycznymi (wydruki obliczen w
archiwum biura):

przyjeto zbroj. dotem w kierunku x :

przyjeto zbroj. dotem w kierunku y :

lokalne wzmocnienie w przesle :

przyjeto zbrojenie gorg w kierunku x :

(na catosci ptyty)

przyjeto zbrojenie gorg w kierunku vy :

(na catosci ptyty)

lokalne wzmocnienia nad podporami :

(w kierunku x i y)

Numer statystyczny REGON 276251461

@ 10/20 cm - 3,93 cm?

10/ 20 cm - 3,93 cm?

@ 10/40 cm

& 10/ 20 cm - 3,93 cm?

10/ 20 cm - 3,93 cm?

@10/30cmi@10/40cm
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2.1.2. elementy attyki

Zelbetowe elementy attyki (belki o wysokosci h = 0,80 m i szerokosci b = 0,20
m) tgczgce ptyty daszkow z ptytg stropodachu.

Przyjeto materialy : beton C20/25 (B25) - stal AllIN - BS00B

Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami numerycznymi (wydruki obliczeh w
archiwum biura):

belki - elementy attyki
przyjeto zbroj. dotem :

5@12-5,65cm?

zbroj. gorg na catej dtugosci : 3312-3,39 cm?
przyjeto zbrojenie strzemionami : @8/15cm
przyjeto zbroj. rozdzielcze: 2x208

Strona -38/106-
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Strop nad VI pietrem

Ptyta stropowa — czes¢ 1 — stropodach - budynek A

Ptyta stropowa

Piyta zelbetowa monolityczna o grubosci 20 cm (daszki grubosci 16 cm),
oparta na scianach murowanych z bloczkéw silikatowych o grubosci 18 cm i
zelbetowych $cianach o grubosci 20 i 25 cm. Strop bedzie dodatkowo
usztywniony odcinkami monolitycznie wykonanej attyki zelbetowej o wysokoSci
0,80 m.

Obliczenia zostaty przeprowadzone przy pomocy programu ABC Piyta.
Obcigzenie réwnomiernie roztozone :
- cigzar wiasny + g, = 5,31 kN/m2

- cigzar whasny + g, = 0,71 kN/m2 (daszki)
- cigzar whasny + p_ = 0,70 kN/m2 (obc.technologiczne)
- cigzar wiasny +s = 1,74 kN/m2 (warto$¢ usredniona)

- cigzar wiasny +s, = 1,08 kN/m2 (daszki i dach)

Przyjeto materialy : beton C20/25 (B25) - stal AllIN - B500B

Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami numerycznymi (wydruki obliczeh w
archiwum biura):

przyjeto zbroj. dotem w kierunku x : @ 10/20cm - 3,93 cm?
przyjeto zbroj. dotem w kierunku y : 10/ 20 cm - 3,93 cm?
przyjeto zbrojenie gérg w kierunku x : @ 10/20cm - 3,93 cm?
(na catosci ptyty)

przyjeto zbrojenie gorg w kierunku y : 10/ 20 cm - 3,93 cm?
(na catosci ptyty)

lokalne wzmocnienia nad podporami : @310/30cmid10/40 cm

(w kierunku x i y)

Strona -39/106-
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elementy attyki

Zelbetowe elementy attyki (belki o wysokosci h = 0,80 m i szerokosci b = 0,20
m) tgczgce ptyty daszkow z ptytg stropodachu.

Przyjeto materialy : beton C20/25 (B25) - stal AllIN - BS00B

Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami numerycznymi (wydruki obliczeh w
archiwum biura):

belki - elementy attyki

przyjeto zbroj. dotem : 5@ 12 - 3.39 cm?
zbroj. gorg na catej dtugosci : 3312-3,39 cm?
przyjeto zbrojenie strzemionami : @8/15cm
przyjeto zbroj. rozdzielcze: 2x208

Ptyta stropowa - czes¢ 2 — budynek A
Ptyta stropowa

Ptyta zelbetowa monolityczna o grubosci 20 cm (ptyty i balkonéw o grubosci 16
cm), oparta na scianach murowanych z bloczkow silikatowych o grubosci 18
cm i zelbetowych $cianach o grubosci 20 i 25 cm, lokalnie przewieszona (ptyty
balkonow).

Obliczenia zostaty przeprowadzone przy pomocy programu ABC Ptyta.
Obcigzenie réwnomiernie roztozone :
- cigzar whasny + g, = 2,25 kN/m?

cigzar wiasny + g, = 2,34 kN/m?
- ciezar whasny + p, = 3,90 kN/m?
- ciezar whasny + p, = 2,10 kN/m?
- ciezar whasny + p, = 6,50 kN/m?

- ciezar whasny + p, = 1,50 kN/m?
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Obcigzenie liniowe rownomiernie roztozone :
+ g, =5,17 kN/m (balustrada)

« q, = 14,08 kN/m (schody obc. state)
« d,= 7,61 kN/m (schody obc. zmienne)

Przyjeto materialy : beton C20/25 (B25) - stal AllIN - BS00B

Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami numerycznymi (wydruki obliczen w
archiwum biura):

przyjeto zbroj. dotlem w kierunku x : @10/20cm - 3,93 cm?
przyjeto zbroj. dotem w kierunku vy : @10/20cm - 3,93 cm?
przyjeto zbrojenie gorg w kierunku x : 10/ 20 cm - 3,93 cm?
(na catodci ptyty)

przyjeto zbrojenie gorg w kierunku vy : 10/ 20 cm - 3,93 cm?
(na catosci ptyty)

lokalne wzmocnienia nad podporami : d10/30cmid10/20cm

(w kierunku x i y)

3.2.2. belki nadprozowe / obwodowe

W poziomie stropu nad VI pietrem czes¢ belek nadprozowych bedzie
monolityczna, o wysokosci h = 0,50 m i 1,50 m, potaczone z ptytg stropu,
zbrojone konstrukcyjnie;

przyjeto zbroj. dotem : 2 @12 - 2.26 cm?
zbroj. gorg na catej dtugosci : 2012 -2,26 cm?
przyjeto zbrojenie strzemionami : @8/ 15cm
przyjeto zbroj. rozdzielcze: 2x208
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Strop nad V pietrem
Ptyta stropowa — czes¢ 1 — stropodach / strop - budynek A

Ptyta stropowa

Piyta zelbetowa monolityczna o grubosci 20 cm (daszki grubosci 16 cm),
oparta na scianach murowanych z bloczkéw silikatowych o grubosci 18 cm i
zelbetowych $cianach o grubosci 20 i 25 cm. Strop bedzie dodatkowo
usztywniony odcinkami monolitycznie wykonanej attyki zelbetowej o wysokoSci
0,80 m.

Obliczenia zostaty przeprowadzone przy pomocy programu ABC Piyta.
Obcigzenie réwnomiernie roztozone :
- cigzar wiasny + g, = 5,31 kN/m2

- cigzar whasny + g, = 0,71 kN/m2 (daszki)
- cigzar whasny + p_ = 0,70 kN/m2 (obc.technologiczne)
- cigzar wiasny +s = 1,74 kN/m2 (warto$¢ usredniona)

- cigzar wiasny +s, = 1,08 kN/m2 (daszki i dach)

Przyjeto materialy : beton C20/25 (B25) - stal AllIN - B500B

Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami numerycznymi (wydruki obliczeh w
archiwum biura):

przyjeto zbroj. dotem w kierunku x : @ 10/20cm - 3,93 cm?
przyjeto zbroj. dotem w kierunku y : 10/ 20 cm - 3,93 cm?
przyjeto zbrojenie gérg w kierunku x : @ 10/20cm - 3,93 cm?
(na catosci ptyty)

przyjeto zbrojenie gorg w kierunku y : 10/ 20 cm - 3,93 cm?
(na catosci ptyty)

lokalne wzmocnienia nad podporami : @310/30cmid10/40 cm

(w kierunku x i y)
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4.1.2. elementy attyki

4.1.3.

Zelbetowe elementy attyki (belki o wysokosci h = 0,80 m i szerokosci b = 0,20
m) tgczgce ptyty daszkow z ptytg stropodachu.

Przyjeto materialy : beton C20/25 (B25) - stal AllIN - BS00B

Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami numerycznymi (wydruki obliczeh w
archiwum biura):

belki - elementy attyki

przyjeto zbroj. dotem : 5@ 12 - 3.39 cm?
zbroj. gorg na catej dtugosci : 3312-3,39 cm?
przyjeto zbrojenie strzemionami : @8/15cm
przyjeto zbroj. rozdzielcze: 2x208

Ptyta stropowa

Piyta zelbetowa monolityczna o grubosci 20 cm (ptyty i balkonéw o grubosci 16
cm), oparta na scianach murowanych z bloczkéw silikatowych o grubosci 18
cm i zelbetowych Scianach o grubosci 20 i 25 cm, lokalnie przewieszona (ptyty
balkonow).

Obliczenia zostaty przeprowadzone przy pomocy programu ABC Piyta.
Obcigzenie réwnomiernie roztozone :
- ciezar whasny + g, = 2,25 kN/m?

cigzar whasny + g, = 2,34 kN/m?

cigzar wiasny + p. = 3,90 kN/m?

cigzar wiasny + p, = 2,10 kN/m?

cigzar wiasny + p, = 6,50 kN/m?
- ciezar whasny + p, = 1,50 kN/m?

Obcigzenie liniowe rownomiernie roztozone :
« g, =95,17 kN/m (balustrada)
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« q, = 14,08 kN/m (schody obc. state)
« q, = 7,61 kN/m (schody obc. zmienne)

Przyjeto materialy : beton C20/25 (B25) - stal AllIN - B500B

Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami numerycznymi (wydruki obliczen w
archiwum biura):

przyjeto zbroj. dotem w kierunku x : & 10/ 20 cm - 3,93 cm?
przyjeto zbroj. dotem w kierunku y : @10/20cm - 3,93 cm?
przyjeto zbrojenie gérg w kierunku x : 10/ 20 cm - 3,93 cm?
(na catosci ptyty)

przyjeto zbrojenie gorg w kierunku vy : 10/ 20 cm - 3,93 cm?
(na catosci ptyty)

lokalne wzmocnienia nad podporami : d10/30cmid@10/20cm

(w kierunku x i y)

4.1.4. belki nadprozowe / obwodowe

W poziomie stropu nad V pietrem czes¢ belek nadprozowych bedzie
monolityczna, o wysokosci h = 0,50 m i 1,50 m, potgczone z ptytg stropu,
zbrojone konstrukcyjnie;

przyjeto zbroj. dotem : 2 @12 - 2.26 cm?
Zbroj. gorg na catej dugosci : 20312 -2,26 cm?
przyjeto zbrojenie strzemionami : @8/ 15cm
przyjeto zbroj. rozdzielcze: 2x208

Strona -44/106-
Numer statystyczny REGON 276251461



4.2.

4.2.1.

LECHPROJEKT

43-190 MIKOLOW UL. KROKUSOW 12 Tel. +48/32/2262026 Fax +48/32/2261869

Ptyta stropowa — czes¢ 2 — stropodach / strop - budynek A

Ptyta stropowa

Piyta zelbetowa monolityczna o grubosci 20 cm (daszki grubosci 16 cm),
oparta na scianach murowanych z bloczkéw silikatowych o grubosci 18 cm i
zelbetowych $cianach o gruboéci 20 i 25 cm. Strop bedzie dodatkowo
usztywniony odcinkami monolitycznie wykonanej attyki zelbetowej o wysokosci
0,80 m.

Obliczenia zostaty przeprowadzone przy pomocy programu ABC Piyta.
Obcigzenie rownomiernie roztozone :

- cigzar wiasny + g, = 5,31 kN/m2

ciezar wlasny + g, = 0,71 kN/m2 (daszki)

ciezar wiasny + p, = 0,70 kN/m2 (obc.technologiczne)

ciezar wiasny + s, = 1,74 kN/m2 (warto$¢ usredniona)

ciezar wiasny + s, = 1,08 kN/m2 (daszki i dach)

Przyjeto materiaty : beton C20/25 (B25) - stal AllIN - B500B

Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami numerycznymi (wydruki obliczeh w
archiwum biura):

przyjeto zbroj. dotem w kierunku x : & 10/ 20 cm - 3,93 cm?
przyjeto zbroj. dotem w kierunku vy : & 10/ 20 cm - 3,93 cm?
przyjeto zbrojenie gorg w kierunku x : & 10/ 20 cm - 3,93 cm?
(na catosci ptyty)

przyjeto zbrojenie gérg w kierunku vy : & 10/ 20 cm - 3,93 cm?
(na catosci ptyty)

lokalne wzmocnienia nad podporami : d10/30cmidd10/40 cm

(w kierunku x i y)
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4.2.2. elementy attyki

4.2.3.

Zelbetowe elementy attyki (belki o wysokosci h = 0,80 m i szerokosci b = 0,20
m) tgczgce ptyty daszkow z ptytg stropodachu.

Przyjeto materialy : beton C20/25 (B25) - stal AllIN - BS00B

Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami numerycznymi (wydruki obliczeh w
archiwum biura):

belki - elementy attyki

przyjeto zbroj. dotem : 5@ 12 - 3.39 cm?
zbroj. gorg na catej dtugosci : 3312-3,39 cm?
przyjeto zbrojenie strzemionami : @8/15cm
przyjeto zbroj. rozdzielcze: 2x208

Ptyta stropowa

Piyta zelbetowa monolityczna o grubosci 20 cm (ptyty i balkonéw o grubosci 16
cm), oparta na scianach murowanych z bloczkéw silikatowych o grubosci 18
cm i zelbetowych Scianach o grubosci 20 i 25 cm, lokalnie przewieszona (ptyty
balkonow).

Obliczenia zostaty przeprowadzone przy pomocy programu ABC Piyta.
Obcigzenie réwnomiernie roztozone :
- ciezar whasny + g, = 2,25 kN/m?

cigzar whasny + g, = 2,34 kN/m?

cigzar wiasny + p. = 3,90 kN/m?

cigzar wiasny + p, = 2,10 kN/m?

cigzar wiasny + p, = 6,50 kN/m?
- ciezar whasny + p, = 1,50 kN/m?

Obcigzenie liniowe rownomiernie roztozone :
« g, =95,17 kN/m (balustrada)
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« q, = 14,08 kN/m (schody obc. state)
« q, = 7,61 kN/m (schody obc. zmienne)

Przyjeto materialy : beton C20/25 (B25) - stal AllIN - B500B

Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami numerycznymi (wydruki obliczen w
archiwum biura):

przyjeto zbroj. dotem w kierunku x : & 10/ 20 cm - 3,93 cm?
przyjeto zbroj. dotlem w kierunku y : @10/20cm - 3,93 cm?
przyjeto zbrojenie gérg w kierunku x : 10/ 20 cm - 3,93 cm?
(na catosci ptyty)

przyjeto zbrojenie gérg w kierunku vy : 10/ 20 cm - 3,93 cm?
(na catosci ptyty)

lokalne wzmocnienia nad podporami : d10/30cmid@10/20cm

(w kierunku x i y)

4.2.4. belki nadprozowe / obwodowe

W poziomie stropu nad VI pietrem cze$¢ belek nadprozowych bedzie
monolityczna, o wysokosci h = 0,50 m i 1,50 m, potgczone z ptytg stropu,
zbrojone konstrukcyjnie;

przyjeto zbroj. dotem : 2 @12 - 2.26 cm?
Zbroj. gorg na catej dugosci : 20312 -2,26 cm?
przyjeto zbrojenie strzemionami : @8/ 15cm
przyjeto zbroj. rozdzielcze: 2x208

4.3. Ptyta stropowa — stropodach - budynek B
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Ptyta stropowa

Ptyta zelbetowa monolityczna o grubosci 20 cm (daszki grubosci 16 cm),
oparta na scianach murowanych z bloczkow silikatowych o grubosci 18 cm i
zelbetowych $cianach o grubosci 20 i 25 cm. Strop bedzie dodatkowo
usztywniony odcinkami monolitycznie wykonanej attyki zelbetowej o wysokosci
0,80 m.

Obliczenia zostaty przeprowadzone przy pomocy programu ABC Plyta.
Obcigzenie rbwnomiernie roztozone :
- cigzar wiasny +g. = 5,31 kN/m2

- cigzar whasny + g, = 0,71 kN/m2 (daszki)
- cigzar wiasny + p. = 0,70 kN/m2 (obc.technologiczne)
- cigzar wiasny +s = 1,74 kN/m2 (warto$¢ usredniona)

- cigzar wiasny +s, = 1,08 kN/m2 (daszki i dach)

Przyjeto materialy : beton C20/25 (B25) - stal AllIN - BS00B

Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami numerycznymi (wydruki obliczeh w
archiwum biura):

przyjeto zbroj. dotlem w kierunku x : @10/20cm - 3,93 cm?
przyjeto zbroj. dotem w kierunku vy : @ 10/20cm - 3,93 cm?
przyjeto zbrojenie gorg w kierunku x : 10/ 20 cm - 3,93 cm?
(na catodci ptyty)

przyjeto zbrojenie gérg w kierunku y : @ 10/20cm - 3,93 cm?
(na catosci ptyty)

lokalne wzmocnienia nad podporami : d10/30cmid10/40 cm

(w kierunku x i y)

elementy attyki

Zelbetowe elementy attyki (belki o wysoko$ci h = 0,80 m i szeroko$ci b=0,20 m
) taczgce ptyty daszkow z piytg stropodachu.
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Przyjeto materialy : beton C20/25 (B25) - stal AllIN - B500B

Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami numerycznymi (wydruki obliczeh w
archiwum biura):

belki - elementy attyki

przyjeto zbroj. dotem : 5@ 12 - 3.39 cm?
Zbroj. gorg na catej dtugosci : 3012-3,39 cm?
przyjeto zbrojenie strzemionami : @8/15cm
przyjeto zbroj. rozdzielcze 2x208
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Strop nad IV pietrem
Ptyta stropowa — czes¢ 1 — budynek A

Ptyta stropowa

Ptyta zelbetowa monolityczna o grubosci 20 cm (ptyty i balkonéw o grubosci 16
cm), oparta na scianach murowanych z bloczkéw silikatowych o grubosci 18
cm i zelbetowych $cianach o grubosci 18 cm, 20 cm i 25 cm, lokalnie
przewieszona (ptyty balkonow).

Obliczenia zostaty przeprowadzone przy pomocy programu ABC Ptyta.
Obcigzenie réwnomiernie roztozone :
- cigzar whasny + g, = 2,25 kN/m?

- ciezar whasny + g, = 2,34 kN/m?
- ciezar whasny + p. = 3,90 kN/m?
- ciezar wtasny + p, = 2,10 kN/m?
- cigzar whasny + p, = 6,50 kN/m?
- ciezar whasny + p, = 1,50 kN/m?

Obcigzenie liniowe rownomiernie roztozone :
« g, =5,17 kN/m (balustrada)

« g, = 14,08 kN/m (schody obc. state)
« d, = 7,61 kN/m (schody obc. zmienne)

Przyjeto materialy : beton C20/25 (B25) - stal AllIN - BS00B

Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami numerycznymi (wydruki obliczeh w
archiwum biura):

przyjeto zbroj. dotem w kierunku x : 10/ 20 cm - 3,93 cm?
przyjeto zbroj. dotem w kierunku y : 10/ 20 cm - 3,93 cm?
przyjeto zbrojenie gorg w kierunku x : 10/ 20 cm - 3,93 cm?

(na catodci ptyty)
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przyjeto zbrojenie gorg w kierunku vy : @ 10/ 20 cm - 3.93 cm?
(na catodci ptyty) ,
lokalne wzmocnienia nad podporami : d10/30cmi@@10/ 20 cm

(w kierunku x i y)

belki nadprozowe / obwodowe

W poziomie stropu nad IV pietrem czesC belek nadprozowych bedzie
monolityczna, o wysokosci h = 0,50 m i 1,50 m, potgczone z ptytg stropu,
zbrojone konstrukcyjnie;

przyjeto zbroj. dotem : 2 @12 -2,26 cm?
zbroj. gorg na catej dugosci : 20312 -2,26 cm?
przyjeto zbrojenie strzemionami : @8/15cm
przyjeto zbroj. rozdzielcze: 2x208

Ptyta stropowa — czes¢ 2 — budynek A

Ptyta stropowa

Ptyta zelbetowa monolityczna o grubosci 20 cm (ptyty i balkonéw o grubosci 16
cm), oparta na scianach murowanych z bloczkéw silikatowych o grubosci 18
cm i zelbetowych $cianach o grubosci 18 cm, 20 cm i 25 cm, lokalnie
przewieszona (ptyty balkonow).

Obliczenia zostaty przeprowadzone przy pomocy programu ABC Ptyta.
Obcigzenie réwnomiernie roztozone :
- ciezar whasny + g, = 2,25 kN/m?

- ciezar whasny + g, = 2,34 kN/m?
- ciezar whasny + p, = 3,90 kN/m?
- ciezar wtasny + p, = 2,10 kN/m?
- cigzar whasny + p, = 6,50 kN/m?

- ciezar whasny + p, = 1,50 kN/m?
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Obcigzenie liniowe rownomiernie roztozone :
+ g, =5,17 kN/m (balustrada)

« q, = 14,08 kN/m (schody obc. state)
« d,= 7,61 kN/m (schody obc. zmienne)

Przyjeto materialy : beton C20/25 (B25) - stal AllIN - BS00B

Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami numerycznymi (wydruki obliczen w
archiwum biura):

przyjeto zbroj. dotlem w kierunku x : @10/20cm - 3,93 cm?
przyjeto zbroj. dotem w kierunku vy : @10/20cm - 3,93 cm?
przyjeto zbrojenie gorg w kierunku x : 10/ 20 cm - 3,93 cm?
(na catodci ptyty)

przyjeto zbrojenie gorg w kierunku vy : 10/ 20 cm - 3,93 cm?
(na catosci ptyty)

lokalne wzmocnienia nad podporami : d10/30cmid10/20cm

(w kierunku x i y)

belki nadprozowe / obwodowe

W poziomie stropu nad IV pietrem czesC belek nadprozowych bedzie
monolityczna, o wysokosci h = 0,50 m i 1,50 m, potgczone z ptytg stropu,
zbrojone konstrukcyjnie;

przyjeto zbroj. dotem : 2 @12 - 2.26 cm?
zbroj. gorg na catej dtugosci : 2012 -2,26 cm?
przyjeto zbrojenie strzemionami : @8/ 15cm
przyjeto zbroj. rozdzielcze: 2x208
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Ptyta stropowa — stropodach / strop - budynek B

Ptyta stropowa

Piyta zelbetowa monolityczna o grubosci 20 cm (daszki grubosci 16 cm),
oparta na scianach murowanych z bloczkéw silikatowych o grubosci 18 cm i
zelbetowych $Scianach o grubosci 20 cm i 25 cm. Strop bedzie dodatkowo
usztywniony odcinkami monolitycznie wykonanej attyki zelbetowej o wysokosci
0,80 m.

Obliczenia zostaty przeprowadzone przy pomocy programu ABC Piyta.
Obcigzenie rownomiernie roztozone :

- cigzar wiasny + g, = 5,31 kN/m2

ciezar wlasny + g, = 0,71 kN/m2 (daszki)

ciezar wiasny + p, = 0,70 kN/m2 (obc.technologiczne)

ciezar wiasny + s, = 1,74 kN/m2 (warto$¢ usredniona)

ciezar wiasny + s, = 1,08 kN/m2 (daszki i dach)

Przyjeto materiaty : beton C20/25 (B25) - stal AllIN - B500B

Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami numerycznymi (wydruki obliczeh w
archiwum biura):

przyjeto zbroj. dotem w kierunku x : & 10/ 20 cm - 3,93 cm?
przyjeto zbroj. dotem w kierunku vy : & 10/ 20 cm - 3,93 cm?
przyjeto zbrojenie gorg w kierunku x : & 10/ 20 cm - 3,93 cm?
(na catosci ptyty)

przyjeto zbrojenie gérg w kierunku vy : & 10/ 20 cm - 3,93 cm?
(na catosci ptyty)

lokalne wzmocnienia nad podporami : d10/30cmidd10/40 cm

(w kierunku x i y)
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5.3.2. elementy attyki

Zelbetowe elementy attyki (belki o wysokosci h = 0,80 m i szerokosci b = 0,20
m) tgczgce ptyty daszkow z ptytg stropodachu.

Przyjeto materialy : beton C20/25 (B25) - stal AllIN - BS00B

Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami numerycznymi (wydruki obliczeh w
archiwum biura):

belki - elementy attyki

przyjeto zbroj. dotem : 5@ 12 - 3.39 cm?
zbroj. gorg na catej dtugosci : 3312-3,39 cm?
przyjeto zbrojenie strzemionami : @8/15cm
przyjeto zbroj. rozdzielcze: 2x208

5.3.3. Ptyta stropowa

Piyta zelbetowa monolityczna o grubosci 20 cm (ptyty i balkondéw o grubosci 16
cm), oparta na scianach murowanych z bloczkéw silikatowych o grubosci 18
cm i zelbetowych $cianach o grubosci 20 i 25 cm, lokalnie przewieszona (ptyty
balkonow).

Obliczenia zostaty przeprowadzone przy pomocy programu ABC Piyta.
Obcigzenie réwnomiernie roztozone :
- ciezar whasny + g, = 2,25 kN/m?

- ciezar wtasny + g, = 2,34 kKN/m?
- ciezar wtasny + p. = 3,90 kN/m?
- ciezar whasny + p, = 2,10 kN/m?
- ciezar whasny + p, = 6,50 kN/m?
- ciezar wtasny + p, = 1,50 kN/m?

Obcigzenie liniowe rownomiernie roztozone :
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+ Q, =5,17 kN/m (balustrada)
« q, = 14,08 kN/m (schody obc. state)
« d, = 7,61 kN/m (schody obc. zmienne)

Przyjeto materialy : beton C20/25 (B25) - stal AllIN - BS00B

Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami numerycznymi (wydruki obliczen w
archiwum biura):

przyjeto zbroj. dotlem w kierunku x : @10/20cm - 3,93 cm?
przyjeto zbroj. dotem w kierunku vy : @10/20cm - 3,93 cm?
przyjeto zbrojenie gorg w kierunku x : 10/ 20 cm - 3,93 cm?
(na catodci ptyty)

przyjeto zbrojenie gérg w kierunku vy : 10/ 20 cm - 3,93 cm?
(na catosci ptyty)

lokalne wzmocnienia nad podporami : d10/30cmid10/20cm

(w kierunku x i y)

5.3.4. belki nadprozowe / obwodowe

W poziomie stropu nad VI pietrem czes¢ belek nadprozowych bedzie
monolityczna, o wysokosci h = 0,50 m i 1,50 m, potaczone z ptytg stropu,
zbrojone konstrukcyjnie;

przyjeto zbroj. dotem : 2 @12 - 2.26 cm?
zbroj. gorg na catej dtugosci : 2012 -2,26 cm?
przyjeto zbrojenie strzemionami : @8/ 15cm
przyjeto zbroj. rozdzielcze: 2x208
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Strop nad Il pietrem
Ptyta stropowa — czes¢ 1 — stropodach / strop - budynek A

Ptyta stropowa

Piyta zelbetowa monolityczna o grubosci 20 cm (daszki grubosci 16 cm),
oparta na scianach murowanych z bloczkéw silikatowych o grubosci 18 cm i
zelbetowych $cianach o grubosci 20 cm i 25. Strop bedzie dodatkowo
usztywniony odcinkami monolitycznie wykonanej attyki zelbetowej o wysokoSci
0,80 m.

Obliczenia zostaty przeprowadzone przy pomocy programu ABC Piyta.
Obcigzenie réwnomiernie roztozone :
- cigzar wiasny + g, = 5,31 kN/m2

- cigzar whasny + g, = 0,71 kN/m2 (daszki)
- cigzar whasny + p_ = 0,70 kN/m2 (obc.technologiczne)
- cigzar wiasny +s = 1,74 kN/m2 (warto$¢ usredniona)

- cigzar wiasny +s, = 1,08 kN/m2 (daszki i dach)

Przyjeto materialy : beton C20/25 (B25) - stal AllIN - B500B

Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami numerycznymi (wydruki obliczeh w
archiwum biura):

przyjeto zbroj. dotem w kierunku x : @ 10/20cm - 3,93 cm?
przyjeto zbroj. dotem w kierunku y : 10/ 20 cm - 3,93 cm?
przyjeto zbrojenie gérg w kierunku x : @ 10/20cm - 3,93 cm?
(na catosci ptyty)

przyjeto zbrojenie gorg w kierunku y : 10/ 20 cm - 3,93 cm?
(na catosci ptyty)

lokalne wzmocnienia nad podporami : @310/30cmid10/40 cm

(w kierunku x i y)
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6.1.2. elementy attyki

Zelbetowe elementy attyki (belki o wysokosci h = 0,80 m i szerokosci b = 0,20
m) tgczgce ptyty daszkow z ptytg stropodachu.

Przyjeto materialy : beton C20/25 (B25) - stal AllIN - BS00B

Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami numerycznymi (wydruki obliczeh w
archiwum biura):

belki - elementy attyki

przyjeto zbroj. dotem : 5@ 12 - 3.39 cm?
zbroj. gorg na catej dtugosci : 3312-3,39 cm?
przyjeto zbrojenie strzemionami : @8/15cm
przyjeto zbroj. rozdzielcze: 2x208

6.1.3. Ptyta stropowa

Piyta zelbetowa monolityczna o grubosci 20 cm (ptyty i balkonéw o grubosci 16
cm), oparta na scianach murowanych z bloczkéw silikatowych o grubosci 18
cm i zelbetowych Scianach o grubosci 20 i 25 cm, lokalnie przewieszona (ptyty
balkonow).

Obliczenia zostaty przeprowadzone przy pomocy programu ABC Piyta.
Obcigzenie réwnomiernie roztozone :
- ciezar whasny + g, = 2,25 kN/m?

cigzar whasny + g, = 2,34 kN/m?

cigzar wiasny + p. = 3,90 kN/m?

cigzar wiasny + p, = 2,10 kN/m?

cigzar wiasny + p, = 6,50 kN/m?
- ciezar whasny + p, = 1,50 kN/m?

Obcigzenie liniowe rownomiernie roztozone :
« g, =95,17 kN/m (balustrada)
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« q, = 14,08 kN/m (schody obc. state)
« q, = 7,61 kN/m (schody obc. zmienne)

Przyjeto materialy : beton C20/25 (B25) - stal AllIN - B500B

Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami numerycznymi (wydruki obliczen w
archiwum biura):

przyjeto zbroj. dotem w kierunku x : & 10/ 20 cm - 3,93 cm?
przyjeto zbroj. dotem w kierunku y : @10/20cm - 3,93 cm?
przyjeto zbrojenie gérg w kierunku x : 10/ 20 cm - 3,93 cm?
(na catosci ptyty)

przyjeto zbrojenie gorg w kierunku vy : 10/ 20 cm - 3,93 cm?
(na catosci ptyty)

lokalne wzmocnienia nad podporami : d10/30cmid@10/20cm

(w kierunku x i y)

6.1.4. belki nadprozowe / obwodowe

W poziomie stropu nad Il pietrem czesS¢ belek nadprozowych bedzie
monolityczna, o wysokosci h = 0,50 m i 1,50 m, potgczone z ptytg stropu,
zbrojone konstrukcyjnie;

przyjeto zbroj. dotem : 2 @12 - 2.26 cm?
Zbroj. gorg na catej dugosci : 20312 -2,26 cm?
przyjeto zbrojenie strzemionami : @8/ 15cm
przyjeto zbroj. rozdzielcze: 2x208
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Ptyta stropowa — czes¢ 2 — budynek A

Ptyta stropowa

Piyta zelbetowa monolityczna o grubosci 20 cm (ptyty i balkonéw o grubosci 16
cm), oparta na scianach murowanych z bloczkéw silikatowych o grubosci 18
cm i zelbetowych scianach o grubosci 18 cm, 20 cm i 25 cm, lokalnie
przewieszona (ptyty balkonow).

Obliczenia zostaty przeprowadzone przy pomocy programu ABC Ptyta.
Obcigzenie réwnomiernie roztozone :
- ciezar whasny + g, = 2,25 kN/m?

cigzar wiasny + g, = 2,34 kN/m?
- ciezar wtasny + p. = 3,90 kN/m?
. ciezar wtasny + p, = 2,10 kN/m?
- ciezar whasny + p, = 6,50 kN/m?
- ciezar whasny + p, = 1,50 kN/m?

Obcigzenie liniowe rownomiernie roztozone :
+ q, = 5,17 kN/m (balustrada)

« g, = 14,08 kN/m (schody obc. state)
- g, =7,61kN/m (schody obc. zmienne)

Przyjeto materialy : beton C20/25 (B25) - stal AllIN - B500B

Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami numerycznymi (wydruki obliczeh w
archiwum biura):

przyjeto zbroj. dotem w kierunku x : @ 10/20 cm - 3,93 cm?
przyjeto zbroj. dotem w kierunku y : 10/ 20 cm - 3,93 cm?
przyjeto zbrojenie gorg w kierunku x : @10/20cm - 3,93 cm?
(na catoséci ptyty)

przyjeto zbrojenie goérg w kierunku y : 10/ 20 cm - 3,93 cm?

(na catosci ptyty)
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lokalne wzmocnienia nad podporami : @10/30cemi@ 10/ 20 cm
(w kierunku x i y)

belki nadprozowe / obwodowe

W poziomie stropu nad Il pietrem belki nadprozowe bedg monolityczne, o
wysokosci h = 0,50 m i 1,50 m, potgczone z ptytg stropu, zbrojone
konstrukcyjnie;

przyjeto zbroj. dotem : 2 @12 -2.26 cm?
Zbroj. gorg na catej dtugosci : 2012 -2,26 cm?
przyjeto zbrojenie strzemionami : d8/15cm
przyjeto zbroj. rozdzielcze: 2x208

Ptyta stropowa — budynek B

Ptyta stropowa

Piyta zelbetowa monolityczna o grubosci 20 cm (ptyty i balkonéw o grubosci 16
cm), oparta na scianach murowanych z bloczkéw silikatowych o grubosci 18
cm i zelbetowych Scianach o grubosci 20 cm i 25 cm, lokalnie przewieszona
(ptyty balkondw).

Obliczenia zostaty przeprowadzone przy pomocy programu ABC Ptyta.
Obcigzenie réwnomiernie roztozone :
- ciezar whasny + g, = 2,25 kN/m?

- ciezar whasny + g, = 2,34 kN/m?
- ciezar wtasny + p. = 3,90 kN/m?
- ciezar wtasny + p, = 2,10 kN/m?
- ciezar whasny + p, = 6,50 kN/m?
- ciezar wtasny + p, = 1,50 kN/m?

Obcigzenie liniowe rownomiernie roztozone :
+ q, = 5,17 kN/m (balustrada)
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« q, = 14,08 kN/m (schody obc. state)
« q, = 7,61 kN/m (schody obc. zmienne)

Przyjeto materialy : beton C20/25 (B25) - stal AllIN - B500B

Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami numerycznymi (wydruki obliczen w
archiwum biura):

przyjeto zbroj. dotem w kierunku x : & 10/ 20 cm - 3,93 cm?
przyjeto zbroj. dotem w kierunku y : @10/20cm - 3,93 cm?
przyjeto zbrojenie gérg w kierunku x : 10/ 20 cm - 3,93 cm?
(na catosci ptyty)

przyjeto zbrojenie gorg w kierunku vy : 10/ 20 cm - 3,93 cm?
(na catosci ptyty)

lokalne wzmocnienia nad podporami : d10/30cmid@10/20cm

(w kierunku x i y)

belki nadprozowe / obwodowe

W poziomie stropu nad Il pietrem belki nadprozowe bedg monolityczne, o
wysokosci h = 0,50 m i 1,50 m, potgczone z piytg stropu, zbrojone
konstrukcyjnie;

przyjeto zbroj. dotem : 2 @12 - 2.26 cm?
Zbroj. gorg na catej dugosci : 20312 -2,26 cm?
przyjeto zbrojenie strzemionami : @8/ 15cm
przyjeto zbroj. rozdzielcze: 2x208
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7. Strop nad Il i | pietrem
7.1. Ptyta stropowa - czes¢ 1 — budynek A

7.1.1. Ptyta stropowa

Ptyta zelbetowa monolityczna o grubosci 20 cm (ptyty i balkonéw o grubosci 16
cm), oparta na $cianach zelbetowych o grubosci 18 cm, 20 cm i 25 cm,

lokalnie przewieszona (ptyty balkonow).

Obliczenia zostaty przeprowadzone przy pomocy programu ABC Ptyta.

Obcigzenie réwnomiernie roztozone :
- ciezar whasny + g, = 2,25 kN/m?

- ciezar whasny + g, = 2,34 kN/m?
- ciezar whasny + p, = 3,90 kN/m?
- ciezar wtasny + p, = 2,10 kN/m?
- cigzar whasny + p, = 6,50 kN/m?
- ciezar whasny + p, = 1,50 kN/m?

Obcigzenie liniowe rownomiernie roztozone :
« q, =5,17 kN/m (balustrada)

« g, = 14,08 kN/m (schody obc. state)
« g, = 7,61 kN/m (schody obc. zmienne)

Przyjeto materiaty : beton C20/25 (B25) - stal AllIN - B500B

Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami numerycznymi (wydruki obliczeh w

archiwum biura):

przyjeto zbroj. dotem w kierunku x :

przyjeto zbroj. dotem w kierunku y :

przyjeto zbrojenie goérg w kierunku x :
(na catodci ptyty)

10/ 20 cm - 3,93 cm?

10/ 20 cm - 3,93 cm?

10/ 20 cm - 3,93 cm?

przyjeto zbrojenie goérg w kierunku vy :

Numer statystyczny REGON 276251461
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(na catosci ptyty)
lokalne wzmocnienia nad podporami : @10/30cmi @10/ 20 cm
(w kierunku x i y)

belki nadprozowe / obwodowe

W poziomie stropu nad | i Il pietrem belki nadprozowe bedg monolityczne, o
wysokosci h = 0,50 m i 1,50 m, potgczone z ptytg stropu, zbrojone
konstrukcyjnie;

przyjeto zbroj. dotem : 2 @12 -2.26 cm?
Zbroj. gorg na catej dtugosci : 2012 -2,26 cm?
przyjeto zbrojenie strzemionami : d8/15cm
przyjeto zbroj. rozdzielcze: 2x208

Ptyta stropowa - czes¢ 2 — budynek A

Ptyta stropowa

Ptyta Zzelbetowa monolityczna o grubosci 20 cm (ptyty i balkondéw o grubosci 16
cm), oparta na $cianach zelbetowych o grubosci 18 cm, 20 cm i 25 cm,
lokalnie przewieszona (ptyty balkonow).

Obliczenia zostaty przeprowadzone przy pomocy programu ABC Plyta.
Obcigzenie rbwnomiernie roztozone :
- cigzar whasny + g, = 2,25 kN/m?

- ciezar whasny + g, = 2,34 kN/m?
- ciezar whasny + p, = 3,90 kN/m?
- ciezar wtasny + p, = 2,10 kN/m?
- cigzar whasny + p, = 6,50 kN/m?
- ciezar whasny + p, = 1,50 kN/m?

Obcigzenie liniowe rownomiernie roztozone :
« g, =5,17 kN/m (balustrada)
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« q, = 14,08 kN/m (schody obc. state)
« q, = 7,61 kN/m (schody obc. zmienne)

Przyjeto materialy : beton C20/25 (B25) - stal AllIN - B500B

Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami numerycznymi (wydruki obliczen w
archiwum biura):

przyjeto zbroj. dotem w kierunku x : & 10/ 20 cm - 3,93 cm?
przyjeto zbroj. dotlem w kierunku y : @10/20cm - 3,93 cm?
przyjeto zbrojenie goérg w kierunku x : 10/ 20 cm - 3,93 cm?
(na catosci ptyty)

przyjeto zbrojenie gérg w kierunku vy : 10/ 20 cm - 3,93 cm?
(na catosci ptyty)

lokalne wzmocnienia nad podporami : 3 10/40 (30i20)cm

(w kierunku x i y)

belki nadprozowe / obwodowe

W poziomie stropu nad | i Il pietrem belki nadprozowe bedg monolityczne, o
wysokosci h = 0,50 m i 1,50 m, potgczone z piytg stropu, zbrojone
konstrukcyjnie;

przyjeto zbroj. dotem : 2 @12 - 2.26 cm?
Zbroj. gorg na catej dugosci : 20312 -2,26 cm?
przyjeto zbrojenie strzemionami : @8/ 15cm
przyjeto zbroj. rozdzielcze: 2x208
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Ptyta stropowa — budynek B

Ptyta stropowa

Piyta zelbetowa monolityczna o grubosci 20 cm (ptyty i balkonéw o grubosci 16
cm), oparta na $cianach zelbetowych o grubosci 18 cm, 20 cm i 25 cm,
lokalnie przewieszona (ptyty balkonéw) — strop nad | pietrem.

Piyta zelbetowa monolityczna grubosci 20 cm (ptyty balkonéw grubosci 16 cm),
oparta lokalnie na scianach murowanych z bloczkéw silikatowych o grubosci
18 cm i zelbetowych scianach o grubosci 18 cm, 20 cm i 25 cm, lokalnie
przewieszona (ptyty balkonow).

Obliczenia zostaty przeprowadzone przy pomocy programu ABC Plyta.
Obcigzenie réwnomiernie roztozone :
- cigzar whasny + g, = 2,25 kN/m?

- ciezar whasny + g, = 2,34 kN/m?
- ciezar whasny + p. = 3,90 kN/m?
- ciezar wtasny + p, = 2,10 kN/m?
- cigzar whasny + p, = 6,50 kN/m?
- ciezar whasny + p, = 1,50 kN/m?

Obcigzenie liniowe rownomiernie roztozone :
+ g, =5,17 kN/m (balustrada)

« g, = 14,08 kN/m (schody obc. state)
« d, = 7,61 kN/m (schody obc. zmienne)

Przyjeto materialy : beton C20/25 (B25) - stal AllIN - B500B

Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami numerycznymi (wydruki obliczeh w
archiwum biura):

przyjeto zbroj. dotem w kierunku x : 10/ 20 cm - 3,93 cm?
przyjeto zbroj. dotem w kierunku y : 10/ 20 cm - 3,93 cm?
przyjeto zbrojenie gorg w kierunku x : 10/ 20 cm - 3,93 cm?

(na catodci ptyty)
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przyjeto zbrojenie gorg w kierunku vy : @10/ 20 cm - 3.93 cm?
(na catodci ptyty) ,
lokalne wzmocnienia nad podporami : @ 10/40 (30i20)cm

(w kierunku x i y)

belki nadprozowe / obwodowe

W poziomie stropu nad | i Il pietrem czes¢ belek nadprozowych bedzie
monolityczna, o wysokosci h = 0,50 m i 1,50 m, potgczone z ptytg stropu,
zbrojone konstrukcyjnie;

przyjeto zbroj. dotem : 2 @12 -2,26 cm?
zbroj. gorg na catej dugosci : 20312 -2,26 cm?
przyjeto zbrojenie strzemionami : @8/ 15cm
przyjeto zbroj. rozdzielcze: 2x208
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Strop nad parterem
Ptyta stropowa - cze$S¢ 1 — budynek A

Ptyta stropowa

Piyta zelbetowa monolityczna o grubosci: 20 cm (ptyta daszku o grubosci 16
cm, ptyty balkonéw o grubosci 16 cm i 18 cm), oparta na scianach zelbetowych
o grubosci 18 cm, 20 cm, 25 cm i 30 cm oraz zelbetowych stupach 40 x 40 cm
i podciggach o wysokosci 0,60 m, lokalnie przewieszona (ptyty balkondéw i
daszku).

Obliczenia zostaty przeprowadzone przy pomocy programu ABC Piyta.
Obcigzenie réwnomiernie roztozone :

. ciezar wtasny + g, = 0,71 kN/m?

- ciezar whasny + g, = 2,25 kN/m?

- ciezar whasny + g, = 2,34 kN/m?

- ciezar wtasny + p. = 3,90 kN/m?

- ciezar whasny + p, = 2,10 kN/m?

- cigzar whasny + p, = 6,50 kN/m?

- ciezar wtasny + p, = 1,50 kN/m?

- cigzar wlasny + s, = 2,23 kN/m2 (daszek - warto$¢ usredniona)
Obcigzenie liniowe rownomiernie roztozone :

g, =95,17 kN/m (balustrada)

« q, = 14,08 kN/m (schody obc. state)
« g3 =7,61 kN/m (schody obc. zmienne)

Przyjeto materialy : beton C20/25 (B25) - stal AllIN - B500B

zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami numerycznymi (wydruki obliczen w
archiwum biura):

przyjeto zbroj. dotem w kierunku x : 10/ 20 cm - 3,93 cm?
przyjeto zbroj. dotem w kierunku y : 10/ 20 cm - 3,93 cm?
przyjeto zbrojenie goérg w kierunku x : & 10/ 20 cm - 3,93 cm?

(na catosci ptyty)
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przyjeto zbrojenie gorg w kierunku vy : @10/ 20 cm - 3.93 cm?
(na catodci ptyty) ,
lokalne wzmocnienia nad podporami : J10:312/15i20 cm

(w kierunku x i y)

8.1.2. podciagi, belki nadprozowe i obwodowe.

W poziomie stropu nad parterem belki nadprozowe bedg monolityczne, o
wysokosci min. h = 0,80 m potgczone z ptytg stropu, zbrojone konstrukcyjnie;

przyjeto zbroj. dotem : 3@ 16 — 6,03 cm?
zbroj. gorg na catej dtugosci : 3016 -6,03cm?
przyjeto zbrojenie strzemionami : @8/15cm
przyjeto zbroj. rozdzielcze: 2x208

8.2. Ptyta stropowa - czes¢ 2 — budynek A

8.2.1. Ptyta stropowa

Piyta zelbetowa monolityczna o grubosci: 20 cm (ptyta daszku o grubosci 16
cm, ptyty balkonéw o gruboséci 16 cm i 18 cm), oparta na Scianach zelbetowych
o grubosci 18 cm, 20 cm, 25 cm i 30 cm oraz zelbetowych stupach 40 x 40 cm
i podciggach o wysokosci 0,60 m, lokalnie przewieszona (ptyty balkonéw i
daszku).

Obliczenia zostaty przeprowadzone przy pomocy programu ABC Ptyta.
Obcigzenie réwnomiernie roztozone :
- ciezar whasny + g, = 0,71 kN/m?

- ciezar whasny + g, = 2,25 kN/m?
- ciezar wtasny + g, = 2,34 kN/m?
- ciezar wtasny + p. = 3,90 kN/m?
. ciezar wtasny + p, = 2,10 kN/m?
- ciezar whasny + p, = 6,50 kN/m?
- ciezar whasny + p, = 1,50 kN/m?
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. ciezar whasny + s, = 2,23 kN/m? (daszek - warto$¢ usredniona)
Obcigzenie liniowe rownomiernie roztozone :
« g, =5,17 kN/m (balustrada)

« g, = 14,08 kN/m (schody obc. state)
., = 7,61 kN/m (schody obc. zmienne)
+ (, = 56,88 kN/m (sciana)

- q, = reakcjami ze stropu

Przyjeto materiaty : beton C20/25 (B25) - stal AllIN - B500B

Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami numerycznymi (wydruki obliczeh w
archiwum biura):

przyjeto zbroj. dotem w kierunku x : @ 10/20cm - 3,93 cm?
przyjeto zbroj. dotem w kierunku x : & 10/ 20 cm - 3,93 cm?
(lokalne wzmocnienia)

przyjeto zbroj. dotem w kierunku y : & 10/ 20 cm - 3,93 cm?
przyjeto zbroj. dotem w kierunku y : 10/ 30 cm - 2,36 cm?
(lokalne wzmocnienia)

przyjeto zbrojenie goérg w kierunku x : & 10/ 20 cm - 3,93 cm?
(na catosci ptyty)

przyjeto zbrojenie gorg w kierunku vy : & 10/ 20 cm - 3,93 cm?
(na catosci ptyty)

lokalne wzmocnienia nad podporami : D10: 0312 i Jd16/20 cm

(w kierunku x i y)
podciggi, belki nadprozowe i obwodowe

W poziomie stropu nad parterem belki nadprozowe bedg monolityczne, o
wysokosci min. h = 0,80 m potgczone z ptytg stropu, zbrojone konstrukcyjnie;
przyjeto zbroj. dotem : 33 16 — 6.03 cm?

zbroj. gorg na catej dtugosci : 3016 —6,03 cm?
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przyjeto zbrojenie strzemionami : @8/15cm

przyjeto zbroj. rozdzielcze: 2x208

Ptyta stropowa — budynek B

Ptyta stropowa

Ptyta zelbetowa monolityczna o grubosci: 20 cm (ptyta daszku o grubosci 16
cm, ptyty balkonéw o grubosci 16 cm i 18 cm), oparta na scianach zelbetowych
o grubosci 18 cm, 20 cm, 25 cm i 30 cm oraz zelbetowych stupach 40 x 40 cm
I podciggach o wysokosci 0,60 m, lokalnie przewieszona (ptyty balkondéw i
daszku).

Obliczenia zostaty przeprowadzone przy pomocy programu ABC Ptyta.
Obcigzenie rbwnomiernie roztozone :
- ciezar wtasny + g, = 0,71 kN/m?

- cigzar whasny + g, = 2,25 kN/m?
- ciezar whasny + g, = 2,34 kN/m?
- ciezar whasny + p, = 3,90 kN/m?
- ciezar wtasny + p, = 2,10 kN/m?
- ciezar wtasny + p, = 6,50 kN/m?
. ciezar wtasny + p, = 1,50 kN/m?
- cigzar whasny + s, = 2,23 kN/m? (daszek - wartos¢ usredniona)

Obcigzenie liniowe rownomiernie roztozone :
+ g, =5,17 kN/m (balustrada)

g, = 14,08 kN/m (schody obc. state)

g, = 7,61 kN/m (schody obc. zmienne)
q, = 56,88 kN/m (sciana)

q, = reakcjami ze stropu

Przyjeto materialy : beton C20/25 (B25) - stal AllIN - B500B
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Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami numerycznymi (wydruki obliczeh w
archiwum biura):

przyjeto zbroj. dotem w kierunku x : 10/ 20 cm - 3,93 cm?
przyjeto zbroj. dotem w kierunku x : @ 10/20cm - 3,93 cm?
(lokalne wzmocnienia)

przyjeto zbroj. dotem w kierunku y : @10/20cm - 3,93 cm?
przyjeto zbroj. dotem w kierunku y : @10/ 30 cm - 2,36 cm?
(lokalne wzmocnienia)

przyjeto zbrojenie gorg w kierunku x : @10/20 cm - 3,93 cm?
(na catosci ptyty)

przyjeto zbrojenie goérg w kierunku y : & 10/ 20 cm - 3,93 cm?
(na catosci ptyty)

lokalne wzmocnienia nad podporami : g10: 012 i @16/20cm

(w kierunku x i y)

podciaggi, belki nadprozowe i obwodowe

W poziomie stropu nad parterem belki nadprozowe bedg monolityczne, o
wysokosci min. h = 0,80 m potgczone z ptytg stropu, zbrojone konstrukcyjnie;

przyjeto zbroj. dotem : 3@ 16 — 6,03 cm?
zbroj. gorg na catej dtugosci : 3016 - 6,03 cm?
przyjeto zbrojenie strzemionami : @8/15cm
przyjeto zbroj. rozdzielcze: 2x208
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9. Strop nad piwnicg
9.1. Plyta stropowa — garaz — budynek A

9.1.1. Ptyta stropowa

Piyta Zelbetowa monolityczna o grubosci: 30 cm, przetamana wzdtuz
wewnetrznej krawedzi budynku (wysokosS¢ przetamania 0,68 m) z lokalnie
wyksztatconymi grzybkami o wysokosci 0,60 m, oparta na stupach, podciggach
o wysokosci 0,80 m i szerokosci 0,25 m oraz wysokosci 0,98 m i szerokosci
0,40 m, monolitycznych Scianach zewnetrznych i wewnetrznych, wykonana
z betonu klasy C30/37 (B37) zbrojonego stalg klasy A-IIIN, w/g zatgczonych
obliczeh statycznych.

Obliczenia zostaty przeprowadzone przy pomocy programu ABC Piyta.
Obcigzenie réwnomiernie roztozone :
- ciezar whasny + g, = 2,44 kN/m?

- ciezar whasny + g, = 14,02 kN/m?
- ciezar whasny + g, = 11,42 kN/m?
- ciezar wtasny + p. = 3,90 kN/m?
- ciezar wtasny + p, = 2,10 kN/m?
- ciezar whasny + p, = 6,50 kN/m?
- ciezar whasny + p, = 1,50 kN/m?

Obcigzenie liniowe rownomiernie roztozone :
« g, = 14,08 kN/m (schody obc. state)

« g, = 7,61 kN/m (schody obc. zmienne)

« Scianami i reakcjami ze stropu kondygnacji nadziemnych.

pod budynkiem
Przyjeto materiaty : beton C30/37 (B37) - stal AllIN - B500B

Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami numerycznymi (wydruki obliczeh w
archiwum biura):

przyjeto zbroj. dotem w kierunku x : & 12/ 20 cm - 5,85cm?

przyjeto zbroj. dotem w kierunku x : D12 ,0316i10320/20cm
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(lokalne wzmocnienia)

przyjeto zbroj. dotem w kierunku y : 12 /20 cm - 5,85 cm?
przyjeto zbroj. dotem w kierunku y : D12, 01613 20/20 cm
(lokalne wzmocnienia)

lokalne wzmocnienia pod scianami : 3012:3016.3i5020
(wzdtuz Sciany)

przyjeto zbrojenie goérg w kierunku x : 12 /20 cm - 5,85 cm?
(na catosci ptyty)

przyjeto zbrojenie gorg w kierunku vy : @12/20cm - 5,85 cm?
(na catosci ptyty)

lokalne wzmocnienia nad podporami : D10: 0312 i Jd16/20 (10)cm

(w kierunku x i y)

.przetamanie” ptyty

W czesci garazowej ptyta zelbetowa monolityczna grubosci 30 cm, oparta na
Scianach zelbetowych i stupach jest przetamana, wysoko$S¢ uskoku wynosi
0,68 m.

podworze
Przyjeto materialy :  beton C30/37 (B37) W10 - stal AllIN - B500B

Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami numerycznymi (wydruki obliczen w
archiwum biura):

przyjeto zbroj. dotem : 10 J 16 - 20,10 cm?
przyjeto zbroj. dotem w kierunku x : 5@ 25 - 24,55 cm?
(alternatywnie)

przyjeto zbrojenie strzemionami : d310/10cmid12/10 cm

Strona -73/106-

Numer statystyczny REGON 276251461



LECHPROJEKT

43-190 MIKOLOW UL. KROKUSOW 12 Tel. +48/32/2262026 Fax +48/32/2261869

9.2. Ptyta stropowa — garaz — budynek B

9.2.1. Ptyta stropowa

Pityta Zelbetowa monolityczna o grubosci: 30 cm, przetamana wzdtuz
wewnetrznej krawedzi budynku (wysokos¢ przetamania 0,68 m) z lokalnie
wyksztatconymi grzybkami o wysokosci 0,60 m, oparta na stupach, podciggach
o wysokosci 0,80 m i szerokosci 0,25 m oraz wysokosci 0,98 m i szerokosci
0,30 m, monolitycznych Scianach zewnetrznych i wewnetrznych, wykonana
z betonu klasy C30/37 (B37) zbrojonego stalg klasy A-IIIN, w/g zatgczonych
obliczen statycznych.

Obliczenia zostaty przeprowadzone przy pomocy programu ABC Ptyta.
Obcigzenie réwnomiernie roztozone :
- cigzar whasny + g, = 2,44 kN/m?

cigzar wtasny + g, = 14,02 kN/m?
- cigzar whasny + g, = 11,42 kN/m?
- ciezar whasny + p, = 3,90 kN/m?
- ciezar whasny + p, = 2,10 kN/m?
- ciezar whasny + p, = 6,50 kN/m?
- ciezar wtasny + p, = 1,50 kN/m?

Obcigzenie liniowe rownomiernie roztozone :
+ g, = 14,08 kN/m (schody obc. state)

- q, = 7,61 kN/m (schody obc. zmienne)

- Scianami i reakcjami ze stropu kondygnacji nadziemnych.

pod budynkiem
Przyjeto materiaty : beton C30/37 (B37) - stal AllIN -B500B

Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami numerycznymi (wydruki obliczeh w
archiwum biura):

przyjeto zbroj. dotem w kierunku x : & 12/ 20 cm - 5,85cm?

przyjeto zbroj. dotem w kierunku x : D12 ,316i10320/20cm
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(lokalne wzmocnienia)

przyjeto zbroj. dotem w kierunku y : 12 /20 cm - 5,85 cm?
przyjeto zbroj. dotem w kierunku y : D12, 01613 20/20 cm
(lokalne wzmocnienia)

lokalne wzmocnienia pod scianami : 3012:3016.3i5020
(wzdtuz Sciany)

przyjeto zbrojenie goérg w kierunku x : 12 /20 cm - 5,85 cm?
(na catosci ptyty)

przyjeto zbrojenie gorg w kierunku vy : @12/20cm - 5,85 cm?
(na catosci ptyty)

lokalne wzmocnienia nad podporami : D10: 0312 i Jd16/20 (10)cm

(w kierunku x i y)
.przetamanie” ptyty

W czesci garazowej ptyta zelbetowa monolityczna grubosci 30 cm, oparta na
Scianach zelbetowych i stupach jest przetamana, wysokoS¢ uskoku wynosi
0,68 m.

podworze
Przyjeto materialy :  beton C30/37 (B37) W10 - stal AllIN - B500B

Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami numerycznymi (wydruki obliczeh w
archiwum biura):

przyjeto zbroj. dotem : 10 J 16 - 20,10 cm?
przyjeto zbroj. dotem w kierunku x : 5@ 25 - 24,55 cm?
(alternatywnie)

przyjeto zbrojenie strzemionami : d310/10cmid12/10 cm

Ptyta stropowa - zbiornik retencyjny

Piyta stropu zbiornika zelbetowa monolityczna grubosci 30 cm, oparta
(zamocowana) na jego zelbetowych $cianach.
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Przyjeto materialy :  beton C30/37 (B37) W10 - stal AllIN - B500B

Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami numerycznymi (wydruki obliczen w
archiwum biura):obliczeniami:

przyjeto zbroj. dotem w kierunku x : 12 /20 cm - 5,85 cm?
przyjeto zbroj. dotem w kierunku vy : 12 /20 cm - 5,85 cm?
przyjeto zbrojenie goérg w kierunku x : 12 /20 cm - 5,85 cm?
(na catosci ptyty)

przyjeto zbrojenie gorg w kierunku vy : 12 /20 cm - 5,85 cm?
(na catosci ptyty)

lokalne wzmocnienia nad podporami : d12/20cmidd 16/ 20 cm

(w kierunku x i y)
Belki-sciany

Belki — sciany — budynek A

W poziomie stropu nad piwnicg ,belki“ (w przewazajgcej czesci jedno-
przestowe o wysokosci kondygnacji oraz szerokosci min. b = 0,20 m
zmonolityzowane z ptytg stropu.

Przyjeto materialy : beton C20/25 (B25) - stal AllIN - B500B

zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami numerycznymi (wydruki obliczen w
archiwum biura):

dla mniej obcigzonych scian

przyjeto zbroj. dotem : 4316 - 8,04 cm?
przyjeto zbroj. dotem : 3@ 20 - 24,55 cm?
(alternatywnie)

zbroj. gorg na catej dtugosci : 4 @12 -4,52 cm?
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dla bardziej obcigzonych scian

przyjeto zbroj. dotem : od 3do 8 J 25
zbroj. gorg na catej dtugosci : 4312 -4,52 cm?
zbroj. gdérg na podporamidtugosci : od 3do 63 25
przyjeto zbrojenie wspétpracujace : 12 /20 cm - 5,85 cm?
przyjeto zbrojenie strzemionami otwartymi : @10/10 cm
przyjeto zbroj. strzemionami otwartymi konstrukcyjne : @ 10/20cm
przyjeto zbroj. powierzchniowe obustronne : @ 8/20cm

Belki — sciany — budynek B
W poziomie stropu nad piwnicg ,belki (w przewazajgcej czesci jedno-

przestowe o0 wysokosci kondygnacji oraz szerokosci min. b = 0,20 m
zmonolityzowane z ptytg stropu.

Przyjeto materiaty : beton C20/25 (B25) - stal AllIN - B500B

zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami numerycznymi (wydruki obliczen w
archiwum biura):

dla mniej obcigzonych $cian

przyjeto zbroj. dotem : 4 J 16 - 8,04 cm?
przyjeto zbroj. dotem : 3@ 20 - 24,55 cm?
(alternatywnie)

zbroj. gorg na catej dtugosci : 4312-4,52 cm?

dla bardziej obcigzonych scian
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przyjeto zbroj. dotem : od 3do 8 @ 25
zbroj. gorg na catej dtugosci : 4312 -4,52 cm?
zbroj. gbérg na podporamidtugosci : od 3do 63 25
przyjeto zbrojenie wspétpracujace : 12 /20 cm - 5,85 cm?
przyjeto zbrojenie strzemionami otwartymi : @10/10 cm
przyjeto zbroj. strzemionami otwartymi konstrukcyjne : @ 10/20cm
przyjeto zbroj. powierzchniowe obustronne : @ 8/20cm
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10. Schody i rampy
10.1. Schody — budynek A i B

Piyty biegu monolityczne, zamocowane w stropach i Scianach klatki
schodowej, jednokierunkowo zbrojone, grubosc¢ ptyty 0,14 m, szerokos¢ biegu
1,25, rozpietosc biegu | = 5,52 m.

Obliczenia zostaty przeprowadzone przy pomocy programu ABC.

Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami numerycznymi (wydruki obliczen w
archiwum biura):

Obcigzenie liniowe biegu g9, =276*1,25 = 3,45 kN/m
p, =3,90 * 1,25 = 4,89 kKN/m
Obcigzenie liniowe spocznika g,=0,50 * 1,50 = 0,75 kN/m
g, = 3,18 kN/m (od opartego biegu)
p,=3,90*1,25=9,75 kN/m

Przyjeto materiaty : beton C20/25 (B25) - stal AllIN - B500B
przyjeto zbrojenie dotem : d12/15cm
(w przesle i na spoczniku)
przyjeto zbrojenie gorg : J12/15cm
(w przesle i na spoczniku)
przyjeto zbrojenie rozdzielcze konstrukcyjne : J8/20cm

@ 8/20cm

10.2. Rampa garazowa — budynek A i B

Plyta rampy wjazdowej (do garazu) monolityczna o grubosci 0,30 m,
zintegrowana z ptytg fundamentowg oraz Scianami garazu stanowi przekrycie
utworzonego pod jej powierzchnig zbiornika retencyjnego.

Obliczenia zostaty przeprowadzone przy pomocy programu ABC.

Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami numerycznymi (wydruki obliczeh w
archiwum biura):
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Obcigzenie réwnomiernie roztozone
q, = cigzar wiasny + 5,20kN/m? (obc. zastepcze)

Przyjeto materialy :  beton C25/30 (B30) W10 - stal AllIN - B500B

(klase betonu podniesiono ze wzgledu na klase ekspozycji, warunki pracy
elementu oraz jego trwatosc)

przyjeto zbroj. dotem w kierunku x : 12 /20 cm - 5,85 cm?
przyjeto zbroj. dotem w kierunku y : 12 /20 cm - 5,85 cm?
przyjeto zbrojenie gérg w kierunku x : 12 /20 cm - 5,85 cm?
(na catosci ptyty)

przyjeto zbrojenie gorg w kierunku y : 12 /20 cm - 5,85 cm?
(na catosci ptyty)

lokalne wzmocnienia nad podporami : d12/20cmidd 16/ 20 cm

(w kierunku x i y)
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11. Elementy konstrukcyjne scian budynkéw

11.1. Wience i nadproza

Przyjeto materialy : beton C20/25 (B25) - stal AllIN - B500B
Zbrojenie wienca : 4312
zbrojenie strzemionami : J8/20cm
Zbrojenie nadprozy dotem i gora: 3012
zbrojenie strzemionami : & 8/(10)20 cm

11.2. Pozostate nadproza

Ze wzgledu na rozpieto§¢ mozna wykonaé z zelbetowych prefabrykowanych
beleczek lub systemowe.

11.3. Sciany zewnetrzne

Zaprojektowano monolityczne sciany zewnetrzne o grubosci 0,18, 0,20 i 0,25
m dla kondygnacji nadziemnych oraz 0,30 m dla kondygnacji piwniczne;.
Sciany te sg usztywnione monolitycznymi $cianami poprzecznymi oraz
stupami, mogg zostac¢ usztywnione ewentualnymi ,zebrami®.

Przyjeto materialy : beton C20/25 (B25) - stal AllIN - B500B
dla kondygnacji piwnicznej

beton C25/30 (B30) W10 - stal AllIN - B500B
Podstawowe zbrojenie konstrukcyjne scian:

przyjeto zbroj. w kierunku x iy : @10/20cm - 3,93 cm?
(obustronnie)
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Wszyskie otwory w scianach oraz wolne krawedzie wymagajg dodatkowego
ozbrojenia (w szczegodlnosci nadproza).

W miejscu potgczenia ze Sciang poprzeczng wyksztatcic ,ukryty” stup.

Sciany kondygnacji piwnicznej niezakotwione w plycie stropu nalezy traktowac
jak mur oporowy.

11.4. Sciany wewnetrzne

Zaprojektowano monolityczne sciany wewnetrzne o grubosci 0,20 i 0,25 m dla
kondygnacji nadziemnych oraz 0,20, 0,25 i 0,40 m dla kondygnacji piwnicznej.
Sciany te usztywniajg monolityczny szkielet budynku, a czes¢ z nich pracuje
jako belko-sciany.

Przyjeto materiaty : beton C20/25 (B25) - stal AllIN - B500B

Podstawowe zbrojenie konstrukcyjne scian:

przyjeto zbroj. w kierunku x iy : @ 10/20cm - 3,93 cm?
(obustronnie)

11.5. Stupy

Przeprowadzono obliczenia dla najbardziej reprezentatywnych stupéw dla
kondygnacji piwnicznej oraz parteru.

Stupy kondygnacji piwnicznej tworzg w miare regularng siatke.

Wysokos¢ osiowa stupow w piwnicy h = 3,20 m do h= 3,40 m, na parterze h =
4,15 m,

Przekroj stupédw w piwnicy budynku A : 0,35 x 0,35 m i 0,35 x 0,80 m, w
piwnicy budynku B: 0,35 x 0,35 m, 0,40 x 0,40 m i 0,35 x 0,80 m, na parterze
obydwu budynkdéw 0,40 x 0,40 m.

11.5.1.Stupy piwnicy / garazu — budynek A

Zatem uwzgledniajgc  symetryczny charakter zbrojenia stupow mozna
stwierdzi¢, ze noSnos¢ przekroju stupa na scinanie jest zdecydowanie wyzsza
od sity porzeczne;j.

Wymagane jest sprawdzenie stupdw w czesci garazowej ze wzgledu na
przyrost momentu zginajgcego.

- wartos¢ zwiekszona o warto$¢ wynikajgcg z uderzenia poziomego w stup :
AM= +20 * 1,2 = 24 KNm
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Stup w osi G.1

przyjeto zbrojenie podtuzne stupa : 2x3+2x8T 16 -44.22 cm?
(zbrojenie symetryczne w obu kierunkach)

przyjeto zbrojenie strzemionami podwojne : @8/15cm

Stup w osi 16/C-L

przyjeto zbrojenie podtuzne stupa : 2x3+2x8@20-62,80cm?
(zbrojenie symetryczne w obu kierunkach)

przyjeto zbrojenie strzemionami podwojne : @8/15cm

Stup w osi 15/C-L

przyjeto zbrojenie podtuzne stupa : 2x5+2x8@20-81.64 cm?
(zbrojenie symetryczne w obu kierunkach)

przyjeto zbrojenie strzemionami podwojne : @8/15cm
Stup w osi D/15

przyjeto zbrojenie podtuzne stupa : 2x6+2x8@20-87,92 cm?
(zbrojenie symetryczne w obu kierunkach)
przyjeto zbrojenie strzemionami podwdjne : @8/15cm

Stup w osi A-B/17

przyjeto zbrojenie podtuzne stupa : 2x4+2x2016—-24,12 cm?
(zbrojenie symetryczne w obu kierunkach)

przyjeto zbrojenie strzemionami podwajne : @8/15cm
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Stup w osi B/15

przyjeto zbrojenie podtuzne stupa : 2x5+2x7325-117,84 cm?
(zbrojenie symetryczne w obu kierunkach)

przyjeto zbrojenie strzemionami podwajne : @10/15cm

11.5.2.Stupy piwnicy / garazu — budynek B

Stup w osi B/5

przyjeto zbrojenie podtuzne stupa : 2x4+2x2@25-58,87 cm?
(zbrojenie symetryczne w obu kierunkach)

przyjeto zbrojenie strzemionami podwojne : @10/15 cm
Stup w osi G.1

przyjeto zbrojenie podtuzne stupa : 2%x3+2x8T 16 -44.22 cm?
(zbrojenie symetryczne w obu kierunkach)

przyjeto zbrojenie strzemionami podwojne : @8/15cm
Stup w osi E

przyjeto zbrojenie podtuzne stupa : 2x3+2x8@20-62,80cm?

(zbrojenie symetryczne w obu kierunkach)

przyjeto zbrojenie strzemionami podwojne : @8/15cm
Stup w osi C/11-12

przyjeto zbrojenie podtuzne stupa : 2Xx6+2x6325-117,84 cm?
(zbrojenie symetryczne w obu kierunkach)
przyjeto zbrojenie strzemionami podwajne : @10/15cm
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Stup wosi A

przyjeto zbrojenie podtuzne stupa : 2x4+2x2@20-37,68cm?
(zbrojenie symetryczne w obu kierunkach)

przyjeto zbrojenie strzemionami podwajne : @8/15cm

11.5.3.Stupy parteru — budynki A i B

Stup w osiach A, 21i O*

przyjeto zbrojenie podtuzne stupa : 2x4+2x2@20-37,68cm?
(zbrojenie symetryczne w obu kierunkach)

przyjeto zbrojenie strzemionami podwojne : @8/15cm
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11.6. Szyby windowe — budynek A'i B

Sciany szybéw windowych o grubosci 0,20 i 0,25 m zmonolityzowane ze
Scianami trzonu klatki schodowe;j.

Przyjeto materialy : beton C20/25 (B25) - stal AllIN - B500B

Podstawowe zbrojenie konstrukcyjne Scian:

przyjeto zbroj. w kierunku x iy : @ 10/20cm - 3,93 cm?
(obustronnie)

Otwory drzwiowe w S$cianach oraz wolne krawedzie wymagajg dodatkowego
ozbrojenia (w szczegodlnosci nadproza).
We wszystkich narozach wyksztatci¢ ,ukryte” stupy.

11.7. Sciany zbiornika retencyjnego

Sciany zbiornika o grubosci 0,30 m, zintegrowane ze $cianami garazu.

Przyjeto materialy :  beton C25/30 (B30) W10 - stal AllIN - B500B

Podstawowe zbrojenie konstrukcyjne scian:

przyjeto zbroj. w kierunku x iy : 10/ 15 cm - 5,50 cm?
(obustronnie)

We wszystkich narozach wyksztatcic ,ukryte” stupy.
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9. Strop nad piwnicg
9.1. Plyta stropowa — garaz — budynek A

9.1.1. Ptyta stropowa

Piyta Zelbetowa monolityczna o grubosci: 30 cm, przetamana wzdtuz
wewnetrznej krawedzi budynku (wysokosS¢ przetamania 0,68 m) z lokalnie
wyksztatconymi grzybkami o wysokosci 0,60 m, oparta na stupach, podciggach
o wysokosci 0,80 m i szerokosci 0,25 m oraz wysokosci 0,98 m i szerokosci
0,40 m, monolitycznych Scianach zewnetrznych i wewnetrznych, wykonana
z betonu klasy C30/37 (B37) zbrojonego stalg klasy A-IIIN, w/g zatgczonych
obliczeh statycznych.

Obliczenia zostaty przeprowadzone przy pomocy programu ABC Piyta.
Obcigzenie réwnomiernie roztozone :
- ciezar whasny + g, = 2,44 kN/m?

- ciezar whasny + g, = 14,02 kN/m?
- ciezar whasny + g, = 11,42 kN/m?
- ciezar wtasny + p. = 3,90 kN/m?
- ciezar wtasny + p, = 2,10 kN/m?
- ciezar whasny + p, = 6,50 kN/m?
- ciezar whasny + p, = 1,50 kN/m?

Obcigzenie liniowe rownomiernie roztozone :
« g, = 14,08 kN/m (schody obc. state)

« g, = 7,61 kN/m (schody obc. zmienne)

« Scianami i reakcjami ze stropu kondygnacji nadziemnych.

pod budynkiem
Przyjeto materiaty : beton C30/37 (B37) - stal AllIN - B500B

Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami numerycznymi (wydruki obliczeh w
archiwum biura):

przyjeto zbroj. dotem w kierunku x : & 12/ 20 cm - 5,85cm?

przyjeto zbroj. dotem w kierunku x : D12 ,0316i10320/20cm
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(lokalne wzmocnienia)

przyjeto zbroj. dotem w kierunku y : 12 /20 cm - 5,85 cm?
przyjeto zbroj. dotem w kierunku y : D12, 01613 20/20 cm
(lokalne wzmocnienia)

lokalne wzmocnienia pod scianami : 3012:3016.3i5020
(wzdtuz Sciany)

przyjeto zbrojenie goérg w kierunku x : 12 /20 cm - 5,85 cm?
(na catosci ptyty)

przyjeto zbrojenie gorg w kierunku vy : @12/20cm - 5,85 cm?
(na catosci ptyty)

lokalne wzmocnienia nad podporami : D10: 0312 i Jd16/20 (10)cm

(w kierunku x i y)

.przetamanie” ptyty

W czesci garazowej ptyta zelbetowa monolityczna grubosci 30 cm, oparta na
Scianach zelbetowych i stupach jest przetamana, wysoko$S¢ uskoku wynosi
0,68 m.

podworze
Przyjeto materialy :  beton C30/37 (B37) W10 - stal AllIN - B500B

Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami numerycznymi (wydruki obliczen w
archiwum biura):

przyjeto zbroj. dotem : 10 J 16 - 20,10 cm?
przyjeto zbroj. dotem w kierunku x : 5@ 25 - 24,55 cm?
(alternatywnie)

przyjeto zbrojenie strzemionami : d310/10cmid12/10 cm

Strona -88/106-

Numer statystyczny REGON 276251461



LECHPROJEKT

43-190 MIKOLOW UL. KROKUSOW 12 Tel. +48/32/2262026 Fax +48/32/2261869

9.2. Ptyta stropowa — garaz — budynek B

9.2.1. Ptyta stropowa

Pityta Zelbetowa monolityczna o grubosci: 30 cm, przetamana wzdtuz
wewnetrznej krawedzi budynku (wysokos¢ przetamania 0,68 m) z lokalnie
wyksztatconymi grzybkami o wysokosci 0,60 m, oparta na stupach, podciggach
o wysokosci 0,80 m i szerokosci 0,25 m oraz wysokosci 0,98 m i szerokosci
0,30 m, monolitycznych Scianach zewnetrznych i wewnetrznych, wykonana
z betonu klasy C30/37 (B37) zbrojonego stalg klasy A-IIIN, w/g zatgczonych
obliczen statycznych.

Obliczenia zostaty przeprowadzone przy pomocy programu ABC Ptyta.
Obcigzenie réwnomiernie roztozone :
- cigzar whasny + g, = 2,44 kN/m?

cigzar wtasny + g, = 14,02 kN/m?
- cigzar whasny + g, = 11,42 kN/m?
- ciezar whasny + p, = 3,90 kN/m?
- ciezar whasny + p, = 2,10 kN/m?
- ciezar whasny + p, = 6,50 kN/m?
- ciezar wtasny + p, = 1,50 kN/m?

Obcigzenie liniowe rownomiernie roztozone :
+ g, = 14,08 kN/m (schody obc. state)

- q, = 7,61 kN/m (schody obc. zmienne)

- Scianami i reakcjami ze stropu kondygnacji nadziemnych.

pod budynkiem
Przyjeto materiaty : beton C30/37 (B37) - stal AllIN -B500B

Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami numerycznymi (wydruki obliczeh w
archiwum biura):

przyjeto zbroj. dotem w kierunku x : & 12/ 20 cm - 5,85cm?

przyjeto zbroj. dotem w kierunku x : D12 ,316i10320/20cm
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(lokalne wzmocnienia)

przyjeto zbroj. dotem w kierunku y : 12 /20 cm - 5,85 cm?
przyjeto zbroj. dotem w kierunku y : D12, 01613 20/20 cm
(lokalne wzmocnienia)

lokalne wzmocnienia pod scianami : 3012:3016.3i5020
(wzdtuz Sciany)

przyjeto zbrojenie goérg w kierunku x : 12 /20 cm - 5,85 cm?
(na catosci ptyty)

przyjeto zbrojenie gorg w kierunku vy : @12/20cm - 5,85 cm?
(na catosci ptyty)

lokalne wzmocnienia nad podporami : D10: 0312 i Jd16/20 (10)cm

(w kierunku x i y)
.przetamanie” ptyty

W czesci garazowej ptyta zelbetowa monolityczna grubosci 30 cm, oparta na
Scianach zelbetowych i stupach jest przetamana, wysokoS¢ uskoku wynosi
0,68 m.

podworze
Przyjeto materialy :  beton C30/37 (B37) W10 - stal AllIN - B500B

Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami numerycznymi (wydruki obliczeh w
archiwum biura):

przyjeto zbroj. dotem : 10 J 16 - 20,10 cm?
przyjeto zbroj. dotem w kierunku x : 5@ 25 - 24,55 cm?
(alternatywnie)

przyjeto zbrojenie strzemionami : d310/10cmid12/10 cm

Ptyta stropowa - zbiornik retencyjny

Piyta stropu zbiornika zelbetowa monolityczna grubosci 30 cm, oparta
(zamocowana) na jego zelbetowych $cianach.
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Przyjeto materialy :  beton C30/37 (B37) W10 - stal AllIN - B500B

Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami numerycznymi (wydruki obliczen w
archiwum biura):obliczeniami:

przyjeto zbroj. dotem w kierunku x : 12 /20 cm - 5,85 cm?
przyjeto zbroj. dotem w kierunku vy : 12 /20 cm - 5,85 cm?
przyjeto zbrojenie goérg w kierunku x : 12 /20 cm - 5,85 cm?
(na catosci ptyty)

przyjeto zbrojenie gorg w kierunku vy : 12 /20 cm - 5,85 cm?
(na catosci ptyty)

lokalne wzmocnienia nad podporami : d12/20cmidd 16/ 20 cm

(w kierunku x i y)
Belki-sciany

Belki — sciany — budynek A

W poziomie stropu nad piwnicg ,belki“ (w przewazajgcej czesci jedno-
przestowe o wysokosci kondygnacji oraz szerokosci min. b = 0,20 m
zmonolityzowane z ptytg stropu.

Przyjeto materialy : beton C20/25 (B25) - stal AllIN - B500B

zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami numerycznymi (wydruki obliczen w
archiwum biura):

dla mniej obcigzonych scian

przyjeto zbroj. dotem : 4316 - 8,04 cm?
przyjeto zbroj. dotem : 3@ 20 - 24,55 cm?
(alternatywnie)

zbroj. gorg na catej dtugosci : 4 @12 -4,52 cm?
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dla bardziej obcigzonych scian

przyjeto zbroj. dotem : od 3do 8 J 25
zbroj. gorg na catej dtugosci : 4312 -4,52 cm?
zbroj. gdérg na podporamidtugosci : od 3do 63 25
przyjeto zbrojenie wspétpracujace : 12 /20 cm - 5,85 cm?
przyjeto zbrojenie strzemionami otwartymi : @10/10 cm
przyjeto zbroj. strzemionami otwartymi konstrukcyjne : @ 10/20cm
przyjeto zbroj. powierzchniowe obustronne : @ 8/20cm

Belki — sciany — budynek B
W poziomie stropu nad piwnicg ,belki (w przewazajgcej czesci jedno-

przestowe o0 wysokosci kondygnacji oraz szerokosci min. b = 0,20 m
zmonolityzowane z ptytg stropu.

Przyjeto materiaty : beton C20/25 (B25) - stal AllIN - B500B

zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami numerycznymi (wydruki obliczen w
archiwum biura):

dla mniej obcigzonych $cian

przyjeto zbroj. dotem : 4 J 16 - 8,04 cm?
przyjeto zbroj. dotem : 3@ 20 - 24,55 cm?
(alternatywnie)

zbroj. gorg na catej dtugosci : 4312-4,52 cm?

dla bardziej obcigzonych scian
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przyjeto zbroj. dotem : od 3do 8 @ 25
zbroj. gorg na catej dtugosci : 4312 -4,52 cm?
zbroj. gbérg na podporamidtugosci : od 3do 63 25
przyjeto zbrojenie wspétpracujace : 12 /20 cm - 5,85 cm?
przyjeto zbrojenie strzemionami otwartymi : @10/10 cm
przyjeto zbroj. strzemionami otwartymi konstrukcyjne : @ 10/20cm
przyjeto zbroj. powierzchniowe obustronne : @ 8/20cm
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10. Schody i rampy
10.1. Schody — budynek A i B

Piyty biegu monolityczne, zamocowane w stropach i Scianach klatki
schodowej, jednokierunkowo zbrojone, grubosc¢ ptyty 0,14 m, szerokos¢ biegu
1,25, rozpietosc biegu | = 5,52 m.

Obliczenia zostaty przeprowadzone przy pomocy programu ABC.

Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami numerycznymi (wydruki obliczen w
archiwum biura):

Obcigzenie liniowe biegu g9, =276*1,25 = 3,45 kN/m
p, =3,90 * 1,25 = 4,89 kKN/m
Obcigzenie liniowe spocznika g,=0,50 * 1,50 = 0,75 kN/m
g, = 3,18 kN/m (od opartego biegu)
p,=3,90*1,25=9,75 kN/m

Przyjeto materiaty : beton C20/25 (B25) - stal AllIN - B500B
przyjeto zbrojenie dotem : d12/15cm
(w przesle i na spoczniku)
przyjeto zbrojenie gorg : J12/15cm
(w przesle i na spoczniku)
przyjeto zbrojenie rozdzielcze konstrukcyjne : J8/20cm

@ 8/20cm

10.2. Rampa garazowa — budynek A i B

Plyta rampy wjazdowej (do garazu) monolityczna o grubosci 0,30 m,
zintegrowana z ptytg fundamentowg oraz Scianami garazu stanowi przekrycie
utworzonego pod jej powierzchnig zbiornika retencyjnego.

Obliczenia zostaty przeprowadzone przy pomocy programu ABC.

Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami numerycznymi (wydruki obliczeh w
archiwum biura):
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Obcigzenie réwnomiernie roztozone
q, = cigzar wiasny + 5,20kN/m? (obc. zastepcze)

Przyjeto materialy :  beton C25/30 (B30) W10 - stal AllIN - B500B

(klase betonu podniesiono ze wzgledu na klase ekspozycji, warunki pracy
elementu oraz jego trwatosc)

przyjeto zbroj. dotem w kierunku x : 12 /20 cm - 5,85 cm?
przyjeto zbroj. dotem w kierunku y : 12 /20 cm - 5,85 cm?
przyjeto zbrojenie gérg w kierunku x : 12 /20 cm - 5,85 cm?
(na catosci ptyty)

przyjeto zbrojenie gorg w kierunku y : 12 /20 cm - 5,85 cm?
(na catosci ptyty)

lokalne wzmocnienia nad podporami : d12/20cmidd 16/ 20 cm

(w kierunku x i y)
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11. Elementy konstrukcyjne scian budynkéw

11.1. Wience i nadproza

Przyjeto materialy : beton C20/25 (B25) - stal AllIN - B500B
Zbrojenie wienca : 4312
zbrojenie strzemionami : J8/20cm
Zbrojenie nadprozy dotem i gora: 3012
zbrojenie strzemionami : & 8/(10)20 cm

11.2. Pozostate nadproza

Ze wzgledu na rozpieto§¢ mozna wykonaé z zelbetowych prefabrykowanych
beleczek lub systemowe.

11.3. Sciany zewnetrzne

Zaprojektowano monolityczne sciany zewnetrzne o grubosci 0,18, 0,20 i 0,25
m dla kondygnacji nadziemnych oraz 0,30 m dla kondygnacji piwniczne;.
Sciany te sg usztywnione monolitycznymi $cianami poprzecznymi oraz
stupami, mogg zostac¢ usztywnione ewentualnymi ,zebrami®.

Przyjeto materialy : beton C20/25 (B25) - stal AllIN - B500B
dla kondygnacji piwnicznej

beton C25/30 (B30) W10 - stal AllIN - B500B
Podstawowe zbrojenie konstrukcyjne scian:

przyjeto zbroj. w kierunku x iy : @10/20cm - 3,93 cm?
(obustronnie)
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Wszyskie otwory w scianach oraz wolne krawedzie wymagajg dodatkowego
ozbrojenia (w szczegodlnosci nadproza).

W miejscu potgczenia ze Sciang poprzeczng wyksztatcic ,ukryty” stup.

Sciany kondygnacji piwnicznej niezakotwione w plycie stropu nalezy traktowac
jak mur oporowy.

11.4. Sciany wewnetrzne

Zaprojektowano monolityczne sciany wewnetrzne o grubosci 0,20 i 0,25 m dla
kondygnacji nadziemnych oraz 0,20, 0,25 i 0,40 m dla kondygnacji piwnicznej.
Sciany te usztywniajg monolityczny szkielet budynku, a czes¢ z nich pracuje
jako belko-sciany.

Przyjeto materiaty : beton C20/25 (B25) - stal AllIN - B500B

Podstawowe zbrojenie konstrukcyjne scian:

przyjeto zbroj. w kierunku x iy : @ 10/20cm - 3,93 cm?
(obustronnie)

11.5. Stupy

Przeprowadzono obliczenia dla najbardziej reprezentatywnych stupéw dla
kondygnacji piwnicznej oraz parteru.

Stupy kondygnacji piwnicznej tworzg w miare regularng siatke.

Wysokos¢ osiowa stupow w piwnicy h = 3,20 m do h= 3,40 m, na parterze h =
4,15 m,

Przekroj stupédw w piwnicy budynku A : 0,35 x 0,35 m i 0,35 x 0,80 m, w
piwnicy budynku B: 0,35 x 0,35 m, 0,40 x 0,40 m i 0,35 x 0,80 m, na parterze
obydwu budynkdéw 0,40 x 0,40 m.

11.5.1.Stupy piwnicy / garazu — budynek A

Zatem uwzgledniajgc  symetryczny charakter zbrojenia stupow mozna
stwierdzi¢, ze noSnos¢ przekroju stupa na scinanie jest zdecydowanie wyzsza
od sity porzeczne;j.

Wymagane jest sprawdzenie stupdw w czesci garazowej ze wzgledu na
przyrost momentu zginajgcego.

- wartos¢ zwiekszona o warto$¢ wynikajgcg z uderzenia poziomego w stup :
AM= +20 * 1,2 = 24 KNm
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Stup w osi G.1

przyjeto zbrojenie podtuzne stupa : 2x3+2x8T 16 -44.22 cm?
(zbrojenie symetryczne w obu kierunkach)

przyjeto zbrojenie strzemionami podwojne : @8/15cm

Stup w osi 16/C-L

przyjeto zbrojenie podtuzne stupa : 2x3+2x8@20-62,80cm?
(zbrojenie symetryczne w obu kierunkach)

przyjeto zbrojenie strzemionami podwojne : @8/15cm

Stup w osi 15/C-L

przyjeto zbrojenie podtuzne stupa : 2x5+2x8@20-81.64 cm?
(zbrojenie symetryczne w obu kierunkach)

przyjeto zbrojenie strzemionami podwojne : @8/15cm
Stup w osi D/15

przyjeto zbrojenie podtuzne stupa : 2x6+2x8@20-87,92 cm?
(zbrojenie symetryczne w obu kierunkach)

przyjeto zbrojenie strzemionami podwdjne : @8/15cm

Stup w osi A-B/17

przyjeto zbrojenie podtuzne stupa : 2x4+2x2016—-24,12 cm?
(zbrojenie symetryczne w obu kierunkach)

przyjeto zbrojenie strzemionami podwajne : @8/15cm

Stup w osi B/15
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przyjeto zbrojenie podtuzne stupa :
(zbrojenie symetryczne w obu kierunkach)

przyjeto zbrojenie strzemionami podwojne :

11.5.2.Stupy piwnicy / garazu — budynek B

Stup w osi B/5

przyjeto zbrojenie podtuzne stupa :
(zbrojenie symetryczne w obu kierunkach)

przyjeto zbrojenie strzemionami podwadjne :

Stup w osi G.1

przyjeto zbrojenie podtuzne stupa :
(zbrojenie symetryczne w obu kierunkach)

przyjeto zbrojenie strzemionami podwajne :

Stupwosi E

przyjeto zbrojenie podtuzne stupa :
(zbrojenie symetryczne w obu kierunkach)

przyjeto zbrojenie strzemionami podwdjne :

Stup w osi C/11-12

przyjeto zbrojenie podtuzne stupa :
(zbrojenie symetryczne w obu kierunkach)

przyjeto zbrojenie strzemionami podwajne :

Stup wosi A

przyjeto zbrojenie podtuzne stupa :

Numer statystyczny REGON 276251461

2x5+2x7325-117,84 cm?

@ 10/15cm

2x4+2x2@25-58,87 cm?

@10/15cm

2x3+2x8@16-44,22 cm?

@8/ 15cm

2x3+2x8@20-62,80cm?

@8/15cm

2x6+2x6325-117,84 cm?

@10/15cm

2x4+2x2@20-37,68cm?
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(zbrojenie symetryczne w obu kierunkach)
przyjeto zbrojenie strzemionami podwdjne : @8/15cm

11.5.3.Stupy parteru — budynki Ai B

Stup w osiach A, 21i O*

przyjeto zbrojenie podtuzne stupa : 2x4+2x2020-37,68cm?
(zbrojenie symetryczne w obu kierunkach)

przyjeto zbrojenie strzemionami podwojne : @8/15cm
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11.6. Szyby windowe — budynek A'i B

Sciany szybéw windowych o grubosci 0,20 i 0,25 m zmonolityzowane ze
Scianami trzonu klatki schodowe;j.

Przyjeto materialy : beton C20/25 (B25) - stal AllIN - B500B

Podstawowe zbrojenie konstrukcyjne Scian:

przyjeto zbroj. w kierunku x iy : @ 10/20cm - 3,93 cm?
(obustronnie)

Otwory drzwiowe w S$cianach oraz wolne krawedzie wymagajg dodatkowego
ozbrojenia (w szczegodlnosci nadproza).
We wszystkich narozach wyksztatci¢ ,ukryte” stupy.

11.7. Sciany zbiornika retencyjnego

Sciany zbiornika o grubosci 0,30 m, zintegrowane ze $cianami garazu.

Przyjeto materialy :  beton C25/30 (B30) W10 - stal AllIN - B500B

Podstawowe zbrojenie konstrukcyjne scian:

przyjeto zbroj. w kierunku x iy : 10/ 15 cm - 5,50 cm?
(obustronnie)

We wszystkich narozach wyksztatcic ,ukryte” stupy.
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12. Fundamenty

Ze wzgledu na stosunkowo ziozone warunki gruntowe (wysoki poziom
zwierciadta wody gruntowej), kubature obiektu oraz uwzgledniajgc planowang
gtebokos¢ posadowienia przyjeto dla obiektu Il kategorie geotechniczna.

Budynki oraz wolnostojacy zbiornik retencyjny bedg posadowione na
monolitycznych ptytach fundamentowych. Fundament nalezy wykonaé z
betonu klasy min. C25/30 (B30), zbrojonego stalg klasy A IIIN, na warstwie
chudego betonu grubosci 8-10 cm.

Obiekty bedg posadowione w jednym poziomie, -4,05 m ponizej przyjetego
10,00 posadzki przyziemia, na gruncie rodzimym.

Po wykonaniu wykopu fundamentowego nalezy przeprowadzié¢ odbior geotech-
niczny wykopu, w szczegolnosci kontrolujgc rodzaj i stanu gruntéw zalegaja-
cych w dnie wykopu pod katem zgodnosci z niniejszg dokumentacjg i umiescic
odpowiedni zapis o przydatnosci podtoza do prowadzenia rob6t fundamento-
wych na przewidzianym poziomie posadowienia w dzienniku budowy. Po
wykonaniu ewentualnej podsypki, czy lokalnej wymiany gruntu nalezy
ponownie dokonac odbioru podtoza przez doswiadczonego geotechnika.

W przypadku stwierdzenia zasadniczych rozbieznosci pomiedzy stanem
faktycznym podtoza a zatozeniami projektowymi, nalezy dalsze postepowanie
skonsultowac z projektantem.

12.1. Ptyta fundamentowa — budynek A

Ptyta Zzelbetowa monolityczna na podtozu Winklera, przyjeto modut sztywnosci
podioza (stata C) rowny 50 MPa/m (dla podtoza piaski Srednie i grube,
nawodnione).

Piyta o grubosci 0,60 m, usztywniona monolitycznymi $cianami piwnicy.
Lokalnie pogrubiona do 0,90 m ze wzgledu na ograniczong sztywnosc¢ i
przebicie. Ze wzgledu na koniecznos¢ wyksztatcenia podszybi, osadzenia
separatorow oraz studzienek lokalnienie znacznie przegtebiona.

Obliczenia zostaty przeprowadzone przy pomocy programu ABC.
Obcigzenie réwnomiernie roztozone:

. ciezar wkasny

« obcigzenie posadzkami wg. zestawienia obcigzen

- obcigzenie uzytkowe - przyjeto dla pomieszczen garazowych obcigzenie
obliczeniowe w wysokosci 6,5 kN/m?,

« obcigzenie technologiczne - zbiorniki retencyjne - 12,00 kN/m?
Obcigzenie liniowe:

« ciezarem scian i reakcjami ze stropow
Obcigzenia punktowe:
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- reakcjami ze stupow

Ze wzgledu na maksymalng dopuszczalng rozwartosc¢ rys, ktéra wynosi dla
szczelnej konstrukcji 0,1 mm konieczne jest przyjecie zwiekszonej, w stosunku
do wynikow obliczen wytrzymatosciowych, ilosci zbrojenia.

Przyjeto materialy : beton C25/30 (B30) W10 - stal AllIN - B500B

Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami numerycznymi (wydruki obliczeh w
archiwum biura):

przyjeto zbrojenie :
dotem i gérg w obu kierunkach : 5312/ m-5,85cm?

lokalnie pod stupami i $cianami : 3020,3i40025/ m
(w kierunku x i y dotem)

przyjeto zbroj. dotem w kierunku x iy : D12 ,0161320/20 cm
(lokalne wzmocnienia)

lokalnie w skrajnych polach: @12 /40 (20) cm
(w kierunku x gérg)

lokalnie w skrajnych polach
(w kierunku'y géra) @ 12 /40 (20) cm

12.2. Ptyta fundamentowa — budynek B

Ptyta Zzelbetowa monolityczna na podtozu Winklera, przyjeto modut sztywnosci
podioza (stata C) rowny 50 MPa/m (dla podtoza piaski Srednie i grube,
nawodnione).

Piyta o grubosci 0,60 m, usztywniona monolitycznymi $cianami piwnicy.
Lokalnie pogrubiona do 0,90 m ze wzgledu na ograniczong sztywnosc¢ i
przebicie. Ze wzgledu na koniecznos¢ wyksztatcenia podszybi, osadzenia
separatorow oraz studzienek lokalnienie znacznie przegtebiona.

Obliczenia zostaty przeprowadzone przy pomocy programu ABC.
Obcigzenie réwnomiernie roztozone:

- ciezar wkasny

« obcigzenie posadzkami wg. zestawienia obcigzen

Strona -103/106-
Numer statystyczny REGON 276251461



LECHPROJEKT

43-190 MIKOLOW UL. KROKUSOW 12 Tel. +48/32/2262026 Fax +48/32/2261869

- obcigzenie uzytkowe - przyjeto dla pomieszczen garazowych obcigzenie
obliczeniowe w wysokosci 6,5 kN/m?,

« obcigzenie technologiczne - zbiorniki retencyjne - 12,00 kN/m?
Obcigzenie liniowe:

« ciezarem scian i reakcjami ze stropow
Obcigzenia punktowe:

- reakcjami ze stupow

Ze wzgledu na maksymalng dopuszczalng rozwartosc¢ rys, ktéra wynosi dla
szczelnej konstrukcji 0,1 mm konieczne jest przyjecie zwiekszonej, w stosunku
do wynikow obliczen wytrzymatosciowych, ilosci zbrojenia.

Przyjeto materialy : beton C25/30 (B30) W10 - stal AllIN - B500B

Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami numerycznymi (wydruki obliczeh w
archiwum biura):

przyjeto zbrojenie :
dotem i gérg w obu kierunkach : 5312/ m-5,85cm?

lokalnie pod stupami i $cianami : 3020,3i40025/ m
(w kierunku x i y dotem)

przyjeto zbroj. dotem w kierunku x iy : D12 ,0161320/20 cm
(lokalne wzmocnienia)

lokalnie w skrajnych polach: @12 /40 (20) cm
(w kierunku x gérg)

lokalnie w skrajnych polach
(w kierunku'y géra) @12 /40 (20) cm

12.3. Ptyta fundamentowa — zbiornik retencyjny

Ptyta zelbetowa monolityczna na podtozu Winklera, przyjeto modut sztywnosci
podtoza (stata C) rowny 50 MPa/m (dla podtoza piaski srednie i grube,
nawodnione).
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Ptyta o grubosci 0,40 m, usztywniona monolitycznymi scianami zbiornika.
Obliczenia zostaty przeprowadzone przy pomocy programu ABC.
Obcigzenie réwnomiernie roztozone:

« Ciezar wkasny

« obcigzenie technologiczne - zbiorniki retencyjne - 12,00 kN/m?
Obcigzenie liniowe:

« ciezarem scian i reakcjg ze stropu
Obcigzenia punktowe:

« reakcjami ze stupow

Ze wzgledu na maksymalng dopuszczalng rozwartosc¢ rys, ktdéra wynosi dla
szczelnej konstrukcji 0,1 mm konieczne jest przyjecie zwiekszonej, w stosunku
do wynikow obliczen wytrzymatosciowych, ilosci zbrojenia.

Przyjeto materialy : beton C25/30 (B30) W10 - stal AllIN - B500B

Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami numerycznymi (wydruki obliczeh w
archiwum biura):

przyjeto zbrojenie podstawowe:
dotem i gérg w obu kierunkach : 5@12/m-5,85cm?

Obliczenia zakonczono

Mikotow, dnia 15.01.2018

mgr inz. Marta Weszke mgr inz. Piotr Weszke
SLK/BO/7423/02 SLK/BO/9180/15
Opracowujgcy Projektant

mgr inz. Tomasz Zielinski

SLK/BO/2530/01
Sprawdzajgcy
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projektowanie budowlane i doradztwo techniczne
consulting and civil engineering of fice

nip 635-122-55-26

CZESC RYSUNKOWA

zespotu mieszkalno-ustugowego z garazem podziemnym
I miejscami parkigowymi naziemnymi oraz infrastrukturg techniczng
przy ul. Handlowej/Radzyminskiej w Warszawie dz.Targowek
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