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Uwagi:

Garaz A Proponowany system sygnalizacji alarmowej pozaru FPA-5000 produkcji BOSCH
* Centralka wykrywania i sygnalizacji pozaru FPA-5000:
— wyposazenie dla 4 petli dozorowych adresowalnych,
- moduty przekaznikowe (styki sterownicze), (pozar), styki programowalne w zaleznosci od strefy pozaru,
— mozliwo$¢ sygnalizacji pozaru w Pafistwowej Strazy Pozarne],
— wyposazona w awaryjne baterie akumulatoréw zapewniajgcq prace centralki w stanie nadzorowania
Sygnaty z CSP: Sygnaty do CSP: przez czas nie krétszy jok 72h, a w stanie alarmowania — 0.5h.
= do maszynowni dzwiqu ~ pozar ~ — pofozenie klap dymowych * Kazda linia dozorowa (petlowa) do 127 elementéw adresowalnych.
zjazd pozarowy dzwigu — awaria (z centralki oddym.) * F| t temu:
- do domofonu — pozar — — pozar (z centralki oddym.) ementy systemu:
odblokowanie elektrozaczepow — optyczne czujki dymu FAP-425-DO-R,
o o drzwi — czuji termiczne nadmiarowo—rdznicowe FAH-T420,
o o Do elementow inst. - reczne ostrzegacze pozarowe FMC-210-DM—-G-R,
S oddymiania garazu — modufy liniowe 8WE/1WY FLM-420~I8R1-S,
= — moduty liniowe 8WY FLM-420-RLV8-S,
@ — moduty liniowe 1WY FLM-420-RLV1-S,
— moduty urzqdzef sygnalizacyjnych FLM—420-NAC,
— sygnalizatory akustyczno—optyczne SA—K7N/3M,
Garaz A — gniazda montazowe MS400 dia czujek,
— wskaznik zadziafania FAA—420-RI-ROW.
M1 [T * Potqczenia poszczegdinych elementéw petli dozorowych instalacji SSP wykona¢ kablem w ekranie
YnTKSYekw 1x2x1 ukfadanym w garazu na tynku w rurkach RVS18.
* Okablowanie sterownicze i sygnalizacyjne wykona¢ przewodami:
Sygnaty z CP: = Sygnaty do CSP: — zasilanie sygnalizatoréw akustyczno—optycznych z zasilaczy — HDGs PH30 2x1,5
- do maszynowni dzwigu — pozar — — pofozenie klap dymowych I . _ . . . . .
zjazd pozarowy dzwigu — owaria (z centralki oddym.) * Zasilanie centralki SSP z rozdzielnicy bezpieczefistwa sprzed przeciwpozarowego wyfqcznika prqdu,
— do domofonu — pozar — . i ;
odblokowanie elektrozaczepow pozar (z centralki oddym.) kablem niepalnym typu (N)HXH3x2,5.
drzwi
Do elementdw inst.
oddymiania garazu
L1 %
Garaz B
Oznaczenia:
Sygnaty z CSP: Sygnaty do CSP:
- do maszynowni dzwigu — pozar — — pofozenie klap dymowych ROP
zjozd pozarowy dzwigu — awaria (z centralki oddym.) . )
- do domofonu — pozar — — pozar (z centralki oddym.) ® — czujka optyczna dymu @ reczny ostrzegacz pozaru ROP
odblokowanie elektrozaczepow
drzwi 0
Do elementdw inst. .
oddymiania garazu ® — czujka termiczna nadmiarowo—rdznicowa mm moduf liniowy ms\m\ 1wy
kontrolno—sterujqcy
% l_l
L . _N_ moduf liniowy BWY
> — sygnalizator akustyczno—optyczny sterujqey
Garaz B =
)
E moduf liniowy TWY
M % ® — wskaznik zadziatania czujki sterujqcy
Sygnaty z CSP: ) Sygnaty do CSP: — modut urzqdzen sygnalizacyjnych
- do maszynowni dzwiqu - pozar - — pofozenie klap dymowych
zjozd pozarowy dzwigu — awaria (z centralki oddym.)
= do domofonu — pozar — — pozar (z centralki oddym.)
odblokowanie elektrozaczepow
drzwi
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