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IN-931VIR30NU INTROX — Kamera koputowa Dzien/Noc z z Hi-WDR, Sens—up, DSS, 3D—DNR,
BLC. Obiektyw asferyczny z korekecjq IR o ogniskowej 2.8~11Tmm z automatycznym
sterowaniem przestony DC. Automatycznie zdejmowany filtr IR. Wbudowany o$wietlacz
podczerwieni IR 36 diod — zasieg 30 m. Inteligentna detekcja ruchu. Wandaloodporna,
wodoszczelna obudowa (IP66). Stosunek Sygnat/Szum ponad 52dB (wyl. AGC). Opcjonalne
akcesoria: IN-MB-7, IN-BRK-7, maski prywatnosci (do 8 stref). Obstuga Menu OSD

poprzez dodatkowy UTC—kontroler.

IN-931VIR30NU

Montaz zewnetrzny na elewacji z wykorzystaniem uchwytu IN-BRK-7 oraz puszki IN-MB-7

IN-960H-4616 INTROX — Rejestrator cyfrowy 16 kanatowy, H.264, HEXAPLEX rejestracja 16
kanatéw video do 400Kkl/sek,nagrywarka DVD—RW, rozdzielczos¢ 960H. Dyski wewnetrzne
3x HDD SATA, maks. 3x3TB, HDMI, wyjscie TV

CCTV LCD246V5LHAB — Monitor LCD LED 24" Philips, Full HD, HDMI, glosniki, standard Vesa

PSC12015
Zasilacz stabilizowany impulsowy 1.5 A / 12 V, obudowa: IP 67, uniwersalny

230VAC \’\ 230VAC \’\ zakres napigcia zasilania: 90 ~ 264 V AC, diugos¢ kabla zasilajgcego: 500mm,
dtugos¢ kabla DC: 300mm, wymiary: 58 x 58 x 28mm
n x RG59
HDMI/BNC/VGA
SUG-3
3 stopniowe przeciwprzepigciowe zabezpieczenie VIDEO 10kA/4kV. Gniazdo BNC.
Wymaga uziemienia
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