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CZESC OPISOWA

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany w zakresie instalacji elektrycznych i
niskoprgdowych wewnetrznych dla ZESPOtU MIESZKALNO-USLUGOWEGO Z GARAZEM
PODZIEMNYM | MIEJSCAMI PARKINGOWYMI NAZIEMNYMI ORAZ INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA PRZY ULICY HANDLOWEJ/RADZYMINSKIEJ w WARSZAWIE dziatki nr ew.
117/2 1 120/1 obreb 4-10-06.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt niniejszy opracowano na podstawie:
podktaddw architektonicznych

1. wytycznych technologicznych,

podktadow architektonicznych,

architektonicznego planu zagospodarowania dziatki,
uzgodnien miedzybranzowych,

obowigzujgcych norm i przepisow.

ok wDd

Calos¢ instalacji musi by¢ wykonana zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowania z pézniejszymi zmianami oraz normami przywotywanymi w tym rozporzgdzeniu.

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Dwa budynki mieszkalne o $rednim standardzie, budynek A - 8 kondygnacji nadziemnych,
budynek B - 6 kondygnacji nadziemnych, dwa garaze podziemne osobne dla kazdego budynku.
Wszystkie mieszkania bedg wyposazone w kuchenki elektryczne.

llo$¢ mieszkan w budynku A — 134
llo$¢ mieszkan w budynku B — 81
llo$¢ ustug w budynku A — 3

llo$¢ ustug w budynku B — 3
Pomieszczenie administracji — 1

PODSTAWOWE WSKAZNIKI ELEKTROENERGETYCZNE

Stosownie do sporzgdzonych bilanséw obcigzen elektrycznych ogélne wskazniki
elektroenergetyczne przedstawiajg sie nastepujgco:

BUDYNEK A

Napiecie zasilania 230/400V
Moc zainstalowana zabudowy

mieszkaniowej Pim = 1675 kW

liczba mieszkanh 134
Moc przytgczeniowa zabudowy

mieszkaniowej Pom = 144 KW
Moc zainstalowana ustug Py, =276 kW
Moc przytgczeniowa ustug Pou = 248 KW
Moc zainstalowana odbiorow

administracyjnych Pi. = 206 kW
Moc przytgczeniowa odbioréow

administracyjnych Ppa= 124 kKW
Moc zainstalowana tgcznie: P; = 2157 kW
Moc przytgczeniowa tgcznie

przytgcze I: Pp1 =516 kW
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BUDYNEK B

Napiecie zasilania 230/400V
Moc zainstalowana zabudowy
mieszkaniowej Pim = 1025 kW

liczba mieszkanh 81
Moc przytgczeniowa zabudowy

mieszkaniowej Pom = 106 kW
Moc zainstalowana ustug Py, =212 kW
Moc przytgczeniowa ustug Ppu = 191 kW
Moc zainstalowana odbiorow

administracyjnych Pia = 126 kW
Moc przytgczeniowa odbioréow

administracyjnych Ppa= 76 kW
Moc zainstalowana tgcznie: P; = 1363 kW
Moc przytgczeniowa tgcznie

przytgcze I: Pp1 =373 kW

Obliczeh mocy zainstalowanej dokonano w oparciu 0 wymagania Zaktadu Energetycznego
przyjmujgc wspoétczynniki jednoczesnosci dla mieszkan zgodnie z normg N SEP — E —002.

Dla kazdego mieszkania przyjeto moc zainstalowang — 12,5 kW, przy zalozeniu zastosowania
kuchenek elektrycznych.

PODZIAtL. ODBIORNIKOW WG KATEGORII ZASILANIA

Przyjmuje sie nastepujgcy podziat w zaleznosci od wymaganej pewnosci zasilania:

» kategoria |
awaryjne oswietlenie ewakuacyjne garazy, klatek schodowych i wyj$¢ ze stref pozarowych,
zasilanie centralek oddymiajgcych klatki schodowe, zasilanie centrali SSP;

« kategoria Il
odbiory administracyjne: wentylacja garazu, dzwigi osobowe, zasilanie odbioréw ochrony
pozarowej, o$wietlenie klatek schodowych, pomieszczen technicznych, garazu i terenu,
instalacja domofonowa i inne odbiory administracyjne;

« kategoria lll

odbiory podstawowe: mieszkania, ustugi.

USTALENIE ZRODEL ZASILANIA

W warunkach normalnego zasilania obiektu odbiorniki kategorii I, Il, 11l zasilane sg z sieci
podstawowej energetyki zawodowej.

W przypadku catkowitego zaniku napiecia odbiorniki kategorii | rezerwowane sg z wlasnych,
wbudowanych baterii akumulatorowych.

Nie przewiduje sie centralnego UPS.

SIEC ZASILAJACA SN 15kV

Budynki zasilane bedg z wolnostojacej stacji jednotransformatorowej ST-1, wybudowanej na
terenie inwestycji.

Stacja 15/0,4kV 1x630kVA.

Sie¢ zasilajgca nN wykonana w ukfadzie promieniowym z rozdzielnicy nN stacji transformatorowe;j.
Sie¢ rozdzielcza nN wykonana kablami typu YKY prowadzonymi w ziemi i w garazu.

Stacja transformatorowa i sie¢ zasilajgca SN poza zakresem niniejszego opracowania.

STACJA TRANSFORMATOROWA

Stacja miejska wolnostojgca kontenerowa jednotransformatorowa wybudowana na terenie
inwestycji.

Stacja 15/0,4kV z jednym transformatorem 630kVA, z jedng rozdzielnicg SN i jedng rozdzielnicg
nN.
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Stacja transformatorowa miejska zostanie w petni wyposazona przez dostawce energii.
Do stacji przewiduje sie swobodny dojazd samochodu ciezarowego.

SIEC ZASILAJ ACA NN 0,4kV

Zasilanie wewnetrznymi liniami zasilajgcymi WLZ z miejskiej wolnostojgcej stacji
jednotransformatorowej ST-1, wybudowanej na terenie inwestyciji.

WLZ wykonane kablami typu YKY 0.6/1kV prowadzonymi w ziemi i w garazu.

Budynki pracujg w ukladzie sieci TN-C-S. Rozdziat przewoddéw N i PE nastepuje w rozdzielnicach
gtéwnych.

SIEC OSWIETLENIA TERENU

Wykonanie robét kablowych ziemnych

Kable nalezy utozyé w rowie kablowym po trasie wytyczonej przez geodete uprawnionego i
zgodnej z opinig ZUD. Po zakonczeniu prac nalezy wykonaé inwentaryzacje.

Kable linii oswietleniowych i nn nalezy uktadaé na gtebokosci 0.7m, na podsypce piaskowej 10cm,
przykry¢ nastepng warstwa piasku o grubosci 10cm, warstwg ziemi rodzimej o grubosci 15¢cm i
folig igielitowa koloru niebieskiego. Folia powinna mie¢ grubos$¢ co najmniej 0.5mm i szerokos¢ co
najmniej 0.2m.

W miejscach skrzyzowania kabla linii oswietleniowej i nn z:

drogami, podjazdami i urzgdzeniami gazowymi kabel chroni¢ rurg typu AROT SRS 50, 110,
urzgdzeniami telekomunikacyjnymi, kanalizacyjnymi, wodociggowymi uktadac rury typu AROT
DVK 50, 110.

Kable uktadac linig falistg z zapasem do 3% dtugosci wykopu, wystarczajgcym do
skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu.

Na cafej dlugosci kable nalezy zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki, rozmieszczone w odstepach nie
wiekszych niz 10m oraz w miejscach charakterystycznych: przy zmianie kierunku,
skrzyzowaniach, wejsciach do rur. Oznaczniki kablowe powinny zawiera¢ symbol, rok utozenia,
typ kabla i wiasciciela.

Rury ochronne muszg wychodzi¢ po minimum 50cm z kazdej strony drogi lub urzadzenia
podziemnego.

Calosc¢ rob6t montazowych oraz badanie linii po utozeniu nalezy wykonaé zgodnie

z normg N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie

i budowa” oraz PN-E04700/98 ,Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych”.
Przy wykonywaniu rowéw kablowych nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na istniejgce sieci. Roboty
ziemne wykonywac¢ w taki sposéb, aby pod zadnym pozorem nie uszkodzi¢ istniejacych kabli

lub innych sieci, nawet kosztem korekty trasy kablowej. Prace w tym rejonie wykonywaé recznie.
Po zakonczeniu prac nalezy przywrdécié istniejgcy stan terenu.

Roboty wykonywaé stosownie do:

« catos¢ robot wykonaé zgodnie z projektem wykonawczym;

+ roboty kablowe realizowaé zgodnie z normg N SEP-E-004 "Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”;

« ochrone przeciwporazeniowg zrealizowa¢ zgodnie z normg P SEP-E-0001 ,Sieci
elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa”;

« po realizacji rob6t dokonaé pomiaréw kabli sieci nn;

« nalezy wykona¢ pomiary skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej;

« nalezy wykona¢ pomiary natezenia oswietlenia;

+ badania kabli wykonywac przed podtgczeniem opraw oswietleniowych;

« do protokotu odbioru dotgczy¢ oprécz pomiaréw odpowiednie atesty, certyfikaty i
deklaracje zgodnosci na zastosowane materiaty.

« Po wybudowaniu linii kablowych nalezy sporzgdzi¢ dokumentacje powykonawczg,

zawierajgcg inwentaryzacje geodezyjng wraz z wykazem wspétrzednych
zinwentaryzowanych kabli i urzagdzen.
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SIEC ROZDZIELCZA NN W BUDYNKU | POMIAR ENERGII ELEKTRYC ZNEJ

Sie¢ rozdzielcza w budynku od rozdzielnic gtéwnych do rozdzielnic klatkowych nalezy wykonaé
kablami typu YKY 0.6/1kV, a do tablic licznikowych w szachtach kablami typu LgYd 0.6/1kV,
prowadzonymi w korytkach kablowych perforowanych z pokrywami. Przekroje WLZ dostosowano
do ilosci zasilanych mieszkan.

Sie¢ rozdzielczg od rozdzielnicy administracyjnej wykonac¢ jako zalicznikowg kablami typu YKY lub
YDY w korytkach kablowych perforowanych odkrytych.

Dla odbioréw ochrony pozarowej kable i przewody powinny spetnia¢ wymagania podane w
punkcie dotyczgcym instalacji bezpieczenstwa.

Przekroje kabli sieci rozdzielczej w budynku dobrano w doborze WLZ i pokazano na schemacie
energetycznym.

Do prowadzenia instalacji w pionach przewidziano elektroinstalacyjne kanaty pietrowe produkcji
Hulanicki&Bednarek lub réwnorzedne typu ZTP2K do 6 licznikow i ZTP1K do 3 licznikow. Zestawy
posiadajg wydzielony przedziat licznikowy, w ktérym prowadzone sg wlz mieszkaniowe oraz
przedziat na administracyjne instalacje elektryczne i przedziat na instalacje niskoprgdowe.

Kanaly sg zainstalowane w specjalnie przygotowanych wnekach.

W stropach, miejscach ustawienia kanatéw pietrowych sg przewidziane przepusty.

Jako zabezpieczenie przedlicznikowe dla mieszkan Pp=12,5kW nalezy zastosowaé wytgczniki
instalacyjne o charakterystyce D-25A, a dla mieszkania Pp=25kW zabezpieczenie przedlicznikowe
D-50A.

Do rozdziatu energii i zabezpieczen obwodoéw w obrebie mieszkan zastosowane zostang tablice
mieszkaniowe od TM-1 do TM-4, a dla mieszkania P=25kW tablica mieszkaniowa TM-PZ — patrz
rysunki. Tablice instalowane sg w przedpokojach poszczegoinych mieszkan nad drzwiami
wejsciowymi.

Od tablic licznikowych do tablic mieszkaniowych nalezy utozyé przewody typu YDYpzo5x6 p/t dla
mieszkan Pp=12,5kW, a dla mieszkania Pp=25kW kabel YKYZz05x16 p/t.

Pomiary bezposrednie - liczniki dla mieszkan zlokalizowane bedg w kanatach pietrowych na
poszczegodlnych kondygnacjach.

Dla lokali ustugowych nr 1, 3, 4, 5, 6 przewidziano pomiar energii p6tposredni z licznikami
zamontowanymi w lokalach w tablicach ustug TU, natomiast dla lokalu ustugowego nr 2 nalezy
zastosowac licznik bezposdredni zamontowany w kanale pietrowym na parterze.

Dla ustug z pomiarem bezposrednim nalezy zainstalowac zabezpieczenia przedlicznikowe
selektywne.

Do tablic ustug nalezy utozy¢ kable typu YKYZo zgodnie ze schematami.

Do rozdziatu energii i zabezpieczen obwodow w obrebie ustug zastosowane zostang tablice ustug,
instalowane wg aranzacji ustug.

Obwody administracyjne od rozdzielnic klatkowych wykonane sg kablami typu YDYzo, YKYZzo o
przekrojach dostosowanych do mocy zasilanych odbioréw.

Pomiar energii elektrycznej dla odbioréw administracyjnych zlokalizowany jest w rozdzielnicach
gtéwnych administracyjnych RGA-1 i RGA-2.

ROZDZIELNICE GLOWNE | LOKALNE

Rozdzielnice giéwne budynku A RG-1, RGU-1 i RGA-1 umieszczone sg w pomieszczeniu
rozdzielni gtbwnej budynku na poziomie garazu. Rozdzielnice giéwne budynku B RG-2, RGU-2 i
RGA-2 umieszczone sg w pomieszczeniu rozdzielni gldwnej budynku na poziomie garazu. W
rozdzielnicach znajdujg sie wytaczniki gtéwne PWP.

Rozdzielnice gtdwne wykonac jako stojgce przyscienne w obudowach metalowych z drzwiami
zamykanymi na klucz, stopiehA ochrony IP54.

Z rozdzielnic gtéwnych administracyjnych RGA-1 i RGA-2 nalezy zasili¢ rozdzielnice
administracyjne klatkowe RKA oraz odbiory pozarowe.

W rozdzielnicach gtéwnych nalezy zainstalowa¢ nastepujaca aparature:

= roztgczniki bezpiecznikowe,

= wylgczniki instalacyjne o charakterystyce B i C,
= wylgczniki réznicowopragdowe o pradzie ré6znicowym 30mA i 300mA
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= styczniki,

= przekazniki,

= przekfadniki pomiarowe,

= zegary sterujgce i automaty schodowe,

oraz inng niezbedng aparature, produkcji Legrand lub inng o analogicznych parametrach
technicznych.

Z rozdzielnic gtéwnych RG-1 i RG-2 nalezy zasili¢ rozdzielnice klatkowe mieszkaniowe RK. Z
rozdzielnic gtéwnych RGU-1 i RGU-2 nalezy zasili¢ lokale ustugowe.

Nalezy wykonaé nastepujgce rozdzielnice klatkowe:

- mieszkaniowe RK-A, RK-B, RK-C, RK-D, RK-E, RK-F.

- administracyjne RKA-A, RKA-B, RKA-C, RKA-D, RKA-E, RKA-F.

W rozdzielnicach gtéwnych i lokalnych nalezy trwale zamocowaé schemat instalacji. Wszystkie
wychodzace obwody oznaczy¢ zgodnie ze schematem.

Standard wykonania: rozdzielnice gtéwne produkcji Hulanicki & Bednarek, lokalne Legrand, Hager
lub réwnowazne.

SYSTEM OCHRONY OD PORAZEN

Sie¢ zasilajgca wykonana jest w systemie TN-C, a sie¢ rozdzielcza nN w systemie TN-S.
Zastosowano wytgczniki r6znicowopradowe.

W tablicach bezpiecznikowych TM, TU i RKA zainstalowane sg wytgczniki o warto$ci pradu
réznicowego 30mA.

W rozdzielniach gtéwnych obiektu nalezy zainstalowac¢ gtéwng szyne uziemiajacg GSU do
potgczen wyréwnawczych gtoéwnych, do ktérych podigczyé: szyny PE rozdzielnic oraz podstawowe
ciggi instalacji sanitarnych i konstrukcje budynku (szyby windowe). Podigczenia nalezy wykonac
przewodami typu LY50 do szyn PE rozdzielnic gtéwnych oraz LY25 do podstawowych ciggow
instalaciji.

W mieszkaniach z uwagi na zastosowania na wodzie zimnej i cieptej rur plastikowych zgodnie z
przepisami nie trzeba wykonywac potgczen wyréwnawczych.

Jako uziom nalezy wykorzystaé zbrojenie taw fundamentowych — dodatkowy ptaskownik utozony
w chudym betonie.

Zacisk probierczy do kontroli instalacji uziemien instalowaé na poziomie garazu w
pomieszczeniach rozdzielni gtéwnych.

OCHRONA PRZEPIECIOWA

Ochrona przepieciowa nalezy wykona¢ zgodnie z PN-IEC 60364-4-4-43. Nalezy zainstalowac¢
ograniczniki przepiec¢:
* ograniczniki przepiec¢ typ 1 kombinowany (B+C) DEHNventil M TNS255 prod. DEHN (lub
réwnowazny, o nie gorszych parametrach):
0 4-biegunowy, modutowy, ogranicznik przepie¢ typu 1 kombinowany, zgodny z PN-
EN 61643-11. Bezpo-s$rednia koordynacja z SPD typu 2, typu 3 i z urzg-dzeniem
koncowym. Wyposazony w bezwydmuchowy iskiernik ze zdolno$cig gaszenia
oraz silnego ograniczania zwarciowych prgdéw nastepczych. Bez praddéw uptywu.
tatwa wymiana modutu, bez narzedzi, moduty z klawiszami i ryglem blokujgcym.
Odpornos¢ na wstrzasy i wibra-cje wg PN-EN 60068-2 wynoszaca:
= wibracje sinusoidalne: 5 g (11-200 Hz), 4 g (200-500 Hz)
= wibracje losowe: 1,9 g (5-500 Hz)
= wstrzas: 30 g.
0 Wyposazony we wskaznik dziatania / uszkodzenia w oknie kontrolnym.
Najwieksze napiecie pracy trwa-tej: 264 V AC. Napieciowy poziom ochrony: < 1,5
kV. Prad udarowy (10/350 ps): 100 kA. Zdolnos¢ gaszenia prgdu nastepczego
AC: 50 kAeff. Przy spodziewanym prgdzie zwarcia do 100 kAeff selektywna
wspotpraca z bezpiecznikiem 20 A gL/gG. Koordynacja energe-tyczna wg PN-EN
62305-4 z SPD typu 2 i typu 3, jak rowniez z urzgdzeniem koncowym. Wymagana
prze-strzen do zabudowy aparatu: 8 modutéw TE. Mon-taz na szynie 35 mm wg
PN-EN 60715. Dlugotrwata obcigzalnosé¢ prgdowa zaciskéw (montaz w ,,ukfadzie
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V") do 125 A. Wytrzymalos¢ na przepiecia dorywcze TOV: 440 V/120 minut.
Modut ochronny kodowany.

0 Wersja FM: SPD wyposazony w bezpotencjatowe zestyki przetgczne (zwierne i
rozwierne) do zdalnej sygnalizacji stanu ogranicznika.

o Ogranicznik nalezy zainstalowa¢ w rozdzielnicach gtéwnych: RG-1, RG-2, RGU-1,
RGU-2, RGA-1, RGA-2.

« ograniczniki przepie¢ typ 2 (C) DEHNguard M TNS275 prod. DEHN (lub rownowazny, o nie
gorszych parametrach):

0 4-biegunowy modutowy ogranicznik przepie¢ typu 2 (wg PN-EN 61643-11) do
sieci TNS (230/400 V). Warystory z tlenku cynku o wysokiej wytrzymatosci
udarowej. Latwa wymiana modutéw bez narzedzi. Moduty z klawiszami i ryglami
blokujgcymi. Moduty ochronne kodowane. Odpornos¢ na wstrzasy i wibracje wg
PN-EN 60068-2 wynoszgaca:

= wibracje sinusoidalne: 5 g (11-200 Hz), 4 g (200-500 Hz)
= wibracje losowe: 1,9 g (5-500 Hz)
= wstrzgs: 30 g

0 Najwieksze napiecie pracy trwatej: 275 V AC (50/60Hz). Napieciowy poziom
ochrony: £ 1,5 kV. Znamionowy prad wyladowczy: 20 kA (8/20 us). Wytrzymalos¢
zwarciowa przy maks. bezpieczniku: 50 kAeff. Koordynacja energetyczna wg PN-
EN 62303-4 z SPD typu 1 oraz typu 3. Uklad kontrolno-odtgczajgcy. Wskaznik
dziatania / uszkodzenia w oknie kontrolnym. Wyposazony w wielofunkcyjne
zaciski do podtgczania przewoddw i szyn grzebieniowych jednoczesnie.
Wymagana przestrzen do zabudowy aparatu: 4 moduty TE. Montaz na szynie 35
mm wg PN-EN 60715.

0 Ograniczniki nalezy zainstalowac w rozdzielnicach klatkowych administracyjnych
RKA oraz tablicach TM i TU.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWN ETRZNE

Instalacje elektryczne:
— oswietlenia i sity w mieszkaniach,

odwietlenia i sity w ustugach,

oswietlenia i sity dla odbioréw administracyjnych,
ochrony od porazen i uziemien wyréwnawczych,
— odgromowa,

Odbiory administracyjne:
— oswietlenie zewnetrzne w terenie,

— oswietlenie wej$¢ do budynku,

— oswietlenie ciggéw komunikacyjnych: klatek schodowych, korytarzy,

— oswietlenie garazu i pomieszczen administracyjnych (np. rozdzielnia elektryczna),
— obwody gniazd wtykowych na klatkach schodowych,

— instalacja sygnalizacji stezenia tlenku wegla CO i gazu LPG w garazach,

— zasilanie i sterowanie wentylacji przewietrzajgce garaze,

— zasilanie bramy garazowej i innych urzgdzen technicznych w budynkach,

— zasilanie domofonéw, kamer CCTV i innych urzadzen niskoprgdowych.

INSTALACJA O SWIETLENIA | SILY W MIESZKANIACH

Instalacje oswietlenia w mieszkaniach nalezy wykonac¢ przewodem YDYpzo o przekroju 1.5mm?,
750V. Wypusty oswietleniowe w mieszkaniach zatgczane wytgcznikami jedno lub dwu
klawiszowymi.

Instalacje sity nalezy wykonac¢ przewodem YDYp203x2.5mm2 750V dla obwodow jednofazowych
oraz YDYpzo5x2.5mm? 750V dla obwodéw tréjfazowych.
W kazdym mieszkaniu przewiduje sie nastepujgce obwody elektryczne:
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- sity 3f do kuchni elektrycznej, przewdd YDYp 5x2,5 zakohczony w puszce p/t z listwg 5x2,5 na
0,6 m

- zasilania zmywarki, gniazdo na 0,6 m

- zasilania pralki gniazdo i gniazdo przy umywalce na 1,2 m

- gniazd wtykowych dla kuchni na 1,2 m

- gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia dla kazdego pokoju na 0,3 m
- gniazda wtykowego na tarasie lub balkonie

- zasilania skrzynki TSM wypust

- oswietlenia 1, dobér opraw w Projekcie Wykonawczym

- oswietlenia 2 dla mieszkania 4 pokojowego i wiecej zakonczone j/w.

Wytgczniki i przetagczniki w mieszkaniach nah =1,2 m.

Przycisk sterujgcy dzwonkowy przy drzwiach od strony korytarza potgczony z instalacjg
domofonowa.

Przewody w mieszkaniach ukfada¢ pod tynkiem i prowadzi¢ po $cianach, w pasie od 30 do 45cm
od stropu. Stosowac zaciski tgczeniowe typu WAGO lub podobne samoskretne.

Obwody o$wietleniowe i sitowe nalezy wyprowadzi¢ z tablicy mieszkaniowej TM zlokalizowanej
nad drzwiami wejsciowymi do mieszkania. Obudowa 2x18 modutéw lub 3x18 modutéw zgodnie
ze schematami tablic, Il klasa izolacji n/t. Obudowa Typ Golf, prod. Hager IP-40, aparatura
produkcji Eaton, Hager, Legrand lub réwnorzedna.

INSTALACJA O SWIETLENIA | SILY DLA USLUG

Instalacja obejmuje standardowe instalacje dla ustug. Instalacje nalezy wykonac¢ od tablicy
bezpiecznikowej. Tablice bezpiecznikowa natynkowa, obudowa 3x18 Typ Golf, prod. Hager.

W tablicach zabudowa¢ wytgcznik ré6znicowo-prgdowy 30 mA.

Instalacja o $wietleniowa - zostanie wykonana przez wynajmujgcego, na potrzeby PB zostanie
wykonany wypust z zar6wkg z wigcznikiem w kazdym pomieszczeniu, nalezy wykonac¢ rowniez
zasilanie do reklamy zewnetrznej, instalacje nalezy wykonaé przewodem YDYp203x1.5mm2 750V.
Instalacj e gniazd wtyczkowych - zostanie wykonana przez wynajmujgcego, na potrzeby PB
zostang wykonane 3 gniazda, instalacje nalezy wykona¢ przewodem YDYpzo3x2.5mm? 750V.
Instalacj e zasilania wentylacji

Wykonac¢ przewodami typu YDYZzo o przekrojach dostosowanych do mocy odbiornikow.

Nalezy wykonac zasilanie kurtyn powietrznych, central wentylacyjnych, wentylacji tazienki, itp.

W tablicy przewiduje sie rezerwy miejsca dla ewentualnych odbioréw instalowanych w przysztosci.

INSTALACJA O SWIETLENIA, SILY | STEROWA N DLA ODBIOROW ADMINISTRACYJNYCH

Instalacja o $wietlenia administracyjnego  obejmuje: garaze, klatki schodowe, korytarze obok
klatek schodowych, wejscia do budynku, pomieszczenia porzadkowe i techniczne.

Instalacja oswietleniowa powinna byé wykonana zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 12464-
1:2004.

Oswietlenie wejs¢é, czesé opraw w holu wejsciowym, w holu na pietrach i ewentualnie w
korytarzach budynku zalgczane bedzie przekaznikiem zmierzchowym.

Do oswietlenia klatek schodowych przewidziano wyposazone w energooszczedne zrédta sSwiatta
LED zatgczane automatem schodowym poprzez przyciski podswietlane. Elementy sterujgce sg
zainstalowane w kanatach pietrowych. Poziom natezenia o$wietlenia 150 Ix. Garaze, klatki, hole i
korytarze bez dostepu Swiatta dziennego zostang wyposazone w oprawy wigczone na stafe.
Instalacja oswietlenia administracyjnego obejmuje takze teren wewnetrzny. Oswietlenie sterowane
jest zegarem cyfrowym i przekaznikiem zmierzchowym. Przewidziano o$wietlenie wieczorowe i
nocne.

Na drogach ewakuacyjnych budynku (garaze, klatki schodowe, hole windowe, korytarze) nalezy
zainstalowaé¢ awaryjne o swietlenie ewakuacyjne spetniajgce wymagania Polskich Norm.
Oswietlenie bedzie dziata¢ nie krécej niz przez 1 godzine od zaniku zasilania podstawowego.
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Instalacja oswietlenia awaryjnego powinna by¢ wykonana zgodnie z zaleceniami normy PN-EN
1838 2005.

W tym celu w garazach i na klatkach schodowych nalezy zainstalowac oprawy ze zrédtami swiatta
LED wyposazone we wlasne zrédia zasilania w postaci akumulatoréw, o czasie dziatania min. 1
godzina. Zadziatanie w momencie zaniku napiecia w instalacji oswietlenia podstawowego. Oprawy
z certyfikatami CNBOP.

Poziom natezenia awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego — srednie na podiodze wzdtuz
Srodkowej linii drogi ewakuacyjnej nie mniejsze niz 1Ix, a na centralnym pasie drogi ewakuacyjnej
obejmujace nie mniej niz potowe szerokosci drogi 0,5Ix. Przy hydrantach i przyciskach p.poz - 5Ix.
Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne przewidziano takze na zewnatrz przy wyjsciach z klatek i lokali
ustugowych oraz pomieszczeniach technicznych: rozdzielnie elektryczne, pomieszczenie
hydroforu ppoz, itp.,

W garazu nad wejsciami do klatek schodowych i w przejazdach oraz w czesci nadziemnej na
spocznikach kazdej kondygnacji i nad wyjsciami z klatek na zewnatrz budynku nalezy wykona¢
pod swietlane znaki kierunkowe . Nalezy zainstalowaé oprawy swietléwkowe lub LED z
piktogramami wyposazone we wiasne zrddia zasilania w postaci akumulatorow, o czasie dziatania
min. 1 godzina, po zaniku zasilania podstawowego. Oprawy z certyfikatami CNBOP.

Wszystkie podswietlane znaki kierunkowe pracujg w trybie na jasno.

Instalacja sity dla odbioréw administracyjnych obejmuje: gniazda porzgdkowe zlokalizowane w
kanatach pietrowych, zasilanie centralek i sterownikéw instalacji niskoprgdowych.

Instalacja sity dla odbioréw administracyjnych obejmuje takze zasilanie: dzwigéw, urzadzen
wentylacji, podgrzewanych wpustéw, ogrzewania rurociggow, zasilanie grzejnikéw elektrycznych
itp.

Instalacja detekcji CO i LPG - instalacja zintegrowana z systemem wentylacji bytowej
(przewietrzajgcej) garazu.

Wentylacja przewietrzajgca garaz zalaczana bedzie sygnatem z detektorow CO i LPG. Nalezy
zainstalowaé system ciggtego monitorowania obecnosci tlenku wegla i gazu LPG. W przypadku
przekroczenia progu ostrzegawczego wigcza¢ sie bedzie wentylacja garazu, a w przypadku
przekroczenia progu alarmowego poziomu stezenia CO lub LPG, ogloszony zostanie dodatkowo
alarm akustyczny w garazu, a podswietlone tabliczki alarmowe przy klatkach schodowych oraz
przy wjezdzie bedg ostrzegac o zagrozeniu. Sterowanie zgodnie z wytycznymi branzy sanitarnej.

Odbiorniki stu zace ochronie po zarowej budynku takie jak centralki systemu grawitacyjnego
oddymiania klatek, centrala sygnalizacji pozaru CSP, zestawy hydroforowe na cele pozarowe,
wentylatory przedsionkdw ppoz w garazach itp. nalezy zasila¢ z rozdzielnic RGA-1 i RGA-2 sprzed
wytacznika gléwnego. Kable uzyte do zasilania i sterowania odbiornikami p.poz musza spetniac
warunki podane w dalszej czesci opisu.

INSTALACJA OCHRONY OD PORA ZEN | UZIEMIEN WYROWNAWCZYCH

Instalacje ochrony od porazen nalezy wykona¢ zgodnie z PN-HD 60364-4-41 oraz PN-IEC 60364-
4-47.

Sie¢ zasilajgca pracuje w uktadzie sieci TN-C z jednym przewodem neutralnym i ochronnym PEN.
Sie¢ odbiorcza w budynku pracuje w uktadzie TN-S z oddzielnym przewodem neutralnym N i
ochronnym PE w catym systemie. Przewody neutralne N i ochronne PE majg by¢ potaczone tylko
na rozdzielnicy gtéwnej. Niedozwolone jest tgczenie przewodu neutralnego N i ochronnego PE w
jakimkolwiek innym miejscu instalaciji.

Do kazdego gniazda wtykowego, oprawy oswietleniowej i urzgdzenia elektrycznego nalezy
doprowadzi¢ osobny, oprécz przewodu neutralnego N, przewéd ochronny PE. Przewody ochronne
muszg posiadac¢ izolacje koloru zielono-zéttego i muszg by¢ potgczone z szyng ochronng PE tablic
zasilajgcych.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim — podstawowa jest realizowana przez zastosowanie
izolowania czesci czynnych, to jest przez odpowiednio dobrang izolacje przewod6w i obudow
aparatow i urzgdzen elektrycznych. Uzupetnieniem ochrony podstawowej jest zastosowanie
wytgcznikow réznicowoprgdowych o pradzie zadziatania 30mA.

W ochronie przed dotykiem posrednim — dodatkowo zastosowano szybkie wytgczanie wraz z
zastosowaniem potgczen wyréwnawczych. Ochrona przez zastosowanie szybkiego wytgczania
jest realizowana przez:
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— urzadzenia ochronne przetezeniowe (wytgczniki z wyzwalaczami nadpragdowymi i bezpieczniki
z wktadkami topikowymi),

— urzadzenia ochronne réznicowopradowe,
- sie¢ uziemien wyréwnawczych.
Instalacje przewodoéw wyréwnawczych nalezy wykonaé zgodnie z PN-HD 60364-5-54.

Gtéwne uziemienia wyrownawcze z gtéwnej szyny uziemiajgcej zainstalowanej w pomieszczeniu
rozdzielni nalezy doprowadzi¢ i podtgczy¢ osobnymi przewodami do:

= uziemienia zewnetrznego (zacisk probierczy ZP): LY50mm?,
= szyn ochronnych rozdzielnic: LY50mm?,
» drabinek kablowych: LY25mm?,
= kanatéw wentylacyjnych: LY25mm2
= przewodow kanalizacyjnych: LY25mm?,
= przewoddéw wodociggowych: LY25mm?,
»  szybow dzwigéw LY25mm?®.

Gtéwna szyne uziemiajacg GSU nalezy zamocowac¢ na izolatorach w obu pomieszczeniach
rozdzielni gtbwnej. Zamontowac¢ zacisk probierczy ZP. Od zacisku ZP do uziomu (tawa
fundamentowa) utozy¢ ptaskownik St/tZn40x5 mm.

Przewodami wyréwnawczymi nalezy potaczyé: korytka kablowe, drabinki, kanaty i wszystkie
metalowe konstrukcje, na ktdrych moze pojawi¢ sie napiecie niebezpieczne. Gtéwne potagczenia
nalezy wykona¢ przewodami LYZz025mm?, dalsze LYzo6mm®.

W mieszkaniach z uwagi na zastosowania na wodzie zimnej i cieptej rur plastikowych zgodnie z
przepisami nie trzeba wykonywaé potgczen wyréwnawczych.

INSTALACJA ODGROMOWA

Instalacje nalezy wykona¢ stosownie do postanowien normy PN-EN 62305-1:2008.

Na dachu nalezy zainstalowa¢ zwody poziome niskie po krawedzi oraz system masztéw
odgromowych. Zwody poziome na dachu nalezy wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym
St/tZn@8mm. Na zwody poziome mozna wykorzystac blaszang obrdbke, jezeli grubosé blachy nie
jest mniejsza niz 0.5mm.

Podtaczenie masztow odgromowych, w przypadku wykorzystania obrébek blacharskich, wykonaé
bezposrednio z przewoddéw odprowadzajgcych.

Jako przewody odprowadzajgce zostanie wykorzystana zelbetowa konstrukcja budynku, w ktérej
dodatkowo nalezy utozy¢ ptaskowniki St/tZn30x3,5.

Uziom fundamentowy z dodatkowo utozonym ptaskowniki St/tZn 30x4 w chudym betonie ponizej
izolacji.

Ztgcz kontrolnych poza pomieszczeniami rozdzielni nie przewiduje sie.

Elementy LPS powinny wytrzymywac¢ bez uszkodzenia elektromagnetyczne skutki pradu pioruna i
przewidywalne przypadkowe naprezenia.

Nalezy zastosowac urzadzenia ktére przeszty pomyslinie badania zgodne z norma wieloczesciowa
PN EN 50164.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ metryke urzgdzenia piorunochronnego.
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INSTALACJE | SIECI NISKOPR ADOWE

UWAGI OGOLNE

Sie¢ telefoniczna zewnetrzna wykonana bedzie jako kablowa w kanalizacji stosownie do
zapotrzebowanej ilosci taczy.

Podtaczenie do sieci telekomunikacyjnej miejskiej nastgpi przez operatora wybranego przez
Inwestora.

Przewiduje sie wykonanie nastepujgcych instalacji niskoprgdowych (teletechnicznych):

- teleinformatycznej,

— domofonowej i kontroli dostepu,

- telewizji kablowej,

- telewizji naziemnej i satelitarnej,

— grawitacyjny system oddymiania klatek schodowych,
— systemu sygnalizacji pozaru SSP,

— monitoringu CCTV.

Do kazdego mieszkania przewiduje sie nastepujgce wypusty niskoprgdowe:

« dla potrzeb instalacji RTV:

— gniazdo RTV 2xSAT + naziemna DVBT lub kablowa w pokoju dziennym na wysokosci
0,3m

— gniazdo RTV kablowa lub naziemna DVBT w kazdej sypialni h=0,3m
« instalacja teleinformatyczna zakohczona gniazdem RJ45 w salonie na wysokosci 0,3 m
» instalacja domofonowa - panel ze stuchawkg w holu na wysokos$ci 1,4 m.

Dla pionowego prowadzenia instalacji niskoprgdowych wewnetrznych przewiduje sie wydzielone
szachty.
Instalacje niskoprgdowe w garazach prowadzi¢ w korytkach lub w rurkach nft.

W kazdym mieszkaniu w przedpokoju i w kazdej ustudze nalezy zainstalowa¢ Telekomunikacyjng
Skrzynke Mieszkaniowg TSM, podtynkowa SxXWxG 347x442x80mm PBKO86PM prod. Schrack lub
rozwigzanie réwnowazne.

INSTALACJA TELEINFORMATYCZNA

Instalacja miedziana - od gtéwnych punktéw dostepowych TT-GA i TT-GB w pomieszczeniach
teletechnicznych w jednym i w drugim garazu utozone zostang kable zbiorcze typu U/UTP 25par
kat.5e do przelacznic klatkowych pod kazdg klatkg schodowg. Od przetgcznic klatkowych do
skrzynek TSM w mieszkaniach i lokalach ustugowych instalacja zostanie wykonana dwiema
skretkami nieekranowanymi typu UTP 4x2x0,5 LSOH kat. 5e.

W szachcie przewody uktada¢ na drabinkach w wigzkach, od szachtéw do lokali przewody nalezy
uktada¢ w rurkach RKSG 22.

Instalacje w mieszkaniu zakohczy¢ gniazdem RJ45 w pokoju dziennym, gniazdo zamontowa¢ w
zestawie z gniazdem RTV SAT.

Instalacje w ustudze zakonczy¢ gniazdem RJ45.

W mieszkaniach i ustugach instalacje uktada¢ w podtodze w rurkach RKSG22 peszel.

Instalacja Swiatlowodowa — od gtéwnych punktéw dostepowych TT-GA i TT-GB w
pomieszczeniach teletechnicznych w jednym i w drugim garazu utozone zostang wielowtoknowe
Swiattowody centralne jednomodowe do posrednich przetgcznic $wiattowodowych klatkowych pod
kazdg klatkg schodowa. Od przetacznic klatkowych do skrzynek TSM w mieszkaniach i lokalach
ustugowych instalacja zostanie wykonana swiattowodem dwuwtéknowym jednomodowym 2J
9/125um G.657A (swiattowdd wzmocniony przystosowany do ukfadania w peszlu) w rurze
RKSG22.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z zamieszczonymi schematami.
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SYSTEM DOMOFONOWY

Przewiduje sie zainstalowanie cyfrowego systemu domofonowego zintegrowanego z kontrolg
dostepu - Xip firmy BPT lub réwnowaznego.

Urzadzenia systemu domofonowego zostang zainstalowane:

- przy wejsciach na teren obiektu,

- w wejsciach do klatek schodowych,

- W pomieszczeniu administraciji,

- w mieszkaniach.

Drzwi do garazu z klatki schodowej chronione kontrolg dostepu dwustronng w postaci chipéw —
pestek. Bramy do garazy i brama wjazdowa na teren otwierane pilotem.

Wejscia do klatek schodowych oraz wejscia na teren obiektu zostang uzbrojone w panele
drzwiowe z kamerami wideo.

W kazdym mieszkaniu w holu przewidziane jest umieszczenie panelu domofonowego ze
stuchawka serii Lynea (zakup odbiornika wideo — jako opcja dla Klienta).

Oprzewodowanie systemu wykonaé skretkg UTP kat 5e.

Instalacje domofonowg od szachtu do mieszkania uktada¢ w podtodze w rurkach RKSG@l8mm
peszel.

INSTALACJA RTV KABLOWA

Dla potrzeb telewizji kablowej nalezy wykona¢ potgczenie pomiedzy garazem, a kazdym lokalem
mieszkalnym i lokalem ustugowym.

Nalezy utozy¢ przewdd koncentryczny TRISET 113/RG6.

W przedpokoju w kazdym mieszkaniu oraz w ustudze nalezy zainstalowa¢ Telekomunikacyjng
Skrzynke Mieszkaniowg TSM.

Instalacje od szachtu do skrzynek TSM wykona¢ przewodem w rurze RKSG @22mm.

W szachcie kable uktadac na drabinkach w wigzkach i sprowadzi¢ do skrzynki RTV KABLOWA w
garazu.

Instalacja koncentratoréw w puszkach i potgczenia w skrzynce RTV KABLOWA nalezg do
operatora sieci.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z zamieszczonymi rzutami i schematami.

INSTALACJA RTV NAZIEMNA i RTV SAT

Instalacja RTV SAT i TV naziemnej w oparciu o technologie np.: firmy Triax lub rozwigzanie
réwnowazne.

W kanale pietrowym na pietrach zamontowane zostang multiswitche.

Od multiswitcha do skrzynki TSM w kazdym mieszkaniu i kazdej ustudze doprowadzi¢ 2 kable
koncentryczne KH23. Jeden kabel podtgczy¢ w TSM do ztgczki ,F” a drugi do rozgateznika 5-2400
MHz.

Od skrzynki TSM w mieszkaniu instalacje nalezy prowadzi¢ kablem koncentrycznym KHC21 w

rurze RKSG@22 w podtodze, do salonu doprowadzamy 2 kable, a do kazdej sypialni jeden kabel.

Przewody z gniazd RTV w sypialniach nalezy podigczy¢ w skrzynce TSM do rozgateznika.
Przewody z gniazda RTV SAT w salonie nalezy podigczy¢ w skrzynce TSM do rozgateznika i
ztgczki ,F".

Wybor konfiguracji dla danego mieszkania zalezy od wyboru lokatora, TV kablowa czy TV SAT
czy tylko TV naziemna.

Instalacja RTV SAT i naziemna w oparciu o antene do TV SAT i zestaw anten do RTV naziemnej
produkcji Triax montowane na dachu przy klatce C.

Okablowanie magistralne wykona¢ w oparciu o kable koncentryczne KH111 i $wiattowodowe typu
TFC 100 Triax.
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W szachtach zastosowaé¢ multiswitche i odgatezniki prod. Triax.
Rozprowadzenie w garazu do klatek.
Urzgdzenia centralne zamontowane w pomieszczeniu teletechnicznym w garazu.

Dobor urzgdzen zostanie dokonany w projekcie wykonawczym.

GRAWITACYJNY SYSTEM ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH

Opis systemu
W budynkach zastosowano grawitacyjne oddymianie klatek schodowych.

Oddymianie realizowane bedzie przez centralki oddymiajgce RZN 4416-M prod. D+H
zamontowane na ostatnich kondygnacjach klatek schodowych.

System realizuje takze funkcje przewietrzania i funkcje pogodowa.

Oddymianie rozpoczyna sie po wykryciu dymu przez optyczne czujki dymu bgdz recznie
przyciskami oddymiania. Centrala oddymiajgca steruje sitownikami klap oddymiajgcych.
Napowietrzanie klatki odbywac sie bedzie poprzez automatycznie otwierane drzwi wejsciowe do
przedsionka i na klatke schodowg na parterze. Drzwi i skrzydta otwierane sitownikami
elektrycznymi zasilanymi z centralki oddymiania.

Potozenie klap odymiajgcych monitorowane jest z systemu SSP.

Z systemu SSP podawany jest sygnat na odblokowanie drzwi wejsciowych.

Rozmieszczenie optycznych czujek dymu i przyciskdw RPO- patrz schematy.

Przewody uktadaé w tynku.

Centralki nalezy zasili¢ kablem ognioodpornym (N)HXH3x2.5 z rozdzielnicy gidwnej RGA-1 i
RGA-2 sprzed przeciwpozarowego wytgcznika pradu.

Elementy systemu

W skiad systemu oddymiania wchodza:

centralka oddymiania z wkasnym zrédtem zasilania (akumulator),

czujnik deszczu i wiatru,

przyciski "PRZEWIETRZANIE",

przyciski RPO ,ODDYMIANIE”,

optyczne czujki dymu OSD23 wraz z gniazdem GNP18,

sygnalizator akustyczny w centralce.

Przewody ognioodporne HLG, HDGs, HTKSH uklada¢ na osprzecie E-90.
Przewody na klatkach schodowych uktada¢ pod tynkiem.

Zestawienie i rozmieszczenie elementéw systemu podano na schemacie. Instalacje nalezy
wykona¢ zgodnie ze schematem i wytycznymi producenta.

Uwaga: Klapa dymowa wraz z sitownikiem wyposa  zonym w czujnik kra nhcowy nie wchodzi
w skfad niniejszego opracowania i uj eta zostanie w projekcie architektonicznym.

INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI PO ZAROWEJ SSP

Opis systemu
Zgodnie z wytycznymi zawartymi w operacie pozarowym w obiekcie nalezy wykona¢ system

sygnalizacji pozaru — SSP w garazu.

System projektuje sie na podstawie:

- Normg PKN-CEN/TS 54-14:2006P ,Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes$¢ 14: Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji”,

- wytycznymi projektowania automatycznych urzgdzen sygnalizacji pozarowej opracowane przez
Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej i Stowarzyszenie Inzynieréw i
Technikow Pozarnictwa zatwierdzone przez Gtowng Komende Strazy Pozarnej, materiatami
szkoleniowymi CNBOP.

Do wykrywania pozaru nalezy zainstalowac optyczne czujki dymu. W garazu nalezy zastosowac
koincydencje sygnatu z dwoch czujek. W zwigzku z powyzszym nalezy przewidzie¢ ilos¢ czujek o
1,5 razy wiekszg niz wynika to z obliczen (nie dotyczy pojedynczych pomieszczen technicznych).
Reczne ostrzegacze pozarowe nalezy zainstalowaé przy wszystkich wyjsciach z garazu na klatki
schodowe, w okolicy hydrantéw oraz tak aby odlegto$é miedzy nimi nie przekraczata 30 metréw.
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Zasilanie centrali CSP nalezy wykonaé¢ z wydzielonego obwodu elektrycznego z rozdzielnicy
gtéwnej RGA-1 sprzed przeciwpozarowego wytgcznika pradu.

Centralka posiada wtasne, niezalezne zrédio zasilania w postaci baterii akumulatoréw
zapewniajgce dziatanie centralki w stanie dozorowania przez 72 godziny i dodatkowo w stanie
alarmowania przez 0,5 godziny.

Z systemu sygnalizacji pozarowej nalezy wyprowadzi¢ szereg sygnatow o pozarze.
Zasadnicze elementy systemu pokazano na schemacie instalacji.

Przewiduje sie sygnalizacje dzwiekowg i akustyczng wystgpienia pozaru w danej strefie.
Centrale CSP zainstalowa¢ w pomieszczeniu administracji na parterze budynku A.

Funkcje centrali CSP

W obiekcie z uwagi na brak stalego personelu mogacego obstuzyé centrale sygnalizacji
pozarowej, bedzie funkcjonowat wariant alarmowania jednostopniowego, przy jednoczesnej pracy
systemu w koincydencji. Wykrycie pozaru z dwéch czujek spowoduje przejscie systemu
sygnalizacji pozarowej w alarm Il stopnia. Alarm ten spowoduje zadziatanie urzgdzen
wykonawczych sterowanych przez system sygnalizacji pozaru oraz przekazanie informacji do sieci
monitoringu pozarowego Panstwowej Strazy Pozarnej. Wcisniecie ROP nie wskazuje miejsca
wystgpienia pozaru.

Sterowanie urz_gdzeniami zabezpieczenia przeciwpo _zarowego budynku
Centrala CSP musi by¢ przystosowana ale nie ograniczona do realizacji funkcji w zagrozonej
strefie pozarowej wynikajgcej z realizacji scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru.

SCENARIUSZ POZAROWY

Wykrycie pozaru z dwdch czujek spowoduje przejscie systemu sygnalizacji pozarowej w alarm Il
stopnia i realizacje nastepujacych procedur:
a) transmisje informacji o alarmie Il stopnia do Komendy Miejskiej PSP m.st. Warszawy,
b) uruchomienie instalacji do usuwania dymu z klatek schodowych,
c) odblokowanie kontroli dostepu,
d) otworzenie w obrebie parteru drzwi wyposazonych w sitowniki w celu doprowadzenia
powietrza kompensacyjnego do klatek schodowych,
e) zjazd i blokada wind osobowych na poziomie parteru — w przypadku pozaru na parterze
zjazd wind na poziom garazu podziemnego.

f) wylaczeniem wentylacji bytowej i klimatyzacji w obiekcie,

Wspotdziatanie sygnalizacji po _zarowej z systemem kontroli dost _epu

Zasada podstawowg jest automatyczne otwarcie zamknie¢ drzwi na drogach ewakuacyjnych
prowadzacych od wyjscia z zagrozonego pozarem pomieszczenia do wyjscia do innej strefy
pozarowej lub na zewnagtrz budynku (nie ma koniecznosci automatycznego otwierania wszystkich
drzwi w budynku objetych kontrolg dostepu). Dodatkowo, kazde drzwi objete kontrolg dostepu
muszg by¢ wyposazone w specjalny przycisk ewakuacyjny (w kolorze zielonym) zamontowany
przed drzwiami ewakuacyjnymi umozliwiajgce reczne zdjecie blokady bez koniecznosci
posiadania klucza, karty lub znajomosci szyfru. Elektrozamki montowane w drzwiach
ewakuacyjnych powinny sie odblokowywaé po zaniku napiecia zasilajgcego.

Monitorowanie urz_agdzen zabezpieczenia przeciwpo zarowego budynku

Nalezy monitorowac potozenie elementéw zabezpieczen przeciwpozarowych nastepujgcych
urzadzen:

sygnaly techniczne — sygnalizacja stanu: potozenia klap oddymiajgcych na klatkach schodowych,
zadziatania systemu oddymiania klatek schodowych itp.

Elementy systemu i okablowanie

Nalezy zainstalowaé system sygnalizacji alarmowej pozaru FPA-5000 produkcji BOSCH lub
réwnowazny.

System musi by¢ w petni adresowalny oparty o optyczne czujki dymu.
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Izolatory zwar¢ wbudowane w kazde z gniazd czujek muszg zapewnia¢ wysokg niezawodnos¢ w

przypadku uszkodzen elementéw lub linii.

W garazu rozmieszczone sg sygnalizatory optyczno-akustyczne pozaru.

Elementy systemu opisano na schemacie.

Wszystkie u zyte elementy w systemie musz g posiada ¢ odpowiednie $wiadectwa

dopuszczenia do stosowania.

Personel obstugi nale zy przeszkoli € pod k gtem obstugi centralki i procedur post

epowania

w przypadku wykrycia po zaru przez system sygnalizacji po zarowe;.

Monta z instalacji

Montaz wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi w kraju normami i przepisami.
Linie dozorowe nalezy wykonac¢ kablem typu YnTKSY 1x2x1,0 w rurach instalacyjnych sztywnych

samo gasngcych bezhalogenowych.

Obwody linii wykonawczych wykonaé¢ kablem HDGs 2x1. Przewody uktada¢ na uchwytach
niepalnych E30 lub E 90 przytwierdzonych bezposrednio do podtoza, zgodnie z certyfikatem

kabla.

Przejscie kabli przez Sciany lub stropy stanowigce oddzielenia przeciwpozarowe lub
pomieszczenia wydzielone pozarowo bedg wykonane w przepustach o odporno$ci ogniowej nie

mniejszej niz wymaganej dla tych oddzieleh.

Czujki instalowaé¢ zawsze bezposrednio na stropie.
Reczne ostrzegacze pozaru instalowac na wysokosci 1,2-1,6 m od podtogi.
Centrale sygnalizacji pozaru zainstalowaé¢ na wysokosci umozliwiajgcej tatwy odczyt informaciji.

Przyj ete zalo zenia projektowe

Przyjety wariant ochrony

Ochrona catkowita garazu i pomieszczen
technicznych z wylgczeniem czesci nadziemnej

Przyjeta powierzchnia dozorowa czujki dymu

r=7,5m

Przyjeta zasada rozmieszczenia ROP

Przy wyjsciach ewakuacyjnych przy
zachowaniu zasady, ze do najblizszego ROPu
nie moze by¢ przekroczona droga doj$cie
powyzej 30 m.

Zastosowana linia dozorowa Petlowa
Przyjeta maksymalna ilo$¢ elementow 128
adresowalnych z ROP

Liczba czujek na linii dozorowej bez 32

rozdzielania ich izolatorami zwaré

Przyjeta liczba dopuszczalna liczba stref
pozarowych chronionych czujkami

Dwie strefy w garazu z dodatkowymi
pomieszczeniami technicznymi

Maksymalna przyjeta powierzchnia chroniona
prze czujki

6000m2

Przyjeta liczba chronionych kondygnacji jedng
linig dozorowg

Jedna kondygnacja

Przyjete typy czujek z uwagi na stopien
przydatnosci czujki w pozarach testowych

Czujka rozproszeniowa uniwersalna

TF-4; TF-5; TF-8 -A

TF-1ITF-2; TF-3-B

Nie przydatna do pozaréw cieczy
niewydzielajgcych dymu. Takich jednak nie
przewiduje sie w rozpatrywanej przestrzeni.

SYSTEM MONITORINGU CCTV

Systemem monitoringu objety jest teren zewnetrzny, wejscia do budynku, wjazdy do garazy z obu

stron.

Proponuje sie system monitoringu wizyjnego oparty na urzadzeniach INTROX firmy Janex

International.

Sygnat z wszystkich kamer przekazywany bedzie do rejestratora umieszczonego w pomieszczeniu
administracji na parterze budynku A w celu rejestracji zdarzen.
Urzgdzenia w pomieszczeniu TT montowac¢ w szafie Rack.
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Przewody do instalacji - RG59.
Szczego6towe rozmieszczenie i dobor urzgdzen w projekcie wykonawczym.

INSTALACJA INTERKOMU DLA D ZWIGOW OSOBOWYCH

Instalacja niewymagana. Interkom realizowany poprzez sie¢ GSM w dostawie z dzwigiem.
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WYKONANIE INSTALACJI

Wykonawca robét jest zobowigzany do zakupu, dostarczenia na budowe, zainstalowania,
uruchomienia i przekazania do eksploatacji kompletnych systemow instalacji elektrycznych wraz z
wszystkimi elementami wymienionymi w dokumentacji, wspornikami, elementami mocujgcymi i
innymi potrzebnymi do ich kompletnosci.

Wykonawca bierze na siebie ryzyko wykonania kompletnosci systemow ktére nie sg pokazane
szczeg6towo na etapie dokumentacji przetargowej a wynikajg z kompletnosci instalacji, przepiséw
budowlanych oraz zasad wykonania zgodnie ze sztuka.

Wykonawca rob6t moze wprowadzi¢ rozwigzania i materiaty zamienne w stosunku do przyjetych w
dokumentaciji po uzgodnieniu z Projektantem i Inspektorem Nadzoru.

Instalacje elektryczne musza byé wykonane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowania z p6zniejszymi zmianami.

Ponizsze uwagi dotyczg wszystkich robét elektrycznych:

= Nalezy skrupulatnie przestrzega¢ kolorystycznego oznakowania zyt przewodowych i kabli
(réwniez w obrebie rozdzielnicy). Przewod zerowy (N) musi posiada¢ izolacje koloru
jasnoniebieskiego, a przewod ochronny (PE) — z6to-zielonego.

= W zadnym miejscu instalacji przewdd zerowy (N) i przewod ochronny (PE) nie mogg by¢
potgczone.

=  Wszystkie urzgdzenia i sprzet, ktérych konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawierajg one
elementy metalowe, na ktérych w przypadku uszkodzenia moze pojawi¢ sie napigcie, muszg
by¢ obowigzkowo przytgczone do przewodu ochronnego.

= Dla przewodow i kabli przeznaczonych do ulozenia nalezy stosowac¢ trasy pionowe i poziome.
W mysl tego doprowadzenie przewodéw do opraw oswietleniowych na stropie nalezy wykonac
pod katem prostym. Skosnie przeprowadzone kable, przewody i puste rury nie zostang
odebrane jako prawidtowo wykonane.

* Przed zamontowaniem wytgcznikdw, gniazdek wtykowych itp. nalezy wyjasnic z
kierownictwem budowy, czy drzwi bedg okuwane tak, jak zostato to zaznaczone na planach
oraz potwierdzi¢ lokalizacje grzejnikow celem unikniecia kolizji.

= Zaprojektowane instalacje muszg byé wykonane zgodnie z postanowieniami aktualnie
obowigzujgcych norm, przepiséw i wytycznych oraz zaleceniami producentéw poszczegélnych
systemow;

= Spos6b ukladania kabli niskopradowych uzalezni¢ od innych instalacji elektrycznych w
obiekcie. Kable powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami poprzez utozenie ich w
wydzielonym korytku lub w rurach ochronnych PCV. Przy uktadaniu kabli nalezy zachowaé jak
najwieksze odlegtosci od innych instalacji elektrycznych, dla instalacji o napieciu 230 V i
wyzszym (min. 20 cm).

» Kable niskoprgdowe prowadzone w pionie w szachtach uktada¢ na drabinkach kablowych i
mocowaé w wigzki dla danej instalacji.

= Ekrany kabli i obudowy urzadzern uziemia¢ zgodnie z wymaganiami producenta w celu
zapewnienia odpowiedniej ochrony tj. zmniejszenia petli sprzezen, zaktdcen, przestuchow itp.

= W garazu instalacje niskoprgdowe nalezy prowadzi¢ w korytkach kablowych lub rurach RS nit.

= Prowadzenie przewoddw i rurowan w poziomie kazdej kondygnacji wykona¢ w warstwie
wylewki podfogi z jak najmniejszg iloscig zataman. Do niewykorzystanych rur nalezy wciggng¢
drut stalowy — pilot.

» Instalacje niskoprgdowe w mieszkaniach i ustugach zakoriczy¢ odpowiednimi gniazdami p/t.

Osprzet podtynkowy w mieszkaniach i pomieszczeniach administracyjnych np. prod. Hager
dostosowany do charakteru pomieszczen (stopien szczelnosci). Nalezy stosowaé wytaczniki dwu
klawiszowe, nie stosujemy gniazd podwadjnych tylko dwa pojedyncze w podwdjnej puszce. Osprzet
umieszczony obok siebie instalowaé pod wspdlng ramkg wielokrotna.

Instalacje do kuchenek elektrycznych zakonczyé w puszce pit z listwg potaczeniowa 5x2.5mm? .

PROJEKT BUDOWLANY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE / STRONA 18

A
ANRBD

Inwest



Wysokosci montazu wytgcznikéw i gniazd w mieszkaniach:
= pokoje i korytarze:

- wytgczniki 1.2m;

- gniazda wtykowe 0.3 m;
= kuchnie,

- wytgczniki 1.2m

- gniazda wtykowe 1.2m;

- wypust do oswietlenia 0.2 m od stropu
= fazienki

- wytgczniki 12m

- gniazda wtykowe 1.2m;

- kinkiety 2.3m

=  Wysokosci montazu wylgcznikbw i gniazd wtykowych w piwnicach i pomieszczeniach
administracyjnych wynosza:
- wytgczniki 14m
- gniazda 14m

Osprzet montowany na wysokosciach innych od podanych zostat opisany na rzutach.

Wszystkie instalowane korytka, wsporniki, uchwyty itp. muszg by¢ galwanizowane.

Przewody i kable nalezy chronié¢ od uszkodzeh mechanicznych w rurkach winidurowych.
Prowadzenie przewodow w pasie 30 - 45cm pod sufitem, obejscia piondéw sanitarnych po suficie.
Obejscie drzwi balkonowych gora.

taczenia przewoddw instalacji oswietleniowej wykonywa¢ w puszkach montowanych po stronie
korytarza, oswietlenie balkonu w puszce pogtebianej, wypust oswietleniowy zakonczony kostka,
haczyk w suficie (za wyjgtkiem tazienki), w pokojach kotki metalowe, do puszki nie wprowadzaé
wiecej niz 4 przewody.

Puszki fgczeniowe montowaé¢ na wysokosci 0,35m od sufitu.

taczenie przewodow wykonywaé na kostki WAGO.

Nie uktadac wiecej niz 3 przewody obok siebie (rozsuwaé na 3cm)

Do sterowania oswietleniem nie mozna wykorzystywaé zyty zétto-zielonej przewodu.
Okablowanie gniazd wykonywac przelotowo od gniazda do gniazda, w kuchni prowadzi¢ przewody
pod sufitem, w pokojach miedzy gniazdami na wysokosci 10cm nad gniazdami.

W naroznikach przewody wkuwaé do ptaszczyzny $ciany.

WLZ do TM prowadzi¢ od pionu do mieszkania na $cianie/suficie i wprowadzi¢ bezposrednio pod
TM.

Znajduj ace sie pod poziomem terenu przej s$cia przewoddw z zewn atrz budynku wykona ¢
jako wodo i gazoszczelne.
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STANDARDY WYKONANIA INSTALACJI | URZ ADZEN

Rozdzielnice gtéwne — Hulanicki & Bednarek

Rozdzielnice lokalne — Hager, Legrand

Rozdzielnice mieszkaniowe — Hager seria Golf
Wyposazenie rozdzielnic, aparaty — Eaton, Hager, Legrand,
Ochrona przeciwprzepieciowa — DEHN

Kanaly pietrowe — Hulanicki & Bednarek

Osprzet w mieszkaniach — Hager

Osprzet w pozostalych czesciach — Hager

Drabinki, korytka — BAKS Karczew, EL-PUK

Kabla i przewody — produkcji krajowej

Oprawy oswietleniowe w czesciach administracyjnych — Candelux
Instalacja datekcji gazéw w garazach — Pro-Service
Instalacja SSP — BOSCH

Centrale oddymiajgce — D+H

Instalacja domofonowa — BPT

Instalacja telewizji naziemnej i RTV SAT — Triax

Instalacja CCTV — Janex
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ZAGADNIENIA OCHRONY PO ZAROWEJ OBIEKTU

= Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji elektroenergetycznych i
niskoprgdowych

Na pionach kablowych na kazdej kondygnacji zostang wykonane przegrody o odpornosci ogniowej

120min. (El 120).

= Przej$cie kabli przez sciany i stropy
Odpornos¢ ogniowa przepustow kablowych w oddzieleniach przeciwpozarowych oraz o $rednicy

wiekszej niz 4 cm w pozostatych $cianach i stropach ma by¢ stosownie do oddzielenia lub
wytrzymatosci $ciany lub stropu El 120 lub EI 60.

W przejsciach kabli w szachtach przez kazdy strop nalezy wykonac¢ grodzie kablowe o odpornosci
ogniowej El 60.

W przedsionkach do garazu instalacje nalezy wykona¢ w obudowie 120 minut np. Promat.

Wszystkie przepusty przez stropy, pomiedzy kanatami pietrowymi, nalezy wypeti¢ ogniochronng
peczniejgcg masg uszczelniajgcg, np. CP611A i/lub zaprawg ogniochronng CP636 produkciji
HILTI.

Zastosowane materiaty musza posiadac atesty, a uszczelnienia muszg byé wykonane zgodnie z
instrukcjg producenta.

W miejscach gdzie przewidywana jest ewentualna rozbudowa przepustu zaprawe CP636 nalezy
stosowac w potgczeniu z demontowalng masg uszczelniajgcg CP611A.

Mozna zastosowac¢ rozwigzanie rownorzedne np. produkcji PROMAT.

= Kable, przewody i systemy nosne

Przewody i kable elektryczne wraz z ich zamocowaniami, stosowane w systemach zasilania i
sterowania urzgdzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewniaé ciggtosc
dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i
dziatania urzgdzenia. Ocena zespotéw kablowych w zakresie ciggtosci dostawy energii
elektrycznej lub przekazu sygnatu, z uwzglednieniem rodzaju podioza i przewidywanego sposobu
mocowania do niego, powinna by¢ wykonana zgodnie z warunkami okreslonymi w Polskiej Normie
dotyczgcej badania odpornosci ogniowe;.

Przewody i kable elektryczne w obwodach urzadzen alarmu pozaru i tgcznosci powinny mie¢ klase
PH odpowiednig do czasu wymaganego do dziatania tych urzgdzen, zgodnie z wymaganiami
Polskiej Normy dotyczgcej metody badan palnosci cienkich przewodoéw i kabli bez ochrony
specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczajgcych.

Zespoty kablowe powinny by¢ tak wykonane, aby w wymaganym czasie 90minut, nie nastgpita
przerwa w dostawie energii elektrycznej lub przekazie sygnatu spowodowana oddziatywaniami
elementéw budynku lub wyposazenia.

W tym celu nalezy zastosowac kable typu (N)HXH FE 180/E90 z atestowanymi systemami
nosnymi np. korytkami typ KCOP produkcji BAKS Karczew o wytrzymatosci ogniowej E90 i E30
dla klap dymowych. Dla pojedynczych przewodow nalezy stosowac¢ obejmy kablowe E30 i E90 np.
typ SAS produkcji NIEDAX.

» Zasilanie instalacji i urzgdzen bezpieczenstwa

Do instalacji i urzgdzen zapewniajgcych bezpieczenstwo w razie pozaru zalicza sie:
instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,

instalacje oddymiajgce klatek schodowych,

instalacja sygnalizacji pozaru,

instalacja zasilajgca wentylacje przedsionkéw garazowych.

Wymagania dotyczgce instalacji bezpieczenstwa.

Instalacje bezpieczenstwa zaprojektowane w budynkach bedg spetnia¢ nastepujgce warunki:
zrodio zasilania bedzie zapewnia¢ dostawe energii w odpowiednio dlugim czasie,

wszystkie urzadzenia, zaréwno przez swoja konstrukcje, jak i montaz, beda zapewnia¢ odpornos¢
na oddziatywanie ognia w odpowiednio dtugim czasie.

Obwody instalacji bezpieczenstwa bedg niezalezne od innych obwodow.

Urzadzenia zabezpieczajgce przed przetezeniem bedg tak dobrane i zainstalowane, aby
przetezenie w jednym obwodzie nie zaktocato prawidtowego zadziatania w innym obwodzie
instalacji bezpieczenstwa.
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Urzadzenia zabezpieczajace i sterownicze zostang wyraznie oznaczone i zgrupowane w
przestrzeniach dostepnyc dla uprawnionego personelu.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia przeciwpozarowe powinny posiadac¢ aktualne aprobaty
techniczne i certyfikaty zgodnosci jednostek certyfikujgcych, akredytowanych przy PCBC np. ITB i
CNBOP.

Instalacje: bezpieczenstwa (oprocz urzgdzen posiadajgcych wiasne zrédta energii — oprawy z
inwerterami) beda zasilane kablami, ktére wraz z systemem nosnym zapewnig ich dziatanie przez
90 min.

= Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu

W obiekcie przewidziano wykonanie przeciwpozarowych wytgcznikéw pradu, ktére bedg
umozliwia¢ odtgczanie wszystkich obwodow elektrycznych oprécz obwodoéw zasilajgcych
instalacje i urzgdzenia, ktére powinny dziata¢ w czasie pozaru. Sterowanie przeciwpozarowymi
wytgcznikami pradu bedzie zlokalizowane przy wejsciach do klatek. Wytgczenie zasilania reczne
na polecenie dowddcy akcji ratowniczo — gasniczej.

Przeciwpozarowe wytgczniki bedg oznakowane znakami bezpieczehstwa zgodnie z
PN-N-01256-4. Znaki bezpieczenstwa. Techniczne $rodki przeciwpozarowe.

Uwaga: zgodnie z przyjetymi w Panstwowej Strazy Pozarnej procedurami przed wylgczeniem
napiecia przeciwpozarowym wytgcznikiem prgdu, windy zostang sprowadzone na parter i
zablokowane w pozycji otwartej. W przypadku pozaru na klatce schodowej windy zjadg na poziom
parteru i pozostang tam z otwartymi drzwiami. W przypadku zaniku napiecia windy zjadg na
najblizszy przystanek i pozostang tam z otwartymi drzwiami.

= Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne

W obiekcie zostanie wykonane awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. Szczegétowe wytyczne na
stronie 9 i 10 niniejszego opisu.

= Oznakowanie ewakuacyjne

W obiekcie zostang wykonane znaki bezpieczenstwa oswietlone wewnetrznie. Szczegotowe
wytyczne na stronie 10 niniejszego opisu.

= Oddymianie klatek schodowych

W budynku przewiduje sie system grawitacyjnego oddymiania klatek schodowych. Szczego6towe
wytyczne na stronie 14 niniejszego opisu.

= Instalacja odgromowa
Obiekt jest objety ochrong odgromowa zgodnie z Polskimi Normami.
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OBLICZENIA TECHNICZNE

WYZNACZENIE MOCY ZAINSTALOWANEJ | SZCZYTOWEJ

Obliczeh mocy zainstalowanej dokonano w oparciu o wymagania Zaktadu Energetycznego
przyjmujac wspoétczynniki jednoczesnosci dla mieszkan zgodnie z normg N SEP — E —002.
Dla kazdego mieszkania przyjeto moc zainstalowang — 12,5 kW, przy zatozeniu zastosowania
kuchenek elektrycznych.

Stosownie do sporzgdzonych bilanséw obcigzen elektrycznych ogélne wskazniki

elektroenergetyczne przedstawiajg sie nastepujgco:

BUDYNEK A

Napiecie zasilania 230/400V
Moc zainstalowana zabudowy

mieszkaniowej Pim = 1675 kW
liczba mieszkan 134

Moc przytgczeniowa zabudowy

mieszkaniowej Ppm = 144 kKW
Moc zainstalowana ustug P, =276 kW
Moc przytgczeniowa ustug Ppu = 248 KW
Moc zainstalowana odbiorow

administracyjnych Pia = 206 kW
Moc przytgczeniowa odbioréw

administracyjnych Ppa =124 KW
Moc zainstalowana tgcznie: P; = 2157 kW
Moc przytgczeniowa tgcznie

przytgcze I: Pp1 =516 kW
BUDYNEK B

Napiecie zasilania 230/400V
Moc zainstalowana zabudowy

mieszkaniowej Pim = 1025 kW
liczba mieszkan 81

Moc przytgczeniowa zabudowy

mieszkaniowej Pom = 106 kW
Moc zainstalowana ustug Py, =212 kW
Moc przytgczeniowa ustug Pou = 191 kW
Moc zainstalowana odbiorow

administracyjnych Pia =126 kW
Moc przytgczeniowa odbioréow

administracyjnych Ppa= 76 kW
Moc zainstalowana tgcznie: P; = 1363 kW
Moc przytgczeniowa tgcznie

przytgcze I: Pp1=373 kW
LACZENIE DLA CALEGO OSIEDLA

Moc zainstalowana tgcznie: P; = 3520 kW
Moc przytgczeniowa tgcznie

przytgcze I: Pp1= 889 kW

DOBOR ZABEZPIECZE N | PRZEWODOW

Przewody i zabezpieczenia dobrano biorgc pod uwage postanowienia normy PN-IEC 60364-4-43 i
PN-IEC 60364-5-53 dla obcigzen statych i przecigzen.

Przekroje przewodow i kabli oraz wartosci zabezpieczen podano na schematach tablic.
Odpowiednie czasy odczytano z charakterystyk czasowo-prgdowych aparatow.
Obcigzalnos¢ diugotrwatg przewoddw przyjeto zgodnie z PN-IEC 60364-5-523.

Przekroje przewoddw oraz wartosci zabezpieczen dla poszczegélnych obwodéw podano na
schematach rozdzielnic i tablic.
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SPRAWDZENIE KOORDYNACJI PRZEWODU | ZABEZPIECZENIA

Zabezpieczenia przed pradem przecigzeniowym spetniajg nastepujgce warunki :
IB<Iin<lz
12 < 1.450Ik
gdzie :
IB — prad obliczeniowy obwodzie elektrycznym
Iz — obcigzalnos¢ diugotrwata przewodow
In — prad znamionowy urzgdzenia zabezpieczajgcego
I2 — prad zadzialania urzgdzenia zabezpieczajgcego
12 przyjeto dla bezpiecznikéw — 1.6, a dla wytgcznikéw instalacyjnych — 1.45(h.

Sprawdzenia dokonano dla wszystkich obwodéw. Wymagania, co do koordynacji przewodéw z
zabezpieczeniami sg spetnione.

SPRAWDZENIE ZABEZPIECZENIA OBWODOW PRZED PR ADAMI ZWARCIOWYMI

Zabezpieczenia i przekroje przewoddw zostaty tak dobrane, aby przerwanie prgdu zwarciowego w
kazdym obwodzie elektrycznym nastepowalo zanim wystgpi niebezpieczenstwo uszkodzen
cieplnych i mechanicznych w przewodach i potgczeniach. Czasy wylaczenia zabezpieczen przy
zwarciu sg mniejsze od czaséw powodujgcych nagrzewanie przewodéw i kabli do temperatury
granicznej okreslonej wzorem:

\/_:kG?

gdzie :
t — czas w sekundach,
S — przekréj przewodow w mm2,
| — wartos¢ skuteczna prgdu zwarciowego w A,
k — wspotczynnik zalezny od rodzaju przewodu i jego izolacji,

Sprawdzenia dokonano dla wszystkich obwodéw. Wymagania, co do zabezpieczenia przed
pradami zwarciowymi dla przewodéw sg spetnione.

SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ]

Sprawdzenia dokonano biorgc pod uwage zalecenia normy PN-HD 60364-4-41.

Ochrona przed dotykiem posrednim — dodatkowa w sieci TN bedzie zapewniona jezeli zostanie
spetniony warunek :

Zs da< U0
gdzie:
Zs — impedancja petli zwarciowej,
la — prad powodujgcy samoczynne zadziatanie
UO — napiecie znamionowe wzgledem ziemi
Czas zadziatania urzadzen przyjeto z normy — 0.4 s.
Skutecznos¢ ochrony jest spetniona dla wszystkich obwodéw i dla catego obiektu.

OBLICZENIE SPADKOW NAPI EC

Obliczenia przeprowadzono dla wlz-6w oraz dla poszczegolnych obwodéw elektrycznych dla
skrajnie niekorzystnych warunkéw (najdluzszy obwdéd o najmniejszym przekroju i najwiekszej
mocy obcigzenia obwodu).

Wymagania, co do nie przekraczania dopuszczalnych spadkéw napie¢ dla obwodéw
elektrycznych i uktadu zasilania sg spetnione dla catego obiektu.
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CZESC RYSUNKOWA

Nr Nr rys. Nazwa
1 2.RAD.E.1 OZNACZENIA
2 2.RAD.E.2 PLAN SYTUACYJNY
3 2.RAD.E.3 RZUT GARAZU BUDYNEK A
4 2.RAD.E4 RZUT GARAZU BUDYNEK B
5 2.RAD.E.5 RZUT PARTERU BUDYNEK A
6 2.RAD.E.6 RZUT PARTERU BUDYNEK B
7 2.RAD.E.7 PRZYKLADOWE MIESZKANIE 3-POKOJOWE
8 2.RAD.E.8 SCHEMAT SIECI ZASILAJACEJ SN I NN
9 2.RAD.E.9 SCHEMAT SIECI ROZDZIELCZEJ A
10 2.RAD.E.10 SCHEMAT SIECI ROZDZIELCZEJ B
11 2.RAD.E.11 SCHEMAT ENERGETYCZNY - DOBOR WLZ
12 2.RAD.E.12 SCHEMAT ENERGETYCZNY KLATKI OPIS
13 2.RAD.E.13 SCHEMAT ENERGETYCZNY - KLATKA A, SZACHT Al
14 2.RAD.E.14 SCHEMAT ENERGETYCZNY - KLATKA A, SZACHT A2
15 2.RAD.E.15 SCHEMAT ENERGETYCZNY - KLATKA B, SZACHT B
16 2.RAD.E.16 SCHEMAT ENERGETYCZNY - KLATKA C, SZACHT C
17 2.RAD.E.17 SCHEMAT ENERGETYCZNY - KLATKA D, SZACHT D1
18 2.RAD.E.18 SCHEMAT ENERGETYCZNY - KLATKA D, SZACHT D2
19 2.RAD.E.19 SCHEMAT ENERGETYCZNY - KLATKA E, SZACHT E1
20 2.RAD.E.20 SCHEMAT ENERGETYCZNY - KLATKA E, SZACHT E2
21 2.RAD.E.21 SCHEMAT ENERGETYCZNY - KLATKA F, SZACHT F1
22 2.RAD.E.22 SCHEMAT ENERGETYCZNY - KLATKA F, SZACHT F2
23 2.RAD.E.23 ELEMENTY INSTALACJI ODGROMOWEJ
24 2.RAD.E.24 TABLICA MIESZKANIOWA TM-1
25 2.RAD.E.25 TABLICA MIESZKANIOWA TM-2
26 2.RAD.E.26 TABLICA MIESZKANIOWA TM-3
27 2.RAD.E.27 TABLICA MIESZKANIOWA TM-4
28 2.RAD.E.28 TABLICA MIESZKANIOWA TM-PZ
29 2.RAD.E.29 TABLICA USLUGI TU-1
30 2.RAD.E.30 TABLICA USLUGI TU-2
31 2.RAD.E.31 TABLICA UStUGI TU-3
32 2.RAD.E.32 TABLICA USLUGI TU-4
33 2.RAD.E.33 TABLICA UStUGI TU-5
34 2.RAD.E.34 TABLICA UStUGI TU-6
35 2.RAD.E.35 SCHEMAT INSTALACJI DOMOFONOWEJ - OPIS
36 2.RAD.E.36 SCHEMAT GLOWNY INSTALACJI DOMOFONOWEJ
37 2 RAD.E.37 EEE‘FIM\AT INSTALACJI DOMOFONOWEJ — PRZYKEADOWA
38 2.RAD.E.38 SCHEMAT INSTALACJI TELEINFORMATYCZNEJ - OPIS
SCHEMAT INSTALACJI TELEINFORMATYCZNEJ -
39 2.RAD.E.39 PRZYKLADOWA KLATKA
SCHEMAT INSTALACJI TELEINFORMATYCZNEJ -
40 2.RAD.E.40 PRZYKEADOWA KLATKA C.D.
41 2.RAD.E.41 SCHEMAT INSTALACJI RTV KABLOWA - OPIS
42 2 RAD.E 42 SCHEMAT INSTALACJI RTV KABLOWA - PRZYKLADOWA
KLATKA
SCHEMAT INSTALACJI RTV KABLOWA - PRZYKLADOWA
43 2.RAD.E.43 KLATKA C.D.
44 2.RAD.E.44 SCHEMAT INSTALACJI RTV SAT | TV NAZIEMNEJ
45 2.RAD.E.45 SCHEMAT INSTALACJI TELEWIZJI CCTV
46 2.RAD.E.46 SCHEMAT INSTALACJI SSP
47 2 RAD.E.47 EEE‘FIM\AT INSTALACJI ODDYMIANIA - PRZYKLADOWA
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