Oznaczenia i uwagi do schematdw energetycznych

™

\_v — — tablice mieszkaniowe wg schematdow
U
— — tablice ustug wg schematoéw

Mv — (1) licznik trojfazowy,

230/400V, dokfadny typ wg ZE

uv WLZ~-ty zasilajgce tablice:
— TM— przewody YDYpzo5x6 dla mieszkan P=12,5kW prowadzone pod tynkiem
— TM— kable YKYzo5x16 dla mieszkan P=25kW prowadzone pod tynkiem
— TU- zgodnie z doborem WLZ
N_.v Liczniki, zabezpieczenia przedlicznikowe, listwy rozgatezne 95/35mm2
zamontowane w kanale pigtrowym
Wszystkie punkty rozdzielcze WLZ przed licznikami przystosowane do plombowania

mv Rozdzielnice i tablice wg schematow
mv Kanaty pietrowe produkcji Hulanicki i Bednarek

wv WLZ—-ty mieszkaniowe prowadzi¢ w garazu w korytach
perforowanych z pokrywq, w szachtach w rurze PCVB3.
WLZ—ty o przekroju zgodnym z rysunkiem: SCHEMAT ENERGETYCZNY — DOBOR WLZ

mv Typ zabezpieczer przedlicznikowych:
mieszkania — S303

usfugi — SLS
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