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1.

Instalacja odgromowa wykonana w oparciu
o technologie firmy DEHN Polska sp. z o.o.

lub rozwiqzanie réwnowazne.
Jako uziom nalezy wykorzysta¢

piyte

fundamentowq (warstwa chudego betonu).
W warstwie chudego betonu utozy¢

przewody uziemiajqce wykonane
ptaskownikiem St/tZn30x4
(zaznaczone na rysunku).

Przewody odprowadzajgce nalezy wykonaé
ptaskownikiem stalowym ocynkowanym
St/tZn30x3,5. 0d zacisku probierczego ZP
uktada¢ na dach na Scianie zewnetrznej

w bruzdzie, przykrycie tynkiem min. 10mm

Wszystkie przewody odprowadzajqce

nalezy przyspawaé¢ do zbrojenia
fundamentowej i uziomu (Detal

phyty
A).

W potowie grubosci plyty fundamentowe;j

zastosowaé kotnierz PCV.

Z uziomu w chudym betonie wyprowadzi¢
ptaskownik St/tZn40x5 do rozdzielni
elektrycznej, zakonczy¢ zapasem 2m,

wykona¢ zacisk probierczy ZP

(Detal B).

Z uziomu w chudym betonie wyprowadzi¢
ptaskowniki St/tZn30x4 do podszybia wind

zakofczy¢ zapasem 2m.

13.

14.

15.

Zwody na dachu: zwody poziome nalezy
wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym
St/tZng8mm. Na zwody poziome nalezy
wykorzysta¢ blaszanq obrobke, jezeli
grubos¢ blachy nie jest mniejsza

niz 0.5mm.

Potqczenia w instalacji odgromowe;j

i uziemien nalezy wykona¢ jako
metaliczne spawane lub za pomocq
zaciskdw.

Przejscia przez dylatacje wykona¢

z kompensacjq.

Do instalacji odgromowej podtqczyé
wystajgce nad dach elementy metalowe
konstrukeji, obudowy wytazdw, barierki,
itp. Kominki dachowe, wentylatory i
anteny RTV SAT nalezy chroni¢ masztami
odgromowymi.

Wykonanie instalacji odgromowej

i uziemien jedynie pod nadzorem
branzowego Inspektora Nadzoru.
Pomiary ciqqglosci i rezystancji nalezy
bezwzglednie potwierdzi¢ wpisem do
dziennika budowy.

Instalacje odgromowgq wykona¢

zgodnie z PN-EN 62305.

Instalacje uziemieh wykona¢

zgodnie z PN-IEC 60364.
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