L1, L2, L3, N, PE — 230/400V, 50Hz

R301 Na drzwiach szafy
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Oznaczenia WLZ zgodnie ze Uwagi:
schematem energetycznym—Dobor WLZ Rozdzielnica stojqca przyscienna z drzwiami
Klasa ochronnosci |, stopiefi ochrony IP54
. . Rozdzielnica -k izolacji
Moc zainstalowana Pi= 175,6 kW amwajwwa ow,sog, 1) potrage od lewe
miary obuaow Wys. X szer. X . atrzqc o ewe .
Moc szczytowa Ps= 124 kW JIOTy OPUGONY LS, X SeEn X %) P B b
. . — pole pomiarowe i zasilajgce: h=2050mm, b=600mm, t=300mm
Prqd obliczeniowy jol. 192,1 A — pole odptywowe (wyl. PWP, odb.): h=2050mm, b=800mm, t=300mm
Wsp. zapotrzebowania mocy kz=0,70 Zasilanie od géry, odptywy do gry
Sie¢ Now__o._@OQ IN=-C Wyposazenie produkcji Legrand, Eaton, Hager lub rownorzedne
_jmﬁo_oo_.o odbiorcza TN-S Wyfgcznik gtowny, rozigczniki bezpiecznikowe — wytrzymato$¢ zwarciowa >36kA
pozostate aparaty — wytrzymatos¢ zwarciowa 6kA
Oprzewodowanie ukfadu pomiarowego — przewody DY2,5
innego koloru da kazdej z faz.
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