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VIV o
UWAGI:
1. Instalacja odgromowa wykonana w oparciu 8. Zwody na dachu: zwody poziome nalezy
o technologie firmy DEHN Polska sp. z o.o. wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym
lub rozwigzanie réwnowazne. St/tZne8mm. Na zwody poziome nalezy
2. Jako uziom nalezy wykorzysta¢ plyte wykorzysta¢ blaszang obrobke, jezeli
fundamentowq (warstwa chudego betonu). grubos¢ blachy nie jest mniejsza
3. W warstwie chudego betonu utozy¢ niz 0.5mm.
przewody uziemiajqce wykonane 9. Polqczenia w instalacji odgromowej
ptaskownikiem St/tZn30x4 i uziemien nalezy wykona¢ jako
(zaznaczone na rysunku). metaliczne spawane lub za pomocgq
4. Przewody odprowadzajgce nalezy wykonaé zaciskow.
ptaskownikiem stalowym ocynkowanym 10. Przejscia przez dylatacje wykona¢ A | 04.2018 | Rysunek wyjsciowy
St/tZn30x3,5. 0d zacisku probierczego ZP z kompensacjq. NAZWA PROJERTD "
uktada¢ na dach na scianie zewngtrznej 11. Do instalacji odgromowej podtqczyé¢ Nmm_uo_\n MIESZKALNO-USt.UGOWY
w bruzdzie, przykrycie tynkiem min. 10mm wystajqce nad dach elementy metalowe Z GARAZEM PODZIEMNYM | MIEJSCAMI PARKINGOWYMI NAZIEMNYM|
5. Wszystiie przewody odprowadzajace konstrukefi, obudowy wylazow, barierki, ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
nalezy przyspawa¢ do zbrojenia plyty itp. Kominki dachowe, wentylatory i PRZY UL. HANDLOWEJ/RADZYMINSKIEJ w WARSZAWIE DZIELNICA TARGOWEK
fundamentowe; i uziomu (Detal A). anteny RTV SAT nalezy chronic masztami DZIALKI NR EW. 117/2 i 120/1 OBREB 4-10-06
W _UO—O<<mm ©1CUOWOM _U—v\mv\ ﬁCjn_DBmDﬁOSmb OQOﬂOBOSV\Bm. JEDNOSTKA EWIDENCYJNA ‘_N_mm\_\_lm._.>_NOO<<m_A
zastosowaé kotnierz PCV. 12. Wykonanie instalacji odgromowej NWESTOR
6. Z uziomu w chudym betonie wyprowadzi¢ i uziemien jedynie pod nadzorem Towarzystwo Budownictwa Spotecznego
ptaskownik St/tZn40x5 do rozdzielni branzowego Inspektora Nadzoru. Warszawa Pétnoc Sp. z 0.0.
elektrycznej, zakonczy¢ zapasem 2m, 13. Pomiary ciqglosci i rezystancji nalezy 01471 Warszawa, ul. Pelezyfiskiego 30
wykona¢ zacisk probierczy ZP (Detal B). bezwzglednie potwierdzi¢ wpisem do JEDNOSTRA PROJEKTUJAGA
7. Z uziomu w chudym betonie wyprowadzi¢ dziennika budowy.

plaskowniki St/tZn30x4 do podszybia wind 14.

zakonczy¢ zapasem 2m.
15.

Instalacje odgromowq wykona¢
zgodnie z PN-EN 62303.
Instalacje uziemien wykona¢

zgodnie z PN—IEC 60364.

~MO=5,0m

Maszt odgromowy bezinwazyjny, df. 5000mm, AL (nr kat. 105500)
ze statywem ze stali ocynkowane]j ogniowo St/tZn
i zaciskiem do drutu 2x 8-10mm
+ 9x podstawa betonowa z klinem, B33 17kg,
9337mm (nr kat. 102010)
+ 3x podkfadka EVA do podstawy betonowej (nr kat. 102050)
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