OZNACZENIA, UWAGI ORAZ WYPOSAZENIE:

Centrala oddymiania 8A standard np. D+H typ RZN 4408-M lub réwnorzedna wyposazona w:

— akumulator na 72 godziny pracy (2x typ 4)
— moduf sygnalizacji alarmu i awarii (NO/NC) TR 42

/zamk.

— sifownik klapy oddymiajgcej bqdz drzwi wejsciowych.
Dla klap oddymiajgcych sifowniki z sygnalizacjq potozenia

otw.

UWAGA: Dobdr klap oddymiajgcych wraz z sifownikami nie wchodzi w
zakres tego opracowania i znajduje sie w projekcie architektonicznym.

— przewdd fabryczny dostarczany razem z sifownikiem

_H_ — puszka rozgafezna do 2.5mm2, natynkowa
o odpornosci ogniowej E30

O — przycisk alarmowy "ODDYMIANIE”
z szybkg,

— optyczna czujka dymu wraz z gniazdem

— przycisk wentylacji "PRZEWIETRZANIE”
w obudowie metalowe] zamknietej na klucz lub k1ddke
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— czujnik wiatru i deszczu,

— modut kontrolno—sterujqcy, 8WE/1WY, element inst. SSP

moduf sterujgcy, TWY, element inst. SSP

— moduf sterujgcy, 8WY, element SSP
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UWAGI

1. Przewody HLGs, HDGs, HTKSH ukfada¢ p/t, lub n/t na osprzecie E-90.

2. Przewody bez wytrzymafosci ogniowej nalezy ukfadaé:
— na klatkach schodowych pod tynkiem

— w szachtach instalacyjnych na drabince kablowej w rurkach RVS18.
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