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DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

-. uprawnienia budowlane autora ekspertyzy

. i 27 pagdziernika ;8%
Katowice dnin S . pazdzilerni k: 1922

Wolewsdzk! Zarzed
Urbanistyki § A‘r‘:hlfegi;ry

ul. Jaglelighska nv
40-058 K ATOWIGE

Nr ewid. 5 60/83

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEZNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § S ust. 1, § 6 ust, 113, § 71§ 13 ust. 1 pkt. 2 rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samo-

dzielnych funkcji technicznych w budownictwie(Dz. U, Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obywatet/ K8/ M ARTA "ESZKS

magister infynier budownictwa

urodzony dnia . l..CEEEWGCE 1956 1. W Pyslowicach

posiada przygotowanie zawodowe upowazni gee do wykonywania samodzielnej funkeji kie-

rownika budowy i robdt w specialnesci konstrukey jno-budowlane;.

Obywatel/ka/ MARTA WESZEKE jest upowazniony do:

1) kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kierowania i kontrolowania
wytwarzania konstrukeyjnych elementow budowlanych oraz oceniania i badania stanu
technicznego w zakresie wszelkich budynkow oraz innych budowli, z wylaczeniem linii,
wezlow i stacji kolejowych, drog oraz lotniskowych drég startowych i manipulacy jnych,
mostéw, budowli hydrotechnicznych i wodnomelioracyjnych,

sporzgdzanig. w budownictwie osdb fizycznych, projektéw w zakresie rozwigzan konstruk-
cy jno-budowlanych wszelkich budynkéw i budowli, '

N

3) sporzadzania w budownictwie oséb fizyeznych projektéw w zakresie rozwigzan architek-
tonicznych:

a) budynkéw inwentarskich i gospedarczych, adaptacji projektéw typowych i powtarzal-

nych innych budynkéw oraz sporzadzania planéw zagospodarowania dzialki zwigza-

nych z realizacjg tych budynkéw, :

b) budowli nie bedgeych budyn’ka;n\.gkr'

/4: 7

Gléway mddwa

Lo p—
i wyrah od lovecki

P
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-. zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Zawodowej autora ekspertyzy

. ® POLSKHA
S

S | Z B A
INZYNIEROW

=11 || | BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

O numa iz s ryTikac )y m:

SLE-IA1-TSW-A LW =

Fani Marta Weszke o numerze ewidencyjnym SLK/BC/7423/02

adres zamieszkania ul. Krokusow 12, 43-120 Mikot w

jest cztonkiem Slgskie] Okregowe] Izby Iniynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Miniejsze zafwiadczenie jest waine do dnia 2018-12-31.

Zatwiadezenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpiserm elektroniczaym
we rgfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2018-01-03 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady $laskiej Dkregowe] lzby Infyniertw Bu downictwa.

12godnee art. 5 ust 2 ustawey 2. dra LB weizadnig 2001 .0 podpise @ ktranicanym | D2, UL 2001 Wi 130 pa2, LA50] dana w postact
alabtionkang) apatizana bazpiacarym podpizam alaktio ey m warfikomE mym pray pomacy waznago bealfikow anega catyfikatu 25
i naniiang pad waghadam shutkdew praenech dak umantaom opatraorym pod pia s adasnamcanym. |

* wtaryfirkacy poprawncscl damc hw ming gy 2aetwiadoae niu mozna spaaneclzid 23 pomocy numer e ryfikacy nego 2adwiadoenia na
strank Polzkie) by Inzynarde Budon nictees oo piibearg.pl lub kantaktuge s 2 boram wdadonea) Okragowea) by Inzyneide
Bk ik .

'-l‘-l-lrr"r
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-. oSwiadczenie autora ekspertyzy

mgr inz. Marta Weszke

Imie i nazwisko projektanta

560/83

numer uprawnien budowlanych

SLK/BO/7423/02

numer cztonkowski izby zawodowej

Mikotow, dnia 30.01.2018

OSWIADCZENIE

autora ekspertyzy technicznej

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2017 r.,
poz. 1332 z pdzniejszymi zmianami)

oswiadczam, ze ekspertyza :

dot. stanu technicznego budynku mieszkalnego przy ul. Swiecianskiej 26,
w aspekcie budowy w ostrej granicy zespotu mieszkalno-ustugowego
z garazem podziemnym i miejscami parkigowymi naziemnymi oraz infrastrukturg
techniczng

tytut opracowania

przy ul. Handlowej/Radzyminskiej w Warszawie dz.Targéwek

adres inwestycji

sporzgdzona : styczeh 2018 r. dla : Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Warszawa
Pétnoc Sp.z o.0.,
adres : ul. Petczynskiego 30, 01-471 Warszawa,

zostata sporzgdzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

podpis
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EKSPERTYZA TECHNICZNO-BUDOWLANA

stanu technicznego budynku mieszkalnego przy ul. Swiecianskiej 26,
w aspekcie budowy w ostrej granicy zespotu mieszkalno-ustugowego
z garazem podziemnym i miejscami parkigowymi naziemnymi oraz
infrastrukturg techniczng
przy ul. Handlowej/Radzyminskiej w Warszawie dz.Targéwek

czesc¢ konstrukcyjna

Zleceniodawca

Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Warszawa Pdoinoc Sp.z o.o.
ul. Petczynskiego 30, 01-471 Warszawa

Autorzy opracowania

mgr inz. Marta Weszke
upr. nr 560/83

mgr inz. Leszek Weszke

Mikotéw, styczen 2018 r. Strona -6/16-
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Wstep
Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul.
Swiecianskiej 26 w Warszawie, w aspekcie planowanej budowy zespotu miesz-
kalno-ustugowego wraz z infrastrukturg techniczng przy ul. Handlowej / Radzy-
minskiej, w Warszawie, dzielnica Targéwek, dz. ew. nr 117/2 i 120/1, Obreb 4-
10-06, graniczgcego z przedmiotowym budynkiem.

Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest ocena aktualnego stanu technicznego
przedmiotowego budynku mieszkalnego, w szczegodlnosci sciany szczytowej
przylegtej do granicy dziatki Inwestora, w kontekscie projektowanej zabudowy
w granicy i niezbednych zabezpieczen budynku istniejgcego.

Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje w swoim zakresie ocene aktualnego stanu technicz-
nego przedmiotowego budynku jedynie w zakresie niezbednym dla projekto-
wanego przedsiewziecia, na podstawie ogledzin i analiz wtasnych autoréw,
oraz wytyczne do ksztattowania posadowienia projektowanego budynku
mieszkalnego w granicy z istniejgcym.

Podstawa formalna opracowania

Podstawe formalng niniejszego opracowania stanowi zlecenie Marbud-Inwest
Projektowanie i Realizacja Inwestycji - B. Siudalski, W. Kostrowicki s.j., 03-310
Warszawa, ul. Staniewicka 14, z listopada 2017 r.

Podstawa merytoryczna opracowania

Podstawe merytoryczng opracowania stanowiq :
- wizja lokalna w dniu 22.01.2018 r.;

- dokumentacja fotograficzna sporzgdzona przez Zleceniodawce w trakcie
wizji lokalnej;

- koncepcja budowy zespotu mieszkalno-ustugowego wraz z infrastrukturg
techniczng przy ul. Handlowej / Radzyminskiej, w Warszawie, dzielnica
Targowek, opracowana w pracowni Marbud-Inwest Projektowanie i Reali-
zacja Inwestycji - B. Siudalski, W. Kostrowicki s.j., z listopada 2017 r.;
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elementy inwentaryzacji istniejgcego budynku opracowane w pracowni
Marbud-Inwest Projektowanie i Realizacja Inwestycji - B. Siudalski, W.
Kostrowicki s.j., w styczniu 2018 r.;

- wilasne analizy statyczne autoréw opracowania.

1.6. Podstawa techniczna opracowania

,Budownictwo ogdlne” Wactaw Zenczykowski, wyd. przez Arkady 1962;

,Budownictwo ogolne” Bogustaw Stefanczyk, wyd. przez Arkady, Warszawa
2005, 2006, 2007;

,Poradnik budowlany dla architektow" Zdzistaw Maczenski, wyd.
Budownictwo i Architektura” Warszawa 1954;

,=Ustroje budowlane" Stanistaw Mielnicki, wyd. Ill poprawione, wyd. przez
Sp. Wyd. META Katowice w 1947;

,Hochbaukunde”, H.Daub, wyd. Leipzig & Wien 1922;

»Hochbau Raumbaukonstruktionslehre” tom | i Il, J.K.Merinsky, wyd. przez
Franz Deuticke Wien 1949;

»2Altbaukonstruktionen”, Andreas Kolbitsch, wyd. Springer Wien, New York
1989;

.Baustoffkorrosion” Dietbert Knofel wyd. Bauverlag GmbH - Wiesbaden und
Berlin 1975;

,Ochrona budynkéw przed Kkorozjg biologiczng” praca zbiorowa pod
redakcjg Jerzego Waznego i Jerzego Karysia, wyd. przez Arkady
Warszawa w 2001;

»Handbuch der Bauphysik” Hans W. Bobran, wyd. przez Friedrich Vieweg &
Sohn Braunschweig/Wiesbaden w 1979;

.,Remonty budynkéw i wzmacnianie konstrukcji” Jozef Thierry, wyd. przez
Arkady w 1972;

.,Konstrukcje budowlane - naprawa, wzmacnianie, przerobki’ K.S. Brandt,
wyd. przez WKt Warszawa w 1972;

.Btedy i uszkodzenia budowlane oraz ich usuwanie” L. Runkiewicz i inni,
Wyd. Weka, Warszawa, 2003;

.Projektowanie konstrukcyjne" Heliodor Niezborata, wyd.Il popr., wyd. przez
WSIP w 1975;

,Zelbet” Ludomir Suwalski, wyd. przez Arkady Warszawa w 1965;
.Konstrukcje zelbetowe” J. Kobiak, W. Stachurski, wyd. przez Arkady, 1984;

,Konstrukcje betonowe” R. Kliszczewicz, wydane przez Wydawnictwo Pol.
Slaskiej Gliwice, w 2003 r.;
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.Konstrukcje zelbetowe” Wiodzimierz Starosolski, wyd. IX, PWN Warszawa, 2005
r.;

o ,Podstawy projektowania i algorytmy obliczen konstrukcji zelbetowych” Andrzej
tapko, Bjarne Christian Jensen, wyd. Arkady, 2005 r;

« ,Betonkalender” roczniki 1981 do 1999, praca zbiorowa, wyd. Ernst & Sohn
Verlag Berlin;

« ,Stahl im Hochbau”, praca zbiorowa pod kier. Kurt Thomas, wyd. XIl/2,
Verein Deutscher Eisenhuttenleute, Verlag Stahleisen Dusseldorf 1959;

« ,liefbaufugen” Norbert Klawa, Alfred Haack, wyd. Ernst & Sohn Verlag
Berlin 1989 r.;

» ,Zarys geotechniki” Z. Witun, wyd. WKL, Warszawa 2005;
« ,Fundamenty, projektowanie i wykonawstwo® praca zbiorowa, Arkady 1976;

« ,Fundamentowanie, projektowanie i wykonawstwo® tom 1 Podtoze
budowlane, K. Biernatowski, wyd. Arkady Warszawa 1987;

« ,Fundamentowanie, projektowanie posadowien® red. Cz. Rybak, wyd.
Dolnoslgskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2001;

» ,Grundbau Taschenbuch® praca zbiorowa pod kier. Hans Schroder, Band I,
Grundbaudynamik Hans Lorenz TU Berlin, Gunter Klein, wyd. przez Ernst &
Sohn Verlag Berlin w 1966 r.;

« ,Grundbau Taschenbuch® Band I, Hans Schroder, wyd. przez Ernst & Sohn
Verlag Berlin w 1961 r.;

« ,Grundbaustatik” Bobe/Gdbel, Verlagsgesellschaft Rudolf Mdaller, Koln-
Braunsfeld 1971;

» Polskie Normy;
o inna literatura techniczna.

Strona -9/25-
Numer statystyczny REGON 276251461



2.1.

LECHPROJEKT

43-190 MIKOLOW UL. KROKUSOW 12 Tel. +48/32/2262026 Fax +48/32/2261869

Charakterystyka obiektu

Dane obiektu

Budynek bedacy przedmiotem niniejszej analizy zostat wzniesiony w Ill.
dekadzie XX w. (na mapie archiwalnej z 1924 r. jak i na zdjeciu lotniczym z
1935 r., ul. Kuflewska tgczy sie z ul. Radzyminska, a ul. Swieciahska jeszcze
nie istnieje) i jest skrajnym budynkiem zabudowy zwartej sktadajgcej sie z 3
bardzo podobnych w formie i pochodzacych z tego samego okresu budynkéw
mieszkalnych. Obiekt jest podpiwniczony, wybudowany w technologii
tradycyjnej, z materiatow charakterystycznych dla epoki. W przedmiotowym
kwartale, wzdtuz ul. Radzyminskiej i Handlowej do 2005 r. istniaty réwniez inne
zabudowania jak 3-kondygnacyjny, dwuklatkowy blok mieszkalny, najprawdo-
podobniej 1-kondygnacyjny budynek produkcyjno-magazynowy, wczesniej, w
latach 70-tych XX. w. wyburzono zabudowanie wzdtuz ul. Handlowej, pomiedzy
blokiem mieszkalnym, a budynkiem magazynowo-produkcyjnym, ktéry w tym
czasie zostat catkowicie przebudowany.

Przedmiotowy budynek zbudowano na rzucie prostokata, posiada trzy
kondygnacje nadziemne i jest catkowicie podpiwniczony. Uktad konstrukcyjny
Scian nosnych podtuzny, wewnetrznie nieznacznie przebudowany. Obiekt
posadowiony na tawach fundamentowych ceglanych, sciany nosne piwnicy
ceglane grubosci 2 cegly. Sciany kondygnacji nadziemnych murowane z cegty
grubosci 1 1/2 do 2 cegty. Stropy stalowo-ceramiczne, belkowe, nad kondyg-
nacjg piwniczng strop stalowo ceramiczny typu Kleina z ptytg ciezkg z cegty
dziurawki. Dach dwuspadowy, konstrukcja dachu drewniana, krokwiowo-
ptatwiowa, wsparta na tramach spoczywajgcych na scianach zewnetrznych i
srodkowych.

Kilka lat temu (prawdopodobnie w latach 2013-2015) dach oraz elewacje
zostaty wyremontowane, budynek zostat poddany termomodernizacji warstwg
izolacji termicznej EPS o grub. 15 cm. Pierwotne, tréjdzielne okna skrzynkowe
zostaty zastgpione oknami wspotczesnymi z PCW, szklonymi szkiem
izolacyjnym. Nie zachowano podziatow pierwotnych, ani nie wprowadzono
jednolitych podziatéw na catej elewaciji.

Klatka schodowa oryginalna, nosi wyrazne slady uzytkowania, lastrico'we
stopnie wytarte, lastrico na spocznikach spekane. Balustrada stalowa z drew-
nianym pochwytem stabilna.

Obecnie budynek posiada instalacje wodng, kanalizacji sanitarnej, elektroener-
getyczng, telekomunikacyjng i kanalizacji deszczowej.

Budynek jest wyposazony w wentylacje grawitacyjng wywiewna.
Obiekt jest uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem.
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2.2. Analiza archiwalnej dokumentacji projektowe;

2.3.

2.3.1.

Autorzy niniejszego opracowania nie byli w stanie pozyskac¢ do analizy zadnej
dokumentacji archiwalnej przedmiotowego budynku.

Dane historyczne ustalono na podstawie ogoélnie dostepnych map archiwalnych
i zdjec¢ lotniczych.

W wyniku przeprowadzonej kwerendy archiwalnej mozliwe byto odtworzenie
pierwotnej zabudowy catego kwartatu pomiedzy ul Radzyminska, Swiecianska,
Handlowg i Remiszewska, jak opisano na wstepie.

Opis stanu istniejgcego.

Przedmiotem niniejszej opinii, jest ustalenie mozliwosci zabudowy w granicy
wzdtuz sciany szczytowej istniejgcego budynku oraz wskazanie ewentualnych
zabezpieczen istniejgcej substancji budowlanej niezbednych do realizacji
projektowanej inwestycji.

Stan techniczny elementow konstrukcyjnych w/w budynku jest przedmiotem
niniejszego opracowania jedynie w zakresie niezbednym dla potrzeb oceny
ewentualnych zagrozen zwigzanych z planowang realizacja.

Podczas realizacji planowanej inwestycji nalezy liczy¢ sie z istnieniem pod
poziomem terenu fundamentéw po wyburzonej zabudowie.

Fundamenty

Nie wykonano odkrywki fundamentowej od zewnagtrz, bezposrednich ogledzin
fundamentéw dokonano od wewnagtrz, w piwnicy budynku. Nie stwierdzono
nieciggtosci, czy przemieszczen widocznych taw fundamentowych. Nie stwier-
dzono rowniez istotnych zarysowan scian piwnic, co pozwala domniemac, ze
posadowienie budynku pracuje poprawnie, a podtoze zachowuje sie stabilnie,
nie wykazujgc ponadnormatywnych, niekontrolowanych przemieszczen.

Gorna krawedz faw fundamentowych jest w przewazajgcej czesci piwnic
zlicowana z poziomem posadzki. Widoczne sg lokalne zawilgocenia i osypu-
jace sie fugi, co swiadczy o dtugotrwatym dziataniu wilgoci.

Zaktada sie, ze poziom posadowienia przedmiotowego budynku znajduje sie
ok. 30-50 cm pod poziomem posadzki piwnicy. Na podstawie inwentaryzacji
geodezyjnej budynku, jego poziom posadowienia nalezy przyjg¢ na wysokosci
ok. 5,30 - 5,10 m n.p.w. (0,00 projektowanego budynku = 7,15 m n.p.w.) t.j. ok.
1,40-1,60 m pod projektowanym poziomem terenu w przejezdzie.

W bezposrednim sgsiedztwie istniejgcego budynku, od strony sciany szczyto-
wej zalegajg w podtozu nasypy niebudowlane o migzszosci ok. 2,0 m.
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Mury zewnetrzne i wewnetrzne

Ogledziny konstrukcji murowych analizowanego budynku, w szczegolnosci na
kondygnacji piwnicznej, nie wykazaty zadnych istotnych uszkodzen wskazuja-
cych na nieprawidtowg prace tych konstrukcji, ich przecigzenie lub nieréwno-
mierne osiadanie. Przeprowadzona klka lat temu termomodernizacja uniemoz-
liwia ocene stanu technicznego elewacji. Do czasu wykonania termomoder-
nizacji elewacja od strony podworza byta jedynie czesciowo otynkowana.
Pozostate budynki pierzei miaty otynkowany jedynie cokot.

Strop nad piwnicg

W budynku zachowat sie oryginalny strop Kleina z ptytg typu ciezkiego
wykonang z cegty dziurawki. W czasie Il. wojny swiatowej budynek nie zostat w
sposOb znaczgcy uszkodzony. Jego stan techniczny ocenia sie jako dosta-
teczny. Stalowe belki stropowe wyraznie zaatakowane przez korozje, widoczne
minimalne ubytki przekroju na stopkach belek, na chwile obecng nie zagrazajg
bezpieczenstwu uzytkowania.

Stropy miedzykondygnacyjne

Ze wzgledu na okres powstania przedmiotowego budynku, zaktada sie, ze
stropy miedzykondygnacyjne sg wykonane w analogicznej technologii jak strop
nad piwnicg, tzn. ceramiczne, na belkach stalowych typu Klein'a. W trakcie
ogledzin nie uzyskano dostepu do wykonania badan w celu stwierdzenia
poprawnosci przyjetego zatozenia.

Nad klatkg schodowg wystepuje, utozony w spadku rownolegtym do potaci
dachowej, strop odcinkowy o odwréconym kierunku oparcia (belki stalowe
opate na bocznych scianach klatki schodowej). Rozwigzanie to jest dosy¢
nietypowe jak dla stwierdzonego okresu powstania budynku.

Nad ostatnig kondygnacjg stwierdzono strop typu Klein'a z ptytg ceramiczng
pofciezkg z cegty petnej, bez zasypki. Na fragmencie dostepnym do ogledzin
belki stropowe opierajg sie na scianach poprzecznych budynku.

Konstrukcja wiezby, dach

Konstrukcja nosna dachu drewniana, najprawdopodobniej oryginalna, w czesci
dostepnej do ogledzin w stanie technicznym dostatecznym. Stropodach
potprzetazowy, nieocieplony. Lokalnie, przede wszystkim na szalunku, widocz-
ne slady penetracji wod opadowych. Cata konstrukcja wraz z szalunkiem
pokryta powtokg lakierniczg.

Pokrycie dachu - papa na petnym szalunku, brak izolacji termicznej w potaci
dachu.

W Scianie szczytowej prowadzone sg kanaty wentylacyjne i dymowe.
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3. Analiza stanu technicznego

Aktualny stan techniczny elementéw konstrukcyjnych, na podstawie przeprowa-
dzonych ogledzin, pomimo opisanych w poprzednim rozdziale usterek i utrud-
nien w bezposrednich ogledzinach, ocenia sie ogolnie jako dostateczny.

W trakcie ogledzin stwierdzono stosunkowo rownomierny stopien zuzycia
poszczegolnych elementow konstrukcyjnych, proporcjonalny do wieku przed-
miotowej substancji budowlane;j.

Stan techniczny muréw no$nych piwnic nie stwarza zasadniczych utrudnien ani
zagrozen dla realizacji projektowanej inwestycji. Gteboko$¢ posadowienia
umozliwia zagtebienie posadowienia projektowanego obiektu do gtebokosci ok.
1,50 m czyli ponizej gtebokosci przemarzania.

3.1. Fundamenty

Stan fundamentow budynku, poza obszarem piwnicy, jest mato rozpoznany,
pomimo to ich stan techniczny ocenia sie jako dostateczny na podstawie stanu
zachowania muréw podziemia i wyzszych kondygnacii.

Aktualny stan techniczny fundamentéw, pomimo zarejestrowanych lokalnych
uszkodzen materiatlu ceramicznego czy tez fugi, nie zagraza utratg statecz-
nosci obiektu, biorgc pod uwage realizacje projektowanego przedsiewziecia.

3.2. Mury zewnetrzne i wewnetrzne

Stan techniczny tych konstrukcji ocenia sie ogolnie jako dostateczny. Brak
znaczacych uszkodzen, z wyjatkiem lokalnych uszkodzenh materiatu ceramicz-
nego i fugi na skutek dtugotrwatego dziatania wilgoci w strefie napdosadzkowej
piwnicy, pozwala atestowac konstrukcji murowej zatozong pierwotnie nosnosc.

3.3. Strop nad piwnicag

Stan techniczny stropu nad kondygnacjg piwniczng zasadniczo nie budzi
zadnych zastrzezen konstrukcyjnych. Nie stwierdzono nadmiernych ugiec, ani
zarysowan wskazujgcych na jego przecigzenie lub nierownomierne osiadanie
struktury wsporczej (muréw).

Stan techniczny stropu nad piwnicg ocenia sie jako dostateczny, pomimo
stwierdzenia korozji na stopkach belek.
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3.4. Stropy miedzykondygnacyjne

Ze wzgledu na brak dostepu do poszczegdlnych mieszkan, odstgpiono od
szczegotowej oceny stanu technicznego poszczegdinych stropow. Biorgce pod
uwage stan zachowania przestrzeni komunikacyjnych i elewacji od strony
podwdrza przed wykonaniem termomodernizacji, mozna przyjaé, ze stan
techniczny tych stropow jest na tyle zadawalajgcy, ze umozliwia wzniesienie
projektowanego budynku w bezposrednim sgsiedztwie.

3.5. Konstrukcja wiezby, dach

Konstrukcja nosna dachu w stanie dostatecznym. Wiezba nie obcigza
konstrukcji Sciany szczytowej, w zwigzku z czym odstgpiono od dalszych
analiz.

Konieczne jest zaslepienie otwordw wentylacyjnych w Scianie szczytowej i
przedtuzenie kanatow zarowno wentylacyjnych jak i dymowych lub spalinowych
ponad gorng krawedz attyki projektowanego budynku.
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Wytyczne i zalecenia dotyczgce ksztaltowania projektowanej

zabudowy i gtebokosci posadowienia projektowanego budynku

Majgc na uwadze ustalenia wczesniejszych rozdziatéw nalezy stwierdzi¢ co
nastepuje :

przed przystgpieniem do robot fundamentowych nalezy przy $cianie
szczytowej przedmiotowego budynku wykonaé reczng odkrywke do
gtebokosci posadowienia w celu stwierdzenia stanu i zachowania sie
podtoza gruntowego w tym poziomie;

w przypadku stwierdzenia nieprzydatnosci podtoza do posadowienia
projektowanego budynku, nalezy wykop przegtebi¢ do odstoniecia warstwy
podioza nadajgcego sie do posadowienia fawy fundamentowej. Ewentu-
alne przegtebienie, do poziomu posadowienia istniejgcego budynku nalezy
nastepnie wypetni¢ chudym betonem (B7,5 - B10);

wykonanie fundamentéw projektowanego budynku w bezposrednim
sgsiedztwie $ciany szczytowej istniejgcej substancji budowlanej nalezy
prowadzi¢ odcinkowo. Dtugo$é poszczegdinych odcinkdw nie powinna
przekraczaé¢ 2,50 m i jest zalezna od warunkéw gruntowych stwierdzonych
w odkrywce;

krawedz projektowanej tawy fundamentowej musi byé odsunieta min. 10
cm od zewnetrznej krawedzi fundamentu istniejgcego budynku;

gtebokos¢ posadowienia projektowanego budynku, wzdtuz sciany szczyto-
wej istniejgcego budynku, nalezy zréwnacC z gtebokoscig posadowienia
tego budynku;

w razie koniecznosci przegtebienia wykopu ponizej poziomu posadowienia,
przegtebienie nalezy wypetni¢ chudym betonem;

nalezy przedtuzy¢ kanaty kominowe w Scianie szczytowej istniejgcego
budynku ponad gorng krawedz attyki projektowanego budynku;

przed rozpoczeciem robdét fundamentowych zaleca sie sporzgdzenie
dokumentacji fotograficznej istniejgcej zabudowy;

na czas prowadzenia robét fundamentowych i kondygnacji piwnicznej w
sgsiedztwie istniejgcego budynku, nalezy zapewniC ciggty monitoring
geodezyjny przyrzadami precyzyjnymi (doktadno$¢ pomiarowa min. 0,3
mm).

Powyzsze wytyczne okres$lajg jedynie warunki brzegowe dla projektowanej
zabudowy. Szczegoty rozwigzan konstrukcyjnych i zastosowane technologie
nie sg przedmiotem niniejszego opracowania.
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5.  Analiza statyczno-wytrzymatosciowa

Przeprowadzone ogledziny wraz z wykonanymi odkrywkami nie dajg podstaw
do koniecznosci przeprowadzenia analizy statyczno-wytrzymatosciowej, nie
stwierdzono oznak nieprawidtowej pracy czy nadmiernego wytezenia elemen-
tow konstrukcyjnych analizowanych budynkow.

Projektowana zabudowa nie bedzie oddziatywaC na istniejgce budynki, pod
warunkiem zachowania reziméw technologicznych obowigzujgcych przy
wznoszeniu obiektow w bezposrednim sgsiedztwie i ostrej granicy z istniejgca
zabudowg. W tym celu konieczne jest sprowadzenie posadowienia sciany
szczytowej projektowanego budynku w granicy z istniejgcym do gtebokosci
posadowienia budynku istniejgcego. Przedmiotowy budynek, ze wzgledu na
roznice gtebokosci posadowienia, znajduje sie na granicy Il. strefy wptywu
projektowanego garazu podziemnego. Wzdtuz $ciany szczytowej nalezy
przewidzie¢ zabicie grodzic umozliwiajgcych bezpieczne przegtebienie wykopu
pod ptyte fundamentowg projektowanych garazy podziemnych. Po zakonczeniu
robot zwigzanych z wykonaniem kondygnacji piwnicznej grodzice mozna
usungt.

Na czas wznoszenia nowego budynku w sgsiedztwie istniejgcego, nalezy
przewidzie¢ prowadzenia monitoringu geodezyjnego budynku istniejgcego.

Nie przewiduje sie stosowania w bezposrednim sgsiedztwie tej zabudowy
gtebokich fundowan (pale, scianki szczelinowe).

6. Uwagii wnioski koncowe

Ogodlny stan techniczny elementéw konstrukcyjnych analizowanego budynku
ocenia sie jako dostateczny i nie powinien stanowi¢ ograniczen, ani generowac
dodatkowych kosztow w trakcie realizacji projektowanej inwestycji.

Maksymalny obrys zabudowy z minimalnymi odlegtosciami od sasiedniej
zabudowy przedstawiono na zatgczonym szkicu. Niniejsze wyklucza
koniecznos¢ stosowania gtebokiego fundowania. Przyjeta forma posadowienia
projektowanego budynku na ptycie fundamentowej nieznacznie powyzej
Sredniej wartosci poziomu wod gruntowych nie oddziatywuje na aktualne
warunki gruntowo-wodne podtoza pod budynkiem i w jego otoczeniu.

Kanaty kominowe w scianie szczytowej istniejgcego budynku nalezy przedtuzy¢
ponad attyke projektowanej zabudowy.

Zgodnie z mapami archiwalnymi, poétnocna czes¢ dziatki Inwestora byta
zabudowana wzdtuz ul. Radzyminskiej i Handlowej, co pozwala domniemac, ze
pod tym terenem nalezy liczy¢ sie z istnieniem fundamentow, muréw podziemia
czy fragmentow sklepien po rozebranej zabudowie.
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Ze wzgledu na usytuowanie sieci elektroenergetycznych wzdtuz ul. Radzy-
minskiej oraz sieci gazowych wzdtuz ul. Remiszewskiej konieczne jest
wykonanie na tym odcinku obudowy wykopu przy pomocy grodzic stalowych.

Fundamenty w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej zabudowy zaleca sie
wykonac¢ odcinkowo, stosownie do przyjetych technologii i rozwigzan na etapie
projektowania konstrukcyjnego. Nie dopuszcza sie odstoniecia istniejgcych
fundamentow na diugosci wiekszej niz 2,5 m.

Mikotéw, dnia 30.01.2018
opracowat :

mgr inz. Marta Weszke mgr inz. Leszek Weszke
SLK/BO/7423/02
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projektowanie budowlane i doradztwo techniczne
consulting and civil engineering of fice

nip 635-122-55-26

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

stanu technicznego budynku mieszkalnego przy ul. Swiecianskiej 26,
w aspekcie budowy w ostrej granicy zespotu mieszkalno-ustugowego
z garazem podziemnym i miejscami parkigowymi naziemnymi oraz
infrastrukturg techniczng
przy ul. Handlowej/Radzyminskiej w Warszawie dz.Targowek

czesc konstrukcyjna

Dokumentacja zawiera 14 zdjec
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FOT 1-001. 22.01.2018 — Warszawa, ul. Swiecianska 26 - budynek mieszkalny - widok elewacji
frontowe;j.

- =

FOT 1-002. 22.01.2018 — Warszawa, ul. Swiecianska 26 - budynek mieszkalny - widok elewacji
od podwoérza.

Numer statystyczny REGON 276251461
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FOT 1-003. 22.01.2018 — Warszawa, ul. Swiecianska 26 - budynek mieszkalny - widok elewacji
Sciany szczytowe;j.

FOT 1-004. 22.01.2018 — Warszawa, ul. Swiecianska 26 - budynek mieszkalny - widok ogdlny
klatki schodowe;.
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FOT 1-005. 22.01.2018 — Warszawa, ul. Swiecianska 26 - budynek mieszkalny - widok fgczenia
stopni prefabrykowanych.

~RE—"

FOT 1-006. 22.01.2018 — Warszawa, ul. Swiecianska 26 - budynek mieszkalny - widok ogdlny
korytarza klatki schodowe;.
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FOT 1-007. 22.01.2018 — Warszawa, ul. Swiecianska 26 - budynek mieszkalny - widok stropu
odcinkowego zamykajgcego klatke schodowa.

FOT 1-008. 22.01.2018 — Warszawa, ul. Swiecianska 26 - budynek mieszkalny - widok fragmentu
poddasza, wiby dachowe;j i stropu Klein'a.
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FOT 1-009. 22.01.2018 — Warszawa, ul. Swiecianska 26 - budynek mieszkalny - widok korytarza
w piwnicy - widoczny strop Klein'a i osypujgce sie fugi nad posadzka (klepiskiem).

FOT 1-010. 22.01.2018 — Warszawa, ul. Swiecianska 26 - budynek mieszkalny - widok stropu
Klein'a w piwnicy - widoczna korozja belek stalowych.
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FOT 1-011. 22.01.2018 — Warszawa, ul. Swiecianska 26 - budynek mieszkalny - widok na
fragmen muru $ciany wewnetrznej - widoczne osypujgce sie fugi, materiat ceramiczny
nieuszkodzony wilgocig.

FOT 1-012. 22.01.2018 — Warszawa, ul. Swiecianska 26 - budynek mieszkalny - widok fragmentu
tawy fundamentowej w przejsciu pomiedzy korytarzami.
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FOT 1-013. 22.01.2018 — Warszawa, ul. Swiecianska 26 - budynek mieszkalny - widok $cian i
posadzki pod schodami - widoczna krawedz tawy fundamentowe;.

FOT 1-014. 22.01.2018 — Warszawa, ul. Swiecianska 26 - budynek mieszkalny - widok ogdlny
stanu korytarza w piwnicy.
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