K DYSTRYBUCJA

GRUPH POLEHERGIA

Warszawa dn. 22.01.2018r.

Zalgcznik nr 1 do umowy o przytgczenie

Towarzystwo Budownictwa Spotecznego
Warszawa Péinoc Sp. z o.o0.

ul. Pelczyhskiego 30
01-471 Warszawa

WARUNKI PRZYLACZENIA GR IV
02/SG/2018

Dotyczy przylgczenia do sieci elektroenergetycznej POLENERGIA Dystrybucja Sp. z o0.0. obiektu: zespot
mieszkalno- ustugowy z garazem podziemnym i miejscami parkingowymi naziemnymi przy ul. Handlowej/
Radzymiriskiej dz. nr ew. 117/2 i 120/1 z obrgbu 4-10-06 w Warszawie

1. Odpowiadajgc na Paristwa wniosek, POLENERGIA Dystrybucja Sp. z 0. 0. wyraza zgode na zasilanie obiektu
energig elektryczng o mocy:

2 BudynekA  BudynekB
moc przytaczeniowa przytacza P1 podstawowego [kW]: 889 516 373
moc przytaczeniowa przytacza P2 rezerwowego [kW]: 0 0 0

2. Podajemy dane techniczne parametréw sieci:
2.1 Napiecie zasilnia po stronie SN Polenergia Dystrybucja Sp. z 0.0. — 15kV
2.2 Napiecie zasilnia po stronie nN Polenergia Dystrybucja Sp. z 0.0. - 0,4/0,23 kV
~ 2.3 Napiecie zasilania Klienta 0,4/0,23 kV
2.4 Wspdtczynnik mocy cos fi = 0,93
2.5.0chrona od porazen w sieciach odbiorczych 15 kV - uziemienie ,
2.6 Ochrona od porazeri w sieciach nN POLENERGIA Dystrybucja Sp. z 0.0. ~ uklad TN-C, u Klienta wg normy:
PN-IEC 60364-4-41.
3. Moc przylgczeniowa nie moze by¢ przekroczona.
4. Rozpoczgcie dostarczania energii elektrycznej bedzie mozliwe po:

a) Wybudowaniu przez POLENERGIA Dystrybucja Sp. z 0.0. na terenie posesji Klienta wolnostojacej stacji
transformatorowej (ewentuainie wbudowanej w obiekt kubaturowy na poziomie parteru lub poziomie -1),
wyposazonej w rozdzielnice SN w izolacji SF6 i transformatory 15/0,4 kV.

b) Wybudowaniu przez POLENERGIA Dystrybucja Sp. z 0.0. rozdzielnic nn stacji transformatorowych.

¢) Wybudowaniu przez Klienta wewnetrznych linii zasilajgcych (wiz) z ww. rozdzielnicy nn do obiektu.

d) Wybudowaniu przez Klienta instalacji odbiorczej

5. Miejsce przytaczenia instalacii obiektu do sieci POLENERGIA Dystrybucja Sp. z 0. 0. stacja transformatorowa.

6. Miejsce dostarczania energii i rozgraniczenia wtasnosci POLENERGIA Dystrybucja Sp. z 0. 0. stanowi¢ beda:
zaciski pradowe roztacznikow w rozdzielnicy nn na wyjéciu w kierunku instalacji odbiorczej.
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7. Warunki dodatkowe.

7..

72
7.3.

Projektowang stacje transformatorowa wbudowang w obiekt kubaturowy zlokalizowaé w sposéb zapewniajacy
dogodny dojazd dla samochodu cigzarowego i dzwigu oraz dostep stuzb eksploatacyjnych POLENERGIA
Dystrybucja Sp. z 0.0. w miejscu umozliwiajacym wprowadzenie kabli zasilajgcych.

W przypadku zastosowania przez inwestora stacji transformatorowej wbudowanej w obiekt kubaturowy na

poziomie parteru lub poziomie ,-1” lub ,-2” nalezy:

a) na etapie projektu budowlanego obiektu przewidzie¢ i zaprojektowaé wentylacje gwaritacyjng lub
mechaniczng pomieszczer stacji, nalezy zapewni¢ monitoring temperatury w pomieszczeniach stagji,

b) realizowa¢ wprowadzanie kabli do stacji poprzez przepusty kablowe gazoszczelne, zatapiane w $cianie
fundamentowej budynku w trakcie jej realizacii, '

c) kanaly kablowe lub obudowy kabli muszg byé zaprojektowane i zrealizowane przez inwestora budynku,
obudowy kabli projektowa¢ tak aby byt mozliwy demontaz kabli bez koniecznosci demontazu obudéw i
oston,

d) w stacjach instalowa¢ transformatory o obnizonym poziomie szuméw (niezbedny operat akustyczny
wykonany przez Inwestora budynku) — norma PN 87/B-02151/02,

e) na etapie projekiu budowlanego obiektu zaprojektowaé a nastepnie wykonaé instalacje do sygnalizaciji
przeplywu pradu zwarcia. Lokalizacjg wskaznika optycznego na zewnatrz budynku (od strony ulicy)
uzgodni¢ z POLENERGIA Dystrybucja Sp. z 0.0. ul. Krucza 24/26,

f) na etapie projektu budowlanego obiektu zaprojektowaé, a nastepnie wykona¢ dojazd do stacji o
minimalnym przeswicie 2,20 m,

g) przewidzie¢ trasy kablowe dla urzadzen transmisji na odcinku stacja transformatorowa — elewacja
zewnetrzna obiektu.

h) Wydzieli¢ odrgbne pomieszczenie dla zabudowy 2-uch rozdzielnic SN typu PZO (projekt budowalny
podlega uzgodnieniu w RWE Stoen Operator Sp. z 0.0.)

W instalacji Klienta powinny by¢ zastosowane ograniczniki przepieé.

W instalacji Klienta nie instalowa¢ odbiornikéw powodujgcych nadmierne odksztatcenie napiecia

(dopuszczalna zawarto$¢ wyzszych harmonicznych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki

z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegdlowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego).

8. Uktady pomiarowe.

8.1.

8.2.

8.3.
8.4.

8.5.

Uktady pomiarowe nalezy lokalizowa¢ w instalacji elektrycznej Klienta w rozdzielnicach pomiarowych, w
miejscu dostepnym dla stuzb eksploatacyjnych POLENERGIA Dystrybucja Sp. z0.0. (ich lokalizacje oraz
spos6b podigczenia na etapie projektowania uzgodni¢ w POLENERGIA Dystrybucja Sp. z 0.0.).
Rozliczeniowe uktady pomiarowe, sposéb podiaczenia instalacji Klienta do sieci POLENERGIA
Dystrybucja Sp. z 0. 0. podlegajg na etapie projektowania uzgodnieniu w Departamencie Technicznym i
Realizacji Inwestycji POLENERGIA Dystrybucja Sp. z o.0.

Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ zdalnej transmisji danych pomiarowych do POLENERGIA Dystrybucja
Sp. z 0.0. poprzez zapewnienie miejsca w trasach kablowych i wykonanie dedykowanych przepustéw w
szachtach elektrycznych dla tej instalacji.

Wymagania techniczne dla ukiadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i
Eksploataciji Sieci Dystrybucyjnej POLENERGIA Dystrybucja Sp. z o.0.

0. Ustalenia dodatkowe.

9.1.

9.2.
9.3.

9.4.

9.5.

9.6.
9.7.

9.8.

Dostarczanie energii odbywac sie bedzie zgodnie ze standardami jakosciowymi POLENERGIA Dystrybucja
Sp.zo.o.

Przed podpisaniem umowy o przytgczenie przedstawié dokument potwierdzajacy tytut prawny do obiektu.

Na etapie projektu nalezy dostarczy¢ do POLENERGIA Dystrybucja Sp. z 0. 0., ul. Krucza 24/26, 00-526
Warszawa, dokumentacje przylaczanej instalacji z okresleniem pradu znamionowego zabezpieczen i typu
uktadéw pomiarowych, po wykonaniu wewnetrznej linii zasilajgcej wraz z szafkami pomiarowymi zglosi¢ do
sprawdzenia do POLENERGIA Dystrybucja Sp. z o0.0., zawrze¢ Umowe kompleksowg lub Umowe
0 swiadczenie ustug dystrybucji i Umowe sprzedazy energii elektrycznej (zawartg z wybranym przez siebie
Sprzedawca).

WLZ pozostaje na majatku i w eksploataciji Klienta.

Warunkiem przytgczenia do sieci POLENERGIA Dystrybucja Sp. z 0. 0. jest zawarcie umowy o przytgczenie,
okreslajgcej obowigzki stron.

Klient ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za prawidiows i bezpieczng eksploatacje jego urzadzen.

W przypadku przejscia wewnetrzng linig zasilajgcg poza obreb obiektu nalezy: uzyskaé zgode Wiasciciela
terenu, przez kiory bedzie przeprowadzona wewnetrzna linia zasilajaca, a w przypadku wykonania wiz linig
kablows, trase nalezy uzgodni¢ w ZUD.

W przypadku zainstalowania agregatu pradotworczego Klient opracuje i uzgodni w POLENERGIA Dystrybucja

Sp. z 0.0. Instrukcje Wspotpracy agregatu z siecig i sposob jego podtgczenia.



9.9. Przed przytaczeniem obiektu do sieci, Klient wiasnym kosztem i staraniem rozwigze ewentualne kolizje
projektowanej infrastruktury technicznej oraz zabudowy z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi.

9.10. Zmian ninigjszych warunkéw przytaczenia mozna dokonaé wylgcznie w formie pisemnej w trybie
okreslonym w §3 ust.8 umowy 0 przylaczenie.
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'Szczepan Grzelak

tel.: (22) 522-39-25, 609—710;730 :
e-mail: ‘szczegan.g_r;ela_lg@mlenergia.gl

Adres do korespondencii:

POLENERGIA Dystrybucja Sp.z o. 0.
ul. Krucza 24/26
00-526 Warszawa

telefon: (+48) 22 522 39 19

e-mail: bok@polenergia.pl
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