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UWAGI:

1. Rysunek nalezy rozpatrywac tgcznie z innymi powigzanymi
rysunkami oraz z opisem technicznym, w szczegoélnosci z
wymaganiami p-poz., gdzie okreslono m. in. podziat na
strefy poZzarowe i wymagane klasy odporno$ci ogniowej przegréd.

2. Rysunek i wymiarowanie nie uwzgledniaja wykonania E@wquos\

okien i drzwi zewnetrznych; szczegbétowe rozwigzania zostang
zawarte w projekcie wykonawczym.

3. Wymiarowanie drzwi podano w $wietle przejscia
4. Wymiarowanie okien podano w $wietle muru.

5. Wszystkie elementy zelbetowe rozpatrywac w oparciu o projekt konstrukciji.
rysunek fundamentéw zawarto w projekcie konstrukcji.

6. Wszystkie balustrady zewnetrzne o wysokosci 1,1m od poziomu
wykonczonej posadzki.

7. Elementy i materiaty wykonczeniowe niezdefiniowane ostatecznie
na rysunku zostang okreslone w projekcie wykonawczym.

8. Dane dotyczace stolarki i $lusarki wg opisu technicznego.

9. Wszelkie zmiany w projekcie sg dopuszczalne , z zastrzezeniem
zawartym w opisie technicznym, jedynie po uzgodnieniu z projektantem.

+0,00 =7,15 m.n.p.W

[777] sciany i stupy zelbetowe

! ' $ciany z bloczkéw wapienno-piaskowych

Eﬁm& izol. termiczna wetna mineralna

g izol. termiczna styropian
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SCIANY ZEWNETRZNE

Sz.1 SCIANA ZEWNETRZNA TYNKOWANA

- tynk cienkowarstwowy na siatce (kolor wg rys. elewacji)

20,0 styropian EPS 70 fasada

18,0/25,0 $ciana z bloczkéw silikatowych/zelbetowa wg proj. konstrukcji
- tynk wewnetrzny gipsowy

Sz.1A SCIANA ZEWNETRZNA TYNKOWANA - SMIETNIK
- tynk cienkowarstwowy na siatce (kolor wg rys. elewacii)

20,0 styropian EPS 70 fasada

18,0 $ciana z bloczkéw silikatowych/zelbetowa wg proj. konstrukcji
gres mrozoodporny

Sz.2 SCIANA ZEWNETRZNA TYNKOWANA

- tynk cienkowarstwowy na siatce (kolor wg rys. elewacii)

20,0 wetna mineralna

18,0/25,0 $ciana z bloczkéw silikatowych/zelbetowa wg proj. konstrukcji
- tynk wewnetrzny gipsowy

Sz.3 SCIANA ZEWNETRZNA TYNKOWANA - SMIETNIK

-- tynk cienkowarstwowy na siatce (kolor wg rys. elewaciji)

15,0 wetna mineralna

18,0/25,0 $ciana z bloczkow silikatowych/zelbetowa wg proj. konstrukcji
--- gres mrozoodporny

Sz.4 ATTYKA DACH

--- tynk cienkowarstwowy na siatce (kolor wg rys. elewacii)
20,0 styropian EPS 70 fasada

15,0 Sciana zelbetowa wg proj. konstrukcji

--- gruntowanie

10,0 styropian wodoodporny XPS

2X papa termozgrzewalna wywinieta na $ciang

z

SCIANY WEWNETRZNE

Sw1 SCIANA MUROWANA TYNKOWANA MIEDZYLOKALOWA
- tynk wewnetrzny gipsowy

18,0/25,0 $ciana z bloczkéw silikatowych - silikat A plus

--- tynk wewnetrzny gipsowy

Sw2 SCIANA MUROWANA TYNKOWANA

--- tynk wewnetrzny gipsowy

18,0 $ciana z bloczkow silikatowych - silikat A plus
5,0 bloczek YTONG MULTIPOR

--- tynk wewnetrzny gipsowy

I8 9, 027477
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Sw3 SCIANA MUROWANA TYNKOWANA KLATKA SCHODOWA |

Sw7 SCIANA ZELBETOWA TYNKOWANA KLATKA SCHODOWA
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DACH PLASKI

zwir ptukany 16-32mm
geowtdknina

papa wierzchnia (antykorzenna)
papa podktadowa (samoprzylepna)
styropian twardy EPS100

klej bitumiczny

papa podktadowa (paroizolacyjna)
preparat gruntujgcy

beton spadkowy 2% w kierunku wpustow
strop zelbetowy wg proj. konstrukcji
tynk wewnetrzny

DACH NAD SZYBAMI WINDOWYMI

tynk wewnetrzny gipsowy

PRZEDSIONKI 1.1
- tynk wewnetrzny gipsowy 10,0
25,0/18,0 $ciana z bloczkéw silikatowych - silikat A plus 1x
10,0 welna mineralna 1x
- tynk wewnetrzny cienkowarstwowy na siatce 1x
20,0
Sw4 SCIANA MUROWANA TYNKOWANA SMIETNIK -
- tynk wewnetrzny gipsowy 1x
25,0 $ciana z bloczkéw silikatowych - silikat A plus -
10,0 bloczek YTONG MULTIPOR min.5,0
- gres mrozoodporny —
Sw5 SCIANA ZELBETOWA TYNKOWANA
- tynk wewnetrzny gipsowy 1.2
18,0 $ciana zelbetowa wg proj. konstrukgcji 1x
5,0 bloczek YTONG MULTIPOR 1x
- tynk wewnetrzny gipsowy 10,0
1x

papa wierzchnia

papa podktadowa (samoprzylepna)
styropian twardy EPS100

papa podktadowa (paroizolacyjna)
preparat gruntujacy

strop zelbetowy wg proj. konstrukcji

DASZEK NAD BALKONAMI OSTATNIEJ KONDYGNACJI

5,0

20,0 $ciana zelbetowa wg proj. konstrukgji

5,0 bloczek YTONG MULTIPOR

- tynk wewnetrzny gipsowy

Sw8 SCIANA ZELBETOWA TYNKOWANA PRZEDSIONEK
- tynk wewnetrzny gipsowy

25,0/18,0 $ciana zelbetowa wg proj. konstrukgji

10,0 wetna mineralna

- tynk wewnetrzny cienkowarstwowy na siatce
UWAGA:

materialy silikatowe na podstawie katalogu firmy Silikaty
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papa wierzchnia

papa podktadowa (samoprzylepna)

styropian twardy EPS100

preparat gruntujgcy

plyta zelbetowa ze spadkiem 1% wg proj.

konstrukgcji

styropian twardy EPS100

tynk cienkowarstwowy na siatce (kolor wg rys. elewacji)

STROP MIEDZYPIETROWY POM. MIESZKALNE

2,0
5,0
2,0
3,0

warstwa wykonczeniowa

szlichta cementowa zbrojona

folia PE

styropian akustyczny 20/22

styropian podtogowy twardy min. EPS100
strop zelbetowy wg proj. konstrukcji

tynk wewnetrzny

Uwaga w pom. mokrych zastosowac:
- na szlichte izolacje z ptynnej folii
- na strop 1 x pape klejong z dopuszczeniem do stosowania wewnatrz

A AR
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STROP KOMUNIKACJI OGOLNEJ

gres antyposlizgowy na kleju

szlichta cementowa zbrojona

folia PE

styropian podtogowy twardy min. EPS100
strop zelbetowy wg proj. konstrukcji

tynk wewnetrzny

STROP SPOCZNIKI, BIEGI SCHODOWE

24

gres antyposlizgowy na kleju
ptyta zelbetowa wg proj. konstrukcji
tynk wewnetrzny

STROP NAD PRZEJAZDEM POM. MIESZKALNE

2,0
5,0
2,0
3,0
1x

25,0

warstwa wykonczeniowa

szlichta cementowa zbrojona

folia PE

styropian akustyczny 20/22

styropian podtogowy twardy min. EPS100

papa paroizolacyjna klejona z dopuszczeniem do stosowania
wewnetrznego

strop zelbetowy wg proj. konstrukcji

styropian elew. EPS 70

tynk elewacyjny

Uwaga w pom. mokrych zastosowac:
- na szlichte izolacje z ptynnej folii

26

STROP NAD GARAZEM UStUGI

2,0
5,0

5,0
1x

15,0

27

warstwa wykonczeniowa

szlichta cementowa zbrojona

folia PE

styropian podtogowy twardy min. EPS100

papa paroizolacyjna klejona z dopuszczeniem do stosowania
wewnatrz

strop zelbetowy wg proj. konstrukcji

plyty systemowe z wetny lamelowej (w przestrzeni hali
garazowej)

STROP NAD GARAZEM KOMUNIKACJA OGOLNA

2,0
5,0
5,0
1x

warstwa wykonczeniowa

szlichta cementowa zbrojona

folia PE

styropian podtogowy twardy min. EPS100

papa paroizolacyjna klejona z dopuszczeniem do stosowania
wewnatrz

strop zelbetowy wg proj. konstrukcji
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3.1 POSADZKA GARAZ KOMUNIKACJA OGOLNA

2,0

40,0-60,0

gres antyposlizgowy na kleju

preparat gruntujgcy

ptyta fundamentowa (beton wodonieprzepuszczalalny) wg proj.
konstrukgcji

warstwa poslizgowa folia PE

grunt rodzimy dogeszczony mechanicznie

3.2 POSADZKA GARAZ OGOLNY POMIESZCZENIA TECHNICZNE

mineralne utwardzenie powierzchniowe np. DST i
zatarcie mechaniczne

40,0-60,0 ptyta fundamentowa ze spadkiem w kierunku
odwodnienia (beton wodonieprzepuszczalny) wg proj.
konstrukcji

warstwa poslizgowa folia PE

grunt rodzimy doggszczony mechanicznie

3.3 WYKONCZENIE ZBIORNIK RETENCYJNY

wodoszczelna, cienkowarstwowa wyprawa mineralna do
zbiornikéw wodnych

ptyta fundamentowa / $ciany (beton wodonieprzepuszczalny)
wg proj. konstrukgji

warstwa poslizgowa folia PE

grunt rodzimy dogeszczony mechanicznie

4.1 PLYTA NAD GARAZEM ZIELEN

41,0-31,0
1x

substrat glebowy /trawa/

widknina filtracyjna

warstwa drenazowa /zwir ptukany/
geowtdkina

szlichta cementowa zbrojona

izolacja termiczna /styrodur/

papa wierzchnia (antykorzenna)

papa podktadowa

preparat gruntujgcy

strop zelbetowy ze spadkiem w kierunk odwodnienia (beton
wodonieprzepuszczalny) wg proj. konstrukgji

4.2  PLYTA NAD GARAZEM CHODNIK

6,0

min. 3,0
10,0

1x

5,0

1x

1x

kostka betonowa

podsypka cementowo-piaskowa
warstwa drenazowa /zwir ptukany/
geowtdkina

izolacja termiczna /styrodur/

papa wierzchnia (antykorzenna)
papa podktadowa

preparat gruntujacy
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4.3 PLYTA NAD GARAZEM PARKING

8,0
min. 4,0

kostka betonowa

podsypka cementowo-piaskowa

kruszywo po recyklingu betonu frakcji 32-45mm
widknina filtracyjna

warstwa drenazowa /zwir ptukany/

geowtdkina

izolacja termiczna /styrodur/

papa wierzchnia (antykorzenna)

papa podktadowa

preparat gruntujgcy

strop zelbetowy ze spadkiem w kierunku odwodnienia (beton
wodonieprzepuszczalny) wg proj. konstrukcji

4.4 POCHYLNIA DO GARAZU

zatarcie mechaniczne i szczotkowanie poprzeczne lub odcisk
listew utozonych w jodetke

30,0 pochylnia zelbetow (beton wodonieprzepuszczalny)
wg proj. konstrukgji

10,0 styrodur klejony na klej ATLAS STOPTER k-10
(rozprowadzenie kleju paca o wys. grzebienia 10mm)
mocowany kotkami PCV (10szt/m?)

51 BALKON

2,0 ptytki gresowe mrozoodporne na elastyczne
zaprawie klejacej wg sys. IZOHAN

--- izolacja przeciwwodna wg sys. IZOHAN

5,0 wylewka betonowa zbrojona wtdkne rozproszonym lub siatkg

- folia

3,0 izolacja termiczna styropian twardy XPS

--- paroizolacja wg sys. IZOHAN

- plyta zelbetowa ze spadkiem wg proj. konstrukcji

5,0 styropian elew. EPS70

--- tynk elewacyjny

5.2 BALKON

2,0 ptytki gresowe mrozoodporne na elastyczne
zaprawie klejgcej wg sys. IZOHAN

- izolacja przeciwwodna wg sys. IZOHAN

5,0 wylewka betonowa zbrojona widkne rozproszonym lub siatkg

- folia

20,0 izolacja termiczna styropian twardy XPS

- paroizolacja wg sys. IZOHAN

--- plyta zelbetowa ze spadkiem wg proj. konstrukcji

5,0 styropian elew. EPS70

tynk elewacyjny
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