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Warunki ochrony przeciwpozarowej dla budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych z ustugami w
parterze oraz garazami podziemnymi.
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1. PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA

Ustawa z dnia 26 sierpnia 1991 r o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2002r. Nr 147,
p0z.1229 z pdin.zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, p0z.690 z
pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terendw
(Dz.U. Nr 109, poz. 709),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz.
1030),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. nr 121 poz. 1137 z
pozniejszymi zmianami)

Polska Norma PN-B-02852. Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci
obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

Polska Norma PN - 92 / N - 01256 Znaki Bezpieczenstwa, ark. 01 Ochrona przeciwpozarowa,
ark. 02 Ewakuacja,

Instrukcja ITB 409:2005

2. CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest wskazanie warunkéw ochrony przeciwpozarowej dla
nowoprojektowanego zespotu budynkédw mieszkalnych wielorodzinnych z ustugami w parterze oraz
garazami podziemnymi. Zakres opracowania obejmuje wszystkie elementy wskazane §5 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121 poz.
1136 1137, z pdzn. zmianami tj. Dz.U. 2009 nr 119 poz. 998).

Niniejsze dane okreslone przez projektanta, dotyczgce warunkdw ochrony przeciwpozarowej obiektu
budowlanego, obejmujace w szczegdlnosci:

vk wnN e

N o

powierzchnie, wysokosc¢ i liczbe kondygnaciji;

odlegtos¢ od obiektow sgsiadujgcych;

parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych;

przewidywang gestos¢ obcigzenia ogniowego;

kategorie zagrozenia ludzi, przewidywang liczbe oséb na kazdej kondygnacji i w
poszczegdlnych pomieszczeniach;

ocene zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;

podziat obiektu na strefy pozarowe;

klase odpornosci pozarowej budynku oraz klase odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementédw budowlanych;
warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczeistwa i ewakuacyjne) oraz

przeszkodowe;




10. sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej;

11. dobdr urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan wynikajgcych z
przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w szczegdlnosci: statych urzadzen
gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dZzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajgcych, dzwigdw przystosowanych do
potrzeb ekip ratowniczych;

12. wyposazenie w gasnice;

13. zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru;

14. drogi pozarowe.

3. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU.

Projektowany zespét ztozony bedzie z dwdch budynkéw piecio i osmio kondygnacyjnych,
zakwalifikowanych do grupy budynkéw sredniowysokich (SW).

Na parterze obydwu budynkéw zlokalizowano lokale handlowo — ustugowe. Pod budynkami
usytuowano niezalezne jednokondygnacyjne garaze podziemne.

Liczba kondygnaciji:
* nadziemnych -5 oraz §,
e podziemnych —1.

RODZAJ POWIERZCHNI ILOSC JEDNOSTKA
powierzchnia catkowita tgcznie Pc 21 235,22 [m2]
powierzchnia catkowita nadziemna Pcn 16 568,27 [m2]
powierzchnia catkowita podziemna Pcp 4 666,97 [m2]
powierzchnia netto Pn(bez garazu) w tym 14 419,88 [m2]
powierzchnia ustugowa (szachty i szyby windowe oraz $ciany) 1852,71 [m2]
powierzchnia ruchu 1862,63 [m2]
powierzchnia uzytkowa mieszkari PuM 8 812,03 [m2]
powierzchnia uzytkowa ustug PuU(wraz z zapleczem socjalnym) 1795,79 [m2]
Powierzchnia uzytkowa smietnika, ochrony i administracji, pom.
gospodarczego , wozkowni PuAO %,72 [m2]
powierzchnia balkondéw, taraséw i logii PBTIL 936,59 [m2]
powierzchnia netto hali garazowej PHG 2 989,69 [m2]
powierzchnia techniczna PT 287,88 [m2]




Kubatura K brutto 68 960,01‘ [m3] ‘

W czesci podziemnej usytuowano dwa odrebne, niezalezne garaze podziemne o powierzchniach stref
pozarowych 1499,03 m’ pod budynkiem 5 kondygnacyjnym i 1489,39 m® pod budynkiem 8
kondygnacyjnym. W kazdym z garazy znajdujg sie 64 miejsca parkingowe.

4. ODLEGtOSC OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH

Minimalna odlegtos¢ projektowanych budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych od innych budynkéow
kategorii ZL wynosi co najmniej 8 m, natomiast od granicy niezabudowanych dziatek budowlanych 4
m. Elewacja na powierzchni ponad 65% posiada odpornos¢ ogniowa E $cian zewnetrznych.
Poszczegdlne budynki oddalone sg od siebie o0 5,19 m — $ciana oddzielenia pozarowego, odlegtos¢
miedzy otworami okiennymi co najmniej 8 m.

Do Budynku A od strony ul. Swiecianskiej przylega nizszy budynek istniejacy mieszkalny, pomiedzy
budynkami wykonano $ciane petng oddzielenia ppoz.

Sciany oddzielen przeciwpozarowych na catej wysokoséci ciany posiadaja niepalny pas o szerokosci 2
m i klasie odpornosci ogniowej El 60.

Z powyzszych ustalen wynika, ze beda spetnione wymagania w zakresie odlegtosci miedzy
budynkami.

5. PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH;

W budynku nie zaktada sie magazynowania lub przetwarzania materiatéw niebezpiecznych pozarowo
definiowanych zgodnie z §2 ust.1 pkt.1 Rozporzadzenia MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 roku w
sprawie. ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw . W
zbiornikach garazowanych pojazdéw, znajdowaé¢ sie moze benzyna lub olej napedowy.
Charakterystyki wymienionych paliw sg powszechnie znane i sg dostepne w literaturze.

W czesciach budynku zaklasyfikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL mogg wystepowacd
materiaty palne oraz niewielkie ilosci cieczy palnych, w tym miedzy innymi: wyroby z tkanin
naturalnych i sztucznych, wyroby ze skory i tworzyw sztucznych, sprzet AGD i RTV, artykuty
spozywcze, alkohole, kosmetyki osobiste i gospodarcze, meble i artykuty biurowe, ksigzki, ptyty CD,
zabawki, gazety oraz inne podobne elementy wykorzystywane w pomieszczeniach mieszkalnych.

Do wykonczenia wnetrz klatek schodowych i korytarzy zostang zastosowane materiaty, co najmniej
trudno zapalne.

W przypadku stosowania materiatéw wykonczeniowych luzno zwisajgcych, w szczegdlnosci w
kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sie materiaty,
ktorych wtasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszgcymi sie do
zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby widkiennicze, nie spetniajg co najmniej
jednego z kryteriow:




1) ti>4s,

2) ts<30s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,
4) nie wystepujg ptonace krople.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone bedg wykonane z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia.

6. PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Dla budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych — gestosci obcigzenia ogniowego nie oblicza sie.
Obcigzenie ogniowe w pomieszczeniach technicznych, gospodarczych i magazynowych ponizej 500
MJ/m?. Obcigzenie ogniowe w garazu ponizej 500 MJ/m?. Obcigzenie ogniowe w pomieszczeniach
$mietnikéw wynosi 500 MJ/m?*<Qd<1000 MJ/m*

7. KATEGORIE ZAGROZENIA LUDZI

Nadziemng cze$¢ mieszkalng wielorodzinng budynkéw klasyfikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL
IV. Czes$¢ handlowo — ustugowg zakwalifikowano do ZL III.

Cze$¢ podziemng w tym garaz, pomieszczenia techniczne oraz komorki lokatorskie i schowki
klasyfikuje sie do PM.

7.1. Przewidywane maksymalne ilosci oséb mogacych przebywaé w
poszczegdlnych segmentach budynkéw:

Na terenie projektowanego zespotu zlokalizowano dwa garaze o liczbie miejsc postojowych
po 64 w kazdym.

Przy czym najbardziej prawdopodobna liczba oséb przebywajgca jednoczesnie w przestrzeni
garazowej to kilkanascie osob.

Budynek nr 1:

Parter 248 — 0s6b
1 Pietro 75 — 0sob
2 Pietro 75 — 0sob

8 Plgtro 28 = 08db

Budynek nr 2:

Parter 190 — osoéb
1 Pietro 48 — 0s6b
2 Pietro 47 — oséb

8 Pletro 49 - oséb




8. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Przyjeta funkcja budynku nie przewiduje wystepowania substancji mogacych powodowad
wystepowanie stref zagrozenia wybuchem. W budynku nie zastosowano instalacji gazowej.

9. PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE.

Dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej ZL IV oraz ZL Il dla budynku $redniowysokiego wynosi 5 000

m>.

»  Garaze pod budynkami stanowig strefy pozarowe o powierzchni ponizej 1 500 m*.

e Ustugi zlokalizowane na poziomie parteru stanowig odrebng strefe pozarowg o powierzchni
ponizej 5000 m*.

e Pomieszczenia techniczne, smietnik, rozdzielnie elektryczne itp., wydzielone z przestrzeni
garazu podziemnego,

e Klatki schodowe, traktowane jako rownorzedne strefy pozarowe,

9.1.Budynki podzielono na nastepujace strefy pozarowe:

Budynek A:
Strefa pozarowa Symbol Zakres Powierzchnia
Czes¢ nadziemna - )
ZL IV Al . 3998,91 m
mieszkalna
Czes¢ nadziemna - )
ZL IV A2 . 3014,42 m
mieszkalna
ZL 1l U1l Ustugi 1026,94 m?
PM G1 Garaz 1490,34 m’
PM T1 Pom. techniczne 137,16 m?




Budynek B:

Strefa pozarowa Symbol Zakres Powierzchnia
Czes¢ nadziemna - )
ZLIV A3 . 4173,26 m
mieszkalna
ZL u2 Ustugi 1835,91 m?
PM G2 Garaz 1499,35 m’
PM T2 Pom. techniczne 45,06 m?

9.2.Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego oraz zamknie¢ znajdujacych sie w nich otworow okresla
ponizsza tabela

Wymagang klase odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego oraz zamkniec
znajdujacych sie w nich otwordw okresla ponizsza tabela:

Klasa odpornosci ogniowe;j
Klasa
odpornosci elementéw oddzielenia drzwi z przedsionka
pozarowej przeciwpozarowego drzwi przeciwpozarowych przeciwpozarowego
budynku lub innych zamknieé
— - przeciwpozarowych
Scian i stropow, , .
Lo stropdéw na korytarz i do na klatke
z wyjatkiem . . N
i wZL pomieszczenia schodowg )
stropéw w ZL
"c" REI120 REI60 El60 EI130 E 30

9.3.Wymagania stawiane elementom oddzielenia pozarowego.

Sciany oddzielen przeciwpozarowych posiadajg odporno$é ogniowa REI 120, otwory drzwiowe w tych
$cianach zamykane sg bramami lub drzwiami w klasie odpornosci ogniowej El 60 (albo przedsionkami
przeciwpozarowymi z drzwiami 2 x El 30). W czesci nadziemnej Sciany oddzielen przeciwpozarowych
wysuniete o 0,3 m poza lico $ciany zewnetrznej lub na catej wysokosci Sciany posiadajg niepalny pas o
szerokosci 2 m i klasie odpornosci ogniowej El 60.

Strop nad garazem posiada odpornos¢ ogniowa REI 120, pozostate stropy w klasie REI 60.




Garaze podziemne stanowia oddzielne strefy pozarowe o powierzchni ponizej 1 500 m% Od czesci
mieszkalnej zostaty oddzielone stropem oddzielenia przeciwpozarowego w klasie REI120. W ten sam
sposéb wydzielono zespoty komarek lokatorskich oraz pomieszczenia techniczne.

9.4. Wymagania stawiane przejsciom instalacyjnym

e Przejscia instalacyjne w Scianach lub stropach oddzielenia przeciwpozarowego posiadajg
odpornos$¢ ogniowg réwng odpornosci ogniowe] tego oddzielenia. (przejscia instalacyjne
przechodzace przez pomieszczenia techniczne w klasie odpornosci ogniowej El 120).

e Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w S$cianach istropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza
niz EI60 lub REI6O, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny
miec klase odpornosci ogniowej (E I) $cian i stropdw tego pomieszczenia tj.EI60.

* Przewody i kable elektryczne i/lub elektroenergetyczne prowadzone przez przedsionki
przeciwpozarowe, ktdre nie s wykorzystywane do jego obstugi, obudowane sg elementami
budowlanymi do klasy odpornosci ogniowe]j ElI 60. Przejscia instalacyjne przez przedsionki
przeciwpozarowe zabezpieczone materiatami w rozwigzaniach systemowych do klasy
odpornosci ogniowej El 60

e PrzejScia (przepusty) instalacyjne przewodow elektrycznych i elektroenergetycznych
zabezpieczono na granicy stref pozarowych za pomocg rozwigzan systemowych w klasie
odpornosci ogniowej EIl 120.

e Kanaty wentylacyjne przechodzgce przez sciany oddzielenia przeciwpozarowego zabezpieczy¢
klapami przeciwpozarowymi na granicy stref w klasie EIS jak dla $ciany lub stropu przez ktére
przechodza.

e Miedzy bramg wjazdowa do garazy a oknami zachowac odlegtos¢ w pionie i poziomie co
najmniej 1,5 m.

10.KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ ODPORNOSC
OGNIOWA | STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA SIE OGNIA ELEMENTOW
BUDOWLANYCH.

Budynki ,,SW” w czesci nadziemnej oraz kondygnacje podziemng wraz z garazem zaprojektowano
w klasie ,,C” odpornosci pozarowe;j.

Dla budynkéw w klasie odpornosci pozarowej ,,C”, poszczegdlne elementy posiadajg klase odpornosci
ogniowej:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku‘”
odpornosci i L. $ciana
. . gtéwna Sciana
pozarowe;j . .
budynku konstrukcja strop? zewnetrzna wewnetrzna przekrycie
konstrukcja dachu P § dachu®
nosna n.2 2
»C”7 R 60 R 15 REI 60 El 30 El 15 RE 15




Warunki ochrony przeciwpozarowej dla budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych z ustugami w parterze oraz
garazami podziemnymi.

Warunki ochrony przeciwpozarowe;j Strona 11z 23



W czesci podziemnej poszczegdlne elementy budynku powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania w
zakresie klasy odpornosci ogniowe;j:

Klasa odpornosci ogniowej
Klasa P & )

odpornosci

pozarowej | Gtéwna konstrukcja noéna ($ciany, stupy,

budynku podciagi, ramy) Stropy

#C” R 120 REI 120

Oznaczenia w tabelach:

R- nos$nosc ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczacg zasad ustalania
klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E- szczelno$é ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagan.

Y Jezeli przegroda jest czescia gtéwnej konstrukcji noénej, powinna spetniaé takze kryteria no$nosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej
budynku.

? Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

3 Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potfaciowych (z
zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie
dotyczg takze budynku, w ktdrym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda,
spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

* Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.
Poszczegdlne elementy budowlane budynku spetniajg nastepujgce wymagania w zakresie klasy
odpornosci pozarowe;j:

— gtébwne elementy konstrukcyjne w garazu (stupy, sciany) - R 120,

— strop nad kondygnacjg podziemng - REI 120,

— gtébwne elementy konstrukcyjne w czesci nadziemnej - R 60,

— stropy na kondygnacjach nadziemnych - REI 60,

— Sciany zewnetrzne (pas miedzykondygnacyjny o wys. 0,8 m) - El 30,

— Sciany obudowy oddymianych klatek schodowych - REI 60,

— Sciany i stropy przedsionkéw przeciwpozarowych - El 60,

— Sciany pomiedzy samodzielnymi mieszkaniami - El 30,

— $ciany pomiedzy mieszkaniami a drogami komunikacyjnymi - El 30,

— schody (biegi, spoczniki) - R 60,

— przekrycie dachu - RE 15,

— Sciany oddzielen przeciwpozarowych - REI 120,

— drzwi w $cianach oddzielenia przeciwpozarowego - El 60,

— drzwi przeciwpozarowe stanowigce wydzielenie klatki schodowej - El 30,

— drzwi przedsionkdéw przeciwpozarowych - 2 x El 30.
Wszystkie elementy budynku powinny spetnia¢ wymagania w zakresie nie rozprzestrzeniania ognia

(NRO).
Wszystkie drzwi przeciwpozarowe wyposazone w samozamykacze.




10.1.

Stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Elementy budynku

Klasa reakcji na ogien

Do aranzacji i wykonczenia wnetrz nie beda
stosowane materiaty tatwo zapalne, tj. posiadajgce

klase reakcji na ogien

Do aranzacji i wykonczenia wnetrz nie beda
stosowane materiaty ktorych produkty rozktadu
termicznego s bardzo toksyczne lub intensywnie

dymigce

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy

wykonywa¢ z materiatéw niepalnych tj.

posiadajgcych klase reakcji na ogien

Wszystkie elementy budowlane budynkéw

(tym pokrycie dachu)

D-s2, dO; D-s3, dO; D-s2, d1; D-s3, di;
d2; D-s3,d2;E-d2; E; F,

D-s2,

A2-s3, dO; A2-s3, d1; A2-s3, d2;B-s3, dO; B-s3,
d1; B-s3, d2; C-s3, dO; C-s3, d1; C-s3, d2; D-
s3, dO; D-s3, d1; D-s3, d2; E-d2; E; F

Al; A2-s1, dO; A2-s2, dO;

A2-s3, dO; lub
posiadajgcych klase reakcji na ogien

niezapalnych, tj.

A2-s1, d1; A2-s2, d1; A2-s3, d1; A2-s1, d2;
A2-s2, d2; A2-s3, d2; B-sl, dO; B-s2, dO; B-
s3, dO; B-s1, d1; B-s2,d1; B-s3, d1; B-s1, d2;
B-s2, d2; B-s3, d2;
nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

niekapigcych i

oraz ocieplenie $cian

zewnetrznych bedzie wykonane z materiatéw nierozprzestrzeniajgcych ognia.

Na wysokosci powyzej 25 m od poziomu terenu, oktadzina elewacyjna i jej zamocowanie

mechaniczne, a takze izolacja cieplna $ciany zewnetrznej, powinny by¢ wykonane z materiatéw

niepalnych.

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych

celom

ewakuacji, stosowanie materiatéw i

wyrobow budowlanych fatwo zapalnych jest zabronione.

W pomieszczeniach magazynowych

oraz w pomieszczeniach z podtogami podniesionymi,

stosowanie wyktadzin podfogowych tatwo zapalnych jest zabronione.

Na klatkach schodowych, korytarzach i innych czesciach drég ewakuacyjnych nie przewiduje sie

ustawiania mebli oraz innych palnych elementédw wystroju wnetrza.

Wszystkie drzwi przeciwpozarowe bedg zaopatrzone w samozamykacze lub urzadzenia zamykajace

je samoczynnie w razie pozaru




11.WARUNKI EWAKUACII.

W budynkach do celéw komunikacji i ewakuacji zaprojektowano klatki schodowe. Klatki schodowe s3
obudowane $cianami w klasie odpornosci ogniowej REl 60 zamykane na kazdej kondygnacji drzwiami
przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej El 30, wyposazonymi w samozamykacze.

Klatki schodowe wyposazono w urzadzenia stuzgce do usuwania dymu za pomocg klap dymowych o
powierzchni czynnej oddymiania minimum 5% powierzchni rzutu kazdej z klatek schodowych,
uruchamianych z autonomicznego systemu wykrywania dymu w tych klatkach (minimalna
powierzchnia geometryczna klapy dymowej 1m?). Napowietrzanie klatek schodowych zapewniono
poprzez automatycznie otwierane drzwi w parterze za pomoca impulsu z czujek dymowych
zlokalizowanych w obrebie klatek schodowych za pomocg certyfikowanych sitownikow.

Dopuszczalna dtugos$¢ dojscia (drogi ewakuacyjnej) w strefie kwalifikowanej do kategorii zagrozenia
ludzi ZL IV, od wyjscia z pomieszczenia (mieszkania na te droge do wyjscia do innej strefy pozarowej
lub na zewnatrz budynku), wymagana jest do 60 m przy jednym dojsciu, w tym nie wiecej niz 20 m na
poziomej drodze. W przypadku miejsc w budynku, w ktérym projektuje sie dwa dojscia ewakuacyjne,
ich dtugos¢ nie powinna przekroczy¢ 100 m w przypadku dojscia krétszego oraz 200 m dla drugiego
dojscia.

Dopuszczalna dtugos$é¢ dojscia (drogi ewakuacyjnej) w strefie kwalifikowanej do kategorii zagrozenia
ludzi ZL Ill, od wyjscia z pomieszczenia (mieszkania na te droge do wyjscia do innej strefy pozarowej
lub na zewnatrz budynku), wymagana jest do 30 m przy jednym dojsciu, w tym nie wiecej niz 20 m na
poziomej drodze. W przypadku miejsc w budynku, w ktérym projektuje sie dwa dojscia ewakuacyjne,
ich dtugos¢ nie powinna przekroczy¢ 60 m w przypadku dojscia krétszego oraz 120 m dla drugiego
dojscia.

W rozpatrywanych budynkach maksymalna dtugosé dojscia ewakuacyjnego wynosi okoto 19 m do
obudowanej i oddymianej klatki schodowej zamykanej za posrednictwem drzwi El 30 (przy jednym
dojsciu ewakuacyjnym), Z powyzszych ustalen wynika, ze bedg spetnione wymagania w zakresie
dopuszczalnej dtugosci dojscia ewakuacyjnego.

Dopuszczalna dtugosc przejscia w pomieszczeniu kwalifikowanym do kategorii zagrozenia ludzi ZL (
w tym lokal ustugowy ) wynosi do 40 m. Przejscie ewakuacyjne moze prowadzié tgcznie nie wiecej niz
przez trzy pomieszczenia. Dopuszczalna dtugos$é przejscia nie bedzie przekroczona.

Dopuszczalna dtugosc przejscia w garazach zamknietych to 40 m. W przypadku zastosowania w
garazu samoczynnych urzadzen oddymiajgcych uruchamianych przy pomocy systemu wykrywania
dymu droge tg mozna powiekszy¢ o 50% i wynosi 60 m.

Z garazy podziemnych zapewniono wyjscia ewakuacyjne poprzez istniejacy uktad przejsé
ewakuacyjnych do klatek schodowych prowadzacy za posrednictwem  przedsionka
przeciwpozarowego zamykanego obustronnie parg drzwi w klasie odpornosci ogniowej El 30,
przedsionki wentylowane co najmniej grawitacyjnie.

Wymagana szeroko$¢ poziomych dréog ewakuacji nie mniejsza niz obliczona wskaznikiem: 0,6
m na kazde 100 osdéb, lecz nie mniejsza niz 1,4 m. Dopuszcza sie zmniejszenie wymaganej




szerokosci poziome] drogi ewakuacyjnej do 1,2 m o ile jest ona przeznaczona do ewakuacji nie
wiecej niz 20 oséb. Szerokosci w projektowanym budynku zostaty zachowane i wynoszg min. 1,4 m.

Skrzydta drzwi, stanowigce wyjscie na droge ewakuacyjng, nie mogg, po ich catkowitym otwarciu,
zmniejszaé wymaganej szerokosci drogi. Do drzwi ktére zawezajg wymagang szerokosé¢ drogi
ewakuacyjnej nalezy zastosowacé samozamykacze.

Szerokosé wyjsé (drzwi) ewakuacyjnych z pomieszczen oblicza sie przyjmujac 0,6 m na kazde 100
0s0b, lecz szerokosc¢ ta powinna by¢ nie mniejsza niz 0,9 m - mierzona w Swietle oscieznicy.

Klatki schodowe budynku wykonane bedga z szerokoscig biegu nie mniejszg niz 1,20 m, mierzong w
poreczach i szerokoscig spocznika nie mniejszg niz 1,50 m, przy wysokosci stopnia do 0,175 m.
Przedmiotowa klatka spetnia¢ bedzie réwniez wymagania wskazane w tresci § 256 ust. 2 przepisu,
tym samym wyjscie do takiej klatki schodowej uznaje sie zardwnorzedne wyjsciu do innej
strefy pozarowej.

Szerokos$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, a takze szerokos$¢ drzwi na drodze
ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzgcych na zewnatrz budynku lub do innej strefy pozarowej,
powinna by¢ nie mniejsza niz szerokos¢ biegu klatki schodowej i wynosi nie mniej niz 1,2 m. W
przedmiotowym budynku drzwi beda posiadaty szeroko$¢ 1,2 m.

Budynek wyposazony bedzie w awaryjne osSwietlenie ewakuacyjne, zatgczane automatycznie w
przypadku zaniku napiecia podstawowego (nie pdzniej niz 2 sek. z podtrzymaniem 1 godzinnym -
natezenie osSwietlenia ewakuacyjnego nie mniejsze niz 1 lux przy powierzchni podtogi w osi drogi
ewakuacyjnej oraz 0,5 lux w kazdym punkcie powierzchni podtogi w garazu podziemnym. Oswietlenie
ewakuacyjne zostanie zastosowane w garazu podziemnym, przedsionkach przeciwpozarowych oraz
w korytarzach i klatkach schodowych.

Na wszystkich drogach ewakuacyjnych kondygnacji podziemnej zamontowane zostang znaki
bezpieczenstwa oswietlone wewnetrznie (oprawy z piktogramami wyposazone we witasne zrddta
zasilania w postaci akumulatoréw, o czasie dziatania minimum 1 godziny, po zaniku zasilania
podstawowego. Dodatkowo na wszystkich drogach ewakuacyjnych nalezy zastosowac - znaki
ewakuacyjne fotoluminescencyjne oswietlane oswietleniem awaryjnym.

W przypadku zastosowania systemu kontroli dostepu w drzwiach ewakuacyjnych prowadzacych z
garazu podziemnego do klatek schodowych, nalezy zapewnié¢ przyciski zwalniajgce podtrzymanie
kontroli dostepu od strony garazu podziemnego.




12.SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACII
UZYTKOWYCH, A W SZCZEGOLNOSCI: WENTYLACYJNEJ, OGRZEWCZEJ,
GAZOWEJ, ELEKTROENERGETYCZNEJ, ODGROMOWE]J;

12.1. Przepusty instalacyjne

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny posiadac klase
odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementéw. Elementami oddzielenia
przeciwpozarowego w budynku sg Sciany i strop wydzielajgcy hale garazowg, poszczegdlne
segmenty budynku oraz S$ciany i stropy wydzielajgce lokatorskie pomieszczenia gospodarcze.
Przepusty w $cianach oddzielenia przeciwpozarowego zabezpieczy¢ do klasy EI120.

Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustdw, w elementach oddzielenia przeciwpozarowego, dla
pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzonych przez sciany i
stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Do wykonania zabezpieczen przepustéw rur niepalnych przewoddw instalacji elektroenergetycznej
nalezy zastosowa¢ masy peczniejgce w wymaganej klasie odpornosci ogniowej. Wykonanie
zgodnie z AT produktu.

Do wykonania zabezpieczen przepustéw rur palnych nalezy zastosowaé opaski peczniejace,
w wymaganej klasie odpornosci ogniowe]. Wykonanie zgodnie z AT produktu.

Przepusty instalacyjne o Srednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach pomieszczenia zamknietego,
dla ktdrych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej, co najmniej El 60 lub REIl 60, a niebedacych
elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) $cian i
stropdw tego pomieszczenia.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu,
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

12.2. Wentylacja mechaniczna i/lub klimatyzacja

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie
odpornosci ogniowej réownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z
uwagi na szczelnos¢ ogniowsy, izolacyjnosc ogniowg i dymoszczelnosé (E 1 S).

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe
pozarowg, ktérej nie obstugujg, powinny mieé¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla
elementow oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelnosé




ogniowy, izolacyjno$¢ ogniowg i dymoszczelno$¢ (E I'S), lub powinny byé wyposazone w
przeciwpozarowe klapy odcinajace.

Szachty wentylacyjne obstugujgce hale garazowg powinny byé wykonane w klasie odpornosci
ogniowej nie mniejszej niz RElI 120. Przy wykonaniu szachtdw w czesci nadziemnej w nizszej
klasie odpornosci ogniowej powinien on na przejsciu przez element (strefe) wydzielenia
przeciwpozarowego tj. pomiedzy kondygnacjg (-1)/parter, zosta¢ zamkniety klapg odcinajaca o klasie
EIS 120.

12.3. Instalacje ogrzewcze

W budynku zaprojektowano wezet cieptowniczy. Dla rozdziatu energii cieplnej i wody do lokali
na poszczegdlnych kondygnacjach budynku wykonane zostang szafki pietrowe umieszczone w
przygotowanych wnekach zlokalizowanych w korytarzach. Instalacje przechodzgce przez Sciane
oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do klasy El danej $ciany.

12.4. Instalacja elektroenergetyczna

Przewody i kable elektryczne oraz sSwiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej
"zespotami kablowymi", stosowane w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami stuzgcymi
ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewniac¢ ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu
sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania urzadzenia.

Ocena zespotéw kablowych w zakresie ciggtosci dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu, z
uwzglednieniem rodzaju podtoza i przewidywanego sposobu mocowania do niego, powinna by¢
wykonana zgodnie z warunkami okre$lonymi w Polskiej Normie dotyczgcej badania odpornosci
ogniowej.

Przewody i kable elektryczne w obwodach urzadzen alarmu pozaru, oswietlenia awaryjnego i
tacznosci powinny mieé klase PH odpowiednig do czasu wymaganego do dziatania tych urzadzen,
zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczgcej metody badan palnosci cienkich przewodow i
kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczajacych.

Zespoty kablowe powinny by¢ tak zaprojektowane i wykonane, aby w wymaganym czasie, o ktérym
mowa powyzej , nie nastgpita przerwa w dostawie energii elektrycznej lub przekazie sygnatu
spowodowana oddziatywaniami elementéw budynku lub wyposazenia.

W budynku, na kondygnacji parterowej w poblizu wejscia gtdwnego nalezy wykonac
przeciwpozarowy wytgcznik pradu odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwodéw, z wyjatkiem
obwoddéw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas
pozaru,

Obiekt nalezy objg¢ ochrong odgromowa zgodnie z PN




13.DOBOR INSTALACJI | URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH W OBIEKCIE

13.1. State urzgdzenia gasnicze

Budynki jak i garaze podziemne nie wymagajg wyposazenia w state urzadzenia gasnicze.

13.2. System Sygnalizacji Pozarowej
Budynki jak i garaze podziemne nie wymagajg wyposazenia w system sygnalizacji pozar

Z uwagi na zapewnienie nalezytego poziomu bezpieczenstwa pozarowego w obiekcie Projektant
zaktada wykonanie ponadnormatywnego systemu sygnalizacji pozarowej. Zakres dozorowania SSP
ograniczony zostanie do kondygnacji podziemnej (garaz, komérki lokatorskie pom. techniczne).
System SSP oparty o detektory dymu i reczne ostrzegacze pozarowe. System SSP nie bedzie sterowat
klapami odcinajgcymi. System realizowany bezobstugowo z monitoringiem pozarowym do KM PSP.

Szczegdbty rozwigzan technicznych i sterowania systemem w dokumentacji wykonawczej oraz
scenariuszu pozarowym.

13.3. Diwiekowy system ostrzegawczy

Budynki jak i garaze podziemne nie wymagajg wyposazenia w instalacje dzwiekowego systemu
ostrzegawczego.

13.4. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa
Budynki wymagajg wyposazenia ich w wewnetrzng instalacje wodociggowg przeciwpozarows.

1. Sie¢ hydrantéw wewnetrznych wymagana jest w garazach posiadajgcych wiecej niz 10
miejsc postojowych. Instalacja ta wymaga zastosowania hydrantow z zaworami DN 33 z30 m
wezem poétsztywnym w hali garazowe].

Nominalny zasieg hydrantéw wynosi w zaleznosci od modelu 20m lub 30m dtugosci weza
gasniczego + 10 m maksymalnego rzutu pradu gasniczego dla hydrantu 33. tacznie
maksymalnie zasieg hydrantu w hali garazowej moze wynosi¢ 40 m. Zapotrzebowanie
wewnetrznej sieci hydrantowej w wode 3,0 dm?/s, dla jednoczesnosci dziatania dwéch
hydrantéw w hali garazowej.




Hydranty umiesci¢ przy drogach komunikacji ogdlnej, a w szczegdlnosci przy wejsciach do
klatek schodowych.

2. Sie¢ hydrantéw wewnetrznych wymagana jest w czesci ustugowej. Instalacja ta wymaga
zastosowania hydrantow z zaworami DN 25 z 30 m wezem pétsztywnym w kazdym lokalu
ustugowym.

Nominalny zasieg hydrantéw wynosi w zaleznosci od modelu 20m lub 30m dtugosci weza
gasniczego + 3 m maksymalnego rzutu pradu gasniczego dla hydrantu 25. tacznie
maksymalnie zasieg hydrantu w lokalu ustugowym moze wynosi¢ 33 m.

Zawory odcinajgce hydrantéw powinny by¢é umieszczone na wysokosci 1.35 + 0,1 m od poziomu
podtogi. Cisnienie na zaworze najniekorzystniej potozonym nie powinno by¢ mniejsze niz 0,2 MPa.
Maksymalne cisnienie na zaworze nie wieksze niz 0,7 MPa, a w instalacji nie powinno przekraczac
1,2 MPa.

13.5. Urzadzenia oddymiajace
13.5.1. Cze$¢ nadziemna

Jako urzadzenia do usuwania dymu z klatek schodowych przyjeto klapy dymowe wg zasad
wskazanych w wytycznych PN. Do oddymiania kazdej klatki schodowej przyjeto powierzchnie
czynng klapy (Acz) nie mniejszg niz 5% powierzchni najwiekszego rzutu poziomego podtogi tej klatki

schodowej. W budynku przewidziano klapy o geometrycznej powierzchni nie mniejszej niz 1 m>.

Powietrze kompensacyjne zapewnione zostanie za posrednictwem automatycznie otwieranych drzwi
wyjsciowych z klatki schodowej.

Centrale sterujgce systemem oddymiania zlokalizowane bedg w obrebie klatki schodowej.

Szczegdtowe rozwigzania systemu oddymiania klatki schodowej opracowane zostang na etapie
projektu wykonawczego uzgodnionego z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

13.5.2. Cze$¢ podziemna

W garazach podziemnych o powierzchni ponizej 1500 m” nie wymaga sie stosowania systemu
oddymiania mechanicznego.

13.6. Wentylacja bytowa
W garazu nalezy zastosowac system detekcji gazow CO i LPG.(informacja o niebezpiecznym
zagrozeniu stezeniem CO i/lub LPG bedzie sygnalizowana optycznie przy wejsciach do garazu od
strony klatek schodowych oraz akustycznie i optycznie w garazu).

Czujniki CO umiesci¢ na wysokosci od 1,2m do 1,7m od podtogi.

Czujniki LPG umieszczac¢ od 0,3 m-0,4 m od podtogi.




Wytyczne dotyczgce miejsc montazu detektoréw CO i LPG:

e detektory nalezy montowac na $cianach, podporach, filarach, wysiegnikach itp., nalezy
montowac detektory mozliwie daleko od otworéw okiennych i wentylacyjnych. Nalezy
unika¢ miejsc narazonych bezposrednio na dziatanie promieni stonecznych, wiatru i
wody(pary wodnej, innych ptyndw), silnych pél elektromagnetycznych, gazéw spalinowych a
takze zapylenia oraz substancji chemicznych,

e nie nalezy montowa¢ detektoréow bezposrednio nad zrédtami ciepta (piece, nagrzewnice),

e detektory powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, oraz przed
dziataniem drgan i wibracji,

e czujniki nalezy montowaé w miejscu dostepnym, umozliwiajgcym dokonywanie sprawdzen,
regulacji czujnika a takze jego wymiany lub odfgczenia.

13.7. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne projektuje sie w garaziu, przedsionkach przeciwpozarowych,
korytarzach i klatkach schodowych oraz w pomieszczeniach technicznych stuzgcym ochronie
przeciwpozarowej, a takze podswietlane znaki ewakuacyjne w garazach. Minimalny czas dziatania po
zaniku napiecia oswietlenia 60 minut.

Oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego rozmieszczone beda wg. ponizszych zasad:

a) przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,

b) w poblizu (patrz uwaga) schoddw, tak by kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio,

c) w poblizu (patrz uwaga) kazdej zmiany poziomu,

d) obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,

e) przy kazdej zmianie kierunku,

f) przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

g) na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego,

i) w poblizu (patrz uwaga) kazdego urzgdzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego.

Jesli urzadzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe nie znajdujg sie na drodze ewakuacyjnej ani w
strefie otwartej, to powinny one by¢ tak oswietlone, aby natezenie oswietlenia na podtodze w ich
poblizu wynosito co najmniej 5 Ix.

UWAGA: ,,w poblizu” oznacza ,w obrebie” 2 m mierzone w poziomie.

Szczegbdtowe rozwigzania awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego opracowane zostang na etapie
projektu wykonawczego uzgodnionego z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.




13.8. Dzwig dla ekip ratowniczych
Budynek nie wymaga wyposazenia go w dzwigi przeznaczone dla ekip ratowniczych.
13.9. Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Budynek bedzie wyposazony w przeciwpozarowy wytacznik prgdu z przyciskiem usytuowanym przy
wejsciu do klatki schodowej. Przeciwpozarowy wytgcznik pragdu, odcinajacy doptyw pradu nalezy
zastosowac do wszystkich obwoddw z wyjgtkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i urzadzenia,
ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru tj. z wyjgtkiem obwodoéw zasilajgcych:
pompownie pozarowe, central oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych, sitowniki stuzgce do
napowietrzania klatek schodowych.

Wytaczniki przeciwpozarowe nalezy zlokalizowac przy wejsciach do wszystkich klatek schodowych.

Wytaczniki beda oznakowane znakami bezpieczernstwa zgodnie z PN-N-01256-4. Znaki
bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe.

13.10. Oznakowanie ewakuacyjne obiektu

Na wszystkich drogach ewakuacyjnych kondygnacji podziemnych zamontowane zostang znaki
bezpieczenstwa oswietlone wewnetrznie (oprawy z piktogramami wyposazone we witasne zrddta
zasilania w postaci akumulatoréw, o czasie dziatania minimum 1 godziny, po zaniku zasilania
podstawowego. Dodatkowo na wszystkich drogach ewakuacyjnych nalezy zastosowac - znaki
ewakuacyjne fotoluminescencyjne oswietlane oswietleniem awaryjnym.

Oznakowanie znakami ewakuacyjnymi wg wzoru okreslonego w PN-EN I1SO 7010, PN-N-01256-
02:1992 oraz znakami ochrony przeciwpozarowej wg PN-N-01256-4:1997/Az1:2003. Zasady
umieszczania znakdw bezpieczenstwa na drogach ewakuacji - PN-N 01256-5:1998.

14.Wyposazenie w gasnice

Strefa garazu podziemnego powinna byé wyposazona w podreczny sprzet gasniczy przy zachowaniu
zasady jednej jednostki masy $rodka gaéniczego 2 kg na kazde 300 m? powierzchni strefy pozarowe;j.
Strefa ustug powinna by¢ wyposazona w podreczny sprzet gasniczy przy zachowaniu zasady jednej
jednostki masy $rodka gasniczego 2 kg na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej.

Gasnice w obiekcie powinny by¢ rozmieszczone:
-  w miejsqaaly tabjsoidostép myayinlidlocznych, w szczegdlnosci:
* na korytarzach,
— w miejspach wyEtiaabanyohieazcmeiodzeevengtechaniczne oraz dziatanie Zzrddet ciepta (piece,
grzejniki);
Przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ spetnione nastepujgce warunki:
— odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek, do najblizszej
gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;
Budyddiggdone powiastady dozpkeniang doxikproiszgoedogonicandjedsiienil Normami, uwzgledniajac
w szczegoblnosci:




— drogi, wyjscia i kierunki ewakuacji z garazu,
— miejsca usytuowania urzgdzen przeciwpozarowych i gasnic,
— miejsce usytuowania przeciwpozarowego wyfacznika pradu,

drzwi przeciwpozarowe.

15.Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Budynki wymagaja zabezpieczenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w iloéci 10 dm?/s
z co najmniej jednego hydrantu DN 80. Nominalna wydajno$¢ hydrantu przy cisnieniu 0,2 MPa -
10 dm’/s. Najblizszy hydrant zewnetrzny powinien by¢ zlokalizowany w odlegtosci od $ciany
danego budynku nie wiekszej niz 75 m i nie mniejszej niz 5 m, nastepny hydrant w odlegtosci nie
wiekszej niz 150 m.

Dla projektowanego zespotu budynkdw zapewniono wymagang ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia
pozaru z miejskiej sieci wodociggowej.

16.Drogi pozarowe

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dla budynkéw sredniowysokich (SW) zakwalifikowanych do
kategorii zagrozenia ludzi ZL IV nalezy zapewni¢ droge pozarowg o utwardzonej nawierzchni,
umozliwiajgcg dojazd jednostkom ochrony przeciwpozarowej do obiektu. Droga pozarowa o min.
szerokosci 4m, powinna by¢ oddalona od 5,0m do 15,0m od $cian budynku, a jej dopuszczalny nacisk
na o$ bedzie wynosit co najmniej 100 kN. Promiert zewnetrznych fukéw drogi nie jest mniejszy niz
11,0 m. Potgczenie z drogg pozarowg wyjs¢ z budynku zapewniono poprzez zaprojektowanie
utwardzonego dojscia o szerokosci min. 1,5 m i dtugos¢ nie przekraczajgcej 50 m.

Z uwagi na uwarunkowania lokalne, droge pozarowg przeprowadzono w sposdb zapewniajgcy dostep
do minimum 30 % obwodu zewnetrznego budynkow.
Do budynkow zaprojektowano dojazd pozarowy drogami publicznymi o utwardzonej nawierzchni.




17.Informacje dodatkowe
17.1. Certyfikaty

Elementy budowlane i,urzadzenia przeciwpozarowe” zwigzane z ochrong przeciwpozarowa,
zastosowane w budynku muszg posiada¢ stosowne i aktualne dokumenty dopuszczajgce do
obrotu - deklaracje zgodnosci (europejska lub krajowg) i Swiadectwa dopuszczenia CNBOP.

17.2. Projekty branzowe

Projekty branzowe instalacji ochrony przeciwpozarowej (instalacja wodociggowa przeciwpozarowa,
wentylacja pozarowa, oswietlenie awaryjne, itp. nalezy uzgodnic¢ z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych. Ponadto przed przystgpieniem do uzytkowania nalezy wyposazy¢ budynek w
gasnice i oznakowac pozarniczymi znakami informacyjnymi zgodnie z PN.

17.3. Przepusty

Przy zabezpieczonym przepuscie instalacyjnym nalezy stosowaé odpowiednig tabliczke informujgcg o
zastosowanym produkcie oraz klasie odpornosci ogniowej zabezpieczenia.




