[Whpisz tutaj]

SPIS TRESCI
1. Przedmiot i CEl INWESTYCII ..vvcviiieiiiiie ettt sttt ane s
2. Opis przytacza sieci KanaliZaCyjne] ......c.cceovrveriiiiie i
CZESC RYSUNKOWA:
B Rys. nrI1S.01 - Projekt zagospodarowania terenu 1:500
B Rys. nr1S.02 - Profil S1-S20 1:100/500
B Rys. nr1S.03 - Profil SI -S4 1:100/500

B Rys. nr1S.04 - Profil S4 —S13 1:100/500



[Whpisz tutaj]

1. Przedmiot i cel inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa przytacza sieci kanalizacyjnej dla Zespotu
budynkow mieszkalno-ustugowego z garazem podziemnym i miejscami parkingowymi naziemnymi
oraz infrastrukturg techniczng przy ulicy Handlowej / Radzyminskiej w Warszawie dzielnica
Targéowek (dz. ew. nr 117/2, 120/1 obreb 4-10-06).

Materiaty wyjsciowe:

e Umowa z Inwestorem

e Warunki techniczne przytaczenia sieci kanalizacyjnej
e Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1: 500

e Uzgodnienia branzowe

e Obowiazujace przepisy i hormy

2. Opis przvlacza sieci kanalizacyjnej

Lokalng sie¢ kanalizacji ogdlnosptawnej zaprojektowano z rur PVC o $rednicy @200mm klasy
SNS8 z litym rdzeniu wg normy PN-EN 1401, taczonych na kielich z uszczelka gumowa i uktadanych
na podsypce piaskowej o grubosci 20cm wg zalecen producenta. Lokalng sie¢ kanalizacyjna sktadac
si¢ bedzie z dwoch odcinkow (S1-S13 i S1-S14-S20) zgodnie z planem zagospodarowania terenu
biegngcych rownolegle do $cian zewngtrznych obu projektowanych budynkow (etap 1 i II) i
odbierajacych $cieki zaréwno sanitarne jak i deszczowe. Lokalna sie¢ kanalizacyjna bedzie

prowadzona z naziomem w granicach 1,75-2,50m zgodnie z profilem podtuznym.

Na trasie obu odcinkéw kanatu ogoélnosptawnego projektuje si¢ studnie przelotowe i
potaczeniowe. Studnie nalezy wykona¢ jako systemowe z kregdéw z betonu C35/45, taczonych na
uszczelke i posadowionych na prefabrykowanej podstawie wg normy PN-B-10729:1999 o $rednicy
®1200mm. Podstawe kazdej studni posadowi¢ na ptycie z chudego betonu C8/10 i podsypce
piaskowej. Wyjatek stanowi¢ jedynie studnia S13 wykonana jako typowa studnia rewizyjna PP
®600mm. Studnie nalezy zaopatrzy¢ we wiazy typu ciezkiego ®600mm D400 wg PN-EN 124 w
jezdniach lub w rejonie miejsc parkingowych oraz wtazy typu ciezkiego ®600mm C250 wg PN-EN
124 w pozostatych lokalizacjach. Przejscia przez $ciany studni wykonaé jako szczelne wg producenta
rur. Zaleca si¢ montaz przej$¢ fabrycznie. Polgczenia rur ze studniami za pomoca kroccow
dostudziennych. Do projektowanych studni zostang wiaczone przykanaliki sanitarnej i deszczowe o
srednicach ®@150mm, wykonane podobnie jak lokalna sie¢ kanalizacyjna z rur PVC klasy SN8 z litym
rdzeniu wg normy PN-EN 1401, taczonych na kielich z uszczelkg gumowa i uktadanych na podsypce

piaskowej o grubosci 20cm wg zalecen producenta.



