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1. Przedmiot i cel inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa przylacza wodociggowego  Zespotu
budynkow mieszkalno-ustugowego z garazem podziemnym i miejscami parkingowymi naziemnymi
oraz infrastrukturg techniczng przy ulicy Handlowej / Radzyminskiej w Warszawie dzielnica
Targéowek (dz. ew. nr 117/2, 120/1 obreb 4-10-06).

Materiaty wyjsciowe:

e Umowa z Inwestorem

e Warunki techniczne przytaczenia wodociagowego
e Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1: 500

e Uzgodnienia branzowe

e Obowiazujace przepisy i hormy

2. Opis przylacza wodociagowego

Inwestycja obejmuje¢ budowe 2 szt. przylaczy wodociagowych (po jednym dla kazdego etapu) z
rur z zeliwa sferoidalnego DN80mm (wg PN-EN 545:2010) — przytacze W1 zasilajace budynek I
etapu zostanie wiaczone do istniejacego przewodu wodociagowego DN100mm w ul. Swiecianskie;,
natomiast przylacze W2 zasilajace budynek II etapu zostanie wiaczone do istniejagcego w ul.
Remiszewskiej przewodu wodociagowego DN150mm. Oba przylacza prowadzone bgda prostopadle
do zewngtrznych $cian budynkéw i wejda do budynkéw w pomieszczeniach wlotu wody, w ktorych
zostang na nich zamontowane zestawy wodomierzowe (wodomierze Srubowe o $rednicy 50mm) z
armaturg odcinajaca, a takze zaworami zwrotnymi antyskazeniowymi typu EA i filtrami siatkowymi.
Projektowane przylacza beda prowadzone ze spadkiem w kierunku zasilajacych je przewodow
wodociggowych i zostanie zapewniony dla nich naziom w granicach 1,50-1,95m.



