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1. Wezel ciepiny
Projektuje st wezet cieplny centralnego ogrzewania, ciepta techgiolfmego i cieptej wody
w nowoprojektowanym zespole budynkéw mieszkalnaigsivych z garsem podziemnym i
miejscami parkingowymi naziemnymi oraz infrastrufgttechniczia przy ul.
Handlowej/Radzyntiskie] w Warszawie w dzielnicy Targéwek
dz.nr 117/2 i 120/15 z ofdou 4-10-06
automatyka i technologia
1.1 Podstawa opracowania
2.1. Warunki z Veolia Energia Warszawa S.A.
2.2. Ogolne zaleenia techniczno-eksploatacyjne do projektzha cieplnego
2.3. Zal@enia danych projektowych dlagata cieplnego
2.4. Ustalenia z przedstawicielem Inwestora
2.5. Ustalenia ngdzybrarzowe
1.2 Opis ogolny przyj etych rozwi gzan
Projektuje s wspolny wezet cieplny dla budynkow Ai B we wspolnejedei garaowej.
Wezel kzdzie zlokalizowany w wydzielonym pomieszczeniu oaipmie -1.
Pomieszczenie yzta lkedzie posiadawentylacg nawiery oraz wywiewn. Odwodnienie
pomieszczenia gezta do kanalizacji za geednictwem studzienki schtadzegj. Dla
budynku A przewiduje sitrzyfunkcje. Dla budynku B rownieprzewiduje sj trzyfunkcje.
Od strony pierwotnej wvzet podhczony zostanie do sieci cieptowniczej, natomiast od
strony wtdrnej z instalagijc.w.u., centralnego ogrzewania i ciepta technalogego.
Ciepto przekazywaneghzie z sieci cieplnej do instalacji odbiorczychprérednictwem
wymiennikow ptytowych. Ciepta wodazytkowa w uktadzie dwustopniowym, szeregowo-
rownolegtym. Prawidtowy obieg wody instalacyjneplzie zapewniony poprzez pompy
obiegowe. Kompensacja zmian etogci czynnika grzewczego przy zmianie temperatury
w instalacji c.o. i c.t. zrealizowana zostanie snp@ naczynia wzbiorczego. Instalacje
beda zabezpieczone przed nadmiernym wzrosteémenia za pomaczaworow
bezpieczéstwa.
1.3 Bilans ciepta catkowity dla budynkéw A'i B
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1.4 Automatyka w ezia

Automatyka wzta cieplnego obejmuje ngpujace uktady:
» automatycza stabilizacg roznicy cisnienia i regulacji przeptywu wody sieciowej w
wezle cieplnym
* automatyczaregulacg statowartéciows temperatury cieptej wody
* automatyczaregulacg nadizng temperatury zasilania instalacji centralnego
ogrzewania w zalaoici od temperatury zewtrznej
* automatyczagregulacg nadizng temperatury zasilania instalacji ciepta
technologicznego
e pomiar ilégci zuzytego ciepta dla categogrita
Projektuje s} zawory regulacyjne: centralnego ogrzewania i eppbdy wytkowej
1.5 Armatura

Po stronie wody sieciowe] zastosowano arngaitufows, kotnierzows, spetniagca
warunki PN 16 oraz temp. 1%2.
Po stronie instalacji wewitrznej zastosowano rowriermatue kulowg, kotnierzowg lub
gwintowar, spetniagca warunki PN 10 oraz temp. 18D, po stronie instalacji c.w.u.
stosowa armatue z atestem higienicznym

1.5.1 Urzadzenia filtrujgce
W celu zabezpieczenia udzen przed zanieczyszczeniami mechanicznymi zastosowano
filtry magnetyczne— montowane na rukgi zasilagcym po stronie sieciowej oraz na
rurociggu powrotnym po stronie instalacji.

1.5.2 Uktad uzupetniania ztadu
Napetnianie i uzupetnianie ztadu c.o. i c.t.
wodg sieciowg z powrotu sieciowego.

1.5.3 Naczynie wzbiorcze

W celu zabezpieczenia instalacji c.o. i c.t. praadmiernym wzrostem @iienia na skutek
powiekszania ohjtosci nosnika ciepta przy wzrecie temperatury, zaprojektowano
cisnieniowe naczynie wzbiorczea $ naczynia przeponowe typu zamtego.
Projektowane naczynie wzbiorczedzie montowane w pomieszczenigaha.

1.5.4 Zawory

Wezel cieplny lgdzie wyposaony w kulowe zawory odcingge. Caty system po stronie
instalacyjnej jest zabezpieczony od nadmierneg@starcénienia za pomag
membranowego zaworu bezpiefigiva. Uradzenia w tym obiegu mugavytrzyma
cisnienie robocze sieci cieptowniczej, zabezpieczengjodle ciepta. W celu
odpowietrzenia wzta w najwyszych jego punktach zamontowareldbprzewody
odprowadzajce powietrze wyposane w zawory kulowe. W najszych miejscach yezta
- po stronie sieciowej i instalacyjnej - zosfa@amontowane przewody z zaworami
kulowymi, ktdre umaliwi g odwodnienia urgdzer. Uktady zasilania éxlg posiada
zawory zwrotne.

1.6 Urzadzenia do kontroli i pomiaréw
Wezet cieplny lgdzie wyposaony w uradzenia pomiarowe, pozwad@e mierzy zwycie
energii cieplnej oraz dokonywadczytow podstawowych parametrow:

licznik ogdlny energii cieplnej skladmy sk z: — ultradwickowego miernika

objctosci przeptywu, czujnikow temperatury oraz elektramego mechanizmu liggego
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b)

termometry techniczne - zamontowane w miejscachagyniemperatury czynnika
grzewczego (ograniczone do minimum).
manometry techniczne — zamontowane w miejscache g@ds¢puje zmiana énhienia

(ograniczone do minimum).

1.7 Ruroci agi
-rury przeznaczone na rurggi cieptownicze musgspetnia zalecenia zawarte w
Zarzagdzeniu 1/2012 z dnia 21.02.2012 w sprawie rur pacewych przeznaczonych do
stosowania w warszawskim systemie cieptowniczyns.@). PN-EN 10217-2+A2:2009.
- rury po stronie instalacji wewtrznych naley stosowa instalacyjne stalowe czarne
zgodnie z zardz.1/2012 z dn.21.02.2012PN-EN 10217-2+A2:2039dadectwem
ZETOM
- instalacja c.w. w olgbie wezta ze stali nierdzewnej.

1.8 lzolacja
Izolacf cieplm wezta wykon& zgodnie z:
- obowgzujgcymi wytycznymi Veolia Energia Warszawa S.A.,
- Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiet@@02 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadmidynki i ich usytuowanie,
- normg PN — B — 02421/2000.
Izolacja powinna by natazona na styk czotowyscisle przylega do powierzchni
izolowanej. Izolacja powinna kbyzamocowana opaskami. Opaski aglerykona z
materiatu zapewniagego trwaté¢ zamocowania, np. z drutu stalowego ocynkowanego.
Izolacja cieplna powinna kywykonana w sposob zapewnjey nierozprzestrzenianie
ognia.
Rurochgi wody zimnej zabezpieczyrzed roszeniem.
Przewody po stronie instalacji zaizolo@eplnie - zgodnie z aktualnymi przepisami i
normami
Izolackg wykon& ze sztywnych pianki PUR dostosowanej do tempeyatasnika ciepta
lub materiatow rownowanych, zakéczenia wg zasady:
- przewod zasilagy- kolor czerwony, - przewdd powrotny - kolor nietki.

1.9 Uwagi ko ncowe
- W miejscach przéf przewody lbdg prowadzone na wysoka min. 1,9 m licac od

posadzki do spodu izolaciji.
- Przegcia przewoddw przegciany i strop stanowce oddzielenia stref p.pobeda

wykonane jako gazoszczelne o odpowiedniej odp@iragniowe;.
- Wszystkie instalacjegola wykonane zgodnie z obogaujacymi normami.



Uprawnienia i za swiadczenia projektantow

WOIEWODA WARSZAWEEIL
00-650 Warszawa, P1. Bankowy 3/5

Urzad Wojewddzki w Warszawie

Wydzat Nadzoru Architskioniczo-Budowlanego

00-950 Warszawa, Pl Bankowy 3/5 Warszawa, dnia /f () 12.1996r.
tel. 695-65-10, fax 695-655-11

Nr ewid.uprawnien: Wa- $5/96

DECYZJIA NR 460 /o6

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 tipca 1994 r. Prawo budowlane (DzU.Nr 89 z 1994 1. poz.
414) oraz § 9 rozporzadzenia Ministerstwa Gospoedarki Przestrzennej i Budowniciwa z daia 30 grud-
nia 1994 r. w sprawie samodzielnych fiunkeji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8 z'1995 r. poz.
38), w zwiazku z art. 104 § 1 i 2 Kpa, po rozpatrzeniu wniosku Pani mgr inz Jolanty Bozeny
Deonew-Jatowickiej, na podstawie dokumentéw stwierdzajacych wymagane wyksztafcenie oraz prak-
tykg zawodows oraz na podstawic pozytywnej oceny Z egzaminu na uprawnienia budowlane ztozone-
go przed Komisja egzaminacyjna,- f

NADAJE
Pani magister inZynier inZynierii Srodowiska
Jolancie Bozenie Donew - Jalowickiej
ur. dnia 27 marca 1955 r. w Bielawie

UPRAWNIENIA BUDOWILANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN:
WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYIJNYCH I GAZOWYCH

Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994 r. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen stanowig rownicZz podsta-
we do sprawdzania projektow budowlany ch w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami.

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisjg epzaminacyjng, powolang przez Woj ewode Warszaws-
kiego Zarzadzeniem Nr 29 z dnia 13 maja 1995 r., posiadania przez Panig mgr inz. Jolantg Bozeng
Donew-Jatowicka wymaganego prawem wyksztatcenia oraz praktyki zawodowej Koniecznej do
wzyskania uprawnieti budowlanych w powyZszej specjalnoéci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku
7 cpzaminu na uprawnienia budowlane - orzeczono jak w sentencii.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanic do Glawnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za posrednictwem Wojewody Warszawskiego.




MAZOWIECKA
{ OXREGOWA
11 8 A
INZYNLEROW
BUDOWHIGTWA

Warszawa, dnia 29 grudnia 2006 r.

sygn. akt MAZ/7131-7132/ 323 /06 /S
DECYZJA

kt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. | p
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pé#n. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1-§, ust. 3,art. 13ust. 1,3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ystawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst

jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péin. zm)oraz § 11 ust. | pkt 1, § 15, § 23 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 86 poz. 578), Okrggowa Komisja Kwalifikacyjoa Mazowleckiej Okregowej Izby

Intynieréw Budownictwa stwierdza, 2e:

Pani Monika Chociaj
magister inZynier
urodzona dnia 10 wrzesnia 1978 roku w m. Plowdiw , cérka Pawla

uzyskala

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZJ0494IPWOS/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczei
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednicniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzjl.
Szczegolowy zakres nadanych uprawnled zostal oplsany na odwrocle ninfejszef decyzjl.

POUCZENIE
1, Zgodnie z art, 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicanych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestry, prowadzonego przez Gléwnego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkéw wiagciwej izby samorzadu zawodowego.
2, Od nini¢jszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Ingynieréw
Budownictwa w Warszawic za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckicj Okrggowe]
Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawic, W terminic 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajgcy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr int. Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss  Aoeeer
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-1RN-C5W-HZQ *

Pani JOLANTA DONEW-JALOWICKA o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/1237/01

adres zamieszkania ul. GODEBSKIEGO 7, 05-090 RASZYN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-11-24 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sy
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-VRM-BX7-YQB *

Pani MONIKA CHOCIAJ o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0089/07

adres zamieszkania ul. MIKLASZEWSKIEGO 64, 05-090 DAWIDY BANKOWE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaSwiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-05 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierdw

Budownictwa.



