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1. Przedmiot i cel inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa przytacza sieci cieptowniczej do budynku
przy ul. Handlowej/Radzyminskiej w Warszawie (dz. ew. nr 117/2, 120/1 obreb 4-10-06).

Inwestycja obejmuje teren na dziatkach 78/2, 79/1, 79/3, 79/4, 81/1, 81/2, 92/3, 117/2, 120/1
w obrebie 4-10-06 na terenie Dzielnicy Targowek.

Materiaty wyjsciowe:

e Umowa z Inwestorem
e Warunki techniczne przylaczenia wezta cieplnego
e Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1: 500

e _Wytyczne wykonania, montazu, odbioru i eksploatacji rurociggdw cieplowniczych
preizolowanych” w plaszczu ostonowym (uktadanych bezposrednio w gruncie) —
Veolia Energia Warszawa S.A.

e Protokot z Narady Koordynacyjnej
e Inwentaryzacja stanu istniejacego
e Uzgodnienia branzowe

e Obowigzujace przepisy i normy

2. Trasa sieci cieplowniczej i inne ustalenia

Do projektowanego budynku przy ul. Handlowej/Radzyminskiej (dz. ew. nr 117/2, 120/1 obr. 4-
10-06) przewiduje si¢ budowe przylacza sieci cieplowniczej wysokoparametrowej 2xDn100/200
wchodzacego bezposrednio do projektowanego pomieszczenia wezta cieplnego w budynku. Miejscem
wlaczenia przylacza do m.s.c. jest komora cieplna A37/L10, zlokalizowana na sieci cieplowniczej
2xDn125/225. W komorze cieplnej przewiduje si¢ wlaczenie za pomoca rurociaggéw 2xDnl25,
wykonanie redukcji 2xDn125/100 oraz montaz zaworéw odcinajacych 2xDn100. W wezle cieplnym
nalezy wykona¢ zawory odcinajagce 2xDnl1000 oraz odwodnienie 2xDn32 w najnizszym punkcie
przylacza. Pomieszczenie wezta odwodnione do studzienki schtadzajace;.

Ustalono z Dziatem Technologii Veolia Energia Warszawa S.A., ze:

e Veolai akceptuje prowadzenie sieci cieptowniczej zgodnie z przedstawionym zatgcznikiem
graficznym.

o Srednice przylacza sieci cieptowniczej przyjeto zgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi oraz zapotrzebowaniem cieplnym — 2xDn100mm.

e Miejsce wlaczenia do s.c.:. komora A37/L10, na sieci cieptowniczej 2xDnl25mm.
W komorze projektuje si¢ zawory odcinajace 2xDn100 oraz odwodnienie.

e Rurociagi wprowadzone bezposrednio do pomieszczenia wezta cieplnego.

e Instalacja alarmowa — projektuje si¢ oddzielng pe¢tle pomiarowa z pomiarem w wezle
cieplnym.

3. Rodzaj technoloqii

Rurociagg cieptowniczy opracowano w technologii bezkanalowej preizolowanej z instalacja
sygnalizacji awarii sieci cieplnej.  Jako izolacje¢ termiczng wykorzystano sztywng pianke
poliuretanowa PUR, spetniajaca wymogi zawarte w normie EN-253 (lub rownowazne), umieszczong
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w polietylenowej rurze ostonowej. Rury stalowe taczone beda poprzez spawanie, a nastepnie nalozone
zostang mufy termokurczliwe.

Rury przeznaczone na rurociggi cieplownicze muszg spelnia¢ zalecenia zawarte
w Zarzadzeniu 1/2012 zdnia 21.02.2012 w sprawie rur przewodowych przeznaczonych
do stosowania w warszawskim systemie cieplowniczym (w.s.c.).

Izolacja termiczna rurociaggéw cieplowniczych musi spetnia¢ zalecenia zawarte w wymaganiach
technicznych dla izolacji termicznych wydana przez Veolia Energia Warszawa S.A.

Rury uktadane beda na podsypce z piasku, anastgpnie zasypane zageszczonym piaskiem
i gruntem rodzimym.

4. Srednice i dlugosci sieci cieplowniczej

Projektowana sie¢ i przylacza sieci cieplowniczej zostang wykonana z rur stalowych
preizolowanych (uktadane w ziemi) a takze z rur stalowych czarnych (w wezle cieplnym).

Ponizej zamieszczono ilosci kazdej ze srednic wyszczegolnionych rur.
Przylacze sieci cieplowniczej do budynku przy ul. Handlowej/Radzyminskiej:

- sie¢ cieplna bezkanatowa preizolowana:

e 2xDn 100/200 - 260,0 m
- sie¢ cieplna w komorze:
e 2xDn100 - 1,0 m
- sie¢ cieplna w wezle:
e 2xDn100 - 3,0 m
Razem 2X 2640 m
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