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1.  Węzeł cieplny 

Projektuje się węzeł cieplny centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego i ciepłej wody 
w nowoprojektowanym zespole budynków mieszkalno-usługowych z garażem podziemnym i 
miejscami parkingowymi naziemnymi oraz infrastrukturą techniczną przy ul. 
Handlowej/Radzymińskiej  w Warszawie w dzielnicy Targówek  
dz.nr 117/2 i 120/15 z obrębu 4-10-06 
automatyka i technologia  

1.1 Podstawa opracowania 
2.1. Warunki z Veolia Energia Warszawa S.A. 

2.2. Ogólne założenia techniczno-eksploatacyjne do projektu węzła cieplnego 

2.3. Założenia danych projektowych dla węzła cieplnego 

2.4. Ustalenia z przedstawicielem Inwestora 

2.5. Ustalenia międzybranżowe 

1.2 Opis ogólny przyj ętych rozwi ązań 
Projektuje się wspólny węzeł cieplny dla budynków Ai B we wspólnej części garażowej. 
Węzeł będzie zlokalizowany w wydzielonym pomieszczeniu na poziomie -1. 
Pomieszczenie węzła będzie posiadać wentylację nawieną oraz wywiewną. Odwodnienie 
pomieszczenia węzła do kanalizacji za pośrednictwem studzienki schładzającej. Dla 
budynku A przewiduje się trzyfunkcje. Dla budynku B również przewiduje się trzyfunkcje. 
Od strony pierwotnej węzeł podłączony zostanie do sieci ciepłowniczej, natomiast od 
strony wtórnej z instalacją c.w.u., centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego.  
Ciepło przekazywane będzie z sieci cieplnej do instalacji odbiorczych za pośrednictwem 
wymienników płytowych. Ciepła woda użytkowa w układzie dwustopniowym, szeregowo-
równoległym. Prawidłowy obieg wody instalacyjnej będzie zapewniony poprzez pompy 
obiegowe. Kompensacja zmian objętości czynnika grzewczego przy zmianie temperatury 
w instalacji c.o. i c.t. zrealizowana zostanie za pomocą naczynia wzbiorczego. Instalacje 
będą zabezpieczone przed nadmiernym wzrostem ciśnienia za pomocą zaworów 
bezpieczeństwa. 

1.3 Bilans ciepła całkowity dla budynków A i B 

 
L.p. 

 

 
Rodzaj ciepła 

Ilość 
ciepła 

 
[kW] 

1. 
Centralne ogrzewanie 

Q co 
750 

2. 
Ciepła woda użytkowa 

Q cwmax 
480 

3. 
Ciepło technologiczne 

Q ct 
75 

 ∑ Q = 1015 
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1.4 Automatyka w ęzła 
 

Automatyka węzła cieplnego obejmuje następujące układy: 
• automatyczną stabilizację różnicy ciśnienia i regulacji przepływu wody sieciowej w 
węźle cieplnym  
• automatyczną regulację stałowartościową temperatury ciepłej wody  
• automatyczną regulację nadążną temperatury zasilania instalacji centralnego 

ogrzewania w zależności od temperatury zewnętrznej  
• automatyczną regulację nadążną temperatury zasilania instalacji ciepła 

technologicznego 
• pomiar ilości zużytego ciepła dla całego węzła 
Projektuje się zawory regulacyjne: centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej  

1.5 Armatura 
Po stronie wody sieciowej zastosowano armaturę kulową, kołnierzową, spełniającą 
warunki PN 16 oraz temp. 1240C.  
Po stronie instalacji wewnętrznej zastosowano również armaturę kulową, kołnierzową lub 
gwintowaną, spełniającą warunki PN 10 oraz temp. 1000C, po stronie instalacji c.w.u. 
stosować armaturę z atestem higienicznym 

1.5.1 Urządzenia filtrujące 
W celu zabezpieczenia urządzeń przed zanieczyszczeniami mechanicznymi zastosowano 
filtry magnetyczne– montowane na rurociągu zasilającym po stronie sieciowej oraz na 
rurociągu powrotnym po stronie instalacji. 

1.5.2 Układ uzupełniania zładu  
Napełnianie i uzupełnianie zładu c.o. i c.t. 
 wodą sieciową z powrotu sieciowego. 

1.5.3 Naczynie wzbiorcze 
W celu zabezpieczenia instalacji c.o. i c.t. przed nadmiernym wzrostem ciśnienia na skutek 
powiększania objętości nośnika ciepła przy wzroście temperatury, zaprojektowano 
ciśnieniowe naczynie wzbiorcze. Są to naczynia przeponowe typu zamkniętego. 
Projektowane naczynie wzbiorcze będzie montowane w pomieszczeniu węzła. 

1.5.4 Zawory 
Węzeł cieplny będzie wyposażony w kulowe zawory odcinające. Cały system po stronie 
instalacyjnej jest zabezpieczony od nadmiernego wzrostu ciśnienia za pomocą 
membranowego zaworu bezpieczeństwa.  Urządzenia w tym obiegu muszą wytrzymać 
ciśnienie robocze sieci ciepłowniczej, zabezpieczonej w źródle ciepła. W celu 
odpowietrzenia węzła w najwyższych jego punktach zamontowane będą przewody 
odprowadzające powietrze wyposażone w zawory kulowe. W najniższych miejscach węzła 
- po stronie sieciowej i instalacyjnej - zostaną zamontowane przewody z zaworami 
kulowymi, które umożliwi ą odwodnienia urządzeń. Układy zasilania będą posiadać 
zawory zwrotne. 

1.6 Urządzenia do kontroli i pomiarów 
Węzeł cieplny będzie wyposażony w urządzenia pomiarowe, pozwalające mierzyć zużycie 
energii cieplnej oraz dokonywać odczytów podstawowych parametrów: 

a) licznik ogólny energii cieplnej składający się z:  – ultradźwiękowego miernika 
objętości przepływu, czujników temperatury oraz elektronicznego mechanizmu liczącego 
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b) termometry techniczne - zamontowane w miejscach zmiany temperatury czynnika 
grzewczego (ograniczone do minimum). 

c) manometry techniczne – zamontowane w miejscach, gdzie następuje zmiana ciśnienia 
(ograniczone do minimum).  

1.7 Ruroci ągi 
-rury przeznaczone na rurociągi ciepłownicze muszą spełniać zalecenia zawarte w 
Zarządzeniu 1/2012 z dnia 21.02.2012 w sprawie rur przewodowych przeznaczonych do 
stosowania w warszawskim systemie ciepłowniczym (w.s.c.) PN-EN 10217-2+A2:2009. 
- rury po stronie instalacji wewnętrznych należy stosować instalacyjne stalowe czarne  
zgodnie z zarządz.1/2012 z dn.21.02.2012PN-EN 10217-2+A2:2009ze świadectwem 
ZETOM 
- instalacja c.w. w obrębie węzła ze stali nierdzewnej. 

1.8 Izolacja 
Izolację cieplną węzła wykonać zgodnie z: 
- obowiązującymi wytycznymi Veolia Energia Warszawa S.A., 
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
- normą PN – B – 02421/2000. 
Izolacja powinna być nałożona na styk czołowy i ściśle przylegać do powierzchni 
izolowanej. Izolacja powinna być zamocowana opaskami. Opaski należy wykonać z 
materiału zapewniającego trwałość zamocowania, np. z drutu stalowego ocynkowanego. 
Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie 
ognia.  
Rurociągi wody zimnej zabezpieczyć przed roszeniem. 
Przewody po stronie instalacji zaizolować cieplnie - zgodnie z  aktualnymi przepisami i 
normami 
Izolację wykonać ze sztywnych   pianki PUR dostosowanej do temperatury nośnika ciepła 
lub materiałów równoważnych, zakończenia wg zasady:  
- przewód zasilający- kolor czerwony, - przewód powrotny - kolor niebieski. 

1.9 Uwagi ko ńcowe 
- W miejscach przejść przewody będą prowadzone na wysokości min. 1,9 m licząc od 

posadzki do spodu izolacji. 
- Przejścia przewodów przez ściany i strop stanowiące oddzielenia stref p.poż. będą 

wykonane jako gazoszczelne o odpowiedniej odporności ogniowej. 
- Wszystkie instalacje będą wykonane zgodnie z obowiązującymi normami. 
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