klapa dymowa z funkcjq

wytazu dachowego

100x130/50
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1x papa podktadowa (paroizolacyjna) 3,0 styropian podtogowy twardy min. EPS100
— preparat gruntujgcy 1x papa paroizolacyjna klejona z dopuszczeniem 41 PLYTA NAD GARAZEM ZIELEN -~ H
min.5,0 beton .mvmaxos;\ 2% w w.m«c:xc én.cwﬁos\ do w#o.mos\m:_m Emé:ﬁﬂ:mmo . 10,0-28,0  substrat glebowy /trawa/
— strop zelbetowy wg proj. konstrukcji - strop zelbetowy wg proj. konstrukcji 1% widknina filtracyjna +N.@ .WQ
— tynk wewnetrzny 25,0 wetna mineralna/styropian elew. EPS 70 10.0 warstwa drenazowa /2wir plukany/ h. _U_ ml_lmo

w :mas\_mwNmu_mo: 1% geowlokina balustrada
1.2 DACH PLASKI NAD VIl KONDYGNACJA - tynk elewacyjny 50 izolacja termiczna /styrodur/ h=110cm
10,0 2wir ptukany 16-32mm . 1x papa wierzchnia (antykorzenna)
1x geowiodknina 2.5 STROP NAD PRZEJAZDEM KUCHNIA, tAZIENKA, PRZEDPOKOJ 1x papa podkladowa
1x papa wierzchnia (antykorzenna) 1,5 gres na kleju /wg opisu technicznego/

4 > - reparat gruntujac +14 00
1x papa podktadowa (samoprzylepna) 5,0 szlichta cementowa zbrojona — W:.oﬂ Nm_%mﬁoévx_wmv\wnm%_ma w kierunku odwodnienia
20,0 wefna mineralna twarda - folia PE

T beton wodonieprzepuszczaln roj. konstrukgcji — T
- klej bitumiczny 2,5 styropian akustyczny Lw 27/25 30dB ( wodonieprzepuszczalny) wg proj ukcji * H_\ -] S

1x papa podktadowa (paroizolacyjna) 3,0 styropian podtogowy twardy min. EPS100 42 PLYTA NAD GARAZEM CHODNIK
-— preparat gruntujgcy 1x papa paroizolacyjna klejona z dopuszczeniem m.o kostka betonowa Te) N . O N . \_
g (oo}
o~
~

77 0 i . 9
11 DACH PLASKI 2.4 STROP NAD PRZEJAZDEM POKOJE 34 WYKONGZENIE ZBIORNIK RETENCYJNY 7 1.1 2% _ _ 2% ~
10,0 2wir ptukany 16-32mm 08 panel podiogowy /wg opisu technicznego/ — wodoszczelna, cienkowarstwowa wyprawa mineralna do 2% gy | | co
1x geowldknina 0,6 podktad XPS zbiornikéw wodnych o 7 NI $
x papa wierzchnia (antykorzenna) folia PE . plyta fundamentowa / $ciany (beton wodonieprzepuszczalny) A s i e s
1x papa podktadowa (samoprzylepna) 5,0 szlichta cementowa zbrojona wg proj. konstrukcii ~ N i A A o T i A )
R ey EPST00 oot 100 chudy beton 070000 e
-— klej bitumiczny 2,5 styropian akustyczny Lw 27/25 30dB o grunt rodzimy dogeszczony mechanicznie ¢ 4 _ 7

150
150

68

268
2

. o . . .
min.5,0 beton spadkowy 2% w kierunku wpustéw do stosowania wewnetrznego min. 3.0 podsypka cementowo-piaskowa WN\_ ﬂ

- strop zelbetowy wg proj. konstrukcji - strop zelbetowy wg proj. konstrukcji . "
— tynk wewnetrzny 25.0 styropian elew. EPS 70 - kruszywo po recyklingu betonu frakcji 32-45mm

150

1x papa wierzchnia

1x papa podkladowa (samoprzylepna) 2.6 STROP NAD GARAZEM KOMUNIKAGJA OGOLNA/USLUG x papa podktadowa

; -
- — - - preparat gruntujgcy N
5,0 styropian twardy EPS100 2,0 gres antyposlizgowy na kleju - strop zelbetowy ze spadkiem w kierunku odwodnienia n \N MQ
J

- preparat gruntujgcy 5,0 szlichta cementowa zbrojona i i ii
- plyta Zelbetowa ze spadkiem > fojia PE (beton wodonieprzepuszczalny) wg proj. konstrukgji w _U_ ml_lmo
wg proj. konstrukcji 2,0 styropian akustyczny Lw 22/20 28dB 5
. : 4.3 PLYTA NAD GARAZEM PARKING

5,0 styropian EPS70 . ) 3,0 styropian podtogowy twardy min. EPS100

- tynk cienkowarstwowy na siatce (kolor wg rys. elewacii) 1x papa paroizolacyjna klejona z dopuszczeniem
do stosowania wewnatrz . . o

1.5 DASZEK NAD BALKONAMI Vil KONDYGNACJI strop zelbetowy wg proj. konstrukaii - kruszywa po recyklingu beton frakeji 32-45mm 1100

1x papa wierzchnia 15,0 ptyty systemowe z wetny lamelowej malowane;j 10.0 warstwa a_.m:mw_os\m J2wir plukany/

1x papa podkiadowa (samoprzylepna) w hali garazowej i komérkach lokatorskich x cowldking P v S H e~

5,0 weina mineralna twarda lub tynk wewnetrzny w komunikacji ogéinej 50 g e . Jstyrodur/

- preparat gruntujacy , izolacja termiczna /styrodur

plyta zelbetowa ze spadkiem 2.7 STROP NAD GARAZEM WEJSCIE DO USLUG x papa wierzchinia (antykorzenna) 2.0 2.1
wg proj. konstrukgji 20

X 10,0 warstwa drenazowa /zwir ptukany/ et —r—
- tynk elewacyjny s
. 1x geowtdkina R T A A A A A T ok A, I B e L w3 ) o =
Uwaga w pom. mokrych zastosowaé: 50 izolacia termiczna /styrodur/ B4 - A A 4 7 A i 7 A e A Gl s i i i A
1.4 DASZEK NAD BALKONAMI - na szlichte izolacje z ptynnej folii ’ 1a ) Y 5% ~f
1x papa wierzchnia (antykorzenna) %% | .“
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8,0 kostka betonowa
min. 4,0 podsypka cementowo-piaskowa
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Yol \\\
— - 1x papa podktadowa e Z
. gres antyposlizgowy na kleju . f + \Q \% 7
5,0 f Ina tward ) ) ) ) . preparat gruntujgcy \
— &NMM_meﬂmﬂwﬁéoﬂv\ﬂm siatce (kolor wg rys. elewacii - paroizolacyjna w plynie wg opisu technicznego — strop zelbetowy ze spadkiem w kierunku odwodnienia 3 WN \_ 7 N Q\| +1003 7 .
- strop zelbetowy wg proj. konstrukcji ) (beton wodonieprzepuszczalny) wg proj. konstrukiji ~ n iy =T= ! Z
10,0 ptyty systemowe z wetny lamelowej malowane;j T .\ Z
w hali garazowej i komoérkach lokatorskich 4.4 POCHYLNIA DO GARAZU R 3 A A i R R 7 2% 2
2.0 STROP MIEDZYPIETROWY _u.O_AO.._m . lub tynk wewnetrzny w komunikacji ogdinej - tarci hani ) th ’ %% i 7 7 1 i 7 ‘
0,8 panel podtogowy /wg opisu technicznego/ - _Nm_um_‘M_om.mq_uwo\H m:.ow:.m i mMﬂNo . N_was_m poprzeczne %7 ey Z .*.Q %,w 7 “ |||||| .“ Z
0,6 podktad XPS ub odcisk listew utozonych w jodetke b4 % 7 I N .
— folia PE 28 STROP NAD o>me_Nm_<_ m_,\__m._.z_x 30,0 pochylnia zelbetowa (beton wodonieprzepuszczalny) - H B ~ / f N muwno .“ Z
50 szlichta cementowa zbrojona 2,0 @_.mm.m:Qv.Om__N@oé.V\ na _A_m_.: . wg proj. konstrukciji *.Q QQ 7 N ———— a1u.“mo.v||||._ \\
folia PE um_‘o_N.o_mo_m w plynie wg opisu pm_oss_ONsmoo o 10,0 styrodur klejony na klej ATLAS STOPTER k-10 N _U_ ml_lmo ’ 77 - I N S N St .X._D_.llll.“ 7 |
25 styropian akustyczny Lw 27/25 30dB strop Nm_mmaﬁmw%m%ma W kierunku odwodnienia (rozprowadzenie kleju paca o wys. grzebienia 10mm) balustrada 77 1 N AN ) S e | Z - ’
3,0 styropian podiogowy twardy min. EPS100 100 Nkl mocowany kotkami PCV (10sz/m?) 3 3 7 [ N K N N J 7
-— strop Zelbetowy wg proj. konstrukcji 7 tynk elewacyjny — h=110cm — 4 v | L A “ / //
— tynk wewnetrzny U . 5.1 BALKON K 3 Z Bl | Lo 1_Ll==Z___ % =
OMM@M_.‘% o szczelnosci uniemozliwiajgcej przenikanie 20 piytki gresowe mrozoodporne na elastycznej © +8 00 N 7 N OZJ
ie klejacej . IZOHAN ~ Z Te] ,
wm STROP _,\__mUNx,_:"..__.nM._._»Oé _HAanwI.z_? w\./\N_mZ_A? PRZEDPOKOJ spalin lub oparow paliwa. . _NNM_“_VHWM_M_‘NMWW@Q%MAMV\M@ sy, IZOHAN % “ ‘ )
, res na kleju /wg opisu technicznego : “ || %
50 mN__oZm nmq_:m:»ws\MNUS.o:m 9 . . 5,0 wylewka betonowa zbrojona wiéknem -~ Iy = -~ 7 n_/O
' ) ) 3.1 POSADZKA GARAZ KOMUNIKACJA OGOLNA rozproszonym lub siatk Z ~ .
o folia PE 2,0 gres antyposlizgowy na kleju f __c Y 2 _ %
i ’ - olia Z
ww MV\NJM” mw%%ﬂﬂéﬁ_,.zﬁ_wﬁwsm_%omwwéoo - preparat gruntujgcy wg opisu technicznego 3.0 izolacja termiczna styropian twardy XPS _ % N . O N . ‘_ 7 N . N N . N
> mﬁw\o uMm_vwﬁos\ m<< y o xoﬁm:c.xo._ --- ptyta fundamentowa (beton wodonieprzepuszczalny) — paroizolacja wg sys. IZOHAN WN\_ . *N N%
- ; :xvémésmﬁw 9 proj. ) wg proj. konstrukcji - plyta zelbetowa ze spadkiem wg proj. konstrukcji w _ N Z Q| *N 03
Uwaga w oB< mokrych Nmmﬁwmoém@ 10,0 chudy beton 5,0 styropian elew. EPS70 ~ i / ‘ ot — T
@.n.. _Q A - grunt rodzimy dogeszczony mechanicznie o tynk elewacyin T > ¥
- na szlichte izolacjg z ptynnej folii Y yjny B4 i 7 7 77474 % G \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\% 0 \\\\\\\\\W\W\\\ \\\\\\\7\\\ 2
- na strop 1 x pape klejong z dopuszczeniem do stosowania wewnatrz 32  POSADZKA HALA GARAZOWA/POMIESZCZENIA TECHNICZNE 52 TARAS \\.\\ 7 . \\\\\\\ |“ okien i drzwi zewnetrznych; szczegdtowe rozwigzania zostang

zawarte w projekcie wykonawczym.

- mineralne utwardzenie powierzchniowe 2,0 ptytki gresowe mrozoodporne na elastycznej
2.2 STROP KOMUNIKACJI OGOLNEJ np. DST i zatarcie mechaniczne zaprawie Klejace] g sys. [ZOHAN F H '
- ptyta fundamentowa ze spadkiem w kierunku -— izolacja przeciwwodna wg sys. IZOHAN *Q ,WQ _

odwodnienia (beton wodonieprzepuszczalny) 5,0 wylewka betonowa zbrojona wioknem \_ _U _ m|_| mo f
wg proj. konstrukgcji rozproszonym lub siatkg
chudy beton - folia
- grunt rodzimy dogeszczony mechanicznie 20,0 izolacja termiczna styropian twardy XPS
ze spadkiem min.1,0%
3.3 POSADZKA KOMORKI LOKATORSKIE/KOMUNIKACJA paroizolacja wg sys. IZOHAN
2.3 STROP SPOCZNIKI, BIEGI SCHODOWE am_os_m:_w a:&_ms_ do betonu wzw Nm_cmwsm wg proj. konstrukcji +5 00
A - wg opisu technicznego ynk wewnetrzny u

.m._.o w%wm wmﬁ_wwww,_\u\u%m\%ﬂ.x_ﬁ__”_m:cxo_._ — plyta fundamentowa (beton wodonieprzepuszczalny) -~ B

- tynk wewnetrzny 100 %%cmm\o“_u.mﬂwﬂm:.cxo:

--- grunt rodzimy dogeszczony mechanicznie
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Wymiarowanie drzwi podano w $wietle przejscia
. Wymiarowanie okien podano w $wietle muru.

1,5 gres antyposlizgowy na kleju
5,0 szlichta cementowa zbrojona
- folia PE

2,5 styropian akustyczny Lw 27/25 30dB 10.0
3,0 styropian podtogowy twardy min. EPS100 ’
- strop zelbetowy wg proj. konstrukcji

- tynk wewnetrzny

AN

N

5. Wszystkie elementy Zelbetowe rozpatrywac w oparciu o projekt konstrukgii.

N

balustrada

o rysunek fundamentéw zawarto w projekcie konstrukcji.
h=110cm ©

6. Wszystkie balustrady zewnetrzne o wysokosci 1,1m od poziomu
A wykonczonej posadzki.
7. Elementy i materiaty wykonczeniowe niezdefiniowane ostatecznie
na rysunku zostang okreslone w projekcie wykonawczym.
. Dane dotyczace stolarki i $lusarki wg opisu technicznego.
. Wszelkie zmiany w projekcie sg dopuszczalne , z zastrzezeniem
zawartym w opisie technicznym, jedynie po uzgodnieniu z projektantem.
10,00 =7,15 m.n.p.W
V7] sciany i stupy zelbetowe
! ' Sciany z bloczkéw wapienno-piaskowych
gﬁm& izol. termiczna wetna mineralna
/ g izol. termiczna styropian

UWAGI:
1. Rysunek nalezy rozpatrywac¢ tgcznie z innymi powigzanymi
" rysunkami oraz z opisem technicznym, w szczegoélnosci z
wymaganiami p-poz., gdzie okreslono m. in. podziat na
strefy pozarowe i wymagane klasy odpornosci ogniowej przegrod.
. Rysunek i wymiarowanie nie uwzgledniajg wykonania wegarkéw
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