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WYMIAR W SWIETLE MURU
So x Ho (mm) 1040x2100 1040x2100 920X2050 920X2050 1200 x 2150 1450x 2150 1550x 2150 1040x2100 1700 x 3190 1550x 2150 1020 x 2050 1550 x 2350 1700 x 3190 1200 x 2350 1350 x 2200
WYMIAR W SWIETLE OSCIEZNICY
Sz x Hz (mm) 900X2000 900X2000 800X2000 800X2000 950 x 2000 900+450 x 2000 900+550 x 2000 900X2000 900+650 x 2250 900+550 x 2000 900 x 2000 900+550 x 2250 900+650 x 2250 950 x 2250 900+200 x 2000
WYMAGANIA P-POZ bez wymagan El 30 bez wymagar bez wymagan El 30 El 30 El 30 El 60 bez wymagan bez wymagan bez wymagari bez wymagan bez wymagari bez wymagan El 60
DRZWI| JEDNOSKRZYDEOWE, PLYTOWE | DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE, PLYTOWE PROFIL ALUMINIOWY ZIMNY PROFIL ALUMINIOWY ZIMNY PROFIL ALUMINIOWY ZIMNY PROFIL ALUMINIOWY ZIMNY PROFIL ALUMINIOWY CIEPLY, LAKIEROWANY PROSZKOWO DRZWI DWUSKRZYDLOWE METALOWE
OPIS A weAmARIonE O L AmARTONE DEONE DREWNIANE - BIALE, PELNE W DREWNIANE - BIALE, PEENE W PROFIL ALUMINIOWY ZIMNY LAKIEROWANY PROSZKOWO NA LAKIEROWANY PROSZKOWO NA DRZWI JEDNOSKRZYDEOWE LAKIEROWANY PROSZKOWO LAKIEROWANY PROSZKOWO NA DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE, PROFIL ALUMINIOWY CIEPLY PROFIL ALUMINIOWY CIEPLY ASYMETRYGZNE 7 KRATA NAWIEWN
ANTYWEAMANIOWE, ANTYWEAMANIOWE, : . _ LAKIEROWANY PROSZKOWO NA ANTYWEAMANIOWE, PLYTOWE DREWNIANE - BIALE LAKIEROWANY PROSZKOWO NA KOLOR RAL 7012, LAKIEROWANY PROSZKOWO A A
_ _ . OSCIEZNICACH DREWNIANYCH KOLOR RAL 7012, KOLOR RAL 7012, _ NA KOLOR RAL 7012, KOLOR RAL 7012, ) .
KLASY RC4, RA1=35dB KLASY RC4, RA1=35dB OSCIEZNICACH DREWNIANYCH, : KOLOR RAL 7012 KLASY RC4, RA1=35dB i NA KOLOR RAL 7012 DRZWI DWUSKRZYDLOWE ASYMETRYCZNE Z OTWIERANYM NA KOLOR RAL 7012 P.POZ,
) ) OBEJMUJACYCH, REGULOWANYCH, , DRZWI DWUSKRZYDLOWE DRZWI DWUSKRZYDLOWE ) DRZWI DWUSKRZYDLOWE ASYMETRYCZNE Z DRZWI DWUSKRZYDEOWE OKLADZINA GLADKA, OSCIEZNICA W , S )
LAMINAT GLADKI - JASNY DAB, LAMINAT GEADKI - JASNY DAB, OBEJMUJACYCH, REGULOWANYCH, DRZW! JEDNOSKRZYDEOWE LAMINAT GEADKI - JASNY DAB, ! DRZWI DWUSKRZYDEOWE NASWIETLEM, DRZWI| JEDNOSKRZYDE OWE IZOLACYJNOSC TERMICZNA DLA
OSCIEZNICA LAKIEROWANA W OSCIEZNICA LAKIEROWANA W WEWNETRZNE POKOJOWE, RA1=21dB. | WEWNETRZNE tAZIENKOWE ; _ ASYMETRYCZNE ASYMETRYCZNE OSCIEZNICA LAKIEROWANA W OTWIERANYM NASWIETLEM, ASYMETRYCZNE KOLORZE SKRZYDEA, OBEJMUJACA, WYPOSAZONE W SAMOZAMYKACZ, - OBYDWA SKRZYDEA | : . CALEGO WYROBU Umax=2,6 W/m2k
) ) . ' Z SZYBA, RA1=21dB. WYPOSAZONE W SAMOZAMYKACZ, SWIATLO PRZEJSCIA: SKRZYDLO SWIATLO PRZEJSCIA: SKRZYDLO ) WYPOSAZONE W SAMOZAMYKACZ, - OBYDWA SWIATLO PRZEJSCIA: SKRZYDLO REGULOWANA, WYPOSAZENIE: ASYMETRYCZNE, ! . WYPOSAZONE W SAMOZAMYKACZ, :
KOLORZE SKRZYDtA, PROG KOLORZE SKRZYDtA, PROG WYPOSAZENIE KLAMKA <<<_uom>uNmz_m ZAMEK WC. KLAMKA KLAMKE AKTYWNE MIN. 90x200cm AKTYWNE MIN. 90x200cm. OBYDWA KOLORZE SKRZYDtA, PROG SKRZYDEA | NASWIETLE WYPOSAZONE W AKTYWNE ZAMEK, KLAMKA, WYPOSAZONE W SAMOZAMYKACZ, NASWIETLE WYPOSAZONE W SILOWNIKI SZCZEGOLY WEDLUG ELEKTROZACZEP, KONTROLE LAKIEROWANE PROSZKOWO NA
DREWNIANY DREWNIANY J ’ SZKrO BEZPIECZNE KLASY P2 WYPOSAZONE W SAMOZAMYKACZ, SKRZYDEA MIN. 120x200cm DREWNIANY, ZAMEK Z WKEADKA MIN. 90x200cm. OBYDWA SKRZYDLA WENTYLACJA DRZWI - TULEJE W KLAMKE PROJEKTU INSTALNSTALACJI ELEKTRYCZNYCH (PELNE DOSTEPU, STEROWANE Z SAP-Il KOLOR RAL 7012,

WIZJER OPTYCZNY, ZAMEK Z WKLADKA
PATENTOWA, WIELOPUNKTOWY Z
ODBOJAMI,

KLAMKA, SZTYWNY tANUCH, PROG
OPUSZCZANY

WIZJER OPTYCZNY, ZAMEK Z WKtLADKA
PATENTOWA, WIELOPUNKTOWY Z
ODBOJAMI,

KLAMKA, SZTYWNY £ANUCH, PROG
OPUSZCZANY

SAMOZAMYKACZ W ZAWIASACH

WENTYLACJA DRZWI - TULEJE
W KOLORZE SKRZYDtA, O tACZNEJ
POWIERZCHNI 0,022 m2

SWIATEO PRZEJSCIA MIN. 90x200cm

KLAMKE
SZKtO BEZPIECZNE KLASY

P2

WYPOSAZONE W SAMOZAMYKACZ,

KLAMKE

SZKt.O BEZPIECZNE KLASY P2

PATENTOWA, WIELOPUNKTOWY Z
ODBOJAMI,

KLAMKA, PROG OPUSZCZANY,
WYPOSAZONE W SAMOZAMYKACZ,

SILOWNIKI SZCZEGOLY WEDLUG PROJEKTU
INSTALNSTALACJI ELEKTRYCZNYCH (PEENE
OTWIERANIE DRZWI | NASWIETLA CELEM
NAPOWIETRZENIA), KLAMKE

SZKtO BEZPIECZNE KLASY P2

SWIATEO PRZEJSCIA MIN. 90x200cm, OBYDWA
SKRZYDEA MIN. 120x200cm

MIN. 120x200cm
WYPOSAZONE W SAMOZAMYKACZ,
KLAMKE

SZKtO BEZPIECZNE KLASY P2

KOLORZE SKRZYDtA O tACZNEJ

POWIERZCHNI 0,022 m2

SZKtO BEZPIECZNE KLASY P2
SWIATEO PRZEJSCIA MIN. 90x200cm,
OBYDWA SKRZYDLA MIN. 120x200cm
IZOLACYJNOSC TERMICZNA DLA
CALEGO WYROBU

Umax 1,5 W/m2k DLA CALEGO WYROBU

OTWIERANIE DRZWI | NASWIETLA CELEM NAPOWIETRZENIA),

KLAMKE

SZKt.O BEZPIECZNE KLASY P2

SWIATLO PRZEJSCIA MIN. 90x200cm, OBYDWA SKRZYDEA MIN.

120x200cm

IZOLACYJINOSC TERMICZNA DLA CALEGO WYROBU
Umax 1,5 W/m2k DLA CALEGO WYROBU

STOPIEN POZARU, KLAMKE

SZKtO BEZPIECZNE KLASY P2
SWIATEO PRZEJSCIA MIN. 90x200cm,
IZOLACYJNOSC TERMICZNA DLA
CALEGO WYROBU

Umax 1,5 W/m2k DLA CALEGO
WYROBU

ZAMEK Z WKEADKA PATENTOWA,
SAMOZAMYKACZ, BLOKADA, KLAMKA

UWAGI :

1. NALEZY ZACHOWAC SWIATLO PRZEJSCIA W PRZYPADKU
SKRZYDELA AKTYWNEGO MIN.90 CM, A W PRZYPADKU WYJSC
EWAKUACYJNYCH Z KLATEK SCHODOWYCH PO OTWORZENIU
OBU SKRZYDEt MIN.120cm.

2. WYPOSAZENIE DRZWI POWINNO ZOSTAC SKORELOWANE
WG PROJEKTU KONTROLI DOSTEPU | WYTYCZNYCH P.POZ.

3. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE.

1 1 e e e s Y s O |
BUDYNEK B BUDYNEK A
A 04.2018 | Rysunek wyjsciowy

NAZWA PROJEKTU

ZESPOL MIESZKALNO-USLUGOWY
Z GARAZEM PODZIEMNYM | MIEJSCAMI PARKINGOWYMI NAZIEMNYM|
ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

PRZY UL. HANDLOWEJ/RADZYMINSKIEJ w WARSZAWIE DZIELNICA TARGOWEK

DZIALKINR EW. 117/2 i 120/1 OBREB 4-10-06
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 146511_8 TARGOWEK

INWESTOR

Towarzystwo Budownictwa Spotecznego

Warszawa Pétnoc Sp. z 0.0.
01-471 Warszawa, ul. Petczynskiego 30

JEDNOSTKA PROJEKTUJACA

MARBUD-INWEST
Projektowanie i Realizacja Inwestycji
B.Siudalski , W.
03-310 Warszawa ul.Staniewicka 14 lok.208
e-mail: biuro@marbud-inwest.com.pl

Kostrowicki Sp.j.

INWEST

PROJEKTANT

arch. Piotr ZOCHOWSKI upr.nr: Bt/29/01

PODPIS:

SPRAWDZAJACY

arch. Zbigniew Maciej WYKURZ upr.nr: St.75/75

PODPIS:

OPRACOWANIE

mgr inz. Monika ALTRYCH
tech.bud. Agnieszka Szymplinska

inz. Pawet ROMAN
tech.bud. Artur TYCZKA

NAZWA RYSUNKU

ZESTAWIENIE DRZWI
BUDYNEK A

WEWNETRZNE WEWNETRZNE WEWNETRZNE WEWNETRZNE WEWNETRZNE WEWNETRZNE WEWNETRZNE WEWNETRZNE WEWNETRZNE WEWNETRZNE WEWNETRZNE ZEWNETRZNE ZEWNETRZNE ZEWNETRZNE ZEWNETRZNE
PRZEZNACZENIE WEJSCIOWE DO MIESZKAN WEJSCIOWE DO MIESZKAN POKOJE, KUCHNIE LAZIENKI, WC, GARDEROBY KLATKA SCHODOWA KOMUNIKACJA KLATKA SCHODOWA DO ADMINISTRACJI W PRZEDSIONKACH W PRZEDSIONKACH ADMINISTRACJA | LOKALE USLUGOWE |DO LOKALI USLUGOWYCH | DO BUDYNKU WEJSCIOWE DO BUDYNKU DO ADMINISTRACJI WEJSCIOWE DO SMIETNIKA
KIERUNEK OTWIERANIA PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE

PARTER - 1 - - - - - - - - - - 2 - 1 - 2 - 2 3 8 3 3 1 - 1 1 -

s I PIETRO 12 6 5 2 32 33 15 13 - 2 2 - - - - - - - - - - - - - - - - -

m Il PIETRO 12 6 5 2 32 33 15 13 - 2 2 - - - - - - - - - - - - - - - - -
D

9 Il PIETRO 12 6 5 2 32 33 15 13 - 2 2 - . - . . ] ; ] ; ] . . . . . ) .

IV PIETRO 10 5 5 2 31 26 13 12 - 2 2 - - - - - - - - - - - - - - - - -

V PIETRO 10 5 5 2 31 26 13 12 - 2 2 - - - - - - - - - - - - - - - - -

VI PIETRO 4 2 3 - 12 10 5 6 - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VII PIETRO 4 2 - - 8 4 4 2 - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SUMA 64 33 28 10 178 165 80 71 - 14 10 - 2 - 1 - 2 - 2 3 8 3 3 1 - 1 1 -

BRANZA

ARCHITEKTURA

04.2018 1:50

FAZA

PROJEKT WYKONAWCZY

KOD PROJEKTU

4.RAD

NUMER RYSUNKU REWIZJA

A.Z.01.A A




