klapa dymowa z funkcjq
wytazu dachowego
120x120/50

+25,85 o J : z _wo%_asa prostq +25,85
+ == T i “_ . / I ek _ = - =

- 15 ) 2% | 1.2 2% | ==

o : 7 I 7 i

2% w\w«o\c\o\o\o\a&o\o\o\o\ooo00o%%%%%oooooooQ%%%%%%%%%%%%%%%%o A A A m
%LT A e A
% \\ G A A A A A S A A A \\\\\ L
wLT TN 2% ) A P ¥ M \ z1 O
g +24,80 Sel6 ~+ +24,83 EEN +

11 DACH PLASKI 2.7 STROP NAD GARAZEM WEJSCIE DO USLUG L
10,0 zwir ptukany 16-32mm 2,0 gres antyposlizgowy na kleju *Nk\ 50
1x geowtdknina - paroizolacyjna w ptynie wg opisu technicznego
1x papa wierzchnia (antykorzenna) - strop zelbetowy wg proj. xo:m:.cxo_.. . balustrada Q
1x papa podktadowa (samoprzylepna) 10,0 ptyty systemowe z wetny lamelowej malowanej N _U _ ml_lmo rvN\_ .w| . ! _
20,0 styropian twardy EPS100 w hali garazowej i komérkach lokatorskich jnﬂ 6003 ! ! !
- klej bitumiczny lub tynk wewnetrzny w komunikacji ogdinej
1x papa podktadowa (paroizolacyjna)
- preparat gruntujgcy 2.8 STROP NAD GARAZEM SMIETNIK
min.5,0 beton spadkowy 2% w kierunku wpustow 2,0 gres antyposlizgowy na kleju
- strop zelbetowy wg proj. konstrukcji - paroizolacja w ptynie wg opisu technicznego
- tynk wewnetrzny - strop zelbetowy ze spadkiem w kierunku odwodnienia

wg proj. konstrukcji m. \_ N.o N. \_ N. A N.o
1.2 DACH PLASKI NAD VIIIl KONDYGNACJA 10,0 wetna mineralna *NN \% o)
10,0 2wir ptukany 16-32mm — tynk elewacyjny 129 Q\| +NN Qmw i
1x geowidknina Uwaga: _c m

. : , —

+24,50

balustrada

L h=T10cm

239
235
268
268
220
220

600

+22,30

12

1x papa wierzchnia (antykorzenna) Caly strop o szczelno$ci uniemozliwiajacej przenikanie T T 5 T - 4 T e T e e e e T e & 7k
1x papa podktadowa (samoprzylepna) spalin lub oparéw paliwa. G A Y, <t \\mw A R \w\\\\w\ww.v\w\w% LR %

20,0 wetna mineralna twarda Q
klej bitumiczny 3.1 POSADZKA GARAZ KOMUNIKACJA OGOLNA
1x papa podkiadowa (paroizolacyjna) 2,0 gres antyposlizgowy na kleju - +21.80
- preparat gruntujgcy - preparat gruntujgcy wg opisu technicznego
min.5,0 beton spadkowy 2% w kierunku wpustow - ptyta fundamentowa (beton wodonieprzepuszczalny) *NN QQ
- strop zelbetowy wg proj. konstrukcji wg proj. konstrukgcji

balustrada 528

-—- tynk wewnetrzny 10,0 chudy beton
-- grunt rodzimy doggszczony mechanicznie @ U _ mlﬁmo h=110cm

1.4 DASZEK NAD BALKONAMI 3.2 POSADZKA HALA GARAZOWA/POMIESZCZENIA TECHNICZNE
1x papa wierzchnia - mineralne utwardzenie powierzchniowe
1x papa podktadowa (samoprzylepna) np. DST i zatarcie mechaniczne
5,0 styropian twardy EPS100 - ptyta fundamentowa ze spadkiem w kierunku . . _
- J.Jum.ﬁm_ﬁc@ﬂcac__mov\ " odwodnienia (beton wodonieprzepuszczalny) 1 i i
ptyta Zelbetowa ze spadkiem wg proj. konstrukgji

e o o LSl tonsiuk 5.1 2.0 2.1 2.1 2.0

50 styropian EPS70 . ) - grunt rodzimy dogeszczony mechanicznie * \.Q‘ 15
-- tynk cienkowarstwowy na siatce (kolor wg rys. elewacji)

A i

e Z
+27183 ) 52§

21,50

130,31,
T
RN
L3

balustrada
h=110cm

268
268
220

239
235
220.5

H.2 +19.30
ey v *

12

Lo
5 +19,03 T
3.3 POSADZKA KOMORKI LOKATORSKIE/KOMUNIKACJA 12Z% \/ , 1 o _

1.5 DASZEK NAD BALKONAMI VIIl KONDYGNACJI

-~
- = === malowanie farbami do betonu M«IU ) \\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\ \\\mm\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\C \\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\ \\\\\\ YA z \\\\\\\\\\\\\\\ \\\ % 5
1x papa wierzchnia wg opisu technicznego Al ] \\\ G4 e A A A A A A A A A A A A A A A A A A4 A % 00000000 \ w \_ m
1x papa podkladowa (samoprzylepna) - ptyta fundamentowa (beton wodonieprzepuszczalny) o N m %% A 7% Z
5,0 wetna mineralna twarda > 77
-~ %)

c wg proj. konstrukcji
- preparat gruntujgcy 10,0 chudy beton ~ + &@ %Q

-—- ptyta zelbetowa ze spadkiem
wg proj. konstrukcji
5,0 wetna mineralna twarda

- tynk cienkowarstwowy na siatce (kolor wg rys. elewacji) 34 WYKOKNCZENIE ZBIORNIK RETENCYJNY balustrada
: 5 _U_m._._NO Sz8 balustrada

™
+18,83 i —2A A+

- grunt rodzimy dogeszczony mechanicznie + \%\ QQ * N@ QQ

R
L3

- wodoszczelna, cienkowarstwowa wyprawa mineralna do jnﬂ ﬂ OQ.: jlﬂ AO
zbiornikéw wodnych (e} oo ~ = cm
20 STROP MIEDZYPIETROWY POKOJE -- ptyta fundamentowa / $ciany (beton wodonieprzepuszczalny) > To] % % m m
0,8 panel podtogowy /wg opisu technicznego/ > M/.u ~ ~
N

wg proj. konstrukcji
10,0 chudy beton
- grunt rodzimy dogeszczony mechanicznie

0,6 podktad XPS

— folia PE

5,0 szlichta cementowa zbrojona
— folia PE 5 .
2,5 styropian akustyczny Lw 27/25 30dB “_% 3 m_wu wﬁ> z%w m>_mm~m_<_\w_m_._wz 5.1 2.0 2.1 2.1 2.0 +16.30
3,0 styropian podiogowy twardy min. EPS100 x e m\p__om:q_”mw_ﬂq%%w:mqmém +16,15 w0 K :

- strop zelbetowy wg proj. konstrukcji . ! ~

_ ﬁ<3xv<<m<<:ﬁ_‘ww< 9 pro) ! 10,0 warstwa drenazowa /zwir ptukany/ \E N A\ *\@ 03 D_LT .@ -~
ﬂ \
3
3
L

1x geowtdkina

5,0 izolacja termiczna /styrodur/ %
1x papa wierzchnia (antykorzenna)
1x papa podktadowa

R 7 I A I A A A A A A A A I s A o 7
2 % A A A A A I A%
/ Y A
LA /IS I I II s L GAAIAIIN AN

AT s I S A7 I A T«
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7 7 N I s s s 90
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I
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2.1 STROP MIEDZYPIETROWY KUCHNIA, L AZIENKA, PRZEDPOKOJ
1,5 gres na kleju /wg opisu technicznego/

5,0 szlichta cementowa zbrojona

- folia PE

2,5 styropian akustyczny Lw 27/25 30dB

3,0 styropian podtogowy twardy min. EPS100

- strop zelbetowy wg proj. konstrukcji B
B tynk wewnetrzny 4.2 PLYTA NAD GARAZEM CHODNIK balustrada

Uwaga w pom. mokrych zastosowac: 6.0 kostka betonowa h. n _ ml_lmo h=110cm WNm balustrada

- na szlichte izolacje z ptynnej folii min. 3,0 podsypka cementowo-piaskowa _—~"h=110cm

] h ) . - kruszywo po recyklingu betonu frakcji 32-45mm
na strop 1 x pape klejong z dopuszczeniem do stosowania wewnatrz 10,0 warstwa drenazowa f2wir plukany/

1x geowtdkina
5,0 izolacja termiczna /styrodur/

% % 7% % 7 % I A I L
7 s PR M it oo

i N 0 S5z1
- preparat gruntujgcy ~ + \,m %Q - T
-—- strop zelbetowy ze spadkiem w kierunku odwodnienia ’ H

(beton wodonieprzepuszczalny) wg proj. konstrukgji + \.M 50 *\.M 50

% 7
AP /!

80

NN NN
DRNTRNNNN

,30,31,
| O

KR

239
235
268
268
220
220

2.2 STROP KOMUNIKACJI OGOLNEJ

1,5 gres antyposlizgowy na kleju . :
5,0 szlichta cementowa zbrojona “M kum En_uw_‘_w_wﬂmﬂmmm:a}onm::mv
- folia PE papa p

.w.m styropian akustyczny Lw 27/25 30dB - preparat gruntujacy m . \_ N . O N . ‘_ N . ‘_ N : O +13,30

10,0 warstwa drenazowa /zwir ptukany/ N

2.4 STROP NAD PRZEJAZDEM POKOJE oS g trodur +12,50 +12 50
0,8 panel podiogowy /wg opisu technicznego/ . lzolacja m:ﬂow:m mm\__wo ur
0,6 podktad XPS X papa wierzchnia (antykorzenna) _uo_cmrdao

- folia PE 1 papa podkiadowa 3 Pl m._|_NO h=T10em Sz8 balustrada

5,0 szlichta cementowa zbrojona - preparat gruntujacy ~"h=110cm

i folia PE - strop zelbetowy ze spadkiem w kierunku odwodnienia
25 styropian akustyczny Lw 27/25 30dB (beton wodonieprzepuszczalny) wg proj. konstrukcji

3,0 styropian podtogowy twardy min. EPS100
1x papa paroizolacyjna klejona z dopuszczeniem

. . -- strop zelbetowy ze spadkiem w kierunku odwodnienia
e R 3, o N I3 of HIR S |
- . % ] 2%
- tynk wewnetrzny . 12% — ol .W ¢
4.3 PLYTA NAD GARAZEM PARKING % B = T ‘ — 2%
2.3 STROP SPOCZNIKI, BIEGI SCHODOWE w_w 40 wwwmw%mﬁm“m%eso iaskowa Q| X A A A i A e e 571 S
.w...o wﬂw WH_MMMM_\“\M@@MMM x_hw_hm:cxo__ - kruszywo po recyklingu betonu frakcji 32-45mm WUu B k >| 5% A %
. fynk wewnetrzny . 1x widknina filtracyjna N +12 80 %% A 2
N

*33
+
N
S
*33

239
235
268
268
220
220
1671

4.4 POCHYLNIA DO GARAZU | | |

do stosowania wewnetrznego - zatarcie mechaniczne i szczotkowanie poprzeczne
- strop zelbetowy wg proj. konstrukcji lub oao_mx .__wﬁms\ utozonych w _oam*.xm
25,0 wetna mineralna/styropian elew. EPS 70 30,0 pochylnia Zzelbetowa (beton wodonieprzepuszczalny) m . \_ N . O N . \_ M . \_ N o + \Q .wQ
J

w nadwieszeniach wg proj. konstrukeji * \Q‘ 15
- tynk elewacyjny 10,0 styrodur klejony na klej ATLAS STOPTER k-10 +10,03

v <+

ﬂ

N

Ll AN

80

RN DRNRNRW
DR NN

130,31,
.33

I RN
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1,5 gres na kleju /wg opisu technicznego/ 51 BALKON Z Z L e
2 i - +9,80 S +983 %
2,5 styropian akustyczny Lw 27/25 30dB . izolacja przeciwwodna wg sys. IZOHAN 4 N
do stosowania wewnetrznego
O tynk elewacyjny - plyta zelbetowa ze spadkiem wg proj. konstrukcii

| i
(rozprowadzenie kleju pacg o wys. grzebienia 10mm) 12% al .ﬂ
2.5 STROP NAD PRZEJAZDEM KUCHNIA, LAZIENKA, PRZEDPOKOJ mocowany kolkami PCV (10sztfF) i -}~ ——.-----"-">=— 7% =07
5,0 szlichta cementowa zbrojona . . > N m 47 >| (a2 WN\_
. folia PE 2,0 plytki gresowe mrozoodporne na elastycznej o
zaprawie klejacej wg sys. IZOHAN -
3,0 styropian podtogowy twardy min. EPS100 . i
1x papa paroizolacyjna klejona z dopuszczeniem 50 wylewka betonowa .Ncqo_o:m widknem *%:».Q *@ .WQ
rozproszonym lub siatkg
: . ) folia balustrada
o MWMUN_MTUMM&V\%%WW. konstrukgji 3,0 izolacja termiczna styropian twardy XPS M U _ mlﬁmo h=110 WNm balustrada
’ ) - paroizolacja wg sys. IZOHAN - cm ~"h=110cm
Uwaga w pom. mokrych zastosowaé: - .
.3mmN__o:6mNo_mo_.vaJS:m_.ﬁo_: 50 styropian m_m,_z. EPST70
... Q:xm_ms\moﬁsv\

239
235
268
268
220
220

2.6 STROP NAD GARAZEM KOMUNIKACJA OGOLNA/USEUGI 52 TARAS
2,0 gres antyposlizgowy na Kleju 2,0 ptytki gresowe mrozoodporne na elastycznej

50 szlichta cementowa zbrojona zaprawie klejacej wg sys. IZOHAN 5.1 2.0 2.1 2.1 2.0 +7 30
J

-- folia PE

UWAGI:

. - izolacja przeciwwodna wg sys. IZOHAN
2,0 styropian akustyczny Lw 22/20 28dB 5,0 wylewka betonowa zbrojona wioknem *7, 15 +7.03 2 L H 5 é iezi i i i
3.0 styropian podiogowy twardy min. EPS100 rozproszonym lub siatkg 1,2 % MM <| I >~ .ﬂ - 1. Rysunek nalezy rozpatrywac¢ tgcznie z innymi powigzanymi
1x papa paroizolacyjna klejona z dopuszczeniem = folia - — . T W %% rysunkami oraz z opisem technicznym, w szczegoélnosci z
do stosowania wewnarz . 20,0 izolacja termiczna styropian twardy XPS N R R i 7 0707 4 e AR 77 Z o wymaganiami p-poz., gdzie okreslono m. in. podziat na. )
- strop zelbetowy wg proj. konstrukcji ze spadkiem min.1,0% 4 4 Z Z 4 7 % 2 Z 4 Z 4 Z 4 4 Z Z 4 Z 4 7 2 / 2 2 & 2 2 & 2 % 2 2 / 2 2 2 & 2 97 w \_ pe) strefy pozarowe i wymagane klasy odpornosci ogniowej przegrod.
15,0 ptyty systemowe z wetny lamelowej malowanej f ! ' N m 7 ’ 32 7% Z . . - . ) .
; . i A . - paroizolacja wg sys. IZOHAN ™ 2% 2. Rysunek i wymiarowanie nie uwzgledniajg wykonania wegarkow
w hali garazowej i komérkach lokatorskich . piyta zelbetowa wg proj. konstrukgji *g 80 *g 83 o 42 okien i drzwi zewnetrznych; szczegdtowe rozwigzania zostang

lub tynk wewnetrzny w komunikacji ogéinej

- VI
N zawarte w projekcie wykonawczym.

*9%% *m.\ %Q 3. Wymiarowanie drzwi podano w $wietle przejscia
balustrada . Wymiarowanie okien podano w $wietle muru.

\_ _U _ ml_lmo h=110cm WNm balustrada . Wszystkie elementy zelbetowe rozpatrywac w oparciu o projekt konstrukgji.

~"h=110cm rysunek fundamentéw zawarto w projekcie konstrukgii.

. Wszystkie balustrady zewnetrzne o wysokosci 1,1m od poziomu
wykonczonej posadzki.

-—- tynk wewnetrzny

30,31,
R
L3

239
235
268
268
220
220

7. Elementy i materialy wykoriczeniowe niezdefiniowane ostatecznie
na rysunku zostang okreslone w projekcie wykonawczym.

| . _
m ) \_ _ _ N ) O N ) ‘_ M . ‘_ N O _ N L. “ +4 QQ 8. Dane dotyczace stolarki i $lusarki wg opisu technicznego.
_ J

9. Wszelkie zmiany w projekcie sg dopuszczalne , z zastrzezeniem
_ zawartym w opisie technicznym, jedynie po uzgodnieniu z projektantem.

1.2 %

12
X
I

1 15
T
*

i — : ——y—

b‘
- B +0,00=7,15 m.n.p.W
N m 2% A %% %% ~ e .
380 7 2 3 +.M%.w < \\\\\ i V7] scianyi stupy zelbetowe
g %% «© 77 » %%

o9/ 7% 3P 9% ! ' Sciany z bloczkéw wapienno-piaskowych
o, ~+ Z S ,

:40 WNm 2% il _ /\ g izol. termiczna wetna mineralna

~ 07 |
2% ) . ! + . . .
7 % sufit ané_mmNm:< . ._w\ \.Q g izol. termiczna styropian

23% 7 23% sufit podwieszany
o R
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