profil stalowy

obrébka blacharska

wetna mineralan twarda

gr. 2,0cm

kapinos

1.5
1x
1X
5,0

obrébka blacharska
mocowana na stalowym profilu

DASZEK NAD BALKONAMI VIII KONDYGNACJI
papa wierzchnia

papa podktadowa (samoprzylepna)

wetna mineralna twarda

preparat gruntujgcy

plyta zelbetowa ze spadkiem

wg proj. konstrukgji

wetna mineralna twarda

tynk cienkowarstwowy na siatce

(kolor wg rys. elewacii)

listwa startowa

wetna mineralna

twarda

z kapinosem

izoklin

fartuch ochronny m_u_u_,\_\

konsola mocujaca,

systemowa

min.5,0

CH PLASKI NAD VIIl KONDYGNACJA
2zwir ptukany 16-32mm

geowtoknina

papa wierzchnia (antykorzenna)
papa podktadowa (samoprzylepna)
wetna mineralna twarda

klej bitumiczny

papa podktadowa (paroizolacyjna)
preparat gruntujgcy

beton spadkowy 2% w kierunku wpustéw
strop zelbetowy wg proj. konstrukcji
tynk wewnetrzny

UWAGI:

1. Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ wszystkie
wymiary na budowie.

2. Ostateczny ksztatt i wymiary elementéw zelbetowych
wg projektu konstrukciji.
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