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CZESC OPISOWA

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

1. Przedmiot opracowania.
Projekt wykonawczy w zakresie architektury dla realizaciji:
ZESPOL MIESZKALNO-USLUGOWY Z GARAZEM PODZIEMNYM | MIEJSCAMI PARKINGOWYMI NAZIEMNYMI
ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
PRZY ULICY HANDLOWEJ/RADZYMINSKIEJ w WARSZAWIE, DZIELNICA TARGOWEK
DZIALKI NR EW. 117/2 1 120/1 OBREB 4-10-06
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 146511 8 TARGOWEK
na dzialce ktorg Inwestor dysponuje na cele budowlane.
2. Zakres projektu obejmuije:
Zakres opracowania objety wnioskiem o pozwolenie na budowe (na planie zagospodarowania
oznaczony literami ABCDEFGHIKLMNOPA)
DZIALKI NR EW. 117/2 1 120/1 OBREB 4-10-06
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 146511 _8 TARGOWEK
«  ZESPOL MIESZKALNO-USLUGOWY Z GARAZEM PODZIEMNYM

PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa pomiedzy Inwestorem a Jednostkg projektowania

Wytyczne Inwestora

Decyzja o warunkach zabudowy nr 419/TAR/08 z dnia 05.12.2008

Decyzja zmieniajgca decyzje o warunkach zabudowy nr 42/TAR/10 z dnia 19.02.2010
Decyzja zmieniajgca decyzje o warunkach zabudowy nr 93/TAR/10 z dnia 15.04.2010
Decyzja o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy nr 7/TAR/15 z dnia 13.01.2015
Decyzja zmieniajgca decyzje o warunkach zabudowy nr 121/TAR/17 z dnia 07.10.2017
Warunki przytaczenia do sieci cieplnej, elektrycznej oraz wodociggowej i kanalizacyjnej
Wymagane decyzje, uzgodnienia i postanowienia

Obowigzujgce normy i przepisy budowlane.

Decyzja o pozwoleniu na budowe.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY

parametry obiektéw kubaturowych liczone zgodne z zatwierdzonym projektem budowlanym
POWIERZCHNIA | KUBATURA - BUDYNEK A

RODZAJ POWIERZCHNI ILOSC JEDNOSTKA
powierzchnia catkowita tgcznie Pc 13 017,90 [m2]
powierzchnia catkowita nadziemna Pcn 10 596,80 [m2]
powierzchnia catkowita podziemna Pcp 2 421,10 [m2]
powierzchnia netto Pn(bez garazu) w tym 9 195,31 [m2]
powierzchnia ustugowa (szachty i szyby windowe oraz Sciany) 1 420,45 [m2]
powierzchnia ruchu 960,88 [m2]
powierzchnia uzytkowa mieszkan PuM / liczba mieszka n 5741,35 /134 [m2]/szt
powierzchnia uzytkowa ustug PuU(wraz z zapleczem socjalnym) 1 008,44 [m2]
Powierzchnia uiytkpwa émietnika, ochrony i administracji, pom. 64,19 [m2]
gospodarczego , wézkowni PUAO
powierzchnia balkondw, taraséw i logii PBTIL 599,23 [m2]
powierzchnia netto hali garazowej PHG 1 490,34 [m2]
powierzchnia techniczna PT 243,72 [m2]
Kubatura K brutto 42 274,73 [m3]
Miejsca parkingowe w garazu podziemnym 64 [szt]
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POWIERZCHNIA | KUBATURA - BUDYNEK B

RODZAJ POWIERZCHNI ILOSC JEDNOSTKA
powierzchnia catkowita tgcznie Pc 8217,34 [m2]
powierzchnia catkowita nadziemna Pcn 5 971,47 [m2]
powierzchnia catkowita podziemna Pcp 2 245,87 [m2]
powierzchnia netto Pn(bez garazu) w tym 5 224,57 [m2]
powierzchnia ustugowa (szachty i szyby windowe oraz Sciany) 432,26 [m2]
powierzchnia ruchu 901,75 [m2]
powierzchnia uzytkowa mieszkan PuM / liczba mieszka h 3070,68/81 [m2)/szt
powierzchnia uzytkowa ustug PuU(wraz z zapleczem socjalnym) 787,35 [m2]
Powierzchnia uzytkowa $mietnika, ochrony i administracji, pom. 3253 [m2]
gospodarczego , wézkowni PuAO '
powierzchnia balkondw, taraséw i logii PBTIL 337,36 [m2]
powierzchnia netto hali garazowej PHG 1 499,35 [m2]
powierzchnia techniczna PT 84,39 [m2]
Kubatura K brutto 26 685,28 [m3]
Miejsca parkingowe w garazu podziemnym i na terenie 64+42=106 [szt]
POWIERZCHNIA | KUBATURA - ZESPOr. BUDYNKOW AiBt ACZNIE

RODZAJ POWIERZCHNI ILOSC JEDNOSTKA
powierzchnia catkowita tgcznie Pc 21 235,24 [m2]
powierzchnia catkowita nadziemna Pcn 16 568,27 [m2]
powierzchnia catkowita podziemna Pcp 4 666,97 [m2]
powierzchnia netto Pn(bez garazu) w tym 14 419,88 [m2]
powierzchnia ustugowa (szachty i szyby windowe oraz Sciany) 1852,71 [m2]
powierzchnia ruchu 1 862,63 [m2]
powierzchnia uzytkowa mieszkarn PuM / liczba mieszka h 8 812,03/ 215 [m2]
powierzchnia uzytkowa ustug PuU(wraz z zapleczem socjalnym) 1795,79 [m2]
Powierzchnia uzytkowa $mietnika, ochrony i administracji, pom. 96.72 [m2]
gospodarczego , wézkowni PuAO '
powierzchnia balkondw, taraséw i logii PBTIL 936,59 [m2]
powierzchnia netto hali garazowej PHG 2 989,69 [m2]
powierzchnia techniczna PT 328,11 [m2]
Kubatura K brutto 68 960,01 [m3]
Miejsca parkingowe w garazu podziemnym i na terenie 170 [szt]
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INNE DANE

[ ToXYoR o] aTo )YV/o o F= Yot T aT= Uo b4 T=T 42101/ ] o 1SR 4-8
[ ToXYoR (o] a0 )Y/o o F= Yo TN oo Lo b4 T=T 421 01/l o 1SS PREPRR 1
[0 Te b2 T o F= Tod o U HO P EERTT PSP ptaski
STRUKTURA MIESZKA N

HOSE MIESZKAN FGCZNA......eei it 215 szt.
w tym:

MIESZKANIA TYPU MLP ..ottt ettt e e e e e st et e e e e e e e e e annbbeeeeaaeeeaannneeees 85 szt.
MIESZKANIA TYPU M2P ..ttt e e e e et e e e e e e e e e anbtaa e e e e e e e e annee e 99 szt.
MIESZKANIA TYPU M3BP it e e e e s e e e e e e e e s st e e e e e e e e s snreaaeeeaeeeeannnee oe 25 szt.
MIESZKANIA TYPU MAP ..ottt e e et et e e e e e s se b et e e e eeeeessnsaareeeaeeseannnrnen on 5 szt.

MIESZKANIE TYPU P .. ittt e et e e e e e e e e et e e e e e e e

OSZCZEDNOSC ENERGII | IZOLACYJNO SC CIEPLNA
I. Szczegdtowy opis dotyczgcy oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej zostat zawarty w
Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego w TOM IV Instalacje sanitarne w Projekcie
Budowlanym.
Il. Inne wymagania zwi gzane z oszcz edno s$cig energii — zgodnie z Zatagcznik Nr 2 do Warunkow
technicznych ,, Wymagania Izolacyjnosci Cieplnej i Inne Wymagania Zwigzane z Oszczednoscig
Energii”
1. Obliczenie dopuszczalnego pola powierzchni A0 w m2 — okien oraz przegrod szklanych
i przezroczystych o wspotczynniku przenikania ciepta nie mniejszym niz 0,9W/(m2xK).
Ao max — dopuszczalne pole okien oraz przegrod szklanych i przezroczystych o wspétczynniku
przenikania ciepta nie mniejszym niz 0,9W/(m2xK) — obliczone ze wzoru
AOmax=0,15xAz+0,03xAw
Ao - zaprojektowana powierzchnia okien oraz przegrod szklanych i przezroczystych o
wspoitczynniku przenikania ciepta nie mniejszym niz 0,9W/(m2xK) — wedtug ich wymiaréw
modularnych

Budynek A Ao max Ao (U=1.1/(m2xK) (Umax=0,9/(m2xK)
Parter 202,77 m2 202,77 m2 41,84 m2

| pietro 202,77 m2 202,77 m2 22,16 m2

Il pietro 202,77 m2 202,77 m2 22,16 m2

Il pietro 202,77 m2 202,77 m2 22,16 m2

KIV pietro 181,75m2 181,75 m2 17,76 m2

V pietro 181,73 m2 181,73 m2 17,78 m2

VI pietro 86,65 m2 81,70 m2 0m2

VII pietro 53,02 m2 51,91 m2 0m2

Budynek B Ao max Ao (U=1.1/(m2xK) (Umax=0,9/(m2xK)
Parter 126,65m2 126,65 m2 117,96 m2

| pietro 126,65 m2 126,65 m2 45,59 m2

Il pietro 126,65m2 126,65 m2 48,92 m2

Il pietro 126,65m2 126,65 m2 51,21 m2

IV pietro 126,65m2 126,65 m2 51,21 m2

V pietro 53,50 m2 53,50 m2 17,64 m2

VI pietro - - -

VIl pietro - - -

Uwagal: Wybrane zestawy okien i drzwi balkonowych oraz fasad przeszklonych przewiduje sie o
wspoitczynniku przenikania ciepta mniejszym niz 0,9W/(m2xK) w zwigzku z czym nie muszg by¢
uwzgledniane w obliczeniach.
SzczegOty dotycz gce tych elementéw oraz ich wyst
elementow.
WNIOSEK:
zaprojektowana powierzchnia okien oraz przegréd szk  lanych i przezroczystych o
wspétczynniku przenikania ciepta nie mniejszym ni z 0,9W/(m2xK) — wedtug ich
wymiaréw modularnych  Aq nie przekracza warto $ci dopuszczalnych  Ag max
2. Wspotczynnik przepuszczalno $ci energii catkowitej promieniowania stonecznego
okien oraz przegréd szklanych i przezroczystych g liczony wg. wzoru : g =fc x gn
gdzie
gn — wspotczynnik catkowitej przepuszczalnosci energii promieniowania stonecznego dla typu
oszklenia
fc — wspétczynnik redukciji promieniowania ze wzgledu na zastosowane urzadzenia
przeciwstoneczne
nie moze by¢ w okresie letnim wiekszy niz 0,35.

epowania zawarto w zestawieniach tych
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Uwaga: Nie przewiduje si e zastosowania urz gdzen przeciwstonecznych. W zwi gzku z czym
gn — wspotczynnik catkowitej przepuszczalno  $ci energii promieniowania stonecznego
dla typu oszklenia we wszystkich oknach oraz przegr ~ odach szklanych i przezroczystych
nie mo ze by ¢ w wiekszy ni z 0,35 poza elewacj g zwrdcon g na potnoc
3. Szczelno $¢ na przenikanie powietrza

3.1 Osadzenie okien, fasad i drzwi bedzie spetnia¢ wymagania dotyczace wykonania potgczenia

tych elementéw z osciezami pod katem osiggniecia ich catkowitej szczelno $ci na przenikanie

powietrza.

3.2 Szczelnos$é okien — zaklada sie zastosowanie okien i elementéw przeszklonych w klasie nie

gorszej niz 3 zgodnie z Polskg Normg dotyczacg przepuszczalnosci powietrza okien i drzwi
4. Ograniczenie ilo $ci mostkéw termicznych

Zostaly zastosowane rozwigzania ograniczajgce ilos¢ mostkoéw cieplnych w zakresie ocieplenia i

osadzenia elementéw budowlanych..

Szczegoty dotycz gce tych elementéw oraz ich wyst epowania i wyko Nczenia zostaty

pokazane na rysunkach zestawie n i detali.

ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNE

UKELAD PRZESTRZENNY | FUNKCJONALNY

Zaklada sie wykonanie dwéch budynkéw w ukladzie korytarzowym i klatkowym. Wejscia do czesci
mieszkalnej od strony dziedzinca. Wejscia do ustug i zjazdy do garazy od strony zewnetrznej jak i
wewnetrzne;j.

2. Wysokos$c¢ kondygnacji nadziemnych — 2.65 m netto — cze$¢ mieszkalna.

Lokale ustugowe wysoko $¢ 3,80m netto.

Poziom podtogi parteru na poziomie wewnetrznego dziedzinca oraz wysoko$¢ pomieszczen ustug
- ma zapewni¢ mozliwo$é wprowadzenia w przysziosci wiekszosci rodzajow dziatalnosci bez
koniecznosci uzyskiwania przez uzytkownika odstepstw od obowigzujgcych przepisow.

BRYLA BUDYNKU - ZALO ZENIA ARCHITEKTONICZNE

Bryta budynkow, zato zenia architektoniczne

Uwzgledniajgca wytyczne WZ pod wzgledem linii zabudowy, wysokosci zabudowy i podziatéw
elewaciji. Caty obiekt rozbity na dwa budynki. Jeden podtuzny, drugi w ksztaicie litery C
dopetniajacy pierzeje istniejgcych budynkéw od strony ul. Swiecianskiej. Budynki od 4 do 8
kondygnaciji. Ostatnie kondygnacje w najwyzszej czesci od strony ul. Fragment/Handlowej
wycofane o ok. 60cm. Na elewacji od strony ul. Radzyminskiej wprowadzono wyrazne wertykalne
podziaty poprzez wprowadzenie przeszklen na loggiach i portfenetrow potgczonych piytg w
kontrastowym kolorze . Dla zréwnowazenia bryty partery ustugowe od strony ulic Radzyminskiej i
Handlowej zostaty przeszklone a catos¢ spieta lekkim daszkiem lub przestong w ptaszczyznie
elewacji w kontrastowym kolorze.

DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Obiekt w catosci dostepny jest dla os6b niepetnosprawnych. Od strony ul. Radzyminskiej
poprowadzono rampe wyréwnawczg zadaszong, prowadzgcg na poziom terenu wewnetrznego. Z
tego poziomu osoba niepetnosprawna ma mozliwos¢ dostania sie do ustug (od strony zapleczowe))
na parterze i klatek schodowych. Lokale mieszkalne i poziom garazu potgczone klatkami
schodowymi obstugiwanymi przez dzwigi osobowe o wymiarach poziomych kabiny 110x210cm
oraz 100x120cm i wysokosci 210cm.

NASLONECZNIENIE MIESZKAN

Zgodnie z warunkami technicznymi zapewniono co najmniej minimalny czas nastonecznienia
pokojow mieszkalnych w dniach réwnonocy w godzinach 7:00 — 17:00.

UKEAD KONSTRUKCYJNY

Projektuje sie budynek w konstrukcji zelbetowej monolitycznej o uktadzie konstrukcyjnym stupowo
— ptytowym i $cianowo - ptytowym. Szachty windowe zelbetowe monolityczne, biegi schodowe
zelbetowe monolityczne.
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ROZWIAZANIA BUDOWLANO-MATERIALOWE

Uwaga:

Zaproponowane rozwi gzania na podstawie danych konkretnych
producentOw nie ograniczaj @ mo zliwo $ci zastosowania materiatow i
rozwi gzan dostawcow o poréwnywalnych parametrach.

FUNDAMENTY | SCIANY PODZIEMIA ORAZ PLYTA NAD GARA ZEM

Plyta fundamentowa monolityczna. Sciany zelbetowe. Systemowe rozwigzania z uzyciem betonu
wodoszczelnego i zabezpieczen systemowych dylatacji i przerw technologicznych — szczeg6ty w
projekcie konstrukcyjnym

SCIANY ZEWNETRZNE NADZIEMNE
Warstwowe, murowane i zelbetowe gr.18, 20 i 25cm . Murowane z materiatow silikatowych z
termoizolacjg gr. 20cm — styropian oraz z weiny mineralnej w wybranych miejscach np. w pasach

p.poz.

SCIANY WEWNETRZNE KONSTRUKCYJNE
Zelbetowe wylewane grubosci 20 i 25cm oraz murowane z materiatéw silikatowych — szczegoty w
projekcie konstrukciji.

Uwaga:
Sciany z materiatéw wapienno — piaskowych zostaty op isane na podstawie katalogu firmy
SILIKATY.
Zastosowane bloczki nale zy wznosi € oraz uzywa¢ zapraw zgodnie z projektem
konstrukcyjnym i wytycznymi dostawcy bloczkéw silik atowych.
1. Sciany zewn etrzne nadziemne
- nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ kotwienia scian murowanych z bloczkow silikatowych do
elementow zelbetowych — zgodnie z wytycznymi dostawcy bloczkéw i wytycznymi
konstrukcji
2. Sciany dziatowe
- nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ kotwienia scian murowanych z bloczkow silikatowych do
elementow zelbetowych — zgodnie z wytycznymi dostawcy bloczkéw i wytycznymi
konstrukcji. Nalezy takze zachowa¢ wszystkie wymogi pod wzgledem zachowania
stosownych dylataciji i ich wypetnien.

SCIANY DZIALOWE

Sciany wydzielajgce pomieszczenia w podziemiu hali garazowej: dolna partia nad posadzka
murowana z bloczkéw betonowych ( do konca strefy zawilgocenia) - wyzej murowane z materiatow
silikatowych. Grubos$¢ od 12 do 25cm w zaleznosci od lokalizacji.

Uwaga:

Scianki wydzielaj ace poszczegélne komérki lokatorskie od wysoko §ci 150cm nad posadzk g
murowane w sposob a zurowy (celem zapewnienia wentylacji) — szczegoty w projekcie
instalacyjnym.

Pomiedzy lokalami mieszkalnymi:

» Bloczki silikatowe gr. 25cm (fragmenty $cian nosnych) o odpowiedniej izolacyjnosci
akustycznej i pozarowej oraz o gr. 18cm (fragmenty nienosne)

Pomiedzy lokalami mieszkalnymi a korytarzami:

* Bloczki silikatowe gr. 18cm + docieplenie z ptyt izolacyjnych - gazobetonowych o gestosci
115kg/m? i wspdtczynniku przewodzenia ciepta A = 0,042 W/mk gr. 5cm . Cala przegroda
odpowiedniej izolacyjnosci akustycznej i pozarowej

Pomiedzy lokalami mieszkalnymi a klatkami schodowymi:

« Sciany zelbetowe gr. 20cm + docieplenie z ptyt izolacyjnych - gazobetonowych o gestosci
115kg/m3 i wspotczynniku przewodzenia ciepta A = 0,042 W/mk gr. 5cm . Cala przegroda
odpowiedniej izolacyjnosci akustycznej i pozarowej

Pomiedzy lokalami mieszkalnymi a lokalem ustugowym:

* Bloczki silikatowe gr. 25cm o odpowiedniej izolacyjnosci akustycznej i pozarowej.

Sciany wydzielajgce szachty w instalacyjne murowane gr.8 i 12cm z bloczkéw silikatowych
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Sciany wydzielajgce pomieszczenia sanitarne mieszkan gr.8 i 12cm (od strony pokojéw) z
bloczkow silikatowych o parametrach dopuszczajgcych je do stosowania w pomieszczeniach
mokrych.

Sciany dzialowe w mieszkaniach murowane gr.8 i 12cm z bloczkéw silikatowych.

Sciany wydzielajgce szachty w instalacyjne murowane gr. 8cm i 12cm z bloczkoéw silikatowych typ
N8 i N12.

Sciany wydzielajgce pomieszczenia sanitarne mieszkan gr. 8cm i (12cm od strony pokojow) z
bloczkéw silikatowych o parametrach dopuszczajgcych je do zastosowania w pomieszczeniach
mokrych, typ N8 i N12

Sciany dziatowe w mieszkaniach murowane gr.8cm i 12cm z bloczkéw silikatowych typ N8 i N12

Jako rozwi gzanie alternatywne dopuszcza si @ zastosowanie do wykonania $cianek
dziatowych i obudowy szachtow instalacyjnych - ptyt Z gipsu syntetycznego gr. 8 i 10cm
i gesto sci odpowiednio 900kg/m % 1200kg/m 3 np. firmy MultiGips lub réwnowa  zne.

Uwaga:
1. Zastosowane bloczki nale zy wznosi € oraz uzywaé zapraw zgodnie z projektem
konstrukcyjnym i wytycznymi dostawcy bloczkéw silik atowych.

2. Przy wznoszeniu $cianek nalezy stosowac wytyczne producenta co do zachowywania
stosownych dylatacji, sposobéw przewigzania itp.

3. Pod sciankami nale zy stosowa ¢ przekiadki slizgowe w postaci paskow folii Pe w
mieszkaniach i pomieszczeniach na pobyt ludzi oraz papy w pozostatych pomieszczeniach.

STROPY, SCHODY, SLUPY
Zelbetowe monolityczne — szczegdty wg projektu konstrukciji.

DACH

Stropodach niewentylowany na ptycie zelbetowej monolitycznej z warstwg przeciwwodng z warstw
papy termozgrzewalnej na izolacji termicznej ze styropianu gr. min 20cm ukiadanego na szlichcie
spadkowej. Pokrycia zabezpieczone od gory przez warstwe zwiru dociskowego.

KOMINY NA DACHU — murowane z cegly petnej, ocieplane styropianem z wykonczeniem metodag
mokrg lekkg. Otwory boczne zamkniete kratkami lub zaluzjami metalowymi z blachy stalowej
ocynkowanej z siatkg zabezpieczajgcg przed ptakami i gryzoniami. Czapki betonowe wykonywane
na budowie zabezpieczane przeciwwodnie przez powierzchniowe impregnowanie srodkami do
tego przeznaczonymi oraz zamkniecia z blachy stalowej ocynkowanej w przypadku przejscia
instalacji przez ten element — patrz rysunki dachu, detale oraz wytyczne instalacyjne.

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE, PRZECIWWODNE | TERMICZN E

Wytyczne ogdine

Uwaga:

1. Wszystkie zastosowane materialy izolacyjne nada  chu powy zej 25m nad poziomem terenu
powinny si e znajdowa ¢ co najmniej w grupie materiatéw

NIEROZPRZESTRZENIAJACYCH OGNIA B roor (t1).

1. Zwir ptukany , jest warstwg dekoracyjna, balastowg oraz drenazowg. Zwir moze by¢
pochodzenia m.in. morskiego, rzecznego, polodowcowego. Jego ziarna powinny by¢
zaokrgglone, co jest wazne w uktadach warstw dachu, poniewaz, przy lekkim nacisku nie
powoduje przebicia warstw izolacji. Zwir frakcjonowany (16 — 32) co stwarza mozliwos¢
dobrania odpowiedniej wielkosci kruszywa. Aplikacja poprzez rozsypanie, minimalna
grubos¢ warstwy to 5cm. Przy projektowaniu konstrukcji stropu nalezy zwréci¢ uwage na
ciezar zwiru (1600 — 1800 kg m/3). Materiat dostepny na terenie catego kraju.

2. Geowldknina , petni role ochronno rozdzielajgca, petni rowniez funkcje infiltracyjng. Nalezy
zastosowac geowtokniny Typar lub réwnowazne. Geowl6knina ta jest to rodzaj wtdkniny
polipropylenowej z termicznie utwardzonych wiékien ciggtych, jest materiatem
izotropowym, co oznacza, ze jego wlasciwosci fizyczne sg jednakowe we wszystkich
kierunkach. Jest to celowe dostosowanie do standéw naprezen i odksztalceh wystepujgcych
w typowych zastosowaniach. Produkt ten jest wykonany w 100% z polipropylenu, co
powoduje, ze jest odporny na butwienie, zawilgocenie i dziatanie zwigzkéw chemicznych, a
réwnoczesnie jest bezpieczny dla srodowiska naturalnego. Aplikacja poprzez roztozenie.
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Izolacje przeciwwodne, przeciwwilgociowe i paraizol acje na podstawie firmy VEDAG

(uwaga: zaproponowane materiaty okre  $lone na podstawie firmy VEDAG s g przyktadowe i
okre slajg jedynie wymagane parametry. Dopuszcza si e zastosowanie materiatlow i rozwi  gzan
innych dostawcéw, nie odbiegaj gcych parametrami od zaproponowanych takich jak

SOPREMA, IZOHAN, IZOLMAT z uwzgl ednieniem uwagi 0 zastosowaniu materiatéw
NIEROZPRZESTRZENIAJACYCH OGNIA B roor (t1) na dachach powy zej 25m nad poziomem

terenu
3.

Hydroizolacja , papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia, modyfikowana
elastomerem (SBS), osnowe stanowi wtéknina poliestrowa o gramaturze 250 g/m2. Papa
przeznaczona jest do wielowarstwowych pokry¢ dachowych. Jej goérna warstwa
wykonczona jest posypka gruboziarnistg z grysu tupkowego (podstawowy kolor niebiesko-
zielony). Ten rodzaj pokrycia dachowego jest bardzo wytrzymaty zastosowanie elastomeru
SBS, powoduje, ze papa jest, odporna na starzenie sie i minusowe temperatury. Pape
mocuje sie za pomoca zgrzewania do podioza. Papa na dachu powy zej 25m nad
terenem w grupie materiatdbw nierozprzestrzeniaj acych ognia B roor (t1) (najwy zsza
czesé zespotu)

Hydroizolacja , papa asfaltowa zgrzewalna podktadowa, modyfikowana elastomerem
(SBS), osnowe stanowi welon z witékien szklanych, wzmacniany siatkg szklang o
gramaturze 140 g/m2. Papa przeznaczona jest do wielowarstwowych pokry¢ dachowych. Z
wierzchniej i spodniej strony papa pokryta jest folig z tworzywa sztucznego. Ten rodzaj
pokrycia dachowego jest bardzo wytrzymaty zastosowanie elastomeru SBS, powoduje, ze
papa jest odporna na starzenie sie i minusowe temperatury. Mocowanie papy odbywa sie
poprzez przyklejanie, samoprzylepnej spodniej czesci papy do przygotowanego podioza.
Papa na dachu powyzej 25m nad terenem w grupie materiatdw nierozprzestrzeniajgcych
ognia B roor (t1). Papa na dachu powy zej 25m nad terenem w grupie materiatéw
nierozprzestrzeniaj gcych ognia B roor (t1) (najwy zsza cze$¢ zespotu)

Izolacja termiczna poni__zej 25m nad poziomem terenu , styropian EPS 100, materiat
izolacji termicznej. Wytrzymatos¢ na sciskanie wynosi 100 kPa przy 10% odksztatceniu.
Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,038 W/mK. Reakcja na ogien klasa E. Piyty
styropianowe EPS 100-38 produkowane sg o wymiarach 1000 x 500 od 10 mm, lub na
zamowienie w innym wymiarach. Mocowanie poprzez klejenie do podtoza za pomocg kleju
vedatex adchesive, poprzez aktywowanie podtoza bitumicznego termicznie lub mocowane
mechanicznie poprzez tgczniki firmy Essve lub réwnowazne.

Izolacja termiczna powy zej 25m nad poziomem terenu , twarda wetna mineralna np
Dachrock Max firmy ROCKWOOL lub réwnowazny materiat izolacji termicznej.
Wytrzymatos¢ na sciskanie wynosi 50 kPa przy 10% odksztatceniu. Wspotczynnik
przewodnosci cieplnej 0,040 W/mK. Reakcja na ogie n klasa A ;.wyr6b niepalny .
Mocowanie poprzez klejenie do podioza za pomocg kleju vedatex adchensive, poprzez
aktywowanie podtoza bitumicznego termicznie lub mocowane mechanicznie poprzez
laczniki firmy Essve.

Klej - Vedatex Adhesive, firmy Vedag lub réwnowaznych. Klej bitumiczny, ma postac
jednorodnej masy barwy czarnej z wypetniaczem widknistym. Przeznaczony jest do
klejenia piyt styropianowych i z weiny mineralnej do podtozy takich jak beton blacha,
istniejgce pokrycie dachowe. Klej nalezy uktadac¢ na zagruntowane podioze w paskach o
szerokosci 4 cm i grubosci 2mm. Aplikowanie za pomocg specjalnego wyciskacza lub za
pomocg szpachelki.

Paroizolacja , — Vedagard Al. V4E, firmy Vedag lub réwnowaznych. Jest zgrzewalng
elastomerowo - bitumiczna, paroizolacyjng z wkladkg aluminiowg, odporng na dziatanie
alkaiczne i rdzy. Osnowe stanowi wkladka aluminiowa oraz wtoknina szklana. Paroizolacja
ta przeznaczona jest na podtoza betonowe. Aplikacja termiczna za pomoca palnika, na
zagruntowane podtoze.

UWAGA: W pomieszczeniu $mietnika wbudowanego paroizolacje wywing¢ 30 cm nad
poziom posadzki na $ciane.

UWAGA: Na stropie nad garazem zastosowac papy paraizolacyjne z dopuszczeniem do

stosowania w pomieszczeniach na pobyt ludzi lub folie PE gr 0.02mm ukladang na zaklad i
lgczong tasmg na catej diugosci tgczenia.
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8. Grunt, -Emaili BV Extra, firmy Vedag lub réwnowaznych. Jest roztworem bitumicznym,
przeznaczonym do gruntowania podtozy betonowych, blaszanych i starych pokry¢
dachowych, pod papy asfaltowe. Aplikacja poprzez nanoszenie watkiem szczotkg, lub
poprzez natryskowo.

Sciany czes$ci podziemnej i fundamenty:

Ptyta fundamentowa oraz Sciany w wykonaniu tzw. ,biatej wanny” tj: bez izolacji powtokowych —
beton wodoszczelny — dylatacje zabezpieczane systemowo. Szczegoty w projekcie konstrukcji.
Uwaga: Na styku bloczkéw betonowych i bloczkéw sili katowych s$cianek murowanych
przewidzie ¢ izolacj e. papa Vedatop SU asfaltowa zgrzewalna podkiadowa, modyfikowana
elastomerem (SBS), osnow e stanowi welon z witékien szklanych, wzmacniany siat ka szklan g
0 gramaturze 140 g/m2.

Izolacja zbiornikéw na wode

Ptyta fundamentowa oraz $ciany w wykonaniu tzw. ,bialej wanny” tj: bez izolacji powtokowych
zewnetrznych — beton wodoszczelny — dylatacje zabezpieczane systemowo. Szczegoty w
konstrukciji.

Izolacja termiczna zbiornikow

Zbiorniki ociepli¢ od $rodka ptytami ze styroduru przyklejanymi do poditoza gr. 10cm podbitka
stropu, oraz min 1,5m $ciany zewnetrzne (przegrody narazone na bezpo$rednie dziatanie
temperatury -20°C — miejsca okreslone na rzucie garazu | przekrojach.

Powierzchnie wykonczy¢ za pomocg metody mokrej lekkiej (siatka i klej) poczym wykonczyé
membrang hydroizolacyjng o parametrach podanych ponizej:

Sikalastic®-841 ST lub réwnowa zne
Natryskowa membrana hydroizolacyjna na bazie polimocznika

ZASTOSOWANIE
Do wykonywania wodoszczelnych i antykorozyjnych powtok na podtozach
stalowych, betonowych i innych.

Typowe zastosowania to:

Szybkosprawne powtoki ochronne
Uszczelnjanie i ochrona zbiornikdw
Powtoki do ochrony mostow
Pokrycia dachow

Chodniki i balkony ) o
Posadzki i nawierzchnie parkingow
Budynki przemystowe i produkcxjne
Zbiorniki na wode i mata architektura

Elektrownie = =

Oczyszczalnie sciekéw | = |

Zabezpieczenie podwozi ciezarowek

CHARAKTERYSTYKA

Sikalastic-841 ST jest dwuskfadnikowym, bezrozpuszczalnikowym materiatem o 100% zawarto$ci
czesci statych do wykonywania bardzo szybko wigzgcych, polimocznikowych, elastycznych powtok
ochronnych o bardzo dobrej odpornosci chemiczne;.

Sikalastic-841 ST nie powinien byé stosowany w zamknietych strukturach zawierajgcych
biogeniczny kwas siarkowy.

Sikalastic-841 ST jest przeznaczony wytgcznie do naktadania natryskiem przy uzyciu specjalnych
agregatow do natrysku na gorgco materiatow dwusktadnikowych.

. Bardzo sz%/bkie utwardzanie . )

Prawie natychmiastowe oddanie do uzxtku po wykonaniu

Mozliwos¢ stosowania w temperaturach od -15C do +70C

Zachowuje wiasciwosci przy stalej temperaturze od -30C do +100C

100% czesci statych; zero emisji LZO . .

Doskonafe wlasciwosci przenoszenia zarysowan podioza

Dobra odpornos¢ chemiczna

Powtoka odporna na promienie UV
Dobra odpornosc¢ na scieranie

KOLOR

Sktadnik A: przezroczysta ciecz
Skiadnik B: szara ciecz

Szary ~ RAL 7005

Uwaga: Przy wykonywaniu prac zwigzanych z wykonczeniem zbiornikow nalezy stosowac
rozwigzania systemowe wynikajgce z wybranej technologii
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Piyta dziedzinca nad garazem:

Przyjeto zastosowanie rozwigzania systemowego oferujgcego komplet produktow (papy, kleje,
grunty i masy uszczelniajgce) i aplikacje systemu, VEDAG VEDAFLOR lub réwnowazne

Na plycie ze spadkiem, zagruntowanej papa podkladowa, na niej warstwa przeciwkorzenna.

Papa przeciwkorzenna typ VEDAFLOR WS-I zgrzewana catg powierzchnig

,warstwa drenazowa ze zwiru fr.8-16mm pod kolejne warstwy (substrat glebowy lub nawierzchnie z
podbudowg) zgodnie z rysunkami przekroi i detali.

Na warstwie przeciwkorzennej utozono izolacje termiczng gr.5cm z ptyt polistyrenu
ekstrudowanego XPS o deklarowanym wspétczynniku przewodzenia ciepta nie wiekszym niz 0,040
WI/(mK), szczegbty zgodnie z rysunkiem detalu.

Warstwy separacyjne i wzmacniajgce — geowtdknina TYPAR SF firmy DuPont

Geowtdknina zabezpieczajgca warstwe przeciwkorzenng — Typar SF 56 190 g/m2
Geowtdknina rozdzielajgca warstwy - Typar SF 40 136 g/m2
UWAGA:

W rejonie styku plyty stropowej ze  $cian g nadziemia izolacja termiczna pogrubiona do min.
10cm z piyt polistyrenu ekstrudowanego XPS lub styr opianu wodoodpornego EPS 100 o
deklarowanym wspétczynniku przewodzenia ciepta nie wiekszym ni z 0,040 W/(mK),
szczeg6ty zgodnie z rysunkiem detalu i przekrojow.

Uwaga:

Na styku zelbetéw stanu 0 a murowang $ciang z elementow silikatowych min. do wysokosci 50cm
nad poziomem gruntu zabezpieczy¢ od zewnatrz przed zamakaniem styk sciany silikatowej z
zelbetem poprzez zastosowanie papy termozgrzewalnej firmy VEDAG lub rbwnowaznej w pasie
pionowym po zagruntowaniu preparatem bitumicznym bezrozpuszczalnikowym EMAILLIT BV-
EXTRA, 2 x papa podktadowa termozgrzewalna Vedasprint PYE PV 180 S4 — patrz detal.

Przy wznoszeniu muréw z elementéw silikatowych na tym poziomie przewidzie¢ pod pierwszg
warstwg pas z papy termozgrzewalnej typ jak powyze;.

Loggie i balkony wykiadzina gresowa — plyty Zelbetowe ocieplone:

Ptyty Zelbetowe wykonane z uksztattowanym spadkiem - szczegoty wg projektu konstrukciji.
Ocieplone styropianem - patrz przekréj oraz rozdziat WYKONCZENIE ZEWNETRZNE -
ELEWACJE.

Wykonczenie posadzki balkonéw i loggi

Gres mrozoodporny antyposlizgowy na wysokoelastycznej masie klejgcej zgodnej z przyjetym
systemem izolacji i wykonczenia (IZOHAN renobud C-502 z fugg IZOHAN renobud C-503 lub
réwnowazne).

Dobor oparto na typie gresow gr. 12mm serii przemystowej firmy Nova Gala lub rownowa  zne
Kolor ciemnoszary Sp14, ptytka 30/30, powierzchnia naturalna

Dachy powyzej 25 m nad poziomem terenu (najwyzsza cze$¢ zespolu)

Przyjeto zastosowanie rozwigzania systemowego dla hydroizolacji na izolacji termoizolacja z
twardej welny mineralnej gr. min. 20cm Dachrock Max firmy ROCKWOOL lub rownowazny
materiat izolacji termicznej. Wytrzymatos¢ na Sciskanie wynosi 50 kPa przy 10% odksztatceniu.
Wspoitczynnik przewodnosci cieplnej 0,040 W/mK. Reakcja na ogien klasa A;.wyréb niepalny -
oferujgcego komplet produktéw (papy, kleje, grunty i masy uszczelniajgce) i aplikacje systemu,.
system VEDAG. Na ptycie zelbetowej ze spadkiem, po zagruntowaniu preparatem bitumicznym
bezrozpuszczalnikowym EMAILLIT BV-EXTRA, papa paroizolacyjna z bitumu oksydowanego na
osnowie z wtdkniny szklanej min.60g/m2 i z wktadkg z folii aluminiowej mocowana przez punktowe
zgrzewanie VEDATECT-AL.+V4E, termoizolacja z twardej wetny mineralnej klejona klejem
bitumicznym bezrozpuszczalnikowym VEDATEX ADHESIV, papa podktadowa modyfikowana SBS
na osnowie z wtékniny szklanej min.120g/m2 VEDATOP SU klejona do wetny klejem bitumicznym
bezrozpuszczalnikowym VEDATEX ADHESIV, papa wierzchnia termozgrzewalna modyfikowana
SBS na osnhowie poliestrowej min.250g/m2 z posypka z tupka kwarcowego VEDATECT
EUROFLEX PYE PV 250 S5 mocowana przez zgrzewanie na catej powierzchni, geowtdknina
rozdzielajgca warstwy i zabezpieczajgca hydroizolacje - Typar SF 40 136 g/m2 warstwa dociskowa
i retencyjna ze zwiru, frakcji 16-32mm.

UWAGA

1. Do termoizolacji opisanych powy zej zastosowa ¢ wein e mineraln g tward g Dachrock Max
firmy ROCKWOOL lub poréwnywalny materiat izolacjit ~ ermicznej. Wytrzymato $¢ na
$ciskanie wynosi 50 kPa przy 10% odksztatceniu. Wspd  tczynnik przewodno $ci cieplnej
0,040 W/mK. Reakcja na ogie n klasa A ;.wyréb niepalny.
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Dachy pozostalych cze$ci zespolu (ponizej 25m nad poziomem terenu):

Przyjeto zastosowanie rozwigzania systemowego dla hydroizolacji na izolacji termicznej ze
styropianu oferujgcego komplet produktéw (papy, kleje, grunty i masy uszczelniajgce) i aplikacje
systemu, np. system VEDAG lub réwnowaznych. Na ptycie zelbetowej wylewka spadkowa, po
zagruntowaniu preparatem bitumicznym bezrozpuszczalnikowym EMAILLIT BV-EXTRA, papa
paroizolacyjna z bitumu oksydowanego na osnowie z wtdkniny szklanej min.60g/m2 i z wktadka z
folii aluminiowej mocowana przez punktowe zgrzewanie VEDATECT-AL.+V4E, termoizolacja ze
styropianu EPS 100 klejona klejem bitumicznym bezrozpuszczalnikowym VEDATEX ADHESIV,
papa podktadowa modyfikowana SBS na osnowie z wtdkniny szklanej min.120g/m2 VEDATOP SU
klejona do styropianu klejem bitumicznym bezrozpuszczalnikowym VEDATEX ADHESIV, papa
wierzchnia termozgrzewalna modyfikowana SBS na osnowie poliestrowej min.250g/m2 z posypka
z lupka kwarcowego VEDATECT EUROFLEX PYE PV 250 S5 mocowana przez zgrzewanie na
calej powierzchni, geowtdknina rozdzielajgca warstwy i zabezpieczajgca hydroizolacje- Typar SF
40 136 g/m2 warstwa dociskowa i retencyjna ze zwiru, frakcji 16-32mm.

Dachy nadszybia windowego

. Euroflex PYE PV 250 S5

. Vedatop SU

. Styropian EPS 100 / Welna mineralna na dachach pow. 25m nad terenem
. Vedatex adhensive

. Vedagard AL. — V4E

. Emaillit BV — Extra

. Strop zelbetowy

O©0O~NOOA~ P

Uszczelnienia obrobek blacharskich i potgczen izolacji ze $ciang wykonywa¢ z polimerowo-
bitumicznej masy elastycznej VEDAGPLAST.

Szczegoty wykonania izolacji w punktach weztowych (potgczenia ze $ciana, dylatacje, obrébki)
wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi zastosowanego systemu VEDAG lub réwnowaznych oraz
rysunkami detali.

UWAGA
Do termoizolacji opisanych powyzej zastosowac styropian lub wetne jak na dachu o gr. min 15cm.

Strop budynku nad garazem i nad $mietnikiem (czes¢ niemieszkalna):

Izolowany termicznie od spodu za pomocg réwnowaznych systemow tj:

Frezowanie ptyty lamelowe z welny system Sto Therm KD firmy STO klejone do stropu lub wetng
mineralng lub ptytg typ Tektalan firmy Heraklith, mocowang mechanicznie. W przypadku weiny
mineralnej zabezpieczong masa klejowg zbrojong siatkg z widkna szklanego.

Grubos¢ izolacji niezaleznie od przyjetego systemu 15cm pod stropem czesci nadziemnej. Poza tg
czescig docieplenie min 10cm grubosci - patrz rysunki przekrojow.

Na stropie zelbetowym garazu — folia lub papa paroizolacyjna (dopuszczona do stosowania we
wnetrzach) na zaktad (ok. 10-15cm)

Przejscia instalacyjne przechodzgce przez strop uszczelnione p.poz i gazoszczelne wg. opisu
branzowego.

UWAGA:

Elementy mocujgce izolacje termiczng powinny posiadac stosowne atesty i dopuszczenia p.poz.
Sciany w garazu do stropu ociepli¢ w sposéb pokazany na rzutach i przekrojach.

Lokalne grubosci ocieplenia gr 10cm - patrz przekroje.

Strop budynku nad zjazdem i podcieniem(cze$¢ mieszkalna)

Na ptytach stropowych warstwy styropianu EPS 100 gr.3cm + 2,5cm styropianu akustycznego
EPS-T "Ghlucha Baba" f-my YETICO lub réwnowazne z rozprowadzeniem instalaciji i przekryte folig
PE pod szlichte betonowa.

W pomieszczeniach mokrych na plycie stropowej zagruntowanej asfaltowag emulsjg np.
VEDATHENE - 1x papa samoprzylepna z bitumu SBS na folii z tworzywa sztucznego,.
VEDATHENE DUO klejona na zimno na zaktad z wywinieciem na sciany (10cm), na szlichte
betonowg pod ptytki ceramiczne folia wysokocisnieniowa (wodna dyspersja tworzyw sztucznych i
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modyfikowanej mieszanki cementowej w zakresie nabywcy mieszkania)— zastosowaé rozwigzanie
systemowe

Od spodu wetna mineralna gr. min. 20cm FASROCK firmy ROCKWOOL materiat izolacji
termicznej. Obcigzenie charaktewrystyczne ciezarem wlasnym 1,35kN/m?. Wspétczynnik
przewodnosci cieplnej 0,040 W/mK. Reakcja na ogien klasa A;.wyrdb niepalny

Wykonhczenie od spodu w zaleznosci od lokalizacji:

nad zjazdem - metoda mokra lekka, tynk na siatce - rozwigzanie systemowe,

nad podcieniem - ptyta HPL na podkonstrukcji systemowej - szczegéty w rozdziale Wykonczenie
zewnetrzne - elewacje

Stropy miedzypietrowe (cze$¢ mieszkalna):

Na ptytach stropowych warstwy styropianu EPS 100 gr.3cm + 2,5cm styropianu akustycznego
EPS-T "Glucha Baba" f-my YETICO lub rownowazne z rozprowadzeniem instalacji i przekryte folig
PE pod szlichte betonowa.

W pomieszczeniach mokrych na plycie stropowej zagruntowanej asfaltowa emulsjg np.
VEDATHENE - 1x papa samoprzylepna z bitumu SBS na folii z tworzywa sztucznego,
VEDATHENE DUO lub réwnowazna klejona na zimno na zaktad z wywinieciem na $ciany (10cm),
na szlichte betonowsg pod ptytki ceramiczne folia wysokocisnieniowa (wodna dyspersja tworzyw
sztucznych i modyfikowanej mieszanki cementowej w zakresie nabywcy mieszkania) — zastosowac
rozwigzanie systemowe

UWAGA:

Zaproponowana papa i grunt w pomieszczeniach mokrych musi by¢ aplikacjg przeznaczong
specjalnie do tego typu zastosowari (pomieszczenia na pobyt ludzi).

Szczegotowe rozwigzania warstw przegrod poziomych zawarto na rysunkach przekroi.
Wymagania dotyczgce izolacyjnosci akustycznej stropow zostaly podane w zatgczniku wytyczne
akustyczne.

Daszki nad parterem:
Patrz - WYKONCZENIE ZEWNETRZNE-ELEWACJE

Daszki nad loggiami i tarasami:

1x  papa wierzchnia

1x  papa podktadowa (klejona na zimno)

5,0 welna mineralna twarda/styropian EPS 100 (ponizej 25m nad terenem)
---  klej bitumiczny

---  papa podktadowa paroizolacyjna

---  preparat gruntujacy

---  plyta zelbetowa ze spadkiem 1%

5,0 welna mineralna twarda /styropian EPS 100 (ponizej 25m nad terenem)
---  tynk elewacyjny

UWAGA:

Wykoriczenie patrz - WYKONCZENIE ZEWNETRZNE-ELEWACJE

DYLATACJE, PRZEJ SCIA OGNIOWE

Poziome szczeliny dylatacyjne i przerwy robocze konstrukcji zamkniete od zewnatrz
elastomerowymi tasmami dylatacyjnymi (BESAPLAST firmy BETOMAX lub réwnowazne)). W celu
ochrony styropianu przed wptywem ognia i temperatury szczeline dylatacyjng na gtebokosci 7cm
wypetni¢ wetng mineralng i zamkng¢ kitem ogniochronnym (Hilti CP 601) — styk $cian na granicy
stref pozarowych - wystepowanie wg projektu konstrukcji.

Przejs$cia kabli przez stropy w szachtach elektrycznych na  lezy przesklepi € do odporno $ci
ogniowej stropdw przez ktére przechodz a.

Uktad warstw izolacji bitumicznych na dylatacjach wg aplikacji zastosowanego systemu (system
VEDAFLOOR lub rownowazne).

Uwaga:

Wszelkie uszczelnienia i zabezpieczenia p.poz, fragmentéw wymienionych powyzej jak i przejscia
instalacji przez przegrody o okreslonej odpornosci ogniowej — powinny by¢ wykonywane przez
osoby posiadajgce stosowne uprawnienia do wykonywania tego typu robét.

Dylatacje wewn atrz gara zu — wypetnienie systemowe (listwy, tadmy itp. Zgodne z technologig
wykonania tzw “bialej wanny”. W stropach od spodu dodatkowo wypetnione wetng mineralng i
uzupelnione masg trwaleplastyczng przewidziang do tego typu zastosowan.
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Na styku scian zelbetowych (dylatacje czesci podziemnej) nalezy zabezpieczy¢ przez wyklejenie
papa lub membrang EPDM.

SZLICHTY

Szlichty zewnetrzne na warstwie styropianu lub wetny mineralnej twardej na loggiach i balkonach:
cementowe zbrojone siatkg lub wtbknem rozproszonym o gr. min 5¢cm i wytrzymatos$ci na $ciskanie
14MPa

Szlichty wewnetrzne na warstwie styropianu: cementowe o gr. min 5cm i wytrzymatosci na
Sciskanie 12MPa.

Wszystkie szlichty wylewane na styropianie oddylatowane od $cian zewnetrznych, w progach
przej$¢, oraz na pola o boku nie dluzszym niz 6m.

ODWODNIENIE DACHOW | TARASOW
Dachy — odwodnienie do wewnetrznych rur spustowych poprzez podgrzewane wpusty wyposazone
w koszyk ostaniajgcy obsypany zwirem (warstwa dociskowa pokrycia). W attykach dachu nalezy

przewidzie¢ otwory przelewowe (szczegoty i uktad wg rysunkow)

Dziedziniec nad garazem - cze$¢ utwardzona dojazdu i parkingow naziemnych - odwodnienie

poprzez wpusty drogowe lub elementy odwodnienia liniowego.
Na chodnikach, wpusty dwuptaszczowe obsypane zwirem z koszykiem izolujgcym oraz korytka
odwodnienia liniowego.

DASZKI NAD TARASAMI OSTATNIEJ KONDYGNACJI
Odwodnienie — spadek na dach gtéwny lub na zewnatrz.
Uwaga: Wykonczenie wszystkich elementéw na elewaciji i dachu zgodnie z wytycznymi p.poz.
rysunkami detali, przekrojow i rzutow.
Szczegotowe rozwigzania wg projektow branzowych.

Szczegotowe rozwigzania warstw przegrod poziomych zawarto na rysunkach przekroi

Uwaga:

Wpusty dachowe ogrzewane — wg wytycznych branzowych

WYKONCZENIE ZEWNETRZNE - ELEWACJE

OZNACZENIA NA RYSUNKACH - KOLORYSTYKA

UWAGA:

ZAPROPONOWANE KOLORY NA PODSTAWIE WZORNIKOW KONKRET NYCH
PRODUCENTOW StUZA JEDYNIE OKRE SLENIU PROJEKTOWANEGO KOLORU
A NIE WSKAZYWANIU KONKRETNEGO DOSTAWCY.
BAUMIT - wzornik LIFE 2016
STO - wzornik StoColor System

ELEMENT [OPIS PRODUCENT/KOLOR KOLOR
PRODUCENTA POROWNAWCZY na
podstawie wzornika
BAUMIT LIFE
EL-01 Tynk cienkowarstwowy na siatce gr. | BAUMIT, STO CIEPLY BIALY
1,0mm lub réwnowazne BAUMIT LIFE 0019
EL-02 Tynk cienkowarstwowy na siatce gr. | BAUMIT, STO JASNOSZARY
1,0mm lub rbwnowazne sBauMIT LIFE 0898
EL-03 Tynk ryflowany cienkowarstwowy BAUMIT, STO SZARY
na siatce gr. 1,0mm lub réwnowazne BAUMIT LIFE 0895
EL-04 Tynk ryflowany cienkowarstwowy BAUMIT, STO JASNOBEZOWO
na siatce gr. 1,0mm lub réwnowazne -BRAZOWY
BAUMIT LIFE 0895
EL-05 Tynk boniowany cienkowarstwowy | BAUMIT, STO CIEMNOSZARY
na siatce gr. 1,0mm lub rbwnowazne sAaUMIT LIFE 0892
EL-06 Mineralne ptytki klinkierowe ELASTOLITH CIEMNOSZARY
imitujgce wozowke cegly. RUSTICANA BAUMIT LIFE 0892
Spoina wgtebna szer. ok. 1cm kolor ANTRAZIT
BLACKPOOL
fuga ANTRACYTOWA
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EL-07 Wyprawa cokotowa BAUMIT, STO CIEMNOSZARY
lub rbwnowazne sBauMIT LIFE M 330

EL-08 Okfadzina blaszana z blachy ALUCOBOND RAL 1006
kompozytowej. Obudowy daszkow i
wypetnienia fragmentow fasad,

EL-09 Tynk cienkowarstwowy na siatce gr. | BAUMIT, STO GRAFITOWY
1,0mm. Czota balkonéw, potgczenia | lub rownowazne saumiT LIFE 0871
portfenetréw

EL-10 Piyta wibknocementowa. EQUITONE GRAFITOWY
Wypetnienie balustrad balkonéw lub rbwnowazne saumiT LIFE 0871

seria TEXTURA kolor
SZARY TA 207

EL-11 Tynk cienkowarstwowy na siatce gr. | BAUMIT, STO SZARY
1,0mm lub rownowazne sBauMIT LIFE 0895

EL-12 Wyprawa cokotowa BAUMIT, STO JASNY

lub rownowazne saumiT LIFE M 301
Przegrody na loggiach. Stalowe z Konstrukcja malowana BAZALTOWY
wypetnieniem ze szkia natryskowo
bezpiecznego zbrojonego RAL 7012
mlecznego lub piaskowanego.
Okna PCV w okleinie Kolor okleiny od zewnatrz | JASNY DAB

folia drewnopodobna

jasny dab

Od s$rodka BIALE
Fasada stupowo - ryglowa, Aluminium lakierowane BAZALTOWY
Slusarka. proszkowo zewnatrz i od

srodka

RAL 7012
Drzwi i elementy kwater Aluminium lakierowane KUKURYDZIANY -
otwieranych w fasadach proszkowo zewnatrziod |ZOLTY

srodka

RAL 1006
Ostony akustyczne loggi od ul. COPAL BAZALTOWY
Radzyminskiej. Szkio przezierne Aluminium lakierowane
bezpieczne proszkowo zewnatrz i od

srodka

RAL 7012
Balustrady stalowe - konstrukcja. Malowane natryskowo BAZALTOWY
Wypetnienie - szklo bezpieczne RAL 7012
przezierne.
Obrébki blacharskie stalowe i Lakierowane BAZALTOWY
aluminiowe RAL 7012
Bonie wklejane PCV. Na styku Malowane CIEMNOSZARY
koloréw i r6znych faktur. BAaUMIT LIFE 0892
Sufity zewnetrzne blaszane Punto Pruszynski BIALY

Seria Omega kolor biaty

RAL 9016

UWAGA:

Ostateczny dobor kolorystyki tynkéw uzgodnic z projektantem na podstawie probek materialowych

konkretnych producentow.
SCIANY TYNKOWANE GLADKIE:

EL-01
EL-02
EL-04
EL-05
EL-09
EL-11
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Systemowy cienkowarstwowy tynk silikatowo-silikonowy barwiony w masie na warstwie
termoizolacji z ptyt styropianowych gr.20cm (lokalnie inne grubosci wg rysunkéw) EPS 70 lub EPS
80 z felcem o deklarowanym wspotczynniku przewodzenia ciepta nie wiekszym niz 0,038 W/(mK
firmy np Styropmin lub réwnowazne lub wetna mineralna w pionowych pasach szer. min. 2m na
styku stref poZzarowych i $cian oddzielen p.poz oraz powyzej 25m nad poziomem terenu. Welna
klejona do $ciany i mocowana mechanicznie Ecorock lub Fasrock firmy Rockwool lub réwnowazne
gestos¢ min. 120kg/m3, o deklarowanym wspotczynniku przewodzenia ciepta nie wigkszym niz
0,040 W/(mK).

Faktura tynkow gtadka, baranek 1,0mm.

Przyjete kolory wg wzornika firmy BAUMIT

SCIANY TYNKOWANE RYFLOWANE:

EL-03

Systemowy cienkowarstwowy tynk silikatowo-silikonowy barwiony w masie lub malowany na
warstwie termoizolacji z ptyt styropianowych gr.20cm (lokalnie inne grubosci wg rysunkéw) EPS 70
lub EPS 80 z felcem o deklarowanym wspotczynniku przewodzenia ciepta nie wiekszym niz 0,038
W/(mK firmy np Styropmin lub rownowazne lub wetna mineralna w pionowych pasach szer. min.
2m na styku stref pozarowych i Scian oddzieler p.poz. Wetna klejona do $ciany i mocowana
mechanicznie Ecorock lub Fasrock firmy Rockwool lub rownowazne, gestos¢ min. 120kg/m3, o
deklarowanym wspoétczynniku przewodzenia ciepta nie wiekszym niz 0,040 W/(mK).

Faktura tynkéw gtadka, baranek 1,0mm.

Ryflowanie w poziomie.

Przyjete kolory wg wzornika firmy BAUMIT.

Uwaga: Wielko $¢ ryflowania, wykonanie nale zy uzgodni ¢ z projektantem w ramach nadzoru
autorskiego na podstawie prébek i wytycznych zaprop onowanej przez dostawc e
technologii.

BONIE
Wybrane partie elewacji (wg rysunkéw elewacji tj w miejscach zmiany koloru lub faktury w jednej
plaszczyznie) boniowane; bonie wycinane 20X20mm z wklejanymi profilami PCV.

Bonie malowane w kolorze ciemnoszarym BaumiT LIFE 0892

COKOL

EL-07

EL-12

W strefie cokotowej na warstwie termoizolacji z ptyt polistyrenu XPS gr.18 - 20cm,

Proponuje sie zastosowanie tynku mozaikowego firmy BAUMIT ,STO lub réwnowazne

UWAGA

Calosc¢ prac zwigzanych z dociepleniem i wykoriczeniem $cian metodg lekkg mokrg wykonywac
zgodnie z aplikacjg wybranego systemu; dotyczy to m.in. stosowania odpowiednich listew
startowych, sposobu zbrojenia narozy, sposobu wykonania dylataciji.

OKLADZINY:
EL-06
WYBRANE FRAGMENTY
W czesci osmiokondygnacyjnej oraz ,rozcieciach” elewacji zaproponowano oktadzine z ptytek
"cegtopodobnych” na izolacji termicznej o grubosci od 3 do 8mm.
Rozwigzanie systemowe zakladajgce zastosowanie ptytek wykonanych z
piasku kwarcowego (ok 92-93%), wodnych dyspersji zywic syntetycznych, wypetiaczy
mineralnych, srodkéw hydrofobizujgcych, barwnikéw, domieszek modyfikujgcych. Catos¢ po
wykonaniu (ptytki, klej. fugi) tworzy jednolitg warstwe np firmy ELASTOLITH lub réwnowaznych.
W kolorze grafitowym. Fuga wgtebna w kolorze grafitowym. Glefy okien i drzwi wystepujace w tych
partiach elewacji wykonczone tak jak elewacja w okladzinie z ptytek.
Uwaga:
1. Do mocowania welny mineralnej oraz ptyt wibknocementowych stosowac elementy
mocujgce systemowe wg. wskazarn dostawcy materiatu oraz posiadajgce stosowne atesty i
dopuszczenia do stosowania w przypadku mocowania elementéw.

2. Mocowanie oktadzin powinno uwzglednia¢ zapisy warunkéw technicznych a zwlaszcza:
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§ 225. ,Elementy okfadzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do konstrukcji budynku w
sposo6b uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krotszym niz wynikajgcy
z wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla $ciany zewnetrznej, okreslonej w 8§ 216 ust. 1,
odpowiednio do klasy odpornosci pozarowej budynku, w ktérym sg one zamocowane.”

Uwaga:

W przypadku zmniejszenia wysoko sci pasa nadpro zowo - podokiennego poni  zej 80cm w
rejonie drzwi balkonowych - spody ptyt balkonowych nale zy ociepli é wetn g mineraln gi
zamocowa € zgodnie z przepisami p.po z w tym zakresie.

Uwaga:

Kolory oraz typ oktadziny - zostaly pokazane narys  unkach elewacji (0znaczenia).

DASZKI NAD PARTEREM

Nad parterem od strony zewnetrznej i wewnetrznej - w konstrukcji stalowej z blachg stalowg
trapezowg powlekang od goryw kolorze RAL 7012 i oktadzing blaszang kompozytowa typ
Alucobond lub réwnowazne od dotu i czota w kolorze RAL 1006. Szczeg6ty dotyczace tego
elementu wg rysunkéw szczegoétowych i projektu konstrukcji.

UWAGA:

Maskownice w fasadach stupowo - ryglowych w poziomi e daszka nale zy wykona ¢
analogicznie jak czota daszkéw nad parterem (np Alu  cobond lub rbwnowa zne w kolorze
RAL 1006.

DASZKI NAD BALKONAMI
1x papa wierzchnia
1x papa podktadowa (samoprzylepna)
5,0 styropian twardy EPS100
preparat gruntujgcy
- ptyta zelbetowa ze spadkiem
wg proj. konstrukcji
5,0 styropian EPS70
- tynk cienkowarstwowy na siatce (kolor wg rys. elewaciji)
Uwaga:
Wykonczenie czota i spodoéw analogicznie jak w balkonach opisanych ponizej.

StUPY PODPIERAJ ACE DASZKI NAD PARTEREM
Stalowe zabezpieczone ocynkiem ogniowym. Malowane natryskowo na kolor RAL 7012. Szczegobty
wykonania i mocowania wg projektu konstrukcji i rysunkow detali.

CZOLA PLYT LOGGI | BALKONOW

Wykonczenie metodg mokrg lekkg na izolacji termicznej analogicznie do EL-09
BAUMIT

Spody piyt loggi w kolorze biatym tj: EL-01

POSADZKI LOGGI | BALKONOW

Gres mrozoodporny antyposlizgowy na wysokoelastycznej masie klejgcej zgodnej z przyjetym
systemem izolacji i wykonczenia (np. IZOHAN renobud C-502 z fugg IZOHAN renobud C-503,
SOPRO lub rébwnowazne).

Dobor oparto na typie greséw gr. 12mm serii przemystowej firmy Nova Gala (lub réwnowa  zne)
Kolor ciemnoszary Spl14, ptytka 30/30, powierzchnia naturalna.

PRZEGRODY BALKONOWE:

Panel z wypetnieniem w postaci szkia zbrojonego bezpiecznego o powierzchni piaskowanej lub
mlecznej w ramce stalowej wykohczonej jak balustrada - zgodnie z odpowiednimi rysunkami.
Konstrukcja malowana natryskowo w kolorze RAL 7012

OSLONY AKUSTYCZNE LOGGI:

Ostony akustyczne loggi od ul. Radzyminskiej. W konstrukcji aluminiowej lakierowanej proszkowo
na kolor RAL 7012 (takze przeslona miedzy loggiami w tym miejscu). Szklo przezierne bezpieczne
klejone. Element przesuwny powyzej poziomu balustrady. Np firmy COPAL lub rownowazne.
Sczegoly na zestawieniu tych elementow.
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OKNA | DRZWI ZEWNETRZNE - lokale mieszkalne

Okna i drzwi balkonowe lokali mieszkalnych PCV 5-komorowe, jednoramowe szklone zestawem
szybowym,(caty zestaw okienny U nie gorsze jak 1,1W/m°k). Okucia obwiedniowe uchylno-
rozwierne. Wykonczenie folia drewnopodobna jasny dgb od $rodka biate

UWAGA: Wybrane zestawy okienne - PCV 5-komorowe, jednoramowe szklone zestawem
szklanym min 3 szybowym (caty zestaw okienny U nie gorsze jak 0,9 W/m k). Okucia
obwiedniowe uchylno-rozwierne.

Wytyczne akustyczne i termiczne wg zestawienia tych elementéw.

UWAGA: Ostateczny kolor okleiny okien nalezy przedtozy¢ do akceptacji projektanta.

Uwaga: Osadzenie okien, fasad i drzwi b edzie spetnia € wymagania dotycz ace wykonania
potaczenia tych elementéw z o $ciezami pod k gtem osi agni ecia ich catkowitej szczelno sci na
przenikanie powietrza (zastosowanie fartuchéw EPDM)

Szczegoty patrz rysunki detali dotycz  gcych osadzenia tych elementéw

Warstwa izolacji termicznej powinna nachodzi ¢ na o$cieznic @ okna ok. 0,5-1cm

FASADA SLUPOWO - RYGLOWA

W profilach aluminiowych ,cieptych”, firmy PONZIO (grupa materialowa co najmniej 1,1 W/m  *k
calej fasady oraz 0,9 W/m %K w wybranych fasadach ) szklenie zestawami 3 szyb zespolonych.
Stupy i rygle malowane proszkowo na kolor RAL 7012.

Fragmenty otwierane i drzwi w kontrastowym kolorze RAL 1006.

Okreslone partie przeszklone szklem bezpiecznym klasy P2 oraz fragmenty wypetnione pakietami
nieprzeziernymi typ Spandrell.
Szklenie fragmentOw nieprzeziernych

Szklany Pakiet 2-szybowy — bezpieczny. Zewnetrzna szyba hartowana, | Szyba kolor

pakiet szyba tylna hartowana i emaliowana. naturalny,

nieprzezier | Za pakietem warstwa termoizolacji z emalia kolor

ny typ pityt weiny mineralnej typ PANELROCK F firmy ROCKWOOOL | ciemnoszary

.spandrell” | lub rownowazne o gestosci 65 kg/m3 w dwdch warstwach, z RAL 7021
czego zewnetrzna z czarnym welonem. wiatroizolaciji.

Uwaga:
Wybrane fragmenty przeszkle n o wymaganiach p.po z — szczegoty na rysunkach i
zestawieniach tych elementéw.

Uwaga: Nie przewiduje si e zastosowania urz gdzen przeciwstonecznych. W zwi gzku z czym
gn — wspotczynnik catkowitej przepuszczalno  $ci energii promieniowania stonecznego
dla typu oszklenia we wszystkich oknach oraz przegr ~ odach szklanych i przezroczystych
nie mo ze by ¢ w wiekszy ni z 0,35 poza elewacj g zwrdcon g na poétnoc.

Uwaga:

Wybrane zestawy okien, drzwi balkonowych oraz przes  zkleh zostan g wykonane tak aby

wspoétczynnik izolacyjno  $ci termicznej U byt nie gorszy jak 0,9 W/(m2 x K).  Zostaty one

okre slone na rysunkach zestawie n tych elementéw.

SLUSARKA DRZWIOWA

W profilach aluminiowych ,cieptych”, (grupa materiatowa co najmniej 1,5 W/m°k catego wyrobu )
szklenie zestawami szyb zespolonych. Okreslone partie przeszklone szktem bezpiecznym klasy
P2. Miejsca te oraz klasa bezpieczenstwa zostaty okreslone na zestawieniu tych elementéw.
Profile lakierowane w kolorze RAL 7012. Wyposazenie drzwi patrz zestawienie tych elementow
(samozamykacze, silowniki, kontrola dostepu..

DRZWI DO SMIETNIKA

Stalowe, petne malowane na kolor szary RAL 7012 z kratkg nawiewng (grupa materiatowa co
najmniej 2,6 W/m?k catego wyrobu). Wymagania p.poz oraz wyposazenie drzwi - patrz zestawienie
tych elementéw.

WROTA GARAZOWE

Brama segmentowa, petna z jednym pasem szklenia, w dolnej czesci krata nawiewna wys. 40cm
aluminiowa ocieplana. Sterowana automatycznie. Funkcja recznego otwierania awaryjnego.
Funkcja zabezpieczenia przed samoczynnym opadnieciem. Funkcja zabezpieczenia przed
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przytrzasnieciem (fotokomoérka). Dostawa okreslonej liczby pilotéw (bramy prod. Hormann lub
réwnorzednych). Lakierowana w kolorze RAL 7012.

Uwaga:

Kolory zostaly pokazane na rysunkach elewacjii w n iniejszym opisie

Szczegoly wykonania i wykonczenia podano w zestawieniach stolarki i slusarki.

Wymagane wymiary drzwi w $wietle przejscia podano w zestawieniach stolarki i slusarki

BALUSTRADY na loggiach i balkonach

Konstrukcja

Stalowe, ocynkowane ogniowo i malowane natryskowo na kolor RAL 7012. Konstrukcja modutowa
Z poszczegoblnymi sekcjami skrecanymi na budowie. Szczegély wg rysunkow szczegétowych.
Wypetienie

Szkto bezpieczne klejone

Uwaga:

1. Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ regulacji balustrady we wszystkich ptaszczyznach. Mocowanie do
elementow zelbetowych wg wytycznych projektu konstrukcji

OBROBKI BLACHARSKIE | PARAPETY:

Podokienniki zewnetrzne i obrobki blacharskie dachu i taraséw z blachy stalowej powlekanej.
Obrobki majgce stycznosc¢ z klejem plytek gresowych czy innymi materiatami powodujgcymi
korozje - z blachy aluminiowej lakierowanej. Grubos$¢ blach 0,7mm. Kolor RAL 7012

Uwaga: Na koricach parapetdw zewnetrznych zastosowac koricowki systemowe w kolorze
parapetu.

NAWIEWNIKI okienne

Zastosowano nawietrzaki okienne w skrzydle okiennym - typy wg projektu instalacyjnego.
Uwaga:

1. W przypadku osadzenia nawiewnika w oknie PCV nalezy

okapy zewnetrzne wykona¢ w kolorze zewnetrznego koloru okna a od $rodka biate.

2. W przypadku osadzenia nawiewnika w profilu aluminiowym nalezy

nawiewnik w catosci wykona¢ w kolorze tego elementu np firmy BROOKVENT , AERECO lub
réwnowazne. Typy wg projektu instalacyjnego.

Wytyczne akustyczne dotycz gce tych elementow zostaty zawarte w zat  gcznikach Wytyczne
akustyczne.

NAWIEWNIKI $cienne

Zwlaszcza od ul. Radzyminskiej zostaty przewidziane w murze nad oknami. Nawiew boczny w
glefie od goéry. Kanat D125mm. Kratka zewnetrzna w kolorze $ciany. Wewnetrzna biata. Nawietrzak
zaopatrzony w siatke przeciwko owadom we wlocie oraz elementy ttumienia akustycznego np firmy
BROOKVENT , AERECO lub rownowazne. Typy wg projektu instalacyjnego.

Uwaga: Wytyczne akustyczne dotycz gce tych elementéw zostaly zawarte w zat  gcznikach
Wytyczne akustyczne.

KRATY WENTYLACYJNE

Czerpnie w elewaciji - zamkniete statymi kratami (zaluzjami) z profili aluminiowych w lakierowanych
proszkowo kolorze RAL dopasowanym do koloru $ciany w ktdrej wystepuje. Czerpnie zamkniete
siatkami ze zgrzewanego drutu ocynkowanego o oczkach 20x20mm osadzonymi w ramkach z
kagtownika cynk.

Uwaga: Na rysunkach.
W przypadku osadzenia kratek wentylacyjnych w Scianie budynku - elementy te nale zy
polakierowa € w kolorze $ciany.

SUFITY PODWIESZANE

Fragmenty nadwieszen, podcieni i zjazdow. Sufit metalowy listwowy z blachy aluminiowej na
podkonstrukcji systemowej. Listwy szer 30cm na styk. Lakierowane proszkowo na kolor bialy. Np
sufity listwowe OMEGA firmy PUNTO PRUSZYNSKI lub réwnowaznych.
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WYKONCZENIE WEWNETRZNE

TYNKI WEWNETRZNE | OKEADZINY SCIAN:
Sciany wewnetrzne murowane wykornczone:
Hala garazowa — $ciany zelbetowe naprawiane — sfrezowanie rakéw, uzupetnienie znaczacych
ubytkéw, wyréwnanie spoin w $cianach murowanych. Sciany zelbetowe i silikatowe malowane w
jasnych kolorach.
Pomieszczenia techniczne oraz przedsionki p.poz - od srodka tynk cementowo-wapienny grl,5cm.
Przestrzenie wspélne — obustronnie tynkowane i malowane. Tynk gipsowy naktadany maszynowo,
malowanie dwukrotne farbami dyspersyjnymi po uprzednim zagruntowaniu podtoza.

- rejon wej$¢ do budynku, klatki schodowe -materiaty o trwatej fakturze, malowanie farbami o
podwyzszonej wytrzymatosci na Scieranie.
Uwaga:
Okreslone partie Scian ($mietnik, rejony wejsc i przedsionkéw dodatkowo docieplone wetng
mineralng bgdz ptytg z wetny drzewnej i skalnej typ Tektalan lub rownowaznych.
Lokale mieszkalne:
Tynki gipsowe uktadane maszynowo malowane na kolor biaty- zgodnie z wytycznymi Inwestora w
tym zakresie - szczegéty wg odr ebnego opracowania Tom II.A Aran zacja wn etrz.
Pomieszczenia sanitarne glazura do wysokosci 150cm od podtogi.
W kuchniach pas ochronny z glazury szer. 60. cm nad blatem kuchennym.
- zgodnie z wytycznymi Inwestora w tym zakresie - szczegéty wg odr ebnego opracowania Tom
II.LA Aran zacja wn etrz.

Klatki schodowe i korytarze:
Tynki gipsowe ukladane maszynowo oraz tynki cienkowarstwowe mineralne gtadkie na izolacji
termicznej z twardej welny mineralnej, malowane farbami zmywalnymi.

Pomieszczenie administracyjne:
Tynki gipsowe gr 1,5cm uktadane maszynowo, malowane farbami akrylowymi dyspersyjnymi.

Pomieszczenia ustugowe:
Tynki gipsowe uktadane maszynowo gr 1,5cm, malowane farbami akrylowymi dyspersyjnymi.

Pomieszczenie $mietnika wbudowanego:

Do wys. 2m zmywalna okfadzina ceramiczna (gres) mrozoodporna na zaprawie klejowej
elastycznej mrozoodpornej na podtozu z tynku cienkowarstwowego na podwojnej siatce na
ociepleniu termicznym z twardej wetny mineralnej (min. 120kg/m3, np. typ Ecorock lub Fasrock
firmy Rockwool lub réwnowaznej), lub na podtozu z tynku cementowo-wapiennego o wytrzymatosci
€O najmniej

2.5 Mpa na ptycie typ Tektalan E-21 firmy Heraklith - klejonej do $ciany i mocowanej dodatkowo
mechanicznie. Fuga mrozoodporna — elastyczna. Oktadzina i fuga w kolorze szarym. Dobér oparto
na typie greséw serii przemystowej firmy Nova Gala

Kolor ciemnoszary Spl14, ptytka 30/30, powierzchnia naturalna.

Uwaga: na $cianach zelbetowych przechodzgcych na wyzszych kondygnacjach w zewnetrzne

Sciany czesci nadziemnej okfadzina z wetny mineralnej np. Rockwool z tynkiem

cienkowarstwowym na siatce lub ptyty typ Tektalan E-21 firmy Heraklith gr. 5¢cm z tynkiem

cementowo-wapiennym — malowanie 2x farbami emulsyjnymi w kolorze biatym.

UWAGI

1. tynki gipsowe uktadane maszynowo winny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-70/B-
10100 jak dla tynkéw 11l kategorii, oraz PN-B-30042:1997(np. gips tynkarski maszynowy
TEMPO —DOLINA NIDY lub réwnowazne)

2. z powierzchni Zelbetowych pozostawianych bez wykoriczenia usungc¢ metodg szlifowania
nieréwnosci na tgczeniach blatow szalunkowych i zaszpachlowac raki.

MALOWANIE SCIAN | SUFITOW

Lokale mieszkalne:

Po zagruntowaniu podtoza - dwukrotnie farbami dyspersyjnymi w kolorze bialym zgodnie z
wytycznymi Inwestora w tym zakresie - szczegoty wg odr ebnego opracowania Tom LA
Aran zacja wn etrz.

Klatki schodowe i korytarze oraz przedsionki pozarowe w garazu:
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Po zagruntowaniu podtoza — 2-krotnie farbami akrylowymi o podwyzszonej wytrzymatosci na
Scieranie i zmywanie na mokro ,na gotowo” farby kolor z palety NCS.

Powierzchnia podstawowa lokalu administracyjnego

Po zagruntowaniu podtoza - dwukrotnie farbami dyspersyjnymi w kolorze biatym.

Powierzchnia podstawowa lokali ustugowych

Po zagruntowaniu podtoza - dwukrotnie farbami dyspersyjnymi w kolorze biatym.
Pomieszczenia techniczne, gospodarcze:

Po zagruntowaniu podtoza - dwukrotnie farbami dyspersyjnymi podwyzszonej wytrzymatosci na
Scieranie i zmywanie na mokro ,na gotowo w kolorze biatym

Hala garazowa:

Malowana na biato dwukrotnie.

Piyty z welny lamelowej z wykonczeniem wykonanym fabrycznie przez dostawce tego materiatu tj
malowane.

POSADZKI

Lokale mieszkalne:

Pomieszczenia mieszkalne - panele podtogowe w klasie $cieralnosci AC4 -zgodnie z wytycznymi
Inwestora w tym zakresie - szczegoty wg odr ebnego opracowania Tom II.A Aran Zacja wn etrz.

Kuchnie, przedpokoje, tazienki - gres w klasie $cieralnosci 4 - szczegoty wg odr ebnego
opracowania Tom Il.A Aran zacja wn etrz.

Przestrzenie 0golno - dostepne (klatki schodowe, korytarze, hole windowe)

Ptytki gresowe o wysokiej odpornosci na $cieranie, o powierzchni antyposlizgowej. Stopnice z
ptytek ryflowanych antyposlizgowych

Uwaga: Na korytarzach na parterze w rejonach wind —  uklady ptytek z uwzgl ednieniem
dwdch koloréw

Uwaga: Dob6r gres6w oparto na serii CONCEPT firmy N OWA GALA

Parametry ptytek zgodnie z danymi technicznymi firm y Nowa Gala.

Phytki

kolor:

korytarze, przedsionki w gara zu — kolor jasnobezowy CN 02

ptytka podstawowa 30/30cm.

powierzchnia - naturalna

fuga — szerokos¢ 3mm, kolor szary

korytarze parteru — ptytka podstawowa  — kolor jasnobezowy CN 01
ptytka - 40/40cm.

powierzchnia - naturalna

fuga — szerokos¢ 3mm, kolor szary

korytarze parteru - wstawki  — kolor jasnobezowy CN 02

ptytka - 40/40cm.

powierzchnia - naturalna

fuga — szerokos¢ 3mm, kolor szary

klatki schodowe

— kolor szary CN 12

ptytka podstawowa - 30/60cm.
stopnice — 30/60 ryflowane
podstopnice — 30/60

fuga — szerokos¢ 3mm, kolor szary
Uzupetnienie biegéw od strony duszy
— kolor szary CN 13

ptytka podstawowa - 30/30cm.
stopnice — 30/30 ryflowane
podstopnice — 30/120

fuga — szeroko$¢ 3mm, kolor szary.
spoczniki

— kolor szary CN 12

ptytka podstawowa - 30/60cm.

fuga — szerokos¢ 3mm, kolor szary
Uwaga: Nale zy zastosowa ¢ ptytki o powierzchni naturalnej
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Pomieszczenie administraciji

Uwaga: Dobor greséw oparto na seriit CONCEPT firmy N OWA GALA
Parametry ptytek zgodnie z danymi technicznymi firm y Nowa Gala.
kolor bezowy CN 03

ptytka podstawowa 30/30cm.

powierzchnia - naturalna

fuga — szerokos¢ 3mm, kolor szary

Pomieszczenia sanitarne administraciji

Uwaga: Dobor greséw oparto na seriit CONCEPT firmy N OWA GALA
Parametry ptytek zgodnie z danymi technicznymi firm y Nowa Gala.
kolor bezowy CN 03

ptytka podstawowa 30/30cm.

powierzchnia - naturalna

fuga — szerokos¢ 3mm, kolor szary

Smietnik wbudowany:

Na szlichcie cementowej zbrojonej zastosowac folie w ptynie i wywingc¢ jg na sciane do wysoko$ci
30cm nad posadzke. Potem utozyé plytki gresowe mrozoodporne, na zaprawie mrozoodpornej.
Fuga mrozoodporna elastyczna, kolor ciemnoszary

Dobor oparto na typie gresow serii przemystowej firmy Nova Gala

Kolor ciemnoszary Spl14, ptytka 30/30, powierzchnia naturalna.

Pomieszczenia techniczne, gospodarcze, przedsionki p.poz:

posadzka betonowa zatarta na gtadko, utwardzona powierzchniowo - metodg DST

Uwaga:

Ostateczny sposob wykonczenia w pomieszczeniu kottowni i stacji trafo zgodnie z wytycznymi
projektéw branzowych.

Hala garazowa:
posadzka betonowa zatarta na gtadko metodg DST, utwardzona powierzchniowo - metodg DST

Miejsca parkingowe i oznakowanie poziome, malowane farbg biatg chlorokauczukowg do betonu
lub inng odpowiednio do zastosowania wg projektu organizacji ruchu.

Opis metody DST

Utwardzenie powierzchniowe posadzki projektuje sie metodg DST poprzez rozsypanie
utwardzacza w okreslonej dawce na swiezg ptyte betonowg, co moze byé wykonane recznie lub
mechanicznie. Wygtadzenie i wyréwnanie utwardzacza nasigknietego mleczkiem cementowym
zaleca sie prowadzi¢ przegubowsa listwg $ciggajaca.

Nawierzchnia moze wykazywac poczatkowo silne przebarwienia, ktére ulegajg wyréwnaniu w
miare dojrzewania betonu. Uzyskana barwa nawierzchni powinna byc¢ trwata, o teksturze
marmurkowej, z przemazami nieco jasniejszych i ciemniejszych odcieni danego koloru.

Wstepne zatarcie wykonac¢ po stwardnieniu betonu do takiego stopnia, ze mozna wejs¢ na jego
powierzchnie pozostawiajgc $lad o glebokosci nie wiekszej jak 2-3 mm. W celu lepszego
potgczenia warstwy utwardzajacej z betonem zacieranie nalezy prowadzi¢ dyskiem zaktadanym na
lopatki zacieraczki mechanicznej.

Mechaniczne zacieranie posadzki dokonywane jest w okreslonych odstepach czasu, zaleznych od
panujacej temperatury i wilgotnosci wzglednej, zacieraczkami mechanicznymi ze skrzydetkami
ustawianymi stopniowo pod coraz wiekszym kgtem, az do uzyskania gtadkosci.

Impregnacja preparatem na bazie zywic epoksydowych, akrylowych lub roztworéw krzemianowych
do nawierzchni betonowych za pomocg recznego lub przemystowego opryskiwacza, wkrétce po
zakonczeniu procesu zacierania. Zacieranie utwardzacza i natrysk impregnatu winny by¢
wykonywane w temperaturze min. +5°C. Impregnacja krzemianowa uszczelnia strukture betonu i
chroni dodatkowo przed odparowaniem wilgoci z elementu i zwiekszeniem naprezen skurczowych.

Proponuje sie zastosowac¢ utwardzacz mineralny na kruszywie kwarcowym, lub syntetycznym np.
BAUTOP, CORODUR, PANBEX lub inny réwnowarty o parametrach nie nizszych niz:

«  Scieralno$¢ na tarczy Béhmego max. 1,5 mm,
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« wytrzymatos¢ na sciskanie min. 70 MPa,
« twardos¢ w skali Mohs'a min. 6.

Dozowanie preparatu w/g zalecen producenta dla uzyskania minimalnych wymaganych
parametréw technicznych.

Projektuje sie wykonanie impregnacji natryskowej na bazie emulsji zywic akrylowych wewngtrz
garazu, oraz modyfikowanych krzemiandw w zewnetrznej strefie dostaw, w ilosci min. 0,1 I/m?
preparatami SIKAFLOOR, BAUSEAL, ASHFORD, PANBEX, CEMIX lub innymi rownowartymi.

Odnosnie wlasciwosci podioza dla wykonania utwardzenia powierzchniowego i impregnacji, oraz
technologii nanoszenia i pielegnacji nalezy przestrzegac¢ wytycznych producenta uzytego
preparatu.

COKOLY PRZYPODLOGOWE:

Klatki schodowe i korytarze komunikacji ogélnej:

Ptytki gresowe wysokosci 10cm, typ i barwa jak na podtodze.

Pomieszczenia techniczne i gospodarcze:

Odpowiednio do rodzaju podfogi: ptytki gresowe wysokosci 10cm, cokolik cementowy wysokosci
10cm.

W pozostatych pomieszczeniach cokoty przypodtogowe do wykonania przez wtascicieli / najemcow
lokali.

PARAPETY WEWNETRZNE:

Z konglomeratu marmurowego gruboziarnistego o powierzchni polerowanej i fazowanych
krawedziach (np. barwy bialej kolor K11 Bianco Thassos firmy STONPLAST lub rownowazne).
Wymiary: gr.30mm, szeroko$¢ zalezna od typu okna: tj:

Stopnice przy wyj$ciach na portfenetry —z wypiaskowanymi pasami antyposlizgowymi

Uwaga:
Dlugos¢ parapetéw w stosunku do otworu okiennego w stanie surowym pomniejszona o 0,5cm.

SUFITY
W pomieszczeniach mieszkan - tynki gipsowe ukladane maszynowo, malowane po zagruntowaniu
dwukrotnie farbami dyspersyjnymi - szczegoty wg odr ebnego opracowania Tom Il.A Aran zacja
wnetrz.

W pomieszczeniach komunikacji ogolnej, klatkach schodowych oraz w pomieszczeniach
technicznych i gospodarczych parteru tynki gipsowe uktadane maszynowo, malowane po
zagruntowaniu dwukrotnie farbami dyspersyjnymi (na klatkach schodowych dwukrotnie odpornymi
na zmywanie)

W hali garazowej strop zelbetowy malowany na biato dwukrotnie (z wyjatkiem stropéw pod
budynkami, gdzie zastosowano izolacje z wetny mineralnej(pomalowanej fabrycznie na biato). W
$mietniku sufit ocieplony ptytg z wetny mineralnej i drzewnej typ Tektalan E21 (lub réwnorzednej)
lub mineralnej otynkowany i pomalowany farbg zmywalng na kolor biaty.

W pomieszczeniach technicznych podziemia — sufity tynkowane tynkiem cementowo wapiennym i
malowane dwukrotnie po zagruntowaniu farbami dyspersyjnymi na kolor biaty.

SUFITY PODWIESZANE:

Pomieszczenia sanitarne i korytarze mieszkan.

W nielicznych mieszkaniach zachodzi potrzeba

obudowy instalacji wentylacji mechanicznej - 2x pty ta GK 1,25cm na podkonstrukcji
systemowej jednopoziomowej , np. RIGIPS

Uwaga: W pomieszczeniach sanitarnych zastosowaé ptyte wodoodporna.

Malowanie jak sufity w tych pomieszczeniach.

Korytarze pietrowe

Celem ukrycia instalacji przewiduje sie zastosowanie sufitbw podwieszanych akustycznych wg
wybranego systemu z grupy sufitbw mineralnych na ruszcie systemowym o siatce 60/60 krawedz
opuszczona. Lokalnie zastosowano obudowy GK -. Lokalizacja i rzedne wg rzutéw poszczegoélnych
kondygnaciji.

Obudowy instalacji i obudowy p.poz.
Przewiduje sie obudowy p.poz instalacji. Wystepowanie oraz wymagania wg. rysunkow.
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Uwaga:

Obudowy z uzyciem piyt suchego tynku wykonywac wg. wytycznych producenta (np. Rigips, Nida
Gips lub réwnowaznych.)z uwzglednieniem systemowej podkonstrukcji, elementow
wykorczeniowych oraz innych elementéw systemu takich jak niezbedne rewizje umozliwiajgce
dostep do elementéw instalaciji.

Lokalizacja i rzedne wg rzutéw poszczegolnych kondygnacii.

BALUSTRADY:

Stalowe, malowane metodg natryskowg na kolor szary RAL 7012, szczegdty wg odpowiednich
rysunkéw.

Na poziomie parteréw przy zejsciach do piwnic przewidziano barierki p.poz zapobiegajace
przypadkowemu zej$ciu do piwnicy.

DRZWI:
Wejsciowe do mieszkan:
Drzwi antywlamaniowe kl. RC4, pelne, wewnetrzne
«  Skrzydito wykonane z blachy ocynkowanej, wypetnione wetng mineralng otwierane do
wewnatrz lokalu
« Okfadzina gtadka wykonczenie laminatem, kolor DAB JASNY
« Oscieznica licowana z wewnetrzng sciang lokalu- lakierowana kolor dopasowany do
skrzydta
« Zamek centralny wieloryglowy klasy C
- Prdg automatyczny, sztywny tancuch z gatka, wizjer
«  Wybrane drzwi, zgodnie z oznaczeniami na rysunkach, w wykonaniu o klasie odpornosci
ogniowej El 30 i wyposazone w samozamykacz rurowy.
Drzwi firmy DE LOME (kolor podano na podstawie wzornika tej firmy) lub firmy DIERRE, GERDA
lub rbwnowazne.

Wewnetrzne w mieszkaniach, administracji i czesci zapleczowej lokali ustugowych

Drewniane, ptytowe, w wykonaniu i 0 wyposazeniu odpowiednim do przeznaczenia pomieszczenia
(tazienki i WC z zameczkiem tazienkowym , pomieszczenia z wentylacjg — kratka nawiewowa w
dole skrzydta drzwiowego). Laminat gtadki bialy. Oscieznice obejmujgce, regulowane. Np firmy
PORTA lub réwnowazne

Zamykajgce klatki schodowe i na korytarzach na kondygnacjach nadziemnych: Przeszklone w
konstrukcji aluminiowej lub stalowej lakierowane proszkowo na kolor RAL 7012, wyposazone w
samozamykacz, Klasa odpornosci ogniowej El 30. Szklenie szktem bezpiecznym. Podane na
rysunkach wymiary zostaty dobrane wg, $lusarki firmy PONZIO lub rownowazne;.

Do pomieszczen technicznych i gospodarczych: stalowe, petne; wybrane drzwi, zgodnie z
oznaczeniami na rysunkach, w wykonaniu o klasie odpornosci ogniowej EI 30 i EI 60.

(wymiary otworéw zostaty dobrane do drzwi HOERMANN). Drzwi do przedsionkéw p.poz i klatek
schodowych na poziomie garazu z fragmentem przeszklonym zgodnie z zestawieniem tych
elementéw. Wyposazone w samozamykacz. Kolor szary RAL 7012

Szczegoly techniczne i wymagane przepisami wymiary Swiatta przejscia podano w zestawieniach.
UWAGA:

Wymagania dotyczgce izolacyjnosci akustycznej drzwi zostaty podane w zatgczniku Wytyczne
akustyczne:

Drzwiczki rewizyjne szachtéw instalacyjnych:
Stalowe, malowane proszkowo, kolor bialy, na wymiar (np. JAKRA Corp. Sp.z 0.0.lub réwnowazne)

WYCIERACZKI
Element Rodzaj wykonczenia Kolor producenta
Wycieraczki wewn etrzne Tekstylna SZARY

Wycieraczka wewnetrzna, z tekstylnymi wktadkami czyszczacymi osadzonymi w aluminiowych
profilach nosnych, wyposazona w aluminiowe grzebyki czyszczgce. Wysokosé 22mm,
wycieraczka osadzona w przygotowanym zagtebieniu wytlozonym ptytkami gresowymi w
kagtowniku aluminiowym lub ze stali nierdzewnej,

Szczegoty na zestawieniu wycieraczek.
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WYPOSAZENIE TECHNICZNE

INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE | GRZEWCZE

Obiekt bedzie wyposazony w instalacje kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wody zimnej ,cieptej
wody uzytkowej i instalacji centralnego ogrzewania zasilanej z wezla cieplnego zlokalizowanego w
pomieszczeniach technicznych na poziomie kondygnacji podziemnej. - szczegdly w projekcie
instalacyjnym.

SZAFKI HYDRANTOWE

Element Rodzaj wykonczenia Kolor
Drzwiczki Stalowe lakierowane proszkowo Czerwony
Szafki hydrantowe — typowe nie przeznaczone do zabudowy..

SzczegOly w projekcie instalacyjnym.

INSTALACJE WENTYLACYJINE

W mieszkaniach przewiduje sie zastosowanie w pomieszczeniach kuchennych, sanitarnych
wentylacji mechanicznej - wywiewnej - szczeg6éty w projekcie instalacyjnym.

W kuchniach przewidziano dodatkowe kanaty wentylacyjne do zamontowania okapow kuchennych
Klatki schodowe, korytarze pietrowe, przedsionki p.poz w garazu — wg wytycznych p.poz i
projektow instalacyjnych.

Hale garazowa i pomieszczenia techniczno-gospodarcze wyposazono w wentylacje mechaniczng
nawiewno-wywiewng - szczegoty w projekcie instalacyjnym.

INSTALACJE | URZ ADZENIA ODDYMIAJ ACE

Zgodnie z wymaganiami przepisow i wytycznych p-poz oraz projektami branzowymi. Przewidziane
w Kklatkach schodowych (napowietrzanie drzwiami i naswietlami zaopatrzonymi w sitowniki,
oddymianie klapami dymowymi na dachu. Cato$¢é sterowana centralkami p.poz. Proponuje sie
zastosowac certyfikowane elementy jednego dostawcy np D+H lub réwnowaznych - szczegoély w
projekcie elektrycznym.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE | NISKOPR ADOWE
Obiekt bedzie wyposazony w wewnetrzng i zewnetrzng instalacje elektryczng, odgromowa, oraz
przewidziano instalacje niskopragdowg i domofonowg - szczegoty w projekcie branzowym.

OSWIETLENIE
Rozmieszczenie i typy opraw wg projektu branzowego.

URZADZENIA DZWIGOWE

W budynku bedg zastosowane dzwigi osobowe o wymiarach poziomych kabiny 110x210cm oraz
100x120cm i wysokosci 210cm. Przyjeto dzwigi elektryczne z napedem bezreduktorowym,
wolnoobrotowym, bez maszynowni (np. typu MONOSPACE firmy KONE) (lub réwnorzedne) . Drzwi
przystankowe 90/200 o odpornosci ogniowej EI60 lokalizacja - zgodnie z wytycznymi p.poz

Udzwig nominalny 1000kg, liczba 0séb 13 oraz 450kg, liczba 0s6b 6 oraz. Szyby zelbetowe nie bedg
oddylatowane od reszty konstrukcji budynku (brak takiej koniecznosci ze wzgledu na lokalizacje w stosunku
do pomieszczen mieszkalnych oraz zatozenie zastosowania dzwigu o napedzie bezreduktorowym).
Szczegoty w dotgczonych w zatgcznikach wytycznych dzwigowych firmy KONE.

Charakterystyka:

Sterowanie mikroprocesorowe. Panel serwisowy wbudowany w rame drzwiowg drzwi
przystankowych ostatniej kondygnaciji.

Wyposazenie kabiny:

Sciany zewnetrzne kabiny pokryte materiatem wygtuszajgcym. Sciany wewnetrzne ze
szczotkowanej stali nierdzewnej, na tylniej $cianie lustro krystaliczne i porecz ze szlifowanej stali
nierdzewnej. Sufit (stal nierdzewna szczotkowana) kabiny z punktowym oswietleniem ledowym.
Podtoga wytozona ptytkami gresowymi jak przylegta podtoga komunikacji ogéinej. Wentylacja
kabiny cichym wentylatorem montowanym w suficie.

Drzwi kabinowe automatyczne teleskopowe wys.200cm ze stalg sitg domykania, zabezpieczone
dwiema fotokomorkami — stal nierdzewna szczotkowana drzwi wewnetrzne i zewnetrzne.

Kaseta dyspozycji zawierajgca niezbedne standardowo funkcje.
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Drzwi przystankowe i kasety sterujgce:

Drzwi automatyczne teleskopowe wys.210cm. Rama drzwiowa szer.15cm z wbudowang kasetg
wezwan i pietrowskazywaczem na parterze oraz wskazywaczem kierunku jazdy kabiny na
pozostatych kondygnacjach

Wyposazenie oraz funkcje dodatkowe

Interkom w kabinie umozliwiajgcy kontakt z pomieszczeniem ochrony oraz stuzbami ratownictwa.
Pozostale wymagania wg. wytycznych projektu elektrycznego.

PLATFORMY DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Ze wzgledu na réznice pozioméw pomiedzy parterem ustugowym a poziomem chodnika zaproponowano
zastosowanie platform dla oséb niepetnosprawnych. Odktadanych schodowych jak i poruszajgcych sie w
pionie np firmy GOLD-BUD lub réwnorzednych.

Platforma schodowa model OMP

Platforma pionowa prosta model PH300.

Karty techniczne tych urzagdzen znajdujg sie w zatgcznikach.

LOKATORSKIE SKRZYNKI NA LISTY
Skrzynki na listy nascienne typu SL90/s-1
firmy METAKO

llos¢ - podana na rzutach

D6t skrzynek na wys. 75cm od poz.
wykonczonej posadzki

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Szczegotowe wytyczne dotyczagce warunkéw ochrony przeciwpozarowej jak i podziatu budynku na
strefy pozarowe zawarto w Zatgcznikach i 1l do niniejszego opracowania.

WYTYCZNE AKUSTYCZNE

Szczegotowe wytyczne dotyczagce wytycznych akustycznych zawarto w Audycie akustycznym i
Wytycznych akustycznych  znajdujgcych sie w Zatgcznikach V do niniejszego opracowania.

WYTYCZNE BHP

INFORMACJA O ZAGRO ZENIACH, BEZPIECZE NSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

ZE WZGLEDU NA SPECYFIKE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Informacja stanowi wytyczne dla Kierownika Budowy do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia.

Wszelkie prace przy realizacji rob6t zwigzanych z budowa nalezy realizowa¢ w zakresie przepisow

BHP zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA BUDOWNICTWA | PRZEMYStU

MATERIALOW BUDOWLANYCH Z DNIA 27 MARCA 1972 W SPRAWIE BEZPIECZENSTWA |

HIGIENY PRACY PRZY WYKONYWANIU ROBOT BUDOWLANO — MONTAZOWYCH |

ROZBIORKOWYCH DZ. U. NR 13 POZ 93 Z DNIA 28 MARCA 1972

Przy sporzadzaniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na

zapewnienie odpowiednich warunkéw BHP dla:

* Realizacji robot ziemnych ze szczeg6lnym uwzglednieniem zabezpieczenia gtebokich
wykopow.

» Realizacji rob6t zwigzanych z wykonaniem stanu surowego budynku, a wszczegdlnosci
zwigzanych z wykonaniem stropow i innych elementéw realizowanych w technologii
monolitycznej (prace na wysokosci, przestawianie elementéw szalunkéw, wyznaczenie strefy
bezpieczenstwa, prace z uzyciem zurawi i sprzetu ciezkiego np. pomp do betonu).

= Prace zwigzane z wykonaniem wiezby dachowej oraz pokrycia dachowego ( prace na
wysokosci, wyznaczenie strefy bezpieczehstwa, opracowanie instrukcji montazu konstrukcji ).

Ponadto w planie zabezpieczen i ochrony zdrowia nalezy uwzgledni¢ og6lne warunki BHP a w

szczegOlnosci:

= Bezwzgledny obowigzek dla wszystkich os6b przebywajacych na budowie noszenia kaskow
ochronnych i odziezy ochronnej

= Wyznaczenie stref niebezpiecznych , placow sktadowych i ciggéw komunikacji technologicznej
na terenie budowy i bezposrednim sasiedztwie budowy
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= Zapewnienie odpowiednich warunkéw sanitarnych dla potrzeb os6b pracujgcych i
przebywajgcych na budowie

= Zapewnienie bezpiecznego i zgodnego z innymi przepisami wjazdu i wyjazdu z budowy

= Opracowanie odpowiednich instrukcji obstugi maszyn i urzgdzen i umieszczenie ich w
widocznym miejscu w poblizu maszyn i urzgdzen

» Zapewnienie mozliwo$ci udzielenia pierwszej pomocy w przypadku wypadku na budowie

= Prowadzenie odpowiedniej dokumentacji w zakresie BHP

» Przestrzeganie koniecznosci badan okresowych pracownikéw ( w szczegolnosci przy pracach
na wysokosci)

Plan zabezpieczen i ochrony zdrowia ma byé sporzadzony zgodnie ze zmianami w Ustawie Prawo

Budowlane ( Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r.) Plan zabezpieczen powinien podlegac¢ korekcie w

miare postepu robét budowlanych. Plan zabezpieczen powinien takze uwzglednia¢ ewentualne

zalecenia wtadz miejscowych.

ZMIANY W PROJEKCIE

Dopuszcza sie, za zgodg projektanta, wprowadzenie zmian w projekcie, o ile powyzsze zmiany nie
sg istotnym odstgpieniem od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw
pozwolenia na budowe w rozumieniu ust.5 art.36a ustawy Prawo Budowlane z p6zniejszymi
Zmianami.

Nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia
na budowe nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowe, o ile nie dotyczy:

1. zakresu objetego projektem zagospodarowania dziaiki lub terenu,

2. charakterystycznych parametrow obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy,
wysokoS$ci, diugosci, szerokoci i liczby kondygnaciji,

3. zapewnienia warunkoéw niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby
niepetnosprawne,

4. zmiany zamierzonego sposobu uzytkowania obiektu budowlanego lub jego czesci,

5. ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu,

oraz nie wymaga uzyskania opinii, uzgodnien, pozwolen i innych dokumentow wymaganych
przepisami szczegoélnymi.

opis opracowat:
arch. Piotr Zochowski
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ZAL ACZNIKI
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