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BUDYNEKA

A 04.2018 | Rysunek wyjsciowy

NAZWA PROJI

“ZESPOL. MIESZKALNO-USLUGOWY

Z GARAZEM PODZIEMNYM | MIEJSCAMI PARKINGOWYMI NAZIEMNYMI
ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
PRZY UL. HANDLOWEJ/RADZYMINSKIE. w WARSZAWIE DZIELNICA TARGOWEK

DZIALKI NR EW. 117/2 i 120/1 OBREB 4-10-06
JEDNOSTKA EWIDENCY.JNA 146511_8 TARGOWEK
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Towarzystwo Budownictwa Spotecznego
Warszawa Péinoc Sp. z o.0.

01-471 Warszawa, ul. Petczyniskiego 30
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Projel e | Realizacja Ir ycji
B.Siudalski , W.Kostrowicki Sp.).

03-310 Warszawa ul.Staniewicka 14 lok.208
e-mail: biuro@marbud-inwest.com.pl
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PROJEKTANT

arch. Piotr ZOCHOWSKI upr.nr: B#/29/01

PODPIS:
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WYMIAR W SWIETLE MURU
So x Ho (mm) 1500x1200 1500x1200 1500x1500 1500x1500 1500x1500 1500x1500 1500x1500 2700x1500 2700x1500
WY'J'ARW;}N"‘EJ:(E m?'sc'm WG. PRODUCENTA WG. PRODUCENTA WG. PRODUCENTA WG. PRODUCENTA WG. PRODUCENTA WG. PRODUCENTA WG. PRODUCENTA WG. PRODUCENTA WG. PRODUCENTA
WYSOKOSC
PARAPETU (cm) 115,0 115,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0
OKNO DWUSKRZYDLOWE, OKNO DWUSKRZYDLOWE, OKNO DWUSKRZYDLOWE, OKNO DWUSKRZYDLOWE, OKNO DWUSKRZYDLOWE, OKNO DWUSKRZYDLOWE, OKNO DWUSKRZYDLOWE, OKNO TRZYSKRZYDLOWE, OKNO TRZYSKRZYDLOWE,
SYMETRYCZNE, SYMETRYCZNE, SYMETRYCZNE, SYMETRYCZNE, SYMETRYCZNE, SYMETRYCZNE, SYMETRYCZNE, BEZ StUPKA SRODKOWEGO, BEZ SLUPKA SRODKOWEGO,
BEZ StUPKA SRODKOWEGO, BEZ SLUPKA SRODKOWEGO, BEZ StUPKA SRODKOWEGO, BEZ StUPKA SRODKOWEGO, BEZ StUPKA SRODKOWEGO, BEZ SLUPKA SRODKOWEGO, BEZ SLUPKA SRODKOWEGO, UCHYLNO-ROZWIERNE, PCV-5-KOMOROWE W UCHYLNO-ROZWIERNE, PCV-5-KOMOROWE W
UCHYLNO-ROZWIERNE, PCV-5-KOMOROWE | UCHYLNO-ROZWIERNE, PCV-5-KOMOROWE | UCHYLNO-ROZWIERNE, PCV-5-KOMOROWE | UCHYLNO-ROZWIERNE, PCV-5-KOMOROWE | UCHYLNO-ROZWIERNE, PCV-5-KOMOROWE | UCHYLNO-ROZWIERNE, PCV-5-KOMOROWE | UCHYLNO-ROZWIERNE, PCV-5-KOMOROWE KOLORZE BIALYM, KOLORZE BIALYM,
W KOLORZE BIALYM, W KOLORZE BIALYM, W KOLORZE BIALYM, W KOLORZE BIALYM, W KOLORZE BIALYM, W KOLORZE BIALYM, W KOLORZE BIALYM, OD ZEWNATRZ FOLIA DREWNOPODOBNA JASNY DAB, OD ZEWNATRZ FOLIA DREWNOPODOBNA JASNY DAB,
OD ZEWNATRZ FOLIA DREWNOPODOBNA OD ZEWNATRZ FOLIA DREWNOPODOBNA OD ZEWNATRZ FOLIA DREWNOPODOBNA OD ZEWNATRZ FOLIA DREWNOPODOBNA OD ZEWNATRZ FOLIA DREWNOPODOBNA OD ZEWNATRZ FOLIA DREWNOPODOBNA OD ZEWNATRZ FOLIA DREWNOPODOBNA JEDNORAMOWE, JEDNORAMOWE,
OP'S JASNY DAB, JEDNORAMOWE, JASNY DAB, JEDNORAMOWE, JASNY DAB, JEDNORAMOWE, JASNY DAB, JEDNORAMOWE, JASNY DAB, JEDNORAMOWE, JASNY DAB, JEDNORAMOWE, JASNY DAB, JEDNORAMOWE, OKUCIA OBWIEDNIOWE Z MIKROWENTYLACJA,, OKUCIA OBWIEDNIOWE Z MIKROWENTYLACJA,,
OKUCIA OBWIEDNIOWE Z OKUCIA OBWIEDNIOWE Z OKUCIA OBWIEDNIOWE Z OKUCIA OBWIEDNIOWE Z OKUCIA OBWIEDNIOWE Z OKUCIA OBWIEDNIOWE Z OKUCIA OBWIEDNIOWE Z IZOLACJA TERMICZNA IZOLACJA TERMICZNA
MIKROWENTYLACJUA , MIKROWENTYLACJA , MIKROWENTYLACJA , MIKROWENTYLACJA, MIKROWENTYLACJA, MIKROWENTYLACJA , MIKROWENTYLACJA , DLA CALEGO OKNA Umax. 1,1 W/m2k DLA CALEGO OKNA Umax. 1,1 W/m2k
IZOLACJA TERMICZNA IZOLACJA TERMICZNA IZOLACJA TERMICZNA IZOLACJA TERMICZNA IZOLACJA TERMICZNA IZOLACJA TERMICZNA IZOLACJA TERMICZNA Z 1 NAWIEWNIKIEM Z 2 NAWIEWNIKAMI
DLA CALEGO OKNA Umax. 1,1 W/m2k DLA CALEGO OKNA Umax. 1,1 W/m2k DLA CALEGO OKNA Umax. 1,1 W/m2k DLA CALEGO OKNA Umax. 1,1 W/im2k DLA CALEGO OKNA Umax. 1,1 W/im2k DLA CALEGO OKNA Umax. 1,1 W/m2k DLA CALEGO OKNA Umax. 1,1 W/m2k
Z 1 NAWIEWNIKIEM WYMAGANIA P.POZ. - E1 60 Z 1 NAWIEWNIKIEM Z 2 NAWIEWNIKAMI
PARTER - - 4 1 - 3 2 - -
| PIETRO 4 8 - - 8 14 1 3 1
Z
Léi Il PIETRO 4 8 - - 8 14 1 3 1
o)
O Il PIETRO 4 8 . . 8 14 1 3 1
L]
o)
| IV PIETRO 4 7 - - 8 10 1 3 -
V PIETRO 4 7 . - 8 10 1 3 -
VI PIETRO 2 2 - - 4 2 - - -
VIl PIETRO - 2 . . . 1 . . .
RAZEM 2 42 4 1 44 68 7 15 3
UWAGI :

1. Izolacyjno$¢ akustyczna okien w cze$ci mieszkalnej min. R'A2 = 33dB (nawiewniki min Dn=40dB). Szczegdly wediug opisu technicznego.
2. Okna z oznaczeniem "a" w czesci mieszkalnej min. R'A2 = 41dB. Szczegély wedtug opisu technicznego.

3. Wspotczynnik gn catkowitej przepuszczalnos$ci energii promieniowania stonecznego dla typu oszklenia we wszystkich oknach (poza elewacjg pétnocng frontowa wejsciowq) oraz przegrodach szklanych i przezroczystych nie moze by¢ wiekszy niz 0,35.
4. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.

SPRAWDZAJACY

arch. Zbigniew Maciej WYKURZ upr.nr: St.75/75

PODPIS:

OPRACOWANIE
mgr inz. Monika ALTRYCH
tech.bud. Agnieszka Szymplifiska

inz. Pawet ROMAN
tech.bud. Artur TYCZKA
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