ZESTAWIENIE KLAP DYMOWYCH - BUDYNEK A
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A 04.2018 | Rysunek wyjsciowy

NAZWA PROJEKTU

ZESPOL MIESZKALNO-USLUGOWY

Z GARAZEM PODZIEMNYM | MIEJSCAMI PARKINGOWYMI NAZIEMNYMI

ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

PRZY UL. HANDLOWEJ/RADZYMINSKIEJ w WARSZAWIE DZIELNICA TARGOWEK

DZIALKI NR EW. 117/2 i 120/1 OBREB 4-10-06
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 146511_8 TARGOWEK

Towarzystwo Budownictwa Spotecznego

Warszawa Pétnoc Sp. z 0.0.
01-471 Warszawa, ul. Petczynskiego 30

WYMIAR ZEWNETRZNY
WYLAZU wg producenta wg producenta wg producenta wg producenta wg producenta
WYMIAR W SWIETLE
_umm_wvwo_\y 100 x 140 100 x 140 120x 120 120 x 120 100 x 150
POWIERZCHNIA
GEONEDRYCZNA 1,40 1,40 1,44 1,44 1,50
WYMAGANIA P-POZ Bo30 B30 Bo30 B30 Bo30
. NA STROPODACHU NA STROPODACHU NA STROPODACHU NA STROPODACHU NA STROPODACHU
MIEJSCE MONTAZU KLATKA A KLATKA A KLATKA B KLATKA C KLATKA D
KLAPA DYMOWA Z FUNKCJA WYLAZU KLAPA DYMOWA KLAPA DYMOWA KLAPA DYMOWA Z FUNKCJA WYLAZU KLAPA DYMOWA

JEDNOSTKA PROJEKTUJACA

MARBUD-INWEST
Projektowanie i Realizacja Inwestycji
B.Siudalski , W.Kostrowicki Sp.j.

03-310 Warszawa ul.Staniewicka 14 lok.208
e-mail: biuro@marbud-inwest.com.pl

PROJEKTANT

arch. Piotr ZOCHOWSKI upr.nr: Bt/29/01

PODPIS:

OPIS NP. f-my D+H 100x140/50 NP. f-my D+H 100x140/50 NP. f-my D+H 120x120/50 NP. f-my D+H 120x120/50 NP. f-my D+H 100x150/50
z podstawg prostg z blachy stalowej, koputa z z podstawg prostg z blachy stalowej, koputa z z podstawg prostg z blachy stalowej, koputa z z podstawg prostg z blachy stalowej, koputa z z podstawg prostg z blachy stalowej, koputa z
profili aluminiowych, wypetnienie poliwgglanem | profili aluminiowych, wypetnienie poliweglanem | profili aluminiowych, wypetnienie poliweglanem | profili aluminiowych, wypetnienie poliweglanem | profili aluminiowych, wypetnienie poliweglanem
komorowym gr.10mm - przezroczyste, owiewka| komorowym gr.10mm - przezroczyste, owiewka | komorowym gr.10mm - przezroczyste, komorowym gr.10mm - przezroczyste, komorowym gr.10mm - przezroczyste, owiewka
z blachy aluminiowej wys.250mm, z blachy aluminiowej wys.250mm, wyposazenie - sitownik np. f-my D+H wyposazenie - sitownik np. f-my D+H z blachy aluminiowej wys.250mm, dysza z
wyposazenie - sitownik np. f-my D+H wyposazenie - sitownik np. f-my D+H ZA 155/1000-HS, ZA 155/1000-HS, blachy stalowej ocynkowanej wys.350mm,
ZA 155/800-HS, ZA 155/800-HS, powierzchnia czynna 0,71 m2 powierzchnia czynna 0,71 m2 wyposazenie - sitownik np. f-my D+H
powierzchnia czynna 1,05 m2 powierzchnia czynna 1,05 m2 ZA 155/800-HS,

powierzchnia czynna 1,25 m2
ILOSC 1 1 1 1 2

SPRAWDZAJACY PODPIS:

arch. Zbigniew Maciej WYKURZ upr.nr: St.75/75

UWAGA : WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE

OPRACOWANIE
mgr inz. Monika ALTRYCH
tech.bud. Agnieszka SZYMPLINSKA

inz. Pawet ROMAN
tech.bud. Artur TYCZKA
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