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WYMIARY W SWIETLE
MURU So x Ho (mm) 16645 x 3190
WYMIARY W SWIETLE wg producenta
OSCIEZNICY S X H (mm)
WYSOKOSC PARAPETU _
Hp (om) Hp =0
WYMAGANIA P-POZ. BEZ WYMAGAN
LOKALIZACJA PARTER
ILOSC !
FASADA StUPOWO-RYGLOWA, ALUMINIOWA, LAKIEROWANA PROSZKOWO, KOLOR RAL 7012,
DRZWI DWUSKRZYDLOWE ASYMETRYCZNE BEZ SLUPKA SRODKOWEGO
OPIS SZKLENIE KOLOR NATURALNY, gn<0,35, KWATERKI OTWIERANE - UCHYLNE,SZKLENIE KOLOR NATURALNY, gn<0,35, KWATERKI OTWIERANE - UCHYL
GORNE KWATERKI WYPOSAZONE W MECHANIZM UMOZLIWIAJACY OTWIERANIE,
PROFILE OTWIERANYCH KWATEREK LAKIEROWANE PROSZKOWO NA KOLOR RAL 1006,
ELEMENTY STALE - PAKIET SZKLANY TRZYSZYBOWY SZKtO BEZPIECZNE KLASY P2 WG OPISU TECHNICZNEGO;
1IZOLACYJNOSC TERMICZNA CALEJ FASADY Umax. 0,9 W/m2k

UWAGI :
. Izolacyjnos¢ akustyczna fasad min. R'A2 = 33dB. Szczegodty wedtug opisu technicznego.

. Fasady z oznaczeniem "a" min. R'A2 = 41dB. Szczegdty wedtug opisu technicznego.
. Wspodtczynnik gn catkowitej przepuszczalnosci energii promieniowania stonecznego dla typu oszklenia we wszystkich oknach (poza elewacjg potnocng frontowg wejsciowg) oraz przegrodach szklanych i przezroczystych nie moze by¢ wiekszy niz 0,35.
. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.




