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BUDYNEK A

A | 042018 | Rysunek wyjéciowy

NAZWA PROJEKTU

ZESPOL MIESZKALNO-USLUGOWY

Z GARAZEM PODZIEMNYM | MIEJSCAMI PARKINGOWYMI NAZIEMNYMI

ORAZ INFRASTRUKTURA T

ECHNICZNA

PRZY UL. HANDLOWEJ/RADZYMINSKIEJ w WARSZAWIE DZIELNICA TARGOWEK

DZIALKINR EW. 117/2 i 120/1 OBREB 4-10-06
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 146511_8 TARGOWEK

INWESTOR

Towarzystwo Budownictwa Spotecznego

Warszawa Pétnoc Sp. z 0.0.
01-471 Warszawa, ul. Pelczyrfiskiego 30

JEDNOSTKA PROJEKTUJACA

MARBUD-INWEST

Proj rie | Realizacja Ir tycji
B.Siudalski , W.Kostrowicki Sp.j.

03-310 Warszawa ul.Staniewicka 14 lok.208
e-mail: biuro@marbud-inwest.com.pl

PROJEKTANT

arch. Piotr ZOCHOWSKI upr.nr: BY29/01

PODPIS:

SPRAWDZAIACY

arch. Zbigniew Maciej WYKURZ upr.nr: St.75/75

PODPIS:
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WYMIAR W SWIETLE OSCIEZNICY
Sz x Hz (cm) 104 x 200 90 x 200 110 x 200 90 x 200 WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA
WYMAGANIA P-POZ El 30 El 60 El 60 BEZ WYMAGAN -
OPIS DRZWI STALOWE LAKIEROWANE DRZWI STALOWE LAKIEROWANE DRZWI STALOWE LAKIEROWANE DRZW| STALOWE, AZUROWE, LAKIEROWANE BRAMA SEGMENTOWA, ALUMINIOWA, KOLR RAL , JEDEN ELEMENT PRZESZKLONY, TYP DO
PROSZKOWO NA KOLOR RAL PROSZKOWO NA KOLOR RAL PROSZKOWO NA KOLOR RAL PROSZKOWO NISKIEGO NADPROZA, Z DOLNA KRATKA NAWIEWNA WYS. 40CM, STEROWANA AUTOMATYCZNIE,
DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE, DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE, DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE, NA KOLOR RAL 8006 FUNKCJA OTWIERANIA AWARYJNEGO, FUNKCJA ZABEZPIECZENIA PRZED SAMOCZYNNYM
WYPOSAZONE W SAMOZAMYKACZ, SZKLO | WYPOSAZONE W SAMOZAMYKACZ, WYPOSAZONE W SAMOZAMYKACZ, DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE, OPADNIECIEM, FUNKCJA ZABEZPIECZENIA PRZED PRZYTRZASNIECIEM (FOTOKOMORKA) ITP.
PRZECIWPOZAROWE KLAMKA, ZAMEK Z KLUCZEM KLAMKA, ZAMEK Z KLUCZEM WYPOSAZONE W KLAMKE, ZAMEK Z KLUCZEM DOSTAWA OKRESLONEJ LICZBY PILOTOW,
PRZYLACZE WODY, POM. ELEKTRYCZNE | POM. SEPARATORA, WEZEL CIEPLNY
POM. TELETECHNICZNE PRZYLACZE WODY, KOMUNIKACJA
PRZEZNACZENIE DO KLATKI SCHOD. | PRZEDSIONKOW | OM. POMOCNICZE, POMPOWNIA PPOZ. | POMIESZCZENIE DLA MASZYNY MYJACE. KOMORKI LOKATORSKIE ZEWNETRZNA WJAZDOWA
KIERUNEK OTWIERANIA PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE
ILOSC DRZWI GARAZ 3 7 6 4 5 4 34 37 1

UWAGA :

1. SZCZEGOLY DOTYCZACE DRZWI | BRAMY W OPISIE TECHNICZNYM

2. WYPOSAZENIE DRZWI POWINNO ZOSTAC SKORELOWANE WG PROJEKTU KONTROLI DOSTEPU | WYTYCZNYCH P.POZ.
3. WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE

OPRACOWANIE
mgr inz. Monika ALTRYCH inz. Pawet ROMAN
tech.bud. Agnieszka Szymplifiska tech.bud. Artur TYCZKA
ZESTAWIENIE DRZWI | BRAMY
W GARAZU
BUDYNEK A
BRAN2A
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