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SPECYFIKACJA TECHNICZNA DZWIGU 10130 Wymagania w stosunku do budowy:
Norma . EN81-20 '
8 Oznaczenie dzwigu wg. KONE . PW13/10-19 Weﬂty|OCJG.. _ , o o
\ \ Zapewni¢ wentylacje szybu oraz maszynowni zapewniajqcq spefnienie wymagan normy ENGT-20.
Udzwig nominalny ;1000 kg : : , . y S
— - /godnie z przepisami prawa budowalnego nalezy uwzgledni¢ podang przez KONE emisje ciepfa
llos¢ osob 219 zainstalowanych urzqdzen.
Predkos¢ nominalna : 1.00 m/s Wymagana temperatura w szybie i maszynowni +5 do +40°C.

- Przyspieszenie / opdznienie nom. . 0.5 m/s2 Dopuszczalna wilgotnose: maksymalnie 95% (przy +40°C). NAJWYZSZA KONDYGNACJA
Wysokos¢ podnoszenia 0 22900 mm
llos¢ przystankéw / drzwi . 8/ 8 Wymagania dla szybu:

T o | Beton k30. — DOPROWADZENIE  ZASILANIA
05¢ drzwi kabinowych po ] Vil bost &c 150 NI
inimalna grubos¢ scian: mm.

. Typ drzwi . KES201/Frame/2R ’ jOO [ LINIE TELEFONICZNE
Szerokose drzwi . 900 mm Jezeli oswietlenia nie dostarcza KONE, wykona¢ wg. EN81-20. \ DO WNETRZA SZYBU.
Wysokosc drzwi 0 2100 mm Minimalne natezenie $wiatta w szybie:

Typ kabiny . HERMES S0 lux na wysokosci 1 metra nad dachem kabiny | posadzkq podszybia,
Wewnetrzna wysokos¢ kabiny - 2200 mm 200 lux w maszynowni i w strefach prowadzenia konserwacii,
- Wewnetrzna szerokos¢ kabiny 1100 mm 20 lux w pozostafych miejscach szybu.
Wewnetrzna gftebokos¢ kabiny : 2100 mm
Wewnetrzna powierzchnia kabiny ;2,317 m2 Dodatkowe wymagania w stosunku do budowy:
Rama kabiny . ICSUS 1. Szyb przed montazem musi by¢ czysty, suchy i niepylgcey. STRONA A
E - ) : _ 2. Szyb powinien by¢ zgodny z wytycznymi firmy KONE; otwory szybu zabezpieczone,
iczba poziomdw mocowan prowadnic (wymagana + zamoéwione doddtkowd) , KONDYCGNACJA: 8

C 5 an ab 189 /B otwory szybu zabezpieczone. :

rowadnice o‘movve : / 5. Haki montazowe wykonane zgodnie z wytycznymi firmy KONE.
Chwytacze kabinowe . CSGBOT 4. Doprowadzone zasilanie 3—fazowe zgodnie z dokumentacjq.
Zderzaki kabinowe : PUT25x80D 5. Zapewniona zamykana powierzchnia ok. 30 m2 w poblizu szybu w celu zmagazynowania czesci dzwigu,
Rama przeciwwagi . FCWT2 zapewnione dojscie do szybu i otwordow drzwiowych.

] Chwytgcze przeciwggowe - None 0. Doprowodzié uziemienie do pOdSZYbiG
Prowadnice przeciwwagi . HT60
/derzak przeciwwagi . PU125x80D SCHEMAT ELEKTRYCZNY
System napedu . KDL16S
Sterowanie . KCE / DC IN=S BUDOWA KONE

: Naped : NMXT1 ZASILANIE
Srednica kola cierneqo 190 mm 400V-15%/+10% /ABEZPIECZENIA BEZPIECZNIKI EALOWNIK WCIAGARKA

— 50 Hz £ 1 Hy LINII GLOWNE KDL16S NMX11
Kgt podcigcia rowka . 105° ZASILAJACE NAPEDU
Olinowanie D20 " = < —_ @
- Liny (liczba x srednica) . 6xD8 20 3L, N, PE 16 /
S : OSWIETLENIE SZYBU 1.5 kW
O = :
‘gromczmk ‘pre‘dkosa ‘ OL35 _ _ . (e N
Linka ogranicznika predkosci . db PE 6mm’ 10 A
30 mA /
WYMAGANIA ELEKTRYCZNE . OSVV)ETLENIE KABINY 0.5 kW

E
/asilanie gtowne . 3x400VAC —15%/+10% 6 A
Czestotliwosc . 00 Hz =1 Hz /

/abezpieczenia linii zasilajqce;j : 5x20 A ZASILANIE DZWIGU: DOPROWADZA BUDOWA
/abezpieczenia niezalezniej linii oswietlenia D=
T Prqd nominalny, In 19 A
Prad rozruchowy, la S o1 A Przekroj poprzeczny I maksymalng dlugos¢ kabla podano w oparciu o zatozenia warunkow instalacji
. — Podane wartosci sq oparte na:
Bezpieczniki gfowne napedu  Ox16 A — uzytym rodzaju zabezpieczenia nadprqdowego kabla oraz prqdzie znamionowym
Bezpieczniki oswietlenia (szyb + kabina) C 10A + 6 A — normie [EC 60364 z metodq instalacji AZ.
N ~ , — maksymalnie 3% spadku napiecia w kablu dla prgdu szczytowego w momencie startu windy
Maksymalny prqd rozruchowy, zasilanie gftowne . b kA . . , , A ) L w7 ,
F Wiekszy przekrdj poprzeczny kabla moze by¢ wymagany jezeli rzeczywiste warunki instalacji rozniq sie od zafozonych
Maksymalny prqd rozruchowy, zasilanie oswietlenia ;6 KA warunkow instalacji Rysunek zatwierdzony z/bez uwag:
Emisja ciepta w szybie - 0.78 kW Selektywnos¢ zadziatania zabezpieczen w rozdzielni oraz zabezpieczenia gfownego dzwigu o okreslonych wartosciach nie jest
S Y . mozliwa do zapewnienia w kazdych warunkach. Zabezpieczenie w rozdzielni o wyzsze] wartosci moze by¢ wymagane by zapewni¢
= oc wyjsciowa napedu, P 5.7 kW y N / ) - : . . 2
= . . selektywnos¢ zadzialania zabezpieczenia w rozdzielni oraz zabezpieczenia gtownego dzwigu. W tym przypadku rowniez kabel
= Obroty napedu przy petnej predkosci : 90.9 rpm zasilajgcy o wigkszym przekroju moze by¢ wymagany. Impedancja petli zwarcia powinna by¢ wystarczajgco niska na zasiskach
i — Max. ilos¢ startéw napedu na godzine, s/h . 180/ED40% gféwny”ch windy, aby zapewni¢ efektywnos¢ srodkow ochrony z automatycznym wytqczeniem zasilania w przypadku doziemienia,
= Klient” powinien sprawdzi¢ instalacje elektryczng i potwierdzic skutecznos¢ srodkdw ochrony przeciwporazeniowej
- MASY az do zaciskow gfownych dzwigu. —
© : : : : : Data: Podpis/pieczqtka:
Masa kabiny z lokalnym wystrojem i drzwiami [K] . 624 kg
Wystro) lokalny . 200 kg
- Drzwi kabinowe (F) . 62 kg
— Rama kabiny (T) . 179 kg
- KQT (tgcznie z drzwiami) 1966 kg
. . pl=1 2017-12-05 First issue Marcin Wojciechowski
— KQT (min./max.) . 1961 / 1985 kg Wersja  |Data Opis Projektowal Latwierdzit
- Rama przeciwwagi . /0 kg Nazwa projektu
N Klocki przeciwwagi . 1378 kg 1BS - ul. Radzyminska - Warszawa
— Masa przeciwwagi ;1448 kg Adres budowy
- Wspofczynnik zrownowazenia . 48% (one Sp. 2 00, ul. Rodzymihsko
Masa rownowazqca udzwig nominalny o 480+12.5 kg ul. Poleczki 35 Nozwa: rysunku
] 02-822 W
H S DANE TECHNICZNE
] Numer urzqdzenia
- W3, W4
Nr FL Nr rys. Wersja | Strona
kv 1=0002152172-020-6-1-1 -1 (2
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA DZWIGU 10160 Wymagania w stosunku do budowy:
Norma . EN81-20 '
8 Oznaczenie dzwigu wg. KONE . PW06/10-19 Weﬂty|OCJG.. _ , o o
\ \ Zapewni¢ wentylacje szybu oraz maszynowni zapewniajqcq spefnienie wymagan normy ENGT-20.
Udzwig nominalny . 450 kg : : , . y S
— - /godnie z przepisami prawa budowalnego nalezy uwzgledni¢ podang przez KONE emisje ciepfa
llos¢ osob : 6 zainstalowanych urzqdzen.
Predkos¢ nominalna : 1.00 m/s Wymagana temperatura w szybie i maszynowni +5 do +40°C.

- Przyspieszenie / opdznienie nom. . 0.5 m/s2 Dopuszczalna wilgotnose: maksymalnie 95% (przy +40°C). NAJWYZSZA KONDYGNACJA
Wysokos¢ podnoszenia 0 22900 mm
llos¢ przystankéw / drzwi . 8/ 8 Wymagania dla szybu:

> o | Beton k30. — DOPROWADZENIE  ZASILANIA
llos¢ drzwi kabinowych po ] Vil bost &c 150 NI
inimalna grubos¢ scian: mm.

. Typ drzwi . KES201/Frame/2R ’ jOO [ LINIE TELEFONICZNE
Szerokose drzwi . 900 mm Jezeli oswietlenia nie dostarcza KONE, wykona¢ wg. EN81-20. \ DO WNETRZA SZYBU.
Wysokosc drzwi 0 2100 mm Minimalne natezenie $wiatta w szybie:

Typ kabiny . HERMES S0 lux na wysokosci 1 metra nad dachem kabiny | posadzkq podszybia,
Wewnetrzna wysokos¢ kabiny - 2200 mm 200 lux w maszynowni i w strefach prowadzenia konserwacii,
- Wewnetrzna szerokos¢ kabiny 1000 mm 20 lux w pozostalych miejscach szybu.
Wewnetrzna gftebokos¢ kabiny ;1200 mm
Wewnetrzna powierzchnia kabiny 1.2 m2 Dodatkowe wymagania w stosunku do budowy:
Rama kabiny . ICSUS 1. Szyb przed montazem musi by¢ czysty, suchy i niepylgcey. STRONA A
: - ) : _ 2. Szyb powinien by¢ zgodny z wytycznymi firmy KONE; otwory szybu zabezpieczone,
Liczba poziomdw mocowan prowadnic (wymagana + zamowione doddtkowd) , KONDYCGNACJA: 8

C 5 an ab T T80-1/B otwory szybu zabezpieczone. :

rowadnice o‘movve : -/ 5. Haki montazowe wykonane zgodnie z wytycznymi firmy KONE.
Chwytacze kabinowe . CSGBOT 4. Doprowadzone zasilanie 3—fazowe zgodnie z dokumentacjq.
Zderzaki kabinowe : PUT00x80D 5. Zapewniona zamykana powierzchnia ok. 30 m2 w poblizu szybu w celu zmagazynowania czesci dzwigu,
Rama przeciwwagi . FCWT2 zapewnione dojscie do szybu i otwordow drzwiowych.

] Chwytgcze przeciwggowe - None 0. Doprowodzié uziemienie do pOdSZYbiG
Prowadnice przeciwwagi ;. HTB0—-15
/derzak przeciwwagi : PUT00x80D SCHEMAT ELEKTRYCZNY
System napedu . KDL16S
Sterowanie . KCE / DC IN=S BUDOWA KONE

Y1 |Naped . NMX07 ZASILANIE
Srednica kola cierneqo 340 mm 400V-15%/+10% /ABEZPIECZENIA BEZPIECZNIKI EALOWNIK WCIAGARKA

— 50 Hz £ 1 Hy LINII GLOWNE KDL16S NMXO/
Kgt podcigcia rowka . 100° ZASILAJACE NAPEDU
Olinowanie D20 " = < —_ @
- Liny (liczba x srednica) . 4xD8 16 3L, N, PE 10 /
S : OSWIETLENIE SZYBU 1.5 kW
O = :
‘gromczmk ‘pre‘dkosa ‘ OL35 _ _ . (e N
Linka ogranicznika predkosci . db PE 6mm’ 10 A
30 mA /
WYMAGANIA ELEKTRYCZNE . OSVV)ETLENIE KABINY 0.5 kW

E
/asilanie gtowne . 3x400VAC —15%/+10% 6 A
Czestotliwosc . 00 Hz =1 Hz /

/abezpieczenia linii zasilajqce;j : Sx16 A ZASILANIE DZWIGU: DOPROWADZA BUDOWA
/abezpieczenia niezalezniej linii oswietlenia D=
T Prqd nominalny, In 13 A
Prad rozruchowy, la 16 A Przekroj poprzeczny I maksymalng dlugos¢ kabla podano w oparciu o zatozenia warunkow instalacji
. — Podane wartosci sq oparte na:
Bezpieczniki gfowne napedu : Ox10 A — uzytym rodzaju zabezpieczenia nadprqdowego kabla oraz prqdzie znamionowym
Bezpieczniki oswietlenia (szyb + kabina) C 10A + 6 A — normie [EC 60364 z metodq instalacji AZ.
N ~ , — maksymalnie 3% spadku napiecia w kablu dla prgdu szczytowego w momencie startu windy
Maksymalny prqd rozruchowy, zasilanie gftowne . b kA . . , , A ) L w7 ,
F — _ : Wiekszy przekrdj poprzeczny kabla moze by¢ wymagany jezeli rzeczywiste warunki instalacji rozniq sie od zafozonych
Maksymalny prqd rozruchowy, zasilanie oswietlenia ;6 KA warunkow instalacji Rysunek zatwierdzony z/bez uwag:
Emisja ciepta w szybie - 0471 kW Selektywnos¢ zadziatania zabezpieczen w rozdzielni oraz zabezpieczenia gfownego dzwigu o okreslonych wartosciach nie jest
S . mozliwa do zapewnienia w kazdych warunkach. Zabezpieczenie w rozdzielni o wyzsze] wartosci moze by¢ wymagane by zapewni¢
= Moc wyjsciowa napedu, P 2.7 kW y N / ) - : . . 2
= . . selektywnos¢ zadzialania zabezpieczenia w rozdzielni oraz zabezpieczenia gtownego dzwigu. W tym przypadku rowniez kabel
= Obroty napedu przy petnej predkosci L 1123 rpm zasilajgcy o wigkszym przekroju moze by¢ wymagany. Impedancja petli zwarcia powinna by¢ wystarczajgco niska na zasiskach
i — Max. ilos¢ startéw napedu na godzine, s/h . 180/ED40% gtownych windy, aby zapewnic efektywnos¢ srodkow ochrony z automatycznym wytqczeniem zasilania w przypadku doziemienia.
= “Klient” powinien sprawdzi¢ instalacje elektryczng i potwierdzic skutecznosc srodkdw ochrony przeciwporazeniowe]
- MASY az do zaciskow gfownych dzwigu. —
© : : : : : Data: Podpis/pieczqtka:
Masa kabiny z lokalnym wystrojem i drzwiami [K] . 509 kg
Wystro) lokalny . 200 kg
- Drzwi kabinowe (F) . 62 kg
— Rama kabiny (T) . 168 kg
- KQT (tgcznie z drzwiami) : 1127 kg
. . pl=1 2017-12-05 First issue Marcin Wojciechowski
— KQT (min./max.) . 855 / 1270 kg Wersja  |Data Opis Projektowal Latwierdzit
Rama przeciwwagi ;61 kg Nazwa projektu
N Klocki przeciwwagi - 80T kg 1BS - ul. Radzyminska - Warszawa
— Masa przeciwwagi . 862 kg Adres budowy
- Wspofczynnik zrownowazenia . 40.7% (one Sp. 2 00, ul. Rodzymihsko
Masa rownowazqca udzwig nominalny o 183+£12.5 kg ul. Poleczki 35 Nozwa: rysunku
] 02-822 W
H S DANE TECHNICZNE
] Numer urzqdzenia
- W3, W4
Nr FL Nr rys. Wersja | Strona
kv 1=0002152/72-020-G-1-7 - 122
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0S KABINY ~ A~ 0S KABINY ~ A~
STRONA : STRONA :
0s S/ZYBU 0S S/ZYBU
10150 10160
- OBCIAZENIE DNA PODSZYBIA OBCIAZENIE DNA PODSZYBIA
Skala 1:20 Skala 1:20
=
Maksymalne reakcje na dno podszybia: Numer urzqdzenia:
- 10150 10160
Sita Wartose (kN) Wartose (kN) Wartose (kN) Wartose (kN)
RP1 39 25 - -
o - Ay e T T RP2 58.3 41 - -
e w3 105 616 - :
L | @ p RP4 50.3 41.8 - -
- ! RP5 27,1 25.9 - -
R .t RS : - : :
< = . L Uwaga:
= | | B - | Wszystkie opisane sily to sily charakterystyczne. Sily pionowe RP3, RP4 i RPS dziatajq
S " | . | o na dno podszybia stale. Sity RP1 i RP2 dzialajq niejednoczesnie 1 tylko w sytuacji
5 .' %* . R I R | + awaryjnej najechania na zderzak kabiny (RP1) lub przeciwwagi (RPZ{.
= ; @ ] E I — mE | piony + DANE TECHNICZNE DZWIGU:
S ‘ ’ - | 0$ S7YBU 3 10150 10160
@ G N s SR B B P O | . | N - [Norme ENB1-20 | ENB1-20
o B | SNEE | | | Oznaczenie wg. KONE PW13/10-19|PW06/10-19
- | (eiles) T L VIS (. Typ dzvigu Osobowy | Osobowy
'.' - ’\# MR D ‘ L |Udzwig nominalny 1000 kg 450 kg
- X RP3 u R 4T | | | 251 llose oséb 13 6
o [ | : | el | .. .| [Predkost nomincina 1 m/s 1 m/s
- - || - | @.@ | -2 || W -5 = Liczb. przyst./drzwi 8/8 8/8
au || @ °P3 || . | o O Wysokos¢ podnoszenia 22900 mm | 22900 mm
- - N s L vy | | | Q Rozmiar grupy dzwigdow 2 ?
: - - 1 1 <z Nazwa projektu
s N . N = ‘ o = |
| - L | | NANZSTA KOND, | | R 1BS = ul. Radzymiska — Warszawa
- A 4’ g ‘ ‘ f 4..".4 3 gq ‘ ‘ 44 ;..AA h i i | pres bUdOWy
| b U lkone sp. 2 o0 ul. Rodzymifska
|. Poleczki 35 Nazwa: rysunku
= , 10150 , 10160 TOLERANCUA STYBU o |op-azp w
. 0S KABINY 0S KABINY + S RYSUNKI DLA BUDOWY
N 0$ SZYBU 0$ SZYBU | © I
}
- | | S W3, Wi
| OBCIAZENIE DNA PODSZYBIA: 10150,10160 = Nr L N 1y Wersjo [Strono
[
\ kv 1-0002152172-020-8-1-1 -1 (6)
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0S KABINY STRONA 0S KABINY STRONA
10150 0S SZYBU 10760 0S SZYBU
POLOZENIE HAKOW MONTAZOWYCH POLOZENIE HAKOW MONTAZOWYCH
- Skala 1:20 Skala 1:20
E
F
“ DANE TECHNICZNE DZWIGU:
S 10150 10160
O Norma EN81-20 EN81-20
Oznaczenie wg. KONE PW13/10-19|PW06/10-19
Typ dzwigu Osobowy Osobowy
Udzwig nominalny 1000 kq 450 kg
o llos¢ 0sdb 13 6
o Predkosc norninalna 1 m/s 1 m/s
- Liczb. przyst./drzwi 8/8 8/8
Wysokos¢ podnoszenia 22900 mm | 22900 mm
— Rozmiar grupy dzwigdow Z 2
I Nazwa projektu
N TBS - u. Radzyminska - Warszawa
- Adres budowy
- (one Sp. 2 00, ul. Rodzymifska
ul. Poleczki 35 Nozwa: rysunku
— , 150 , 10160 02-822 Warszaw
a 05 KABINY 05 KABINY ST RYSUNKI DLA BUDOWY
T OS S7VBU OS S7VBU Numer urzqdzenia
u | | W3, W4
| POLOZENIE HAKOW MONTAZOWYCH: 10150,10160 L N 1y Wersja | Strona
1377, 1=0002152/72-020-B-1-7 - 12 (6)
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