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SPECYFIKACJA TECHNICZNA DZWIGU 10020 Wymagania w stosunku do budowy:
Norma EN81-20 )
Oznaczenie dzwigu wg. KONE PW13/10-19 Wentylacja: , ) N o
A ; : Zapewni¢ wentylacje szybu oraz maszynowni zapewniajgcq spelnienie wymagan normy EN81-20.
Udzwig nominalny 1000 kg . L . L
- Zqodnie z przepisami prawa budowalnego nalezy uwzgledni¢ podang przez KONE emisje ciepla
llose_osdb . 13 zainstalowanych urzqdzen
Predkosc¢ _nominalna 1.00 m/s Wymagana temperatura w szybie i maszynowni +5 do +40°C.
| _|Przyspieszenie / opdznienie nom. 0.5 m/s2 Dopuszczalna wilgotnosé: maksymalnie 95% (przy +40°C). NAJWYZSZA KONDYGNACJA
Wysokos¢ podnoszenia 22900 mm
llos¢ przystankéw / drzwi 8/ 8 Wymagania dla szybu: DOPROWADZENIE ZASILANIA
lost drzwi_kabinowych ! eton %0 - (AN | LINIl TELEFONICZNEY
Tvo drzwi KES201 /Frame/2R Minimalna grubos¢ scian: 150 mm. 50
Blyp drzw rame \0\ DO WNETRZA SZYBU.
Szerokosc drzv.u 900 mm Jezeli oswietlenia nie dostarcza KONE, wykona¢ wg. EN81-20.
Wysokos¢ drzwi 2100 mm Minimalne natezenie swiatla w szybie:
Typ kabiny HERMES 50 lux na wysokosci 1 metra nad dachem kabiny i posadzkq podszybia,
Wewnetrzna wysokos¢ kabiny 2200 mm 200 lux w maszynowni i w strefach prowadzenia konserwacji,
Wewnetrzna szerokos¢ kabiny 1100 mm 20 lux w pozostalych miejscach szybu.
Wewnetrzna gtebokos¢ kabiny 2100 mm
c|Wewnetrzna powierzchnia kabiny 2.31 m2 Dodatkowe wymagania w stosunku do budowy: STRONA A
Rama kabiny ICSUS 1. Szyb przed montazem musi byt czysty, suchy i niepylqcy. KONDYGNACJA: 8
Liczba pozioméw mocowan prowadnic (wymagana + zaméwione dodatkowo) 13+ 0 2. Szyb powinien by¢ zgodny z wytycznymi firmy KONE; otwory szybu zabezpieczone. '
Prowadnice kabinowe . T89/B otwory szybu zabezpieczone.
—{Chwytacze kabinowe CSGBO1 3. Haki montazowe v{ykc{nane zgodnie z wy'tycznyml firmy KpNE.
- - 4. Doprowadzone zasilanie 3—fazowe zgodnie z dokumentacjq.
Zderzaki kabinowe PU125x80D 5 7 . . . . . . .
- : . Zapewniona zamykana powierzchnia ok. 30 m2 w poblizu szybu w celu zmagazynowania czesci dzwigu,
Rama_przeciwwagi Fewr2 zapewnione dojscie do szybu i otwordw drzwiowych.
D Chwytacze przeciwagowe None 6. Doprowadzi¢ uziemienie do podszybia
Prowadnice przeciwwagi HT60
Zderzak przeciwwagi PU125x80D
System napedu KDL16S SCHEMAT ELEKTRYCZNY
— Sterowanie KCE / DC NS BUDOWA =—— | —= KONE
o | [MNoped NMXT1 ZASILANIE
© Srednica kota ciernego 420 mm 400V-15%/+10% ZABEZPIECZENIA BEZPIECZNIKI WCIAGARKA
© | [Kat podciecia rowka 105° 50 Hz £ 1 Hz LINI GLOWNE FQB?YQ;K N1
S e o P - x IASILAJACEY NAPEDU
- inowanie :
S| [tiny (liczb dni 6x08 @ T . @
O iny (liczba x $rednica) X 20 A 3L N, PE 16 A
L Ogranicznik predkosci 0L35 OSWIETLENIE SZYBU 1.5 kW
]
o i iczni i & < S
2 || Linka ogranicznika predkosci dé PE B 0 A
@ 30 mA .
WYMAGANIA ELEKTRYCZNE OSWIETLENIE KABINY 0.3 kW
b,
- Zasilanie gtowne 3x400VAC —15%/+10% g/AJm
Czestotliwos¢ 50 Hz 1 Hz R —— b _
—| | Zabezpieczenia linii zasilajqcej 3x20 A IASILANIE DZWIGU DOPROWADZA BUDOWA ysunek zatwierdzony z/bez uwag:
Zabezpieczenia niezalezniej linii oswietlenia -
| H Prgd nominalny, In 19 A
Prad rozruchowy, la 21 A Przekrdj poprzeczny i maksymalng diugos¢ kabla podano w oparciu o zafozenia warunkéw instalacj
Bezpieczniki gtéwne napedu 3x16 A Podane wartosci sq oparte na: . e .
L] - o - - uzytym rodzaju zabezpieczenia nadprqdowego kabla oraz prqdzie znamionowym Data: Podpis /pieczqtka:
Bezpieczniki oswietlenia (szyb + kabina) 1MA+6A . . .
G — - - normie IEC 60364 z metodq instalacji A2.
Maksymalny prqd rozruchowy, zasilanie gtowne 6 kA - maksymalnie 3% spadku napiecia w kablu dla prqdu szczytowego w momencie startu windy
|| |Maksymalny prad rozruchowy, zasilanie o$wietlenia 6 kA Wiekszy przekrdj poprzeczny kabla moze by¢ wymagany jezeli rzeczywiste warunki instalacji rozniq sie od zalozonych
PP - warunkdw instalacji
Emisjo .cne.pta W szybie 0.78 kW Selektywnos¢ zadziatania zabezpieczen w rozdzielni oraz zabezpieczenia gtdwnego dzwigu o okreslonych wartosciach nie jest
| Moc wyjsciowa napedu, P 5.7 kW mozliwa do zapewnienia w kazdych warunkach. Zabezpieczenie w rozdzielni o wyzszej wartosci moze by¢ wymagane by zapewnic
Obroty napedu przy petnej predkosci 90.9 rpm selektywnos¢ zadzialania zabezpieczenia w rozdzielni oraz zabezpieczenia gfownego dzwigu. W tym przypadku rdwniez kabel
oy P - zasilajacy o wigkszym przekroju moze by¢ wymaqgany. Impedancja petli zwarcia powinna by¢ wystarczajgco niska na zasiskach
PN Max. ilos¢ startow napedu na_ godzing, s/h 180/ED40% glownych windy, aby zapewni¢ efektywnos¢ $rodkaw ochrony z automatycznym wytqczeniem zasilania w przypadku doziemienia. | pl.—.1 |2017-12-05| First issue Marcin Wojciechowski
<C [] |MASY "Klient” powinien sprawdzi¢ instalacje elektryczng i potwierdzic skutecznose $rodkéw ochrony przeciwporazeniowej Wersia | Dat Obi Proiektowat Zatwierdzit
Hiu Kabi lokal trojem i drzwiami [K] 624 Kk 0z do zaciskw gtéwnych dzwigu. ersja jvata P1s rojextowa atwierdz
WGS:/-Gl |:y| z lokalnym wystrojem i drzwiami o kg . — Nazwa projektu
H stroj lokaln .
P J TBS - ul. Radzyminska - Warszawa
Drzwi kabinowe (F) 62 kg 7 Adres budow
| | IRama kabiny (T) 179 kg ’ ;,//A? 7 y ,
KQT (tqcznie z drzwiami) 1966 kg one sp. 2 0.0. W1, W2, W5, W6, W
ul. Poleczki 35 Nazwa rysunku
KQT (min./max.) 1961 / 1985 kg 02-822 Warszawa
[ | |Rama przeciwwagi 70 kg Polska DANE TECHNK}ZNE
T|Klocki przeciwwagi 1378 kg Numer urzqdzenia
|| |Masa przeciwwagi 1448 kg W1_ W2_ W5H_ We_ w7
Wspdtczynnik zréwnowazenia 48% Nr FL Nr rys. Wersja Strona
Masa réwnowazqca udzwig nominalny 480+12.5 kg 2132772. 1-0002132772-010-G-1-1 - 1 (1)

M000869206,/0007502936-v1

KTOC Version 3.3—152/acadfiint—02

MonoSpace 500 R3.3.1.63 A—CA4-N




T 2 5 B e 0 T i T
1650 WW 1650 WW
A (730) 920 1507
737 920
585 585 203
u 480 480 183
B
o
N
c 2 o ”
<~ 2 2
S . S
L & N ‘ ‘ |
[ ]
0 o
: i N e
5 - ‘ ‘ .v.
| ) a 95 Ll )
' a
: N
o <
B (50) 1200 LR 400
SL - ) , Maksymalne reakcje na dno podszybia: Numer urzqdzenia:
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L ~ STRONA POLOZENIE HAKOW MONTAZOWYCH Sita Wartose (kN) Wartose (kN) Warlose (kN) Wartose (kN)
=al OBCIAZENIE DNA PODSZYBIA Skala 1:30 RP1 39 - - -
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RP6 - - - -
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ion DANE TECHNICZNE DZWIGU:
| 2 || - 2 10020
. | i | 05 Sy ° [ Yormo EN81-20
‘ 1“: B ‘ ‘ i \‘L i ‘ Oznacze.nie wg. KONE PW13/10-19
N | . sz, Typ dzvigu Osobowy
D16-D18 E?O é] 0 - ‘ i i a0 ‘ Udzwig nominalny 1000 kg
L ‘ & ‘ m o llos¢ osdb 13
400x400 min. | 251 +25 ~| _
‘ ‘ 20122 = Predkos¢ nominalna 1 m/s
o | ] ‘ 3 3 3 o ‘ Liczb. przyst. /drzwi 8/8
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- - | | b 7 7 1
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I (EZ;EISBYFIEK%V(%%IBA'\\I IEPRZZEZ N Numer urzqdzenia
W a
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e R [ D Nr rys. Wersja Strona
2132772, 1-0002132772-010-B-1-1 - 1 (4)
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EXPANDER  BOLTS WALL EXPANDER BOLTS WALL 2132772. T-0002132772-010-B-2-1 - 2 (4
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A /4, 3. 4o 10020
e —— Norma ENB1-20
/ 80 Oznaczenie wg. KONE PW13/10-19
m 12 120 Typ dzwigu Osobowy
/ (200) 900 LiL 55Q Udzwig nominalny 1000 kg
| (50) 1200 LR 40Q llos¢ osdb 13
cop D1J (730) 920 Predkos¢ nominalna 1 m/s
ppt ' 1650 WW Liczb. przyst./drzwi 8/8
, A ‘ B Masy réwnowazqce Wysokosc podnoszenia 22900 mm
_M_ ] 31.0 kg ' 27 Nazwa projektu
. [PANEL SERWISOWY NA kg .
@ NAJWYZSZEJ KONDYGNACJIk TBS - ul. Rodzymmska - Warszawa
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Skala 1:20 ;'2_;3%"" 5 Nazwa rysunku
. i RYSUNKI MONTAZOWE
I Numer urzqdzenia
i W1_ W2_ W5_ W6_ W7
Nr FL Nr rys. Wersja Strona
2132772. T-0002132772-010-1-1-1 - 1 (3)

M000869206,/0007502936-v1

KTOC Version 3.3-152/acadfiint-02

MonoSpace 500 R3.3.1.65 A-CA4-N




Ad

T z 7 5 & 3 3 O TT = T
: UWAGA DLA MONTAZU
WENTYLACJA ZGODNA ZROWNOWAZENIE KABINY: 480+12.5 kg/48%
Z NORMA EN340-20
— —————— — ——— ————— oL D420 oL
4 4
i @ X "
B ! 3
() y 7
i | . ; i ! f
; . - it i +=
' T R = T
' — o s N B o PRZECIWWHGA
. . = s | g t , |8 KABINA
L] ol g I
< > | 0 %] - N
' %jgg 3 §E> 1 |s D240
L. x> 2
- | L e & N —— e R
L. =T (@) ™~ e
— | —
T 4 | - .
D X FRL ™ FrL o =
i EI LL — AHEL ) OLINOWANIE CSW : 2:1
E i I .
£ Lors . - w MW 0 I
8 E
S Przekrgj A-A Przekréj B-B
(@)
= M ]
O L
7
[ o
© | 2
A M~
iy
F { T |
* T ‘
" (@)
(| 5 4 ‘ <Z(
[fe} o
m S8 = |
G N ‘ v ‘
| %/ﬂ ‘ K% |
gu 4 5 e FFL o
| = % ‘ 8
| | T . |
o 4 N N o
H - =N
. H[ . § ‘ s Nazwa projektu
B . %{ @ L 0| © - | 1BS — ul. Radzymiriska — Warszawa
— — — O / Adres budowy
s % ol e et e Ostona przeciwwagi Kone $p. z 0., W1, W2, W5, We, W7
3 ™ ul. Poleczki 35 Nazwa rysunku
- . 02-822 W -
u Przekrt] A-A i RYSUNKI MONTAZOWE
I Skala 1:45 Numer urzqdzenia
i W1_ W2_ W5_ W6_ W7
Nr FL Nr rys. Wersja Strona
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M000869206,/0007502936-v1 KTOC Version 3.3—152/acadfiint-02 MonoSpace 500 R3.3.1.63 A-CA4-N




T 7 5 B ) O TT o T
A
] << <C
T T
B
o
© 60 60
[a oz
<| L | T
| T | T
N e N iR
|| m 3 o~ ﬂ s o
) .
D o
(@] o
(@] o
(@] o
-
Q
= |
S e FFL FFL +19.150
o
(@)
(@)
L 120 900 LL 120 120 900 LL 120
=8 1200 LR 1200 LR
7
WEJSCIE WEJSCIE
@ KONDYGNACUA: 1-7; Strona A KONDYGNACJA: 8; Strona A
Skala 1:20 Skala 1:20
F
*G PRZYSTANEK KASETY WEZWAN WYSWIETLACZ
| NAIWYZSZY
(KONDYGNACJA: 8, Strona A) B
ML
<
H
Nazwa projektu
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I Numer urzqdzenia
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Nr FL Nr rys. Wersja Strona
2132772. T-0002132772-010-1-3-1 - 3 (3)
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