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HEGOLDBUD cuerrome ounoxon
WINDY DLA KAZIDEGO NIEPELNOSPRAWNYCH
MODEL: PH-300 (platforma pionowa, prosta) STRONA:1/6

Wer. 07.2016

Parametry Techniczne

Naped hydrauliczny
Udzwig 300 kg
Predkos¢ 0,1 m/s
Wysokosci do 1,5 m (max. 2 przystanki)
podnoszenia ’ )
Gtebokos¢

) 0mm
podszybia
Rodzaj szybu brak
Wymiary
platformy 800 x 1250 mm (przelot 180°) / 900 x 1250 mm (przelot 90°)
Sp x Gp
Wymiary bramki STANDARD - brak

OPCJA —-800/900 x 1100 mm
(INFO - bramka jest wymagana gdy wysokos$¢ podnoszenia przekracza 0,5 m)

STANDARD - brak

Rodzaj bramki OPCJA - Bramka (prawa lub lewa) na przystanku gérnym, otwierana i zamykana recznie, malowana

Moc silnika 0,9 kW

Zasilanie 1x230V

Zlokalizowana w skrzynce do umieszczenia obok urzgdzenia

Maszynownia . . . ; :
y (nie wymagane oddzielne pomieszczenie maszynowni)

1. Elementy bezpieczenstwa platformy:
- ramie na platformie i ruchoma rampa zapobiegajgca zsunieciu sie wozka z platformy
- czujnik znajdujacy sie pod platformg zapobiegajgcy zmiazdzeniu

- barierka na platformie oraz podtoga wytozona wyktadzing gumowa, antyposlizgowsg jako
dodatkowe zabezpieczenie przed zsunieciem sie wdzka z platformy.

- automatyczne samopoziomowanie na gérnym przystanku

- czujnik przecigzenia

- gorny wytgcznik krancowy

- zawor bezpieczenstwa

- bramka na gérnym przystanku wyposazona w rygiel elektryczny
- przycisk awaryjnego zatrzymania na platformie
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2. Wymiary potrzebne do instalacji
2.1. Wysokos¢é podnoszenia ponizej 500 mm, przelot 180°
1
2
&
Al
L ‘_/_1 1
8 I I
= Gorny
¥ I I
1 I I Fprzystanek
L | -2 I
oy | © | I Dodatkowe wymagania do powierzchni $cian:
przlystanek A S1 Pionowa, ciagta, solidna i gtadka na catej dtugosci
platformy
550 1485
- - =1 S2 Pionowa, ciggta, solidna i gtadka

R
A
PL
d
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

235"
170

I

420

S2 S1

S3 W zaleznosci od odlegtosci do platformy

d (mm) Powierzchnia $cian
>20 Pionowa, ciggta, solidna i gtadka
>120 Pionowa, ciagta, solidna
>400 Bez wymagan

T

[
T

A+235

|

Dolny przystanek

>1200"

&/

20

N

1250"

26850

GOrny przystanek

>1200%

wysokos$¢ podnoszenia

szeroko$¢ platformy (standard 800 mm, w opcji 900 mm)
szeroko$¢ wejscia na platforme w Swietle (standard 800 mm, w opcji 900 mm)
odlegtos¢ miedzy platforma a $ciang (od ktérej nie ma wjazdu na platforme)

gtebokos¢ platformy

minimalna przestrzen dla wozkéw inwalidzkich (zalecana 1500 mm)

taczna minimalna przestrzen na dolnym przystanku dla wézkdw inwalidzkich (zalecana 2985 mm)

odlegto$¢ miedzy platforma a $ciang gérnego przystanku
odlegto$¢ miedzy platforma, a $ciang do ktérej mocowana jest platforma

wWoW W
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MODEL: PH-300 (platforma pionowa, prosta) STRONA:3/6
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2.2. Wysokosé podnoszenia ponizej 500 mm, przelot 90°
(e ]
")
b =
(8]
M
A
[ =]
o=
T Gorny
o
it przystanek
B
O Dolny Dodatkowe wymagania do powierzchni $cian:
g .
1| przystanek S1 Pionowa, ciagta, solidna i gtadka na catej dtugosci
platformy
S2 Pionowa, ciagta, solidna i gtadka
S3 W zaleznosci od odlegtosci do platformy
d (mm) Powierzchnia $cian
A+255 >20 Pionowa, ciggta, solidna i gtadka
2950 A 20" >120 Pionowa, ciagta, solidna
s3 >400 Bez wymagan
’ﬁ S1
- /_
¥
0
L H
= o
[= J =]
| ™ L —
o | =
- Y
%
- i
= 82 ;
+
u(-g (]
@ \ =1200
AN Dolny przystanek Gorny przystanek
2 ==
s} R wysokos$¢ podnoszenia
:?3 A szeroko$¢ platformy (standard 900 mm)
E | ‘ PL szeroko$¢ wejscia na platforme w $wietle (standard 900 mm)
T 170 | I d odlegtos¢ miedzy platforma a $ciang (od ktérej nie ma wjazdu na platforme)
(1)  gtebokosé platformy
(2)  minimalna przestrzen dla wozkéw inwalidzkich (zalecana 1500 mm)
(3) taczna minimalna przestrzen na dolnym przystanku dla wozkéw inwalidzkich
(zalecana 2965 +d mm)
(4)  odlegtos¢ miedzy platformg a $ciang goérnego przystanku
(5)  odlegtos¢ miedzy platforma, a $ciang do ktérej mocowana jest platforma
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2.3. Wysokosé podnoszenia powyzej 500 mm, przelot 180°

(o]
w
(e ]
(o]
Al
[
(e ]
M Gorny
przystanek
]
]
&
= = Dodatkowe wymagania do powierzchni $cian:
| | S1 Pionowa, ciagta, solidna i gtadka na catej dtugosci platformy
= | | S2 Pionowa, ciagta, solidna i gtadka
| | S3 W zaleznosci od odlegtosci do platformy
=3 A | | d (mm) Powierzchnia scian
Dolny @ 20 Pionowa, ciggta, solidna i gtadka na catej
przystanek S e—— dtugosci platformy
>80 Pionowa, ciggta, solidna i gtadka
950 1485 >120 Pionowa, ciggta, solidna
>400 Bez wymagan
b o 52 420 s
S Ve m\
r— \
1 2| TR RY O T
W
[
Py — | L .
—_—
= Dolny przystanek Gérny
/ przystanek
83 20
=1200" 1250" , PL+140
=2685% =12007
R wysokos$¢ podnoszenia
A szeroko$é platformy (standard 800 mm, w opcji 900 mm)
PL szeroko$¢ wejscia na platforme w swietle (standard 800 mm, w opcji 900 mm)
d odlegto$¢ miedzy platforma a $ciang (od ktdrej nie ma wjazdu na platforme)

(1)  gtebokos¢ platformy

(2)  minimalna przestrzen dla wézkédw inwalidzkich (zalecana 1500 mm)

(3)  taczna minimalna przestrzen na dolnym przystanku dla wézkéw inwalidzkich (zalecana 2985 mm)
(4)  odlegtos¢ miedzy platforma a Sciang gérnego przystanku

(5)  odlegtos¢ miedzy platformg, a Sciang do ktérej mocowana jest platforma
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WINDY DLA KAIDEGO NIEPELNOSPRAWNYCH

MODEL: PH-300 (platforma pionowa, prosta) STRONA:5/6
Wer. 07.2016

2.4. Wysokosé podnoszenia powyzej 500 mm, przelot 90°

=)
75}
(=]
o~
T
=
o
I Gorny
przystanek
o
o
E Dodatkowe wymagania do powierzchni $cian:
=1 . . . . . -
it S1 Pionowa, ciagta, solidna i gtadka na catej dtugosci
o platformy
= S2 Pionowa, ciagta, solidna i gtadka
& S3 W zaleznosci od odlegtosci do platformy
) - P
© o Dol d (mm) Powierzchnia $cian
L L— oln - - - : -
v K 20 Pionowa, ciggta, solidna i gtadka na catej
przystane dtugosci platformy
>80 Pionowa, ciggta, solidna i gtadka
A+255 - - -
2359 A 20" 2120 Pionowa, ciagta, solidna
33 2400 Bez wymagan
= e
— al
. of ~
5l *f -
o g o
2 el
L]
?—r I T’I‘_’r‘_- —:a
o s2 ¥
¥ PL+140
% exal {F] i
g N\ >1200
Al Dolny przystanek Gorny przystanek
E == R wysokos$¢ podnoszenia
5 A szeroko$¢ platformy (standard 900 mm)
= PL szeroko$¢ wejscia na platforme w swietle (standard 900 mm)
N 170 . I | | I d odlegtos¢ miedzy platforma a $ciana (od ktdrej nie ma wjazdu na platforme)
" (1)  gtebokosé platformy
I | (2)  minimalna przestrzen dla wozkéw inwalidzkich (zalecana 1500 mm)
(3) taczna minimalna przestrzen na dolnym przystanku dla wozkéw inwalidzkich
(zalecana 2965 + d mm)
(4)  odlegtos¢ miedzy platforma a Sciang gérnego przystanku
(5)  odlegtos¢ miedzy platformg, a Sciang do ktérej mocowana jest platforma
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EE GOLD-BUD PLATFORMY DLA OSOB
WINDY DLA KAZIDEGO NIEPELNOSPRAWNYCH
MODEL: PH-300 (platforma pionowa, prosta) STRONA:6/6

Wer. 07.2016

3. Inne lokalizacje szafy sterowej

Na goérny przystanku, przelot 180° 170

170

}
E‘ *d @ e
i —

Dolny przystanek | Gérny przystanek

Na gérnym przystanku, przelot 90°
170

o
[
o [ I
ipmrrrrra i o
Y il ot
— . |I P~
— LR :I
J— I T |
Dolny przystanek

Gorny przystanek

Lokalizacja szafy oddalona od tory jezdnego

Odlegtos¢ pomiedzy szafg sterowa, a

_JE,:J' _________ '| platforma, mierzona droga

przeprowadzenia przewodoéw
hydraulicznych i elektrycznych

!
I e I .
i~ i/(maksymalnie 10 metréw)
550

i
650
700

170

.
& sl & o0
— | 1
— | [

Dolny przystanek | Gérny przystanek

e Wszystkie wymiary podano w mm
e GOLD-BUD majgc na uwadze ciggty rozwdj i ulepszanie swoich produktéw zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w parametrach

technicznych. Doktadne dane techniczne bedg zawarte w Wytycznych Wykonawczych dostarczanych Klientowi po podpisaniu umowy na
dostawe urzgdzenia dzwigowego.
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