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PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

1. Przedmiotem opracowania.

Projekt wykonawczy w zakresie WYTYCZNYCH AKUSTYCZNYCH dla realizacji

ZESPOL MIESZKALNO-USLUGOWY Z GARAZEM PODZIEMNYM | MIEJSCAMI PARKINGOWYMI NAZIEMNYMI
ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

PRZY ULICY HANDLOWEJ/RADZYMINSKIEJ w WARSZAWIE, DZIELNICA TARGOWEK

DZIALKI NR EW. 117/2 1 120/1 OBREB 4-10-06

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 146511 8 TARGOWEK

na dzialce kt6rg Inwestor dysponuje na cele budowlane.

2. Zakres projektu obejmuije:
Zakres opracowania objety wnioskiem o pozwolenie na budowe (na planie zagospodarowania
oznaczony literami ABCDEFGHIKLMNOPA)
DZIALKI NR EW. 117/2 1 120/1 OBREB 4-10-06
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 146511 8 TARGOWEK
«  ZESPOL MIESZKALNO-USLUGOWY Z GARAZEM PODZIEMNYM

PODSTAWA OPRACOWANIA

« Umowa pomiedzy Inwestorem a Jednostkg projektowania
+  Wytyczne Inwestora

« Audit Akustyczny sporz adzony przez Akademicki O srodek Naukowo -
Techniczny "AON-T"
dla Zespotu Mieszkalno-Ustugowego przy ul .Ra  dzymi nskiej w Warszawie

WYTYCZNE AKUSTYCZNE

ZALOZENIA
Okre $lone w AUDICIE AKUSTYCZNYM

PRZEGRODY ZEWNETRZNE

STROPODACHY
Stropodachy spetniaj g wytyczne Audytu zawarte w z punkcie 6 Analiza bud  ynku.
tj. ich wska znik izolacyjno $ci akustycznej jest nie gorszy ni 2 R's, = 50dB

SCIANY ZEWNETRZNE

Czes¢ nieprzeszklona

Przegrody zewn etrzne spetniaj g wytyczne Audytu zawarte w z punkcie 6 Analiza bud  ynku,
tj. ich wska znik izolacyjno $ci akustycznej jest nie gorszy ni  z R's, = 50dB

Czesc¢ przeszklona
Okna, drzwi balkonowe i przeszklenia oraz nawiewnik i okienne i $cienne spetniaj g wytyczne
Audytu zawarte w z punkcie 6 Analiza budynku.

Czes$é mieszkalna

Od strony ul. Radzymi nhskiej (wzmo zony halas)

Okna

Od strony ul. Radzyminskiej (wzmozony hatas) - okna o wskazniku izolacyjno $ci akustycznej
nie gorszym ni z R'5, = 41dB.

Nawiewniki

Scienne w nadprozu nad oknem z wlotem powietrza poprzez kratke w glefie nad oknem.
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Wyréb o wskazniku elementarnej znormalizowanej réznicy poziomow cisnienia akustycznego nie
gorszym niz Dn=52dB - w stanie otwartym

Pozostale elewacje (ni zszy poziom hatasu hatas)

Okna

Okna o wska zniku izolacyjno $ci akustycznej nie gorszymni  z R's, = 33dB.

Nawiewniki

Okienne w gornej czesci skrzydta.

Wyréb o wskazniku elementarnej znormalizowanej réznicy poziomow cisnienia akustycznego nie
gorszym niz Dn=40dB - w stanie otwartym

Czes$¢ ustugowa

Od strony ul. Radzymi nskiej wraz z naro znikiem od ul. Handlowej (wzmo zony halas)
Zatozenie ustug medycznych

Fasady o wskazniku izolacyjno $ci akustycznej nie gorszymni  z R'p, = 41dB.

Nawiewniki

Scienne w nadprozu nad fasadg.

Wyréb o wskazniku elementarnej znormalizowanej r6znicy poziomow cisnienia akustycznego nie
gorszym niz Dn=52dB - w stanie otwartym

Pozostale elewacje (ni zszy poziom halasu hatas)

Fasady o wska zniku izolacyjno $ci akustycznej nie gorszym ni  z R's, = 33dB.

Nawiewniki

Scienne w nadprozu nad fasada.

Wyréb o wskazniku elementarnej znormalizowanej réznicy poziomow cisnienia akustycznego nie
gorszym niz Dn=40dB - w stanie otwartym

Uwaga:

Szczegoty na rzutach kondygnacji i zestawieniach tych elementéw.

WENTYLACYJINE URZ ADZENIA DACHOWE
Spetniaj g zapisy Audytu zawarte w punkcie 5.2 Hatas z projek  towanych urz gdzen
technicznych, instalacji wentylacji - szczegoty w p rojektach bran zowych.

PRZEGRODY WEWNETRZNE
Sciany mi edzy mieszkaniami
Wymagania izolacyjno$ci akustycznej Zastosowano
min R'A1=50dB Zelbet gr. 25 cm oraz 18cm (bloczek o

podwyzszonej izolacyjno$ci akustycznej) ,
) wskaznik R'A1=51dB A+
Sciany mi edzy mieszkaniami a korytarzami i klatkami schodowym i

Wymagania izolacyjnosci akustycznej Zastosowano
min R'A1=50dB Zelbet gr. 20 - 25cm z dodatkowg izolacjg z
weiny mineralnej gazobetonu gr. 5cm, wskaznik
R'A1=51dB A+
Sciany wydzielaj ace pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach
Wymagania izolacyjnosci akustycznej Zastosowano
min R'A1=35dB Bloczki silikatowe drgzone gr. 12cm, wskaznik
R'A1=40dB
Sciany dzialowe w mieszkaniach
Wymagania izolacyjno$ci akustycznej Zastosowano
min R'A1=30dB Bloczki silikatowe drgzone gr. 8cm, wskaznik
R'A1=38dB
Sciany obudowy szachtéw instalacyjnych w mieszkaniac h
Uwagi Zastosowano
Zastosowane $ciany sg wystarczajgce do Bloczki silikatowe drgzone gr. 12cm, wskaznik
zabudowy szachtéw z rurami standardowymi. R'A1=44dB

Stropy mi edzykondygnacyjne w mieszkaniach i komunikacji ogéin ej
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Wymagania izolacyjnosci akustycznej/uwagi
max L'nw=58dB, min R'A1=55dB

Stropy nad garazem (czes$¢ konstrukcyjna)

gr,30cm. Warstwy na stropie jak we wszystkich
mieszkaniach z dodatkowg warstwg izolacyjng
od spodu gr. 15cm (wetnha mineralna lamelowa

Szyby d zwigu osobowego
Wymagania
Dzwigi posiadajgce deklaracje zgodnosci CE
zgodnie z dyrektywg dotyczgcg bezpieczenstwa
maszyn i urzagdzen.
Urzgdzenia dzwigowe muszg spetiac
wymagania dyrektywy 95/16/WE LIFTS Dz.U.Nr
117/2003, poz 1107.
Znajdujgca sie w szybie dzzwigu linowego
wciggarka nie moze mie¢ deklarowanej emis;ji
hatasu wiekszej niz LwA= 60dB
Drzwi
Wymagania

Drzwi wejsciowe do mieszkan
Zastosowacé drzwi o izolacyjnosci akustycznej
min R'A1=30dB,

Drzwi w mieszkaniach
Zastosowac drzwi o izolacyjnosci akustycznej
min R'A1=25dB.

Drzwi wejsciowe do budynku
Zastosowacé drzwi o izolacyjnosci akustycznej
min R'A1=25dB.

Drzwi do pomieszczen technicznych
Zastosowacé drzwi o izolacyjnosci akustycznej
min R'A1=30dB.

Uwaga:

Przy wykonywaniu oktadzin podtogowych (gres, panele

Zastosowano
Strop miedzykondygnacyjny (czes¢
konstrukcyjna) grubosci 23cm.
Na ptytach stropowych warstwy styropianu gr.
3cm EPS 100 + 2,5cm styropianu akustycznego
27/25 w czesci mieszkaniowej (minimalny
przyblizony wskaznik zmniejszenia poziomu
uderzeniowego Lw = 30dB)
oraz 2,0cm styropianu akustycznego 22/20 w
czesci ustugowej nad garazem (minimalny
przyblizony wskaznik zmniejszenia poziomu
uderzeniowego Lw = 28dB)
z rozprowadzeniem instalacji i przekryte folig PE
pod wylewke betonowa.
Wylewka betonowa gr. 5cm,
Cala przegroda wskaznik R'A1=58dB

Zastosowano
Zastosowano dzwigi bezreduktorowe na
podstawie wytycznych dzwigowych firmy KONE
Szyby windowe nie stykajg sie z
pomieszczeniami mieszkalnymi.

Zastosowano
Drzwi wejsciowe do mieszkan Firmy np. GERDA
lub DIERRE.

inne okladziny twarde) nale zy

bezwzgl ednie zachowa ¢ dylatacj € pomi edzy tymi oktadzinami a $cianami. Jest to wymagane

bezwzgl ednie przy wykonywaniu wylewek na styropianie. Pozwo
€ budynku.

dzwiekdéw uderzeniowych na konstrukcj

li to unikn g€ przenoszenia

opis opracowat:
arch. Piotr Zochowski
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