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Wymiary podano w [cm], poziomy w [m];

Opis jest integralng czescig opracowania;

Rysunek rozpatrywa¢ z projektem architektonicznym i projektami pozostatych branz;
Geometrig oraz lokalizacje poszczegélnych elementéw konstrukcyjnych zweryfikowaé z
rysunkiem architektonicznym, réznice konsultowa¢ na biezaco z projektantem;
Rozpatrywa¢ réwnoczesnie z rysunkiem szalunkowym;

Rozpatrywa¢ réwnoczesnie z rysunkami zbrojeniowymi przylegajacych elementéw
konstrukcyjnych - ptyt, Scian, stupéw, schoddw itd.;

Wszelkie watpliwosci nalezy kierowa¢ bezposrednio do projektanta czesci
konstrukcyjnej;

—0,42 8.  Elementy do osadzenia w czasie betonowania wg rysunku architektonicznego;

. Wszelkie zmiany nalezy uprzednio konsultowac i uzyskac¢ aprobate projektanta;

10.  Wewnetrzne powierzchnie $cian wykonaé w deskowaniu inwentaryzowanym, odciski
ztgcz ptyt po rozszalowaniu ogradowac;

11. Wykonanie przerw roboczych w innych miejscach niz oznaczono na rysunkach nalezy
uzgodni¢ z projektantem;

12.  Lokalizacje otwordw sprawdzi¢ z rysunkami pozostatych branz;

13. W miejscach otwordw prety przeciaC (dociaé) i zagiaC lub rozsunaé - Przekrdj

—1,10 poprzeczny przecietych pretéw dodac jako dozbrojenie po obu stronach otworu w
przypadku braku detalu;

14.  Krawedzie betonu fazowaé¢ min. 1,0/1,0cm;

49 15.  Startery do $cian rozmiesci¢ wg rysunku zbrojeniowego $cian;

16.  Nadproza prefabrykowane osadzi¢ przed betonowaniem;

17. Wersja elektroniczna (format pdf, dwf) jest petnowartosciowym rysunkiem i w przypadku
rewizji, badz aktualizacji moze zastepowac wersje papierowa;

Instalacje:

1. Potozenie ciggow instalacyjnych i usytuowanie przej$¢ przez elementy zelbetowe
nalezy wykonac¢ zgodnie z projektami WYKONAWCZYMI poszczegdinych branz
instalacyjnych, w przypadku braku projektow wykonawczych koordynacji dokona
kierownik budowy lub inna osoba wyznaczona do tego celu przez Inwestora;

2. Przejscia instalacjyne o $rednicy mnigjszej lub réwnej @150 mozna wykona¢ bez

dodatkowych zabiegéw konstrukcyjnych. Przejscia o srednicy wigkszej nalezy
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Przejscia instalacjami przez ptyte, $ciang uszczelni¢ kotnierzem izolacyjnym klejonym
do rury instalacyjnej, rure instalacyjng osadzi¢ w szalunku tak aby kotnierz znalazt si¢ w
potowie grubosci piyty;
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Opracowanie chronione ustowq o prawle autorskim
i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24/94 Poz.83
z dnia 4 Iutego 1994 r.). Kopiowanie w cafosci
lub we fragmentach bez zgody autora zabronione.

Wykorzystywanie fragmentéw utworu we wiasnych
opracowaniach bez podania zrédfa zabronione.
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