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UWAGI

Wymiary podano w [cm], poziomy w [m];

Opis jest integralng czescig opracowania;

Rysunek rozpatrywac z projektem architektonicznym i projektami pozostatych branz;
Geometrig oraz lokalizacje poszczegélnych elementéw konstrukcyjnych zweryfikowaé z
rysunkiem architektonicznym, réznice konsultowaé na biezgco z projektantem;
Rozpatrywa¢ réwnoczesnie z rysunkiem szalunkowym;

Rozpatrywa¢ réwnoczesnie z rysunkami zbrojeniowymi przylegajacych elementow
konstrukcyjnych - ptyt, $cian, stupdw, schodéw itd.;

7. Wszelkie watpliwosci nalezy kierowa¢ bezposrednio do projektanta czesci
konstrukcyjnej;

8.  Elementy do osadzenia w czasie betonowania wg rysunku architektonicznego;

. Wszelkie zmiany nalezy uprzednio konsultowa¢ i uzyska¢ aprobate projektanta;

10.  Wewnetrzne powierzchnie $cian wykona¢ w deskowaniu inwentaryzowanym, odciski
ztacz ptyt po rozszalowaniu ogradowac;

11. Wykonanie przerw roboczych w innych migjscach niz oznaczono na rysunkach nalezy
uzgodni¢ z projektantem;

12.  Lokalizacje otworéw sprawdzi¢ z rysunkami pozostatych branz;

13. W miejscach otworéw prety przecig¢ (docia¢) i zagigé lub rozsungé - Przekrdj
poprzeczny przecietych pretéw dodac jako dozbrojenie po obu stronach otworu w
przypadku braku detalu;

14.  Krawedzie betonu fazowaé min. 1,0/1,0cm;

15.  Startery do $cian rozmiesci¢ wg rysunku zbrojeniowego Scian;

16.  Nadproza prefabrykowane osadzi¢ przed betonowaniem;

17. Wersja elektroniczna (format pdf, dwf) jest petnowartosciowym rysunkiem i w przypadku
rewizji, badz aktualizacji moze zastgpowa¢ wersje papierowa;

Instalacje:

1. Polozenie ciggéw instalacyjnych i usytuowanie przej$¢ przez elementy zelbetowe
nalezy wykona¢ zgodnie z projektami WYKONAWCZYMI poszczegdlnych branz
instalacyjnych, w przypadku braku projektéw wykonawczych koordynacji dokona
kierownik budowy lub inna osoba wyznaczona do tego celu przez Inwestora;

2. Przejscia instalacjyne o $rednicy mniejszej lub réwnej @150 mozna wykona¢ bez
dodatkowych zabiegéw konstrukcyjnych. Przejscia o $rednicy wiekszej nalezy
dodatkowo ozbroi;

3. Przejscia instalacjami przez plyte, $ciang uszczelni¢ kotnierzem izolacyjnym klejonym
do rury instalacyjnej, rure instalacyjng osadzi¢ w szalunku tak aby kotnierz znalazt si¢ w
pofowie grubosci piyty;

Minimalne diugosci zaktadéw (Lbd) pretéw zbrojeniowych dla betonu C20/25 i stali B500B:

1. Pret@8-40cm;

2. Pret@10 - 50cm;

3. Pret@12-60cm;

4. Pret@14 - 70cm;

5. Pret@16 - 80cm;

taczenie pretow:

1. Nie dopuszcza sie faczenia wiecej niz 50% wktadek w jednym przekroju;

2. Odlegtos¢ pomiedzy przekrojami, w ktérych nastepuije faczenie pretéw musi by¢

wigksza niz 0,3 diugosci zaktadu;

o=

oo

LEGENDA

d grubosg;

DK dolna krawedz;

GK gorna krawedz;
WPS  wys. pom. w $wietle;

RS rura spustowa;
PL...  piyta;

S... stup;

R... rdzen;

W... wieniec;

Wn... $ciana;

N... nadciag;

P... podciag;

PP... parapet;

NP... nadproze;
FB... podtoga;
RA... o$rury;

OTULINY

1. 3,0 [em] od gory;
2. 5,0[cm] od gruntu;

RYSUNKI ZWIAZANE

BK.B.001;
BK.B.026;
BK.B.035;
BK.B.036;

hPoN =

Beton C30/37 W10
Stal B500A

A 04.2018 | Rysunek wyjsciowy
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BUDYNEK B BUDYNEK A

M RO ZESPOL MIESZKALNO-USLUGOWY
Z GARAZEM PODZIEMNYM | MIEJSCAMI PARKINGOWYMI
NAZIEMNYMI ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
PRZY UL. HANDLOWEJ/RADZYMINSKIEJ w WARSZAWIE

DZIELNICA TARGOWEK
DZIALKINR EW. 117/2 i 120/1 OBREB 4-10-06

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 146511_8 TARGOWEK

INWESTOR

Towarzystwo Budownictwa Spotecznego

Warszawa Pétnoc Sp. z o0.0.
01-471 Warszawa, ul. Petczynskiego 30

JEDNOSTKA PROJEKTUJACA

MARBUD-INWEST

Projektowanie i Realizacja Inwestycji
B.Siudalski , W.Kostrowicki Sp.j.
03-310 Warszawa ul.Staniewicka 14 lok.208 ’

e-mail: biuro@marbud-inwest.com.pl
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Zaktad siatek zbrojeniowych
W obu kierunkach min. 2 oczka
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PROJEKT BRANZOWY

—LECHPROJEKT—

:PL 43-190 MIKOLOW UL.KROKUSOW 12:
TEL.+48/32/2262026 - FAX +48/32/2261869

http: //www.lechpro jekt.com biuro@echpro jekt.com

PROJEKTANT PODPIS:

mgr inz. Piotr WESZKE
upr.nr: SLK / 5782 / PWBKb / 15

SPRAWDZAJACY PODPIS:

mgr inz. Tomasz ZIELINSKI
upr.nr: 437 /01
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Zaktad siatek zbrojeniowych

W obu kierunkach min. 2 oczka

OPRACOWANIE

mgr inz. Marta WESZKE upr.nr: 560/83  mgr inz. Tomasz SWIACZNY

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

mgr inz. Leszek WESZKE mgr inz. Piotr FERENC
inz. Pawet ROMAN inz. tukasz KOWALCZYK
- - PW
NAZWA RYSUNKU
PLYTA FUNDAMENTOWA
Rozktad siatek
Zbrojenie

BRANZA DATA SKALA

KONSTRUKCJA 04.2018 1:150
FAZA KOD PROJEKTU NUMER RYSUNKU REWIZJA

PROJEKT WYKONAWCZY 4RAD | BK.B.014.01.01 A




